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OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w zwigzku z budowa chodnika przy drodze

gminnej ul. Ractawicka w Miechowie

Podstawa opracowania.

Zlecenie:

Gmina Miechéw, I. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw

Materiaty wyjsciowe.

Inwentaryzacja istniejgcego w terenie oznakowania dla celéw projektowych.
Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzes$nia
2003r w sprawie szczegoétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach —
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729) z dnia 24 marca 2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz 784) t;j.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dz. U. Nr 220 poz.
2181) w sprawie szczegétowych warunkédw technicznych dla znakdéw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach , z dnia 9 wrze$nia 2019 r. (|Dz. U. z
2019 r. poz. 2311) tj. z p6in. zm.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych z dnia 31 lipca 2002r.
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393), z dnia 31 pazdziernika 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310) tj.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w zwigzku

z budowg chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie.



VI.

Vil.

Charakterystyka ruchu.

Ul. Ractawicka jest to droga publiczna usytuowana w m. Miechow,
gm. Miechéw. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje gtdwnie ruch
pojazdow osobowych mieszkancow dojezdzajacych do miejsc zamieszkani

badz zaktadow pracy.

Stan istniejacy.

Droga gminna jest drogg o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. ok. 6,50m

wraz z jednostronnym chodnikiem na odcinku objetym opracowaniem. Jezdnia

objeta opracowaniem jest to jezdnia jednopasowa dwukierunkowa.

Opis projektowanych rozwigzan.

Opracowanie niniejsze obejmuje wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

w zwigzku z budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej w celu poprawy

bezpieczeAstwa ruchu pieszego.

Szczegotowy zakres zmian przedstawiony zostat na planie sytuacyjnym, rys. 2.

Termin wprowadzenia organizacji.

IV kw 2021r.- Il kw. 2022r.



VIlIl. Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych i znakéw drogowych.
— Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposdéb wskazany na zaftgczonym
opracowaniu.
— Odlegtosci ustawienia znakdéw, kolorystyka i wzory znakdédw drogowych
powinny odpowiadac¢ przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlnych warunkdéw technicznych dla znakdéw
i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181)
IX. UZASADNIANIE WPROWADZENIA ORGANIZACIJI RUCHU
W celu zapewnienia wymaganego bezpieczenstwa ruchu drogowego,
oraz pieszego konieczne jest wprowadzenie oznakowania w/w odcinka drogi
zgodnego z obowigzujgacymi przepisami. W tym celu nalezy dostosowac istniejgce
oraz wbudowaé¢ nowe oznakowanie w celu spetnienia wymogdéw prawa normujgcego

zagadnienia zwigzane z oznakowaniem drdg.



Zatgcznik Nr 1: Wymiary projektowanych znakéw.

Kategorie znakow

Grup{y Symbol A - Ostrzegawcze B- Nakazu C- Zakazu D-Informacyjne _
znakow Dtugosc¢ boku Srednica Dtugosc¢ podstawy Wysokosc
n=(0,1,2)
Wielkie w 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400+100n

Tabela. Podstawowe wymiary znakdw kategorii A, B, Ci D (wymiary podano w mm)




Zatgcznik Nr 2: Sposoby umieszczania znakdéw:
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Rys. 1. Sposoby umieszczania dwoch znakédw w uktadzie pionowym
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Rys. 2. Sposoby umieszczania dwéch znakéw w uktadzie poziomym
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Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie pionowym
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Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie poziomym
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a) Kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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b) Kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

Rys. 5. Wysokos$¢ umieszczania znakéw

Bo &o



/\

050 +2,00

kraweznik
T 7 — 11 1
I s
i jezdnia | chodnik

Rys. 6. Odlegtosci umieszczania znakdw
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