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1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn:
»Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb w ramach
zadania pn.: "Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie"".

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Miechow w ciggu ul. Racfawickiej

w gminie Miechéw, w powiecie miechowskim w wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miechow
Ul. Sienkiewicza 25

32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic;
e Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500;
e Dokumentacja fotograficzna;

e Wizje lokalne w terenie.

3 DANE NIERUCHOMOSCI OBJETYCH WNIOSKIEM

Jednostka ewidencyjna: Miechdéw, obreb ewidencyjny: Miechéw, dz. 1358/3

4 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zadanie pn. ,,Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb
w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w

Miechowie"" polega na budowie jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej i szer. 2,00m. W ramach opracowania projektuje sie réowniez przebudowe
istniejgcego systemu odwodnienia poprzez likwidacje rowéw otwartych, a w ich miejscu

budowe kanalizacji deszczowej.
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Celem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi (kierowcéw oraz
pieszych) ze szczegdlnym uwzglednieniem ruchu pieszego poprzez budowe chodnika.
W ramach zadania przewidziano do wykonania:
— budowe jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej szer. 2,0m;
— Budowe systemu kanalizacji deszczowej w miejscu istniejgcych rowow otwartych;
— Przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych oraz publicznych poprzez
dostosowanie parametrow technicznych do obowigzujacych norm;

— Budowe kanatu technologicznego;

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ul. Ractawicka zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci Miechow. Przebiega on przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej i
ustugowej.

Z drogi odbywa sie obstuga komunikacyjna przylegtych terendéw.

Droga posiada jezdnie dwukierunkowg dwupasowg o zmiennej szerokosci ok. 6,00-
10,00m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wiekszosci regularne. Bitumiczna
nawierzchnia drogi na odcinku objetym opracowaniem jest w dobrym stanie technicznym i
nie wymaga remontu.

W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie sieci elektroenergetyczna,
wodociggowa, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowe;j i teletechnicznej.

Wody opadowe z istniejgcej jezdni odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne do istniejgcych elementéw odwodnienia, tj. przepustow rurowych i rowoéw
otwartych a nastepnie do istniejgcego przepustu usytuowanego pod korong drogi gminne;.

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem wynosi ok. 0,50ha.

Z drogi odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy zlokalizowanej bezposrednio poza

pasem drogowym.

6 PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowa inwestycja obejmuje roboty budowlane w ciggu ul. Racfawickiej
polegajgce na budowie jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

o szer. 2,00m. Dodatkowo projektuje sie likwidacje istniejgcych przepustéw pod zjazdami
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indywidualnymi/ publicznymi oraz réw otwarty w miejscu projektowanego chodnika. W
miejscu likwidowanego rowu otwartego w celu utrzymania odwodnienia terenu projektuje
sie kanalizacje deszczowa.

Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
samochodowego jak rowniez pieszego.

Przedmiotowa inwestycja po realizacji posiada¢ bedzie nastepujgce parametry

techniczne:

e klasa techniczna drogi: G (istniejaca);

e kategoria ruchu: KR2;

e kategoria gruntu: G1 (wymagana);

e predkosc¢ projektowa: V=50 km/h;

e przekrdj poprzeczny: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;
Jezdnia:

e szeroko$¢: 6,00-10,00 m;

e nawierzchnia: bitumiczna;

e pochylenie poprzeczne: obustronne daszkowe, na tukach jednostronne;
Pobocza:

e szeroko$¢: 1,00 m

e nawierzchnia: kruszywo tamane;

e pochylenie poprzeczne: 8% w kierunku od jezdni;
Chodniki:

e szeroko$¢: 2,00 m

e nawierzchnia: kostka brukowa betonowa;

e pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku do jezdni;
Zjazdy:

e szeroko$¢: min. 3,0m;

e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa, bitumiczna;

e pochylenie poprzeczne: max. 5% w kierunku od/do jezdni;
Odwodnienie:

e rowy przydrozne: istn.: szerokos¢ dna: 40cm, wys. min. 0,5m;

e kanalizacja deszczowa: proj.: odc. 1 @60 oraz @ 80;

7 UKSZTALTOWANIE SYTUACYINE

Zamierzenie projektowe ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego z
gtéwnym uwzglednieniem ruchu pieszego poprzez budowe chodnika o nawierzchni z kostki

brukowej betonowej o szer. 2,00m.

GMR_pbw_212730 5 pbw
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Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi¢ bedzie 2% skierowane
w kierunku jezdni. Od strony jezdni chodnik ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym
na fawie o wymiarach 20x30cm wystajgcym 12cm. Od strony terenu przylegtego do chodnika
ograniczenie nawierzchni z kostki wykonane bedzie za pomoca obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30 cm. Pomiedzy kraweznikiem, a krawedzig jezdni projektuje sie pobocze
wykonane z 2 rzedow kostki brukowej betonowej na tawie betonowe;.
Zjazdy w ciggu przedmiotowego odcinka zostang poddane korekcie fukéw wyokraglajgcych i
szerokosci wlotu podporzadkowanego w celu poprawy bezpieczenstwa dla uzytkownikow
drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej badz z kostki brukowej betonowej.
Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposéb niezmieniony co do sytuacji stanu
istniejgcego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relacji.
Zakres prac obejmuje réwniez przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia poprzez
likwidacje rowdw otwartych, a w ich miejsce budowe systemu kanalizacji deszczowej wraz
z wprowadzeniem wod opadowych do istniejgcego przepustu pod korong drogi gminnej
o S$rednicy 2x80 cm, a nastepnie do istniejgcego odbiornika na dz. 1430/5. Powyisze
wykonane bedzie w oparciu o uzyskang decyzje wodno-prawng  znak:
KR.ZUZ.2.4210.293.2021.JS z dnia 05.07.2021r.

Przebudowa zjazdéw z kostki brukowej polega¢ bedzie na rozebraniu elementéw
zjazdu (krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z kostki) wyréwnanie podtoza oraz ponowne
ufozenie elementdéw zjazdu. Dla zjazdédw wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej,
prace remontowe polegac bedg na oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni wraz ze skropieniem
emulsjg kationowg oraz ufozenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. W przypadku
zjazddw z kruszywa, prace remontowe polegaé¢ bedg na utozeniu warstwy kruszywa wraz
z zageszczeniem, a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej z destruktu pochodzacego
z frezowania nawierzchni bitumicznej.

W przypadku zjazddéw, ktére w stanie istniejgcym nie spetniajg obowigzujgcych
wymagan co do parametréow techniczno-uzytkowych, w ramach prowadzonych prac zostang
one dostosowane do obowigzujgcych wytycznych, poprzez wykonanie m.in. normatywnych
wytukowan (w przypadku zjazdéw publicznych promiert R=5,0m) oraz skoséw wielkosci 1:1
na potaczeniu zjazdéw z drogg gminna.

Szczegdtowy projekt warstw konstrukcyjnych przedstawiony zostat w pkt. 13

niniejszego opracowania.
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Powyzsze prace wykonane bedg w obrebie istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej
ul. Ractawicka w Miechowie.

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych zjazdow wraz z charakterem planowanych do
wykonania prac przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢
niniejszego opracowania.

Szczeqoty rozwigzania sytuacyjneqo przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego.

8 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Wysokosciowy przebieg jezdni wynika bezposrednio z uksztattowania wysokosciowego
w stanie istniejgcym oraz uksztattowania przylegtego terenu (ze szczegdlnym
uwzglednieniem rzednych istniejacych zjazdéw, bram i wejsé¢ do budynkdw).

Aby uzyskac jak najlepsze powigzanie z otaczajacym terenem zachowano pochylenia
podfuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejgcym.

Projektowana jest rowniez korekta tukdw poziomych.

Szczeqoty rozwigzania wysokoscioweqgo przedstawiajg rysunki profilu podtuznego.

9 PRZEKROJE TYPOWE

Droga gminna posiada jezdnie dwukierunkowg o szerokosci 6,00-10,00m.

Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo obustronne daszkowe wartosci 2%.

W ramach opracowania jezdnia drogi gminnej z uwagi na dobry stan nie bedzie
podlegaé remontowi/ przebudowie. Gtéwnym zatozeniem opracowania jest projekt chodnika
o szer. 2,00m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Pochylenie poprzeczne chodnika
wynosi¢ bedzie 2% i skierowane bedzie w kierunku jezdni. Pochylenie podtuzne dostosowane
jest do istniejgcego pochylenia istniejacej jezdni drogi gminnej. Dodatkowo za
projektowanym chodnikiem wykonane zostang prace zwigzane z profilowaniem skarp,
poprzez dowigzanie wysokosciowe do terenu istniejgcego. W ciggu projektowanego
chodnika usytuowane s3 zjazdy publiczne oraz indywidualne w zwigzku z czym projektuje
zréznicowane odkrycie kraweznika betonowego, tj.:

—chodnik - 12 cm

— zjazd indywidualny/publiczny - 0 cm
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Krawezniki betonowe wibroprasowane ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem wykonywanym z betonu C12/15.

Za zjazdami o nawierzchni z kostki brukowej zastosowano kraweznik betonowy
wibroprasowany 12x25cm ,wtopiony” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Skarpy nasypow i wykopow zasadniczo
posiadajg pochylenie 1:1.5.

W zwigzku z projektowanym chodnikiem zachodni konieczno$¢ likwidacji istniejgcych
rowow otwartych usytuowanych wzdtuz ul. Ractawickiej na odcinku objetym opracowaniem.
W miejscu likwidowanego rowu projektuje sie kanalizacje deszczowg w celu utrzymania
ciggtosci systemu odwodnienia terenu w stanie niezmienionym, tj. odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcego odbiornika czyli przepustu rurowego usytuowanego pod korong
drogi gminnej, a nastepnie rowu otwartego na dz. 1430/5.

Szczegotfowe rozwigzania przedstawiajg rysunki typowe oraz szczeqoty.

10 ODWODNIENIE

Na odcinku objetym opracowaniem, wody opadowe beda sptywaé zgodnie
uksztattowaniem podtuznym i poprzecznym z jezdni do projektowanych studni wpustowych
kanalizacji deszczowej usytuowanych przy projektowanym krawezniku betonowym wzdtuz
chodnika. Kanalizacja deszczowa wykonana bedzie w postaci dwdch kolektoréw. Kolektor nr
1 wykonany bedzie z rur o srednicy 60 cm i posiadat bedzie dtugos¢ ok. 50mb. Kolektor nr 2
wykonany bedzie z rur o srednicy 80 cm i posiadat bedzie dtugos¢ ok. 195m. W ciggu kanatu
deszczowego usytuowane beda studnie rewizyjne o srednicy 1200mm. Dodatkowo
w  miejscu wigczenia projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej w istniejgcy
przepust usytuowany pod korong drogi gminnej projektuje sie studnie betonowa wylewang
miejscu o wymiarach w 1,60x4,10m wraz z wtazem zeliwnym.

Wody opadowe do przedmiotowych odcinkéw kanalizacji deszczowej przejmowane
beda za pomoca studzienek wpustowych o s$rednicy 500 mm wraz z kratg zeliwng
i przekazywane do kanatu deszczowego przy pomocy przykanalikéw o $rednicy 200mm.

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej wprowadzone beda do
istniejgcego przepustu rurowego 2x80cm usytuowanego pod korong drogi gminnej poprzez

projektowana studnie betonowa a nastepnie do istniejagcego odbiornika na dz. 1430/5.
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Szczeqoty przedstawiajg rysunki planu sytuacyjneqgo, rysunki typowe oraz szczeqoty.

11 ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania przewidziano:

- wykopy pod nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw, kanalizacji deszczowej;
- wykopy pod fawy betonowe kraweznikéw, obrzezy;

- rozebranie istniejgcej konstrukcji poboczy;

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw, chodnikéw;

- nasypy pod nawierzchnie chodnikéw, zjazdow;

- nasypy pod tawy betonowe kraweznikéw, obrzezy;

Odktady mas ziemnych nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowaé zgodnie

z ,,Ustawg o odpadach”.

12 ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozebrania przewidziano:

- istniejgca nawierzchnie poboczy,
- istniejgca nawierzchnie zjazdow,
- istniejgce przepusty przewidziane do likwidacji,

- elementy betonowe (krawezniki, obrzeza, Scieki),

Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbidérki nalezy wywiez¢ z terenu
budowy i zutylizowad zgodnie z ,,Ustawg o odpadach” na koszt wykonawcy.
Kolejnos¢ i termin rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostanie

w kazdym przypadku indywidualnie przez wykonawce w zaleznosci od rodzaju

i wielkosci robot.

13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Uwzgledniajac informacje dotyczace rozpoznania uktadu istniejgcych warstw konstrukcji
nawierzchni oraz podfoza gruntowego, konstrukcja nawierzchni zostata dobrana przez

analogie do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z dnia

16.06.2014 r.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego z betonu asfaltowego:

—  5cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego
— - — skropienie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej,
— 2-3cm — frezowanie korygujace,

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

—  8cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 15cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie.
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych z kostki betonowej:

— 8cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j
koloru czerwonego typu ,,podwdjne T” bez fazy,
—  3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,
— 25cm — warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5-5MPa
z dowozu.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej:

— 8cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j
koloru czerwonego typu ,,podwdjne T” bez fazy,
— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
— 15cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,
—  20cm — warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5-5MPa
z dowozu.

14 PLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |1 JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $Srodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego
bezposrednim sasiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadoéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie

podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hafasu, wibracji, odpadéw oraz emisji
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zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen elektromagnetycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie graniczy bezposrednio oraz nie znajduje sie w obszarze
,Natura 2000”.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia dla gleby, wéd
podziemnych i powierzchniowych.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie znajduje

sie pod wptywem eksploatacji gornicze;.

15 UZBROIJENIE TERENU

W obrebie planowanych do wykonania prac wystepuja sieci elektroenergetyczna,
wodociggowa, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowe;j i teletechnicznej.

Biorac pod uwage poszczegdlne sieci usytuowane w ciggu ul. Ractawickiej brak jest
kolizji z przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Prace wykonywane bedg zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przez poszczegdlnych zarzadcéw sieci, tj.:

- W sgsiedztwie sieci teletechnicznej zgodnie z warunkami znak: TTISIKU-15843/21/SG z
dnia 28.04.2021r.;

- W sgsiedztwie sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami znak:
R4/RM/3955/398/2021 z dnia 20.04.2021r. oraz warunkami zmieniajgcymi znak:
RM/PB/6375/2021 z dnia 17.06.2021r.

- w sgsiedztwie sieci gazowej zgodnie z warunkami znak:
PSGKR.ZMSM.763.1086417.1.21 z dnia 07.06.2021r.

Dodatkowo na posiedzeniu ZUDP z dnia 09.07.2021r. zarzadcy sieci nie stwierdzili
kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu z projektowanymi elementami pasa drogowego, a co za
tym idzie brak jest koniecznosci przebudowy poszczegdlnych sieci podziemnych/
napowietrznych.

Jednoczesnie biorgc pod uwage fakt, ze stan techniczny urzadzen jest dobry

i umozliwia ich dalsze wykorzystywanie bez koniecznosci przebudowy w ramach
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przewidzianych do wykonania prac drogowych nie nastgpi zmiana niwelety jezdni o wielkos¢

powodujgcg koniecznos¢ przebudowy istniejgcej sieci napowietrzne;.

16 OBSZAR ODDZIAtYWANIA INWESTYCIJI

Dziatki wchodzgce w zakres inwestycji:

Jedn. Ewid. Miechéw, Obreb Miechéw, dz. 1358/3;

powiat miechowski, wojewddztwo matopolskie.

Przebudowa drogi gminnej ul. Ractawicka jest inwestycja o obszarze oddziatywania
mieszczacym sie w catosci na w/w dziatkach w obrebie pasa drogowego drogi gminnej ul.
Ractawicka, na ktérych zostata zaprojektowana. W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane
art.3 pkt. 20 gdzie za obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu , zatem obszar

oddziatywania ogranicza sie tylko do terenu dziatek objetych inwestycja.
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ul. Sienkiewicza 25 Wykonawca:
32-200 Miechow Nazwa zadania:

NAWE [ ENLA

—  Sebastian Gwizdek ~~—

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com
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w ramach zadania pn..

Gmina: Miechow

Powiat:  MIECHOWSKI

Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
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SKALA 1:25

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm ze $ciekiem przykrawez.

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA PRZY JEZDNI

LOKALIZACIA

przejscie dla pieszych
zjazd indywidualny
zjazd publiczny
chodnik

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15)

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
fundament betonowy (beton C12/15)

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm bez fazy

podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C8/10)

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25cm "WTOPIONY"

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15)

% +h S
_ 2=y 8
h CHODNIK g L =00 00 s JEZDNIA
0.02m = i
0.04m
0.00m g —— €
0.12m A € N
o = o
o
0.15m 0.20m 0.23m
kraweznik bet. wibroprasowany 20x30 kostka betonowa wibroprasowana 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15 tawa z betonu C12/15

Inwestor:
Gmina Miechéw N | E L | A
ul. Sienkiewicza 25 Wykonawca: — Sebastian Gwizdek
32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5

32-200 Miechow

. Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
/VEZWB 0p/'5COW3/7/8.‘ tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

w ramach zadania pn.:

Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb

"Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie"

Gmina: Miechow Powiat:  MIECHOWSKI Wojewoadztwo.: MALOPOLSKIE
czescproekt: | PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY | Skala: | 1:50/1:25
Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podlg/s:
Projektant: | MEr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PWOD/07 //}//L
/ 1%
pomme.  Szczegoty el. betonowych s 3]

Wegrzce, lipiec 2021r.




PRZEKROJ TYPOWY A-

km rob. 0+075.00
I
|

A

PRZEKROJ TYPOWY B-B
km rob. 0+150.00

| | 15.41m
L 16.25m . |
8 o
| I = I 2 ‘ PAS RUCHU |_ PAS RUCHU ‘ POBOCZE ‘ ROW DROGOWY I
8 i § § \ 6,90m - | szer. zmienna | B §
= | PAS RUCHU | PAS RUCHU | POBOCZE | ROW DROGOWY 2 o] | 2
g ‘ 6,90m szer. zmienna I g I c;% ) I §
- | S E | 5
= : = | = ' =
: | E : | E
s © ﬂ Z
< ) - o
o' O
(O]
J | o _J L ————————— —| istn. % !:o.oo istn-% I
———— — —— istn. % 0.00 istn. % T 5 — — — — P
—— | \ - | | | N a
| - E ~
N\ ~ S AN
-9 — ~ -8 \ -
E T | I | & - I
¢ ! N
, | , . |
PRZEKROJ TYPOWY C-C
km rob. 0+200.00
I [
| | 16.04m i
| |
= ‘ PAS RUCHU i PAS RUCHU . POBOCZE ROW DROGOWY I
o . LN®)
Iw | 9,75m | szer.zmienna | 9
2 : =
| E
< =)
) Inwestor: ‘
I§ 3 - Gmina Miechéw N | E L | A
: | I § o ul. Sienkiewicza 25 Wykonawca: -ﬁ)gge\/astrgg ﬁ%ﬁﬁ’iﬁ?
& ’ ) 32-200 Miechéw . Regon: 240004971, NIP: 642-258 3228
I ﬂ | <Z( /Vé'ZWﬂ Opl'aCOW&'nla.' ‘ tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com
st % 0.00 istn. % | ’ Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o df. ok. 250 mb
I ““““ - - - - — w ramach zadania pn.:
| \ /I "Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie"
- / Gmina: Miechéw Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
I | / crescprojektu: | PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY | skale: | 1:50/1:25
‘o / I Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podlg/s:
© S .. .
| "8 Projektant: | MEr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PWOD/07 //}//L
£ N. . . %
| ® | ryeanku: Przekroje typowe - istn. Nr rys.: 32
‘ | ‘ Wegrzce, lipiec 2021r.
\ \




PRZEKROJ TYPOWY A-A
km rob. 0+075.00

PRZEKROJ TYPOWY B-B
km rob. 0+150.00

! 15.41m

| ‘ 4
I - 16.25m 5 . ) 1
| 2 I e ‘ pASRUCHU | PAS RUCHU L PROJ. CHODNIK ‘
o : S 3 6,90m | 2,00m ?
o I ! - e ol ) ] 2
I g ‘ PAS RUCHU l PAS RUCHU L PROJ. CHODNIK | 2 S | 2
3 6,90m | | 2,00m 5 |2 : S
3 ‘ | | | 4 % o
- | = £ | °
% — = S : =
2 E E 3
- | |2 : | :
I: | |
; Il : | | | A
| : | . +0.10 408 ,«I - — = mx  po MR L LI )
| - —— Gk b m% i | A P
—_— T '—4_] AN REE T 4 ~
| _ | | s P
a —
. 8 w/\\m
| : ne, \ g
p- b= projektowana kd yd
| ()~ | E
I - projektowana kd ) S
I | ' | I
Lo PRZEKROJ TYPOWY C-C
8
¢ km rob. 0+200.00
| | |
: | | 16.04m i
I |8 |
§ PAS RUCHU 1 PAS RUCHU PROJ. CHODNIK | I
I 8 9,75m 2,00m | §
2 : =
a o)
s | |8
3 ! %
I§ 3 Gmina Miechéw Inwestor: ‘ N | E L A
% | I §: ul. Sienkiewicza 25 Wykonawca: -ﬁ)ggevastian leizdek\
] &) . , egrzce, ul. Forteczna 5
© = 32-200 Miechow - Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
@ KONSTRUKCJA NAW'ERIZCHN; CHI?DNk”(: k I ﬂ | % /Vé'ZWE Opl‘&'COW&'nla. ‘ tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com
8cm | warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej gr. 8 cm o« pe s
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . istn. % ’0.00 ﬁ 2% I v PrzebUdowa UI- RadaW|Ck|e] W km 0+920'1+169 na Odc. 0 d'. Ok. 250 mb
15cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego T T - - - ——— Y — — — — - — —_— — — L w ramach zadania pn.:
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie I : Rt AT AN - " . . ) " . . .
20cm | warstwa podbudowy z kruszywa famanego | Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie
0/63 stabllizowanego mechanicznie : \ Gmina:  Miechow Powiat:  MIECHOWSKI Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
| projektowaa ki Gescproeks: | PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY | skalo: | 1:50/1:25
|8 . I Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podlg/s:
| 8 Projektant: | MEr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PWOD/07 //}//L
c
k7 M. . . %
| | heunki: | Przekroje typowe - proj. wos:| 3.3

Wegrzce, lipiec 2021r.




TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO
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PRZE KROJ PO P RZECZNY @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO Z KOSTKI BRUKOWE)J
8cm m;srtgvcaziﬂzgegggoz bet. kostki brukowej wibropras.
JEZDNIA ZJAZD | DOWIAZANIE DO STANU _ | 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ISTNIEJACEGO 20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5

stabilizowanego mechanicznie
i9 -5% - +5% i ili

_ % +0.00 — - 25cm | warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5-5MPa z dowozu

.

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

(nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej w ciggu chodnika)

WIDOK Z GORY
|

WG PLANU SYTUACYJNEGO @
\ kraweznik betonowy 12x25 wtopiony (+0cm) |

\ pobocze z kruszyv

Q

obrzeze betonowe 8x30 \ @

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego |
p

v 4
o) 2 4 . P o))
K3 . a3 X

-5%-+5%

N

kraweznik betonowy 15x22 obnizony (+0cm) ‘ @

— o E—
— . )
kraweznik betonowy 15x22 obnizony (+0cm) ‘
/
JEZDNIA ZJAZD | DOWIAZANIE DO STANU |
ISTNIEJACEGO 4 ) KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWE)
8cm | warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej wibropras.
koloru czerwonego
; 5% - +5% 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
% +0.00 2 > 15cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5
[ stabilizowanego mechanicznie
20cm | warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5-5MPa z dowozu

. , 32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
32-200 Miechéw Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Inwestor:
k. Gmina Miechéw ‘ N LW f f E A
ul. Sienkiewicza 25 Wykonawca: Sebastian Gwizdek

Nazwa opracowania: ‘

Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 m
w ramach zadania pn.:
"Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie"

Gmina: Miechow Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo.: MALOPOLSKIE

Gestproeii: | PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY | stats: | 1:50/1:25

Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Poglois:

Projektant: | Mgr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PWOD/07

Nazwa

ryeunhu: Przekroje typowe zjazdy W5 34
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DESZCZOWY WPUST ULICZNY
(standardowy)

przy krawezniku obnizonym

B-B

0.65m

] zaprawa cementowa

C
1S 1S
3 3
o o
£ 2
3 przykanalik
< / PP@20 —2
D D
preejecie
NGl N

UWAGA:
LEGENDA:

1. Wpust uliczny boczny klasy C 250

wodociggu/gazociagu)

2. Kregi betonowe o $rednicy 50cm z betonu zwirowego klasy C35/45 zabezpieczy€ przez zatozenie rury dwudzielnej

3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy C35/45
stal zbrojeniowa St0S

4, Piyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy C35/45
stal zbrojeniowa St0S

LEGENDA:

5. Ptyta fundamentowa grubosci 20cm wykonana z betonu klasy C16/20

6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE Nr normy, katalog

7. Uszczelnienie elastyczne

8. Kregi betonowe denne o $rednicy 50cm - osadnik z betonu zwirowego klasy 20/25 1 | Wiaz zeliwny* PN-64/11-74052
2 | Stopieri zeliwny - typ Zc PN-64/11-74086
3 | Krag betonowy K-144/60 Prefabrykat
4 | Ptyta pokrywowa typu DIN | Prefabrykat

UWAGI:

1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke ttuczniowa lub zwirowg (*) Klasy min. D-400 na jezdni drog, B125 na chodniku

A15 poza jezdnig i chodnikiem

Istniejgca sie¢ wodociggows i gazowag w miejscach skrzyzowan z proj. kanalizacjg,
zabezpieczy( przez zatozenie rury stalowej dwudzielnej (Srednica zalezna od $rednicy

Istniejgca sie¢ teletechniczng w miejscach skrzyzowan z proj. kanalizacja,

UWAGI :

1. Srednice studni "@" i gtebokoé¢ "H" podano na profilach podtuznych

STUDNIA REWIZYINA

B-B

AT T =

przejecie tulejowe elastyczne sztywne

H-zmienne wg. profilu

ZASYPAC GRUNTEM PIASZCZYSTYM wg PN-S-02205

SPOSOB UtOZENIA RUR KANALIZACYINYCH

W WYKOPIE

> 30cm

7 zageszczeniem do 15=1,00 B 0
P E
OBSYPKA Z PIASKU :.::
ZAGESZCZONA zgodnie z PN
=
ZAGESZCZONE PODLOZE E
Z PIASKU DO 1s30,97 INEES
S
DESKOWANIE SEGMENTOWE v

kinete wykona¢ na gtadko

podbudowa z betonu klasy C16/20 grubosci 20cm

Ewentualne zageszczenie

podsypka ttuczniowa lub zwirowa

UWAGI:

SCHEMAT PODtACZENIA

]

=

Elementy studzienek wibroprasowane z uszczelkami

= 1 A
L/ ,M
g _
g 3
S oam | 500
3 J zaprawa elastyczna
A — A
: C—~
A/ — J
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£
P 0.10m c - 0.10m_
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2. Kregi betonowe z betonu zwirowego klasy C35/45 taczone na uszczelke

3. Wyloty i wloty studni wykona¢ zgodnie z sytuacja. Kineta prefabrykowana betonowa z uksztattowanymi spadkami i $Srednicami

4. Elementy betonowe studni wykonac na zaprawie elastycznej

5. Elementy zeliwne pokryc¢ lakierem asfaltowym

6. W przypadku rur kanalizacyjnych:

- PP uszczelnienie wykonac z systemowych tuleji elastycznych przejsé szczelnych producenta rur

gumowymi
Uszczelnienia miedzy elementami - gumowe
Denny element studni z kineta wyrobiong fabrycznie

Kat wyjscia ze studzienek zgodnie z profilem
DLA WYKONANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY WYKONAC SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI | OCZYSZCZENIA

, . Inwestor: ‘
Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25 Wykonaweca:
32-200 Miechéw .
Nazwa opracowania: ‘

NIWELEJA
Sebastian Gwizdek

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb

w ramach zadania pn..:

"Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie"

Gmina: Miechoéw Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo.: MALOPOLSKIE
crescproekts: | PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY | Skala: | 1:50/1:25
Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podgis:
Projektant: | mgr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PWOD/07 /)/‘
. .. . 14
ﬁ‘ﬁj”ﬂ”,iu, Elementy kanalizacji deszczowej Nrrys.: 35
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Studnia betonowa wylewana na miejscu

A R TR T T

A TR R R Y

= A T T T T T T T T T T ST Y

AN

¢joo

PRZEKROJ 1-1

Wlaz zeliwny $600 B-125

Studnia betonowa wylewana na miejscu

T2

Plyta betonowa gr. 20 cm

z. wylotu studni 282.60

@800

E —dna studni 282.44 zzssz§
NN Y

podtoze z chudego betonu

Beton C40/50

Elementy projektowane

Elementy istniejace

Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

Inwestor:

‘ N [

Wykonawca:

E L

A

— Sebastian Gwizdek

w ramach zadania

Nazwa opracowania:

Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5

Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28

‘ tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

pn.:

"Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie"

Gmina: Miechow Powiat:  MIECHOWSKI Wojewoadztwo.: MALOPOLSKIE
czescproekt: | PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY | Skala: | 1:50/1:25
Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podlg/s:
Projektant: | MEr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PWOD/07 //}//L
. . .. . /4
ﬁ"yif/“,jiu, Studnia kanalizacji deszczowej Nr rys.: 36
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Studnia kablowa SK-1

skala 1:25
przekroj podtuzny przekroj poprzeczny
- 490 55 85, 490 : 55 AA
f =7 11 —=
o]
4 . f L 9
o
SPOSOB UtOZENIA KANAtU g : 4
0 / /] g P 7 />L f o
TECHNOLOGICZNEGO W WYKOPIE 1 7
LA LA e
o [z 8 A 7 7
,’:7 N 777 1] [t Z
L300 E— 600
600
=
€ § s ZASYPKA GRUNTEM PIASZCZYSTYM wg PN-5-02205
3o " 2 zageszczeniem do Is=1,00
S| g OBSYPKA Z PIASKU
zageszczona do 1s=0,97 .
Studnia kablowa SKR-1
. PROJEKTOWANY KANAtTECHNOLOGICZNY Skala 1 25
ZAGESZCZONE PODtOZE Z PIASKU
zageszczone do 1s=0,97 L.
‘- . prZGKFOJ poprzeczny
przekréj podtuzny AA
130_125 650 125 130
70 1020 70 70 570 70 I T T T T 1
. — T T T 320 520 320
Ewentualne zageszczenie - - oo o 1 1 |
7 V&= g
= i
8 93 N
"1 Voo 100 130 [ ] £ 0
. oy )3 e 19 J‘ N~ Irs) ole
SKALA 1:10 | 2 118 A i 8 PEE
1 &t PN G &) 9 j]g £
(=] oD P
& <% o
K o g ® Sl
3 1 | R 1 /1 # =] - ™ -
L 320 520 L 320 100, 420 ., 190 70, 1020 70,
1160 ‘ ‘ 710 ‘ | 1160 |
KANAt TECHNOLOGICZNY TYPU 'KTU'
2 1- rura ostonowa RO 110
2 - 3 x Rura $wiattowodowa (RS) HDPE o $rednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci Scianki min. 3,7 mm
3 - 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5-16 mm
3 i grubosci scianki 0,75 -1 mm, instalowana w ostonie o $rednicy 40-50 mm
KANAL TECHNOLOGICZNY TYPU 'KTP'
1- rura ostonowa RO 110
2 - 3 x Rura $wiattowodowa (RS) HDPE o $rednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci Scianki min. 3,7 mm
3 - 1 x prefabrykowana Wiazka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie $rednic zewnetrznych 5-16 mm
i grubosci Scianki 0,75 -1 mm, instalowana w osfonie o srednicy 40-50 mm
UWAGA: rury z pkt. 2 i 3 pod zjazdami i w przjsciach poprzecznych dodatkowo zabezpieczy¢ rurg ostonowa min. RO 125 " Inwestor: N1 E L A
. i i ; ‘ oy 3 Gmina Miechow
UWA'GA. na cate] diugosci kanatu technglog}cznego' whbudowa¢ kéb'el |oka||zac'yljn'y. - ul. Sienkiewlcza 25 Wykonawea: —— Sebastion Gwizdek ~~—
Studnie SKR1 zastosowane na poczatku i koricu odcinka oraz w miejscach przejscia poprzecznego pod drogg 32-200 Miechd 32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Studnie SK1 zastosowane na odcinkach drogi pomiedzy studniami SKR1 ) Miechow Nazwa opracowania: ‘ t5?§§?69%%303955a71|?51':‘:§ :nsviuze_écs@gg-n?azw[czfm
o Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb
KANAL  TECANOLOGICZNY TYPU  KIU . ,
o e , o . , | w ramach zadania pn.:
poza jezdniq, na gfebokosci nie mniejsze/ niz 0,5 m, liczge od qornej granicy zewnetrznej Scianki kanafu technologicznego lub rury osfonowej
do poziomu: dolnej granicy konstrukcyi nawierzchni pobocza, chodnika lub sciezki rowerowej, dna rowu, terenu w pozostalych przypadkach "BUdowa ChOdnlka przy drOdze gm'nnEI UI, Radand(a W M|ECh0W|e"
KANAE  TECHNOL OGICNY TYPU KTP Gmina: Miechow Powiat:  MIECHOWSKI Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
Przy zachow/amu:' g/@b?koSC/’ posadow‘sjn{a W’)/NOSZQQE’/ nie mm’g’ niz 0,5 m pod konsm/lfc/a /ezdfz/ lub p?q p?zosfoﬁvm/' elementami pasa drogowego, Czesc projektu: PROJ EKT BU DOW LANO WY KONAWCZY Skala- 150/125
liczqge od gornej granicy zewnelrznej scianki kanatu technologicznego lub rury ostonowe do poziomu najnizej polozonego punktu - — - - — -
, o . » T , o . o Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podlg/s:
doinej granicy tej konstrukcji, wartosci kqta krzyZzowania si¢ osi kanalu technologicznego z osiq jezdn/ zblizonej do 90° lecz nie mniejszej niz 60
Projektant: | mgr inz. Sebastian GWIZDEK  mAP/0092/PwoD/07 //}//L
Nazwa : v
rysunku: Kanat technologiczny Nr rys.: 37
Wegrzce, lipiec 2021r.




LEGENDA:
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/ .
——""""" @800mm =1 - PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
$800mm i=-0.71% L
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@600mm ¢800mm i=-0.49% - — X - MIN. LUB MAX. WYSOKOSC NIWELETY
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- PROJEKTOWANA STUDZIENKA WPUSTOWA STRONA PRAWA
282.00 T
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km:1+148.32
onoLn e - PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA
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pp 280.00m n.p.
RZEDNE NIWELETY 8 5 3 - 2l & 2 2 E 2 2 E g Z % 2
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| tUKI PIONOWE
8 2 2 8 = 8 o g 2 % B = 2 = =
RZEDNE TERENU g 2 g g g 8 g 2 3 2 2 g 2 2 2 % o Inwestor: |
Gmina Miechow Sebastian Gwizde
T e s S0 e 25| yrenawcs 22 om egace il Forecng S
PROSTE I LU KI Effzn_/céri gT:=111597501; g;=242§01r?1 32-200 Mlec ow /Vazwa /nWEStyC_'// ‘ tel,e5g3f)5r—]690—878, ema\l:Ibiuro,}]iweléta@g}naiicom
POZIOME L=166.54m 1=5.53 1=50.91m 1-31.29 1=8.69m 129,60 139.97m 1=29.91m R
o o e Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o di. ok. 250 mb
- T R - - - w ramach zadania pn.:
S S < ] 2 = - g ] 2 = & 2 2 2 g =2 " : o . . ‘0
ODLEGtOSCI g g = g 2 g & Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie
Gmina: Miechow Powiat: miechowski Wojewodztwo. mafopolskie:
0+900.00 1+000.00 1+100.00 1+200.00 N ) .
) > > > Czesé projektu: | PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY skale: | 1:500/50
Projettant: | mgr inZ. Sebastian Gwizdek MAP/0092/PWOD/07 0/
Nazwa fl . 4
rysunku: Pro | te renu Nrrys.. 4
} } } Wegrzce, lipiec 2021r. GMR-pbw-21273()




przekrdj poprzeczny nrl przekroj poprzeczny nr2 przekrdj poprzeczny nré

km 0+925.00 km 0+950.00 p"ekrk‘r’rj] %ig;zseg;y nr3 km 1+000.00
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POZIOM POROWNAWCZY [m]
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km 1+025.00 km 1 VOSO'OO przekroj poprzeczny nr7
: g km 1+075.00
RZEDNE PROJEKTOWANE [m] § § § §§§ § 3 § %; § N g § §§ §
N NN NN N N NN N N NN NN N
RZEDNE ISTNIEJACE [m] o o 22 . 33 - R S 23 2YY
S SIS LR S SR B 8 S R R BER
DOMIARY [m] ] T ] I ] T
przekroj poprzeczny nr8 - 0
.. przekroj poprzeczny nr
km 1+100.00 przekroj poprzeczny nr9
y km 1+150.00
f km 1+125.00 .
Q \%/—/ - . R , Inwestor: ‘
Q % glm 51757%:;2:%" 25 Wykonawca: — ebastian Gwizde
. . , - egrzce, ul. Forteczna 5
POZIOM PORGWNAWCZY [m] 282.00m n.p.m. L L 1] 283.00m n.p.m. || 11| 283.00m n.p.m. || Il 32-200 Miechow Nazwa inwestycji: ‘ tsl,853%%92(;—1807%%%;&'bm!s,:n&i%étza%iﬁi[g?m
RZEDNE PROJEKTOWANE [m] 3 Iy U8 : & o8 §§§ 3 § 22 B8 3 Przebudowa ul. Ractawickiej w km 0+920-1+169 na odc. o dt. ok. 250 mb
N NN N NN N N NN N N N NN NN N .
RZEDNE ISTNIEJACE [m] 5 THEEE 5 E sms 3 =8 T . | Wramachzadaniapn: .
DOMIARY [n] S ST R S 3 S TR R S e 3 Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ractawicka w Miechowie
m 1 [T [ 1 1T 1 [ 1 1 l Gmina: Miechow Powiat: miechowski Wojewodztwo: mafopolskie.
3 S5 583 3 8 S8 B 8 8 8 8BS Y czesc projextv: | PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY skala: | 1:500
Projektant: | mgr inZ. Sebastian Gwizdek MAP/0092/PWOD/07 ﬂ/
Nazwa . 4
wenie: Przekroje poprzeczne wrys: |5
| | : Wegrzce, lipiec 2021r. GMR-pbw-21273




