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1.0

Projekt zagospodarowania dziatki — czes$¢ opisowa

1.1

1.2

Przedmiot inwestycji - okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia

Remont i przebudowa straznicy OSP i Wiejskiego Domu Kultury na terenie dziatki
147/8 i 148/6 obreb Miechucino, gmina Chmielno,

w etapach:

| etap - remont i przebudowa czesci budynku w celu utworzenia klubu seniora
Il etap - przebudowa i remont garazu OSP

Etapy mogg zostaé zrealizowane niezaleznie

W zakres inwestycji wchodza: przebudowa i remont budynku straznicy OSP i
Wiejskiego Domu Kultury w poziomie parteru budynku w zakresie: wydzielenie
nowego ukfadu funkcyjnego w budynku i remontu pomieszczen, wymiana dwéch
otworébw  okiennych, wykonanie i przebudowa instalacji: elekiryczna,
teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania.

Inwestycja nie zmieni natezenia korzystanie z obiektu, ruch osobowy na terenie
inwestycji nie ulegnie zmianie. Wiejski Dom Kultury zostanie przeksztaicony w
Klub Seniora.

Inwestycja nie zmieni zagospodarowania terenu inwestycji.

Podstawa formalno — prawna:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XXXV1/366/2018
Rady Gminy Chmielno z dnia 30.08.2018r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miechucino
,centrum” obejmujgcego karte terenu 006-Zt i 007-U planu przyjetego uchwaitg Nr
X1X/199/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 marca 2013 .

— dziatka nr 147/8 (wczesniej 147/3) obreb Miechucino, na ktdrej znajduje sie
budynek 94/63 obreb Miechucino oznaczona w planie symbolem

1MN/U — teren zabudowy mieszkaniowo — ustugowe;

§6.3 Obiekty budowlane istniejgce, na ktdre wydano pozwolenie na budowe
uznaje sie za zgodne z planem. Dotyczy to rowniez obiektow, ktdre sg potozone w
catosci _lub czeSci _pomiedzy wyznaczonymi liniami _zabudowy a liniami
rozgraniczajgcymi teren. Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i przeksziatcenia
tych obiektow, zgodnie z zasadami ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu, wskazanymi w odpowiednich kartach terenu z wykluczeniem zwiekszenia
powierzchni zabudowy w czesci obiektu potozonej poza wyznaczonymi_liniami
zabudowy.

§7.6.15 dopuszcza sie przebudowy, remonty i konserwacje istniejgceqgo na dz.
147/3 budynku usytuowanego blizej od drogi wojewddzkiej niz _wskazana na
rysunku planu linia zabudowy

Obecne zainwestowanie dziatki - okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Teren inwestyciji — dziatka nr 147/8, 148/6 obreb Miechucino gmina Chmielno jest
zabudowana i zagospodarowania budynkiem o funkcji ustug publicznych i
mieszkalnych. Budynek powstat jako Wiejski Dom Kultury w latach 1975-1985,
nastepnie w latach zostata rozbudowany o straznice OSP w latach 1989. W
budynku w poziomie parteru funkcjonujg: pomieszczenia Wiejskiego Domu
Kultury, Ochotniczej Strazy Pozarnej w Miechucinie, pomieszczenia techniczne —
kottownia, garaz oraz klatka schodowa prowadzgca na pietro. W poziomie pietra
funkcjonuja mieszkania (4 lokale mieszkalne). Pomieszczenia o funkcji Wiejskiego



1.3

Domu Kultury, OSP, kottowni, garazu oraz mieszkalnej posiadajg niezalezne
wejscia z zewnagtrz budynku.

Minimalna odlegtos¢ budynku od granicy terenu inwestycji z dziatkg budowlang
wynosi 4.15m, od granicy z dziatkg drogowa (droga wojewodzka) wynosi 1.16m,
od krawedzi drogi wojewddzkiej wynosi 5.07m. Pozostate odlegtosci sScian
budynku od granic terenu inwestycji i z krawedzi jezdni pobliskich drég wigksze niz
minimalnie dopuszczalne przepisami, wymogami miejscowego planu.

Dojazd na teren inwestycji przebiega istniejgcym bezposrednim zjazdem z drogi
publicznej powiatowej (ul. Jeziorna) na teren inwestycji. Przejazd przez dziatke
94/64 na podstawie prawa wtasnosci.

Teren inwestycji uzbrojony jest w niezbedne media w postaci przytaczy i instalacii:
elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

Na terenie inwestycji, zlokalizowana jest obudowa $mietnika. Wywdéz i utylizacja
odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami przyjetymi w gminie
Chmielno. Wywdz odpadéw na wysypisko smieci, z ktdérego korzysta gmina
Chmielno. Odpady state nalezy segregowa¢ wedtug grup asortymentowych.
Odpadéw technologicznych, produkcyjnych — brak. Odpady zanieczyszczone
substancjami ropopochodnymi — brak.

Na terenie inwestycji zagospodarowany jest zielenia.

Sagsiednie  dzialki  sg objete _miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dziakki bezposrednio sagsiadujgce z terenem inwestycji od
potnocy i potudnia sg zabudowane.

Projektowane zagospodarowanie aziatki- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw, uktad komunikacyjny, sposéb dostepu
do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urzadzeh uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i
uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projekiu zagospodarowania
dziatki lub terenu;

Remont i przebudowa straznicy OSP i Wiejskiego Domu Kultury na terenie dziatki
147/8 i 148/6 obreb Miechucino, gmina Chmielno,

w etapach:

| etap - remont i przebudowa czesci budynku w celu utworzenia klubu seniora
Il etap - przebudowa i remont garazu OSP

Inwestycja nie zmieni _zagospodarowania terenu objetego inwestycja
inwestycii.

Lokalizacja budynku - istniejgca, bez zmian.

Uktad dojazdowy do dziatki, utwardzenia na terenie dziatki, miejsca postojowe —
istniejgce, bez zmian. Inwestor jest zobowigzany do naprawy zniszczonych
elementdw pasa drogowego drogi publicznej podczas realizacji powyzszej
inwestycji. Charakter inwestycji mnie zmieni zapotrzebowania na miejsca
postojowe.

Zasilanie w energie elektryczna: - istniejgca, bez zmian.

Zasilanie w wode: — istniejace przytacze i instalacja, bez zmian.

Odbidr sciekéw sanitarnych: — istniejace przytacze i instalacja, bez zmian.
Odprowadzenie wéd opadowych: — istniejace przytacze i instalacja, bez zmian.
Zielen — istniejaca, bez zmian.

Powierzchnia biologicznie czynna — istniejaca, bez zmian.

Rozbiodrka - brak



14 Wskazniki chionnosci zainwestowania — zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i

istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony, powierzchni drég, parkingdw, placdéw i chodnikdw, powierzchni biologicznie czynnej,
powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestyciji
towarzyszacych;

BILANS TERENU DLA TERENU IONWESTYCJI - BEZ ZMIAN 3

BILANS TERENU DLA DZIAtKI 147/8 — TEREN OZNACZONY W PLANIE MIEJSCOWYM: 1.MN/U

Powierzchnia
zabudowy

Istniejgca:

367.00m?

40.78% powierzchni dziatki 94/63

Projektowana

0.00m?

0.00% powierzchni dziatki

> 40.78%

Miejscowy plan — wskaznik powierzchni
zabudowy do powierzchni terenu: dla zabudowy|
ustugowej lub mieszkaniowo —ustugowej — do|
1B0%, a w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji
luktadu ruralistycznego wsi Miechucino 20%

> zgodnie z §6.3 - Obiekty budowlane
istniejgce, na_ktdre wydano pozwolenie na
budowe uznaje sie za zgodne z planem.

40.78 < 20%— warunek spetniony
zgodnie z § 6.3 planu miejscowego

Utwardzenie:

placéw i chodnikéw

powierzchnia parkingéw,

istniejgce

410.00m?

45.56% powierzchni dziatki

S 45.56% |

Tereny
biologicznie
czynne

istniejgce

123.00m?

13.67% powierzchni dziatki

> 13.67%

Miejscowy plan — wskaznik powierzchni
biologicznie czynnej dla zabudowy ustugowej i
mieszkaniowo — ustugowej - minimum 30%
13.67% < 30%— warunek spetniony

Catkowita powierzchni dziatki 147/8

900.00m?>

100,00% terenu dziatki

Intensywnos¢ zabudowy wynosi: 627m2/900m2 = 0.70 — warunek spetniony zgodnie z § 6.3

planu miejscowego

Miejscowy plan - wskaznik intensywno$ci zabudowy — minimum 0, a maksimum:
a) dla zabudowy mieszkaniowej — do 0,50, a w strefie ochrony otoczenia i ekspozycji
uktadu ruralistycznego wsi Miechucino do 0,40,
b) dla zabudowy ustugowej lub mieszkaniowo-ustugowej do 0,60; a w strefie ochrony
otoczenia i ekspozycji uktadu ruralistycznego wsi Miechucino do 0,40

Dodatkowo zgodnie z §6.3 miejscowego planu - Obiekty budowlane istniejgce, na ktdre
wydano pozwolenie na budowe uznaje sig za zgodne z planem.




1.5

Ograniczenia prawne i inne -

0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,
czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw lub
gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska, okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego, o charakterze,
cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

Na terenie inwestycji brak strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego w ewidencji zabytkdéw

Obszar planu potozony w catosci w granicach zwartego zespotu zabudowy wsi
Miechucino, w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody

Teren inwestycji nie jest potozony poza terenem gérniczym, terenem zagrozonym
osuwaniem mas ziemnych, terenem posredniego i bezposredniego zagrozenia
powodziowego

Teren inwestycji nie jest potozony w Obszarze Natura 2000 ani jego bliskosci.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze objetym ochrong srodowiska, przyrody i
krajobrazu — 1j. teren inwestycji jest polozony w Kaszubskim Parku
Krajobrazowym, w ktérym obowigzujg zasady okreslone w uchwale nr 147/V11/11
Sejmiku Wojewoddztwa Pomorskiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj. Pom. z 2011r. nr 66, poz.1462), teren
inwestycji jest potozony w granicach zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,Dolina
teby”. Budynek i zagospodarowanie terenu — istniejace. Inwestycja dotyczy
przebudowy budynku. Realizacja inwestycji oraz jej funkcjonowanie po wykonaniu
ze wzgledu na swéj charakter nie bedzie miata negatywnego wplywu na
Srodowisko.

Inwestycja nie zawiera sie w katalogu przedsiewzie¢ moggcych zawsze oraz
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko zapisanym w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na s$rodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213, p0z.1397 z pdzniejszymi
zmianami— Dz.U. z 2013r., poz.817).

Inwestycja nie wywota uciazliwosci. Projekt opracowano zgodnie z wymogami
ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu.

Na terenie inwestycji nie beda skladowane odpady niebezpieczne

Poziom hatasu zgodnie funkcjg terenu — budynek i jego funkcja oraz planowana
inwestycja nie zmieniajgca funkcji nie zalicza sie do szkodliwych dla $rodowiska i
zdrowia ludzi, wszelkie ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektu
zawierajg swoje ucigzliwosci w granicy swojej dziatki, poziom hatasu i
zanieczyszczen musi odpowiada normom przewidzianym dla zabudowy
mieszkaniowej; Poziom hatasu zgodnie funkcjg terenu, dla terenu jak dla
zabudowy mieszkaniowej - zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14.06.2007r. w spawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (j. Dz. U.
22014 poz. 112).

Zasieg ucigzliwosci dla srodowiska ze wzgledu na funkcje oraz planowana
inwestycje obiekcie i zastosowane technologie ograniczony jest do granic obszaru,
do ktorego inwestor posiada tytut prawny (tj. do terenu inwestycji)

Inwestycja nie spowoduje zlikwidowania i niszczenia zadrzewieh $rédpolnych,
przydroznych i nadwodnych.



W bliskosci inwestycji nie wystepujg torfowiska, zadrzewienia $rédpolne,
zbiorowiska roslinne, naturalne oczka wodne, rowy melioracyjne ani cieki wodne —
zniszczenia ani wptyw w wyniku inwestycji nie nastgpi.

Odpady — na terenie dziatki zlokalizowana jest obudowa $mietnika, w ktorej w
pojemnikach przechowywane sg odpady state pochodzenia bytowego. Odpady
produkcyjne — brak.

Masy ziemne z wykopdw — brak

Zachowane wymogi miejscowego planu co do zasad ksztattowania zabudowy

oraz wskaznikédw zagospodarowania terenu

opisane w §6:

Prace budowlane =zwigzane 2z zainwestowaniem nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i
grzybéw. — prace budowlane prowadzone na terenie przeksztatconym,
zainwestowanym, w istniejgcym budynku

Wszystkie elementy sieci hydrograficznej w obszarze planu nalezy
bezwzglednie zachowa¢ — ze wzgledu charakter inwestycji (przebudowa)
inwestycja nie wptynie na sie¢ hydrograficzng

Ustala sie nastepujgce zasady dla istniejgcej w granicach obszaru objetego
planem istniejacej sieci melioracyjnej:

- ochrona istniejgcych sieci zgodnie z przepisami prawa wodnego - ze wzgledu
charakter inwestycji (przebudowa) inwestycja nie wptynie na sieci zgodnie z
przepisami prawa wodnego

- przy prowadzeniu robo6t budowlanych, innych dziatan inzynierskich i prac
zwigzanych z robotami ziemnymi nakaz ochrony istniejgcych urzadzen
drenarskich i melioracyjnych przed zniszczeniem badz uszkodzeniem - ze
wzgledu charakter inwestycji (przebudowa) inwestycja nie wptynie na istniejgce
urzgdzenia drenarskie i melioracyjne

- dopuszcza sie przebudowe i kanalizowanie sieci w ramach istniejgcego
systemu melioracyjnego, spowodowane usunieciem Kkolizji z projektowanym
zagospodarowaniem, w tym zwigzanym z realizacjg sieci infrastrukiury
technicznej a takze drdg, dojazdéw, dojsc¢ i placéw — nie dotycz

- dopuszcza sie prace konserwacyjne — inwestycja nie dotyczy robot
zwigzanych z konserwacja sieci .

Nalezy zastosowa¢ takie rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, ktére nie naruszajg w sposéb trwaty stosunkéw wodno —
gruntowych w obszarze planu i w najblizszym sasiedztwie - ze wzgledu
charakter inwestycji (przebudowa) inwestycja nie naruszy stosunkéw wodno —
gruntowych

W granicach planu ustala sie zakaz realizacji mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na sSrodowisko, dopuszcza sie przedsiewziecia mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, jezeli
przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na $rodowisko wykazata brak
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i przyrode Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego lub organ ochrony Srodowiska  stwierdzit  brak
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko. - Inwestycja nie zawiera sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
zawsze oraz potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko zapisanym w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213,
p0z.1397 z pdzniejszymi zmianami — Dz.U. z 2013r., p0z.817).



Zagospodarowanie terenu nie moze pogorszy¢ stanu siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkoéw roslin i zwierzat znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie terenu objetego planem - ze wzgledu charakter inwestycji
(przebudowa) inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat

W obszarze planu nakazuje sie utrzymanie i ochrone cech morfologiczno-
krajobrazowych terenu poprzez minimalizowanie przeksztaicen naturalnego
uksztattowania terenu. Przy realizacji inwestycji maksymalnie ograniczy¢
rozmiary terendw buddéw. — ze wzgledu charakter inwestycji (przebudowa)
inwestycja nie wptynie na zmiane cech morfologiczno-krajobrazowych terenu.
Przy realizacja inwestycji zostanie ograniczona do terenu dziatki 147/8 i 148/6.

opisane w §7.4 Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) wyklucza sie ustugi kolidujgce z funkcjg mieszkaniowa powodujgce
ponadnormatywne emisje hatasu, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego,
czy wzmozony ruch komunikacyjny; — budynek istnieje, inwestycja nie
spowoduje zmian powodujgcych ponadnormatywne emisje hatasu,

2) teren zaliczany do mieszkaniowo-ustugowych w rozumieniu przepiséw
ustawy prawo ochrony $rodowiska i przepiséw odrebnych dotyczacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku; — budynek istnieje, inwestycja
nie spowoduje emisji hatasu niezgodnego z funkcja terenu. Poziom hatasu
zgodnie funkcjg terenu — budynek i jego funkcja oraz planowana inwestycja nie
zmieniajgca funkcji nie zalicza sie do szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia
ludzi, wszelkie ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektu zawierajg
swoje ucigzliwosci w granicy swojej dziatki, poziom hatasu i zanieczyszczen
musi odpowiada normom przewidzianym dla zabudowy mieszkaniowej;
Poziom hatasu zgodnie funkcjg terenu, dla terenu jak dla zabudowy
mieszkaniowej - zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14.06.2007r. w spawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tj. Dz.
U. 22014 poz. 112).

3) ze wzgledu na usytuowanie w sagsiedztwie pasa drogowego drogi
wojewodzkiej budynki mieszkalne oraz ustugi uzytecznosci publicznej sytuowaé
nalezy w odlegtosciach zapewniajgcych zachowanie, w zaleznosci od
przeznaczenia budynku, dopuszczalnego poziomu hatasu i wibracj,
okreslonego w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony s$rodowiska; —
budynek istnieje, pomieszczenia o funkcji zwigzanej z przebywaniem ludzi
usytuowane sg w odlegtosciach zapewniajgcych dopuszczalne poziomy hatasu
i wibracji — pomieszczenia usytuowane w odlegto$ci wiekszej niz 8m od
krawedzi drég (ustawa o drogach publicznych)

4) w sytuacjach, gdy wzniesienie budynkéw poza zasiegiem zagrozen i
ucigzliwosci powodowanych przez sasiedztwo drogi wojewodzkiej nie jest
mozliwe, nalezy zastosowac odpowiednie rozwigzania techniczne, chronigce
przed hatasem i wibracjami, — budynek istnieje, pomieszczenia o funkciji
zwigzanej z przebywaniem ludzi usytuowane s3 w odlegiosciach
zapewniajgcych dopuszczalne poziomy hatasu i wibracji — pomieszczenia
usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 8m od krawedzi drég (ustawa o drogach
publicznych), ponadio stolarka okienna i drzwiowa w budynku zostata
wymieniona, na zapewniajgcg prawne zachowanie poziomow hatasu w
budynku.

5) w dojazdach, placach, dojsciach stosowaé¢ pétprzepuszczalne nawierzchnie
— nie dotyczy, budynek wraz z utwardzeniami istnieje, inwestycja nie zmieni
powierzchni utwardzonej



- 6) nakaz uwzglednienia w projektach zagospodarowania terenu zieleni
urzgdzonej co najmniej zgodnie z minimalnym wskaznikiem zgodnie z §7 ust.
6; w nowych na sadzeniach wskazane zastosowanie gatunkéw roslin
adekwatnych siedliskowo i geograficznie; — nie dotyczy, budynek zielenig
istnieje, inwestycja nie zmieni powierzchni zieleni, ponadto zgodnie z §6.3
planu miejscowego - Obiekty budowlane istniejace, na ktdére wydano
pozwolenie na budowe uznaje sie za zgodne z planem.

- 7) nakaz ochrony istniejgcego rowu melioracyjnego na dz. 155/3 (w czesci w
formie zakrytej), w zagospodarowaniu i urzadzeniu terenu nakaz zapewnienia
dojscia i dojazdu dla celéw eksploatacyjnych; nakaz ochrony i zachowania
istniejgcego  zadrzewienia i zakrzaczenia wzdiuz rowu na dz. 155/3;
nieprzekraczalne linie zabudowy wzdtuz rowu w odl. 8m od osi , jak na rysunku
planu — ze wzgledu charakter inwestycji (przebudowa) inwestycja nie wptynie
na istnienie i przeptywy istniejgcego rowu.

- 8) nakaz zachowania i ochrony rowu melioracyjnego biegnacego w terenie dz.
geod. 172; obowigzujg zasady okreslone w § 6 ust. 13; nieprzekraczalne linie
zabudowy wzdtuz rowu w odl. 8m od osi , jak na rysunku planu — ze wzgledu
charakter inwestycji (przebudowa) inwestycja nie wplynie na istnienie i
przeptywy istniejgcego rowu. Linie zabudowy wzdtuz rowu zostang zachowane.

- 9) zasieg ucigzliwosci dla $rodowiska prowadzonej dziatalnosci ustugowej
winien by¢ ograniczony do granic, do ktérego inwestor posiada tytut prawny, a
znajdujgce sie w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by¢
wyposazone w techniczne s$rodki ochrony przed tymi ucigzliwosciami;
prowadzona dziatalno$¢ ustugowa musi spetniaé wymogi obowigzujgcych
przepiséw odrebnych dotyczacych ochrony srodowiska, nie moze powodowac
przekroczenia standardéw emisyjnych, a oddziatywanie instalacji lub urzadzen
nie moze powodowaé pogorszenia stanu $rodowiska lub zagrozenia zycia i
zdrowia ludzi. — Inwestycja nie wywota ucigzliwosci. Projekt opracowano
zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu. Na terenie inwestycji nie bedg sktadowane odpady niebezpieczne
Zasieg ucigzliwoéci dla srodowiska ze wzgledu na funkcje oraz planowang
inwestycje obiekcie i zastosowane technologie ograniczony jest do granic
obszaru, do ktérego inwestor posiada tytut prawny (tj. do terenu inwestycji)

1.6 Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegéinosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

= INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA
WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ:
W budynkach nie przewiduje sie przechowywania, sktadowania materiatéw
pozarowo niebezpiecznych. Nie bedg w nim wystepowaty pomieszczenia ani
strefy zagrozone wybuchem.

= INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE,
W TYM INFORMACJE O ODLEGLOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH
WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE:

Budynek na dziafce jest wolnostojgcy. Wzgledem granicy z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi jest zachowana odlegto$¢ minimum — 4m, gdzie $ciany zewnetrzne
majg na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej co najmniej
E30. W pasie o szerokosci do 8m od projektowanego budynku inne budynki nie
wystepuja.



1.7

1.8

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH, ZAOPATRZENIU
W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM O WYMAGANEJ
ILOSCI WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, URZADZENIACH | INNYCH
ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W
WODE, USYTUOWANIU ZRODEL WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH PUNKTOW POBORU WODY ORAZ
STANOWISK CZERPANIA WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA POJAZDOW
POZARNICZYCH:

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. lloé¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru przyjmuje sie w ilosci 10 dm®/s wydajnosci
wodociggu, stad tez istniejacy hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci
minimalnej 10dm?/s, usytuowany w odlegtosci do 75m jest wystarczajgcy do
zapewnienia wymaganej ilosci wody.

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY,
O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R.
O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM:

Nie dotyczy.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i ziemne nalezy wykonywaé¢ bardzo
starannie zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o ,warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych”

Prace bedg wykonywane w technologii tradycyjnej, nie bedg wymagaty skomplikowanych
rob6t budowlanych. Z robdt wymagajacych zwiekszenia naktadu pracy i wiekszej uwagi w
zakresie BHP to roboty ziemne. Realizacja wymaga: sprawnej organizacji zaplecza budowy
i organizacji procesu realizacyjnego itp. Odlegtosci od granic dziatki nie wymagajg wejscia
na tereny sgsiednie celem wykonania robét przewidzianych w projekcie zagospodarowania
terenu inwestycji.

Obszar oddzialywania obiektu - wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektu; zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie
opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

= Obszar oddziatywania projekiowanej inwestycji na terenie dziatki nr

14147/8, 148/6 obreb Miechucino, gmina Chmielno miesci sie w
granicach tej dziatki. Inwestycja nie oddziatuje na inne nieruchomosci
gruntowe. poniewaz nie narusza nastepujgcych przepisow:

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — nie zostaty naruszone przepisy art. 3
pkt 20 i art. 28 ust. 2

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie
narusza przepisOw tego rozporzadzenia;

3.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;

4. Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepis6w techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie; - inwestycja
nie narusza przepisdw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych; - inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i
ich usytuowanie - inwestycja nie narusza przepis6w tego rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
- inwestycja nie narusza przepis6w tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych; - inwestycja nie
narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendéw bylych hitlerowskich obozdéw
zagftady; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe; - inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska; - inwestycja nie
narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk
odpadéw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;



2) Analiza zacieniania i przestaniania
1.9.1. analiza zacieniania i hastonecznienia wynikajgca z zacieniania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie analize
zacieniania przeprowadza sie zgodnie z § 60 tego rozporzadzenia o tresci:

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku,
przedszkolu i szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i
plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8°-16%,
natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach 7°°—17°.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania
okreSlonego w ust. 1 co najmnigj do jednego pokoju, przy czym w
S$rédmiejskiej zabudowie uzupetiajgcej dopuszcza sie ograniczenie
wymaganego czasu nasfonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do
mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okreSla sie
wymaganego czasu nasfonecznienia.

W sgsiedztwie analizowanego terenu, na ktérym moze wystepowac zacienianie nie
wystepujg budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi do zbiorowego przebywania
dzieci w ziobku, przedszkolu i w szkole. Zabudowa w ktérej zlokalizowana jest
inwestycja nie zalicza sie do zabudowy srodmiejskie;.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa — budynek mieszkalny jednorodzinny
Zlokalizowany jest na dziatce 148/7 na potudnie od budynku w odlegtosci ~13.45m. Ze
wzgledu na wzajemne usytuowanie i odlegto$¢ projektowana budynek zacienia
budynku mieszkalnego — odstepuje sie od szczegbtowej analizy zacieniania. Brak
budynkéw wystepujacych blizej.

— budynek istnieje, inwestycja (przebudowa) nie spowoduje zacieniania - spetniony
jest wiec §60 WT., ktéry stawia wymagania min. 3 godzin nasfonecznienia pokoi
mieszkalnych w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 7°°—17%.

1.9.2. analiza przestaniania i naturalne oswietlenie wynikajace z przestaniania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie analize
zacieniania przeprowadza sie zgodnie z § 13 tego rozporzadzenia o tresci:

1. Odlegfos¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od
innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen — co
uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60° wyznaczonego w pitaszczyznie poziomej, z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub
inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz:

a) wysokosc przestaniania — dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35 m,

b) 35 m — dla obiektdw przestaniajgcych o wysokosci ponad 35 m,

2) zostaly zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.

2. Wysoko$¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu
dolnej krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu
najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej
czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odlegtosci nie mnigjszej
niz 10 m od okna pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza



lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokosci, lecz o szerokosci
przestaniajgcej nie wigkszej niz 3 m, mierzac jg rownolegle do ptaszczyzny okna.

4. Odlegfosci, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1, mogag by¢ zmniejszone nie wigcej niz o
pofowe w zabudowie $rodmiejskiej.

Do celéw _analizy w_wersji_najbardziej niekorzystnej, teren na ktérym wystepuijg
budynki projektowany i istniejgce, nie zaliczono do zabudowy Srédmiejskiej.

Najblizszy budynek potencjalnie przestaniany: budynek mieszkalny na terenie dziatki
148/7 na potudnie od budynku w odlegtosci ~13.45m.

e wzgledu na odlegto$¢ przestanianie nie wystepuje - przestanianie zgodnie z § 13.1.
WT nie wystepuje. Ze wzgledu na odlegtosé miedzy budynkami i maksymalng
wysokos$é przestaniania, przestanianie zgodnie z § 13.1. WT nie wystuje

Projektant mgr inz. arch. Magdalena Maderska
branza architektura: uprawnienia budowlane
PZT do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci chi tektonicznej

upr. bud. PO/KK/246/2008

1.0.2. Projekt zagospodarowania dziatki / terenu — czes¢ rysunkowa

rys nr 0.1 szkic zagospodarowania terenu skala 1:500
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KUCHTA | KNOP OS$WIADCZENIE PROJEKTANTA PZT
PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Rynek 5G, 83-300 Kartuzy, tel./fax 58 681 89 39, tel. kom. 600 742 739, 668 301 096

OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawo Budowlane, o$wiadczam,
Ze niniejszy projekt zagospodarowania aziatki

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT i PRZEBUDOWA
STRAZNICY OSP i WIEJSKIEGO DOMU KULTURY

w etapach:

I etap - remont i przebudowa czgsci budynku w celu utworzenia klubu seniora

II etap - przebudowa i remont garazu OSP

LOKALIZACJA: dziatka nr 14147/8, 148/6 obreb nr 220505 _2.0015
Miechucino gmina Chmielno
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Projekt architektoniczno — budowlany — cze$¢é opisowa —strona nr:
Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w  przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego budynku

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen w stosunku do
budynku

Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Informacja o zgodzie na odstepstwo

Ekspertyza techniczna

Uwagi

Projekt architektoniczno — budowlany — czes¢ rysunkowa —strona nr:
rys nr 1i rzut parteru - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr 2i rzut potaci dachu - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr 3i przekroj A-A - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr 4i elewacje - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr 5i elewacje - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr ir rzut parteru — rozbiorki skala 1:100
rys nr2r rzut potaci dachu - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr 1 rzut parteru - projekt skala 1:100
rys nr2 rzut potaci dachu - projekt skala 1:100
rys nr3 przekroj A-A - projekt skala 1:100
rysnr4 elewacje - projekt skala 1:100
rysnr5 elewacje - projekt skala 1:100

Dokumenty do projektu architektoniczno - budowlanego

kopia decyzji o nadaniu projektantowi / projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci - zatgczono w tomie 3.

kopia zaswiadczenia potwierdzajgca / projektanta sprawdzajgcego wpis projektanta na liste
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, aktualna na czas sporzgdzenia —
zatgczono w tomie 3.

oswiadczenie projektanta / projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Remont i przebudowa straznicy OSP i Wiejskiego Domu Kultury na terenie dziatki
147/8 i 148/6 obreb Miechucino, gmina Chmielno,

w etapach:

| etap - remont i przebudowa czesci budynku w celu utworzenia klubu seniora
Il etap - przebudowa i remont garazu OSP

Etapy mogg zosta¢ zrealizowane niezaleznie

W zakres inwestycji wchodza: przebudowa i remont budynku straznicy OSP i
Wiejskiego Domu Kultury w poziomie parteru budynku w zakresie: wydzielenie
nowego uktadu funkcyjnego w budynku i remontu pomieszczen, wymiana dwéch
otworébw okiennych, wykonanie i przebudowa instalacji: elekiryczna,
teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania.

Inwestycja nie zmieni natezenia korzystanie z obiektu, ruch osobowy na terenie
inwestycji nie ulegnie zmianie. Wiejski Dom Kultury zostanie przeksztaicony w
Klub Seniora.

Rodzaj budynku: kultura - dom kultury — Klub Seniora z funkcjg uzytecznosci
publicznej — straznica OSP, funkcja mieszkalna — inwestycja nie zmieni funkgcii
budynku

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W zakres inwestycji wchodza:
| etap - remont i przebudowa czesci budynku w celu utworzenia klubu seniora

Remont i przebudowa obejmujg pomieszczenia w parterze budynku zajmowane
przez Wiejski Dom Kultury i straznice oraz czes$¢ kottowni. Inwestycja ma na celu
przebudowe obiektu powstatego wiele lat temu i wprowadzenie rozwigzan
technicznych na miare mozliwosci i potrzeb Klubu Seniora oraz straznicy OSP. W
strefie przebudowy i remontu powstang nowe podziaty na pomieszczenia a
istniejace pomieszczenia zostang wyremontowane. Inwestycja etapu | przewiduje
rozbidrki i budowe nowych scian dziatowych. W wyniku inwestycji powstanie nowy
wezet sanitarny z wydzielonymi sanitariatami: damskim, meskim oraz dla os6b
niepetnosprawnych oraz szatnia. W catej strefie nalezy wykona¢ nowa posadzke
w obnizonym o 16cm (obnizenie moze wymaga¢ przebudowy niektorych
przewodéw instalacji znajdujgcych sie w istniejacej posadzce i kanale
technicznym). W calej strefie zostang przebudowane, rozbudowane lub wykonane
nowe instalacje: elektryczne, teletechniczne, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,,
c.0., wentylacji grawitacyjne;.

Il etap - przebudowa i remont garazu OSP

Remont i przebudowa obejmuja pomieszczenia w parterze budynku przeznaczone
na garaz jednostek bojowych OSP Miechucino. Przebudowa nie zmieni
parametréw zewnetrznych bryty garazu. Projektuje sie przebudowe dachu garazu
zachowujgc parametry zewnetrzne istniejgcego dachu. Projektuje sie réwniez
powiekszone otwory bram wjazdowych. W wyniku zmiany konstrukcji dachu i



przebudowy otworéw moZliwe bedzie uzyskanie wiekszej wysokosci bram oraz
wysokosci w pomieszczeniu garazu, co umozliwi postdj wozdéw bojowych o
wiekszych parametrach. W catej strefie zostang przebudowane, rozbudowane lub
wykonane nowe instalacje: elekiryczne, teletechniczne, c.o0., wentylacji
grawitacyjne;.

Etapy moga zosta¢ zrealizowane niezaleznie.

Montaz elementéw przeciwpozarowych rozdzielajacych strefy pozarowe budynku
w parterze nalezy wykonac zawsze w pierwszym etapie.

W budynku nie przewiduje sie statych miejsc pracy. Budynek bedg obstugiwac
osoby wyznaczone przez gmine i straz pozarng. Z czesci budynku podlegajacej
przebudowie i remontowi bedg korzysta¢ mieszkancy wsi Miechucino oraz
strazacy ochotnicy.

Zakres roboét w budynku - Projektowana przebudowa i remont budynku szkoty
wymaga przeprowadzenia nastepujacych robét budowlanych:

- Wykonanie rozbiérek w czesci budynku przeznaczonej do przebudowy z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa oraz uwzglednieniem
jednoczesnego badania statyki budynku zwtaszcza podczas rozbiorek $cian
0 grubosci minimalnej 18cm dla materiatu budulcowego. W pierwszym etapie
rozbidrek nalezy wykona¢ odkrywki $cian oraz wezldw Sciana -
stropodach, istniejgce nadproze scienne. Odstoniecie tych elementow
moze wymusi¢ wykonanie dodatkowych zabezpieczerh oraz zmiane
ukfadu nos$nego projektowanej przebudowy w zakresie projektowanych i
istniejgcych rozwigzan konstrukcyjnych. W zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢, ze w trakcie realizacji moze nastgpi¢ koniecznosé zmiany
rozwigzan konstrukcyjnych dla przebudowy.

- Rozbiorka posadzki

- Wykonanie nowych warstw posadzki z uwzglednieniem docieplenia oraz
wykonania podtogowej instalacji grzewczej, w miare mozliwosci wykonaé
wyréwnanie posadzki, wszelkie przejscia wykonac jako bezprogowe

- wydzielenie nowych podziatbw wewnetrznych w czesci objetej przebudowa—
wykonanie muréw (zamurowania, murowanie nowych scian o charakterze
nosnym i dzialowym) z petnymi wykonczeniami odpowiednimi dla funkciji
pomieszczenia, wykonczenie sufitow.

- wykonanie nadprozy i podciggéw w istniejgcych nowych i istniejacych

- Wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie: rozbudowa i przebudowa
instalacji wodociagowej w dostosowaniu do nowych podziatéw przestrzeni z
montazem armatury, rozbudowa i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
w dostosowaniu do nowych podziatéw przestrzeni z montazem armatury,
rozbudowa i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w dostosowaniu
do nowych podzialdw przestrzeni z montazem armatury (nowa instalacja
podtogowa grzewcza, montaz i demontaz grzejnikobw oraz przewoddw),
instalacje nalezy potgczy¢ do istniejgcych podejs¢ instalacyjnych, wykonanie
weztéw sanitarnych (ustepy podwieszane), w toalecie dla niepetnosprawnych
dodatkowo uchwyty

- Wykonanie instalacji elekirycznej w zakresie: rozbudowa i przebudowa oraz
wykonanie nowej instalacji elektrycznej w dostosowaniu do nowych
podziatdw przestrzeni z montazem armatury i nowymi rozwigzaniami
oswietleniowymi, (miedzy innymi: wymiana / czesciowa wymiana rozdzielni,)

- Wykonanie instalacji teletechnicznej
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- wykonanie nowych kanatéw wentylacyjnych na parterze z wyciaggnieciem na
zewnatrz budynku, Wykonanie i remont (udroznienie) wentylacji grawitacyjnej
na bazie istniejgcej wentylacji (wykonanie podejs¢ kanatéw wentylacyjnych),
wentylacje toalet wspomagac¢ mechanicznie.

- Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej w obrebie inwestycji
z dostosowaniem do wymaganych wielkosci otworéw (moze nastgpi¢
koniecznos¢ wykonania nadproza nad otworem drzwiowym w migjscu
istniejagcych otwordw, ostateczne rozwigzanie nalezy ustali¢ podczas
wykonywania roboét)

- wykonanie wewnetrznej obrobki okien z wymiang parapetow wewnetrznych,

— montaz rolet na istniejgcej stolarce okiennej

— wykonanie weztéw sanitarnych z petng armaturg (miedzy innymi: ustepy
podwieszane, umywalki, suszarki do rgk, podajniki mydta, podajniki
recznikbw papierowych), w toalecie dla niepetnosprawnych dodatkowe
pochwyty i armatura montowana na odpowiedniej wysokosci oraz
dostosowana do wieku uzytkownikow.

- Wpykonanie sufitdbw podwieszanych obrebie sanitariatow i innych
pomieszczen (miedzy innymi komunikacja, przedsionek, pomieszczenie
socjalne, biuro) jesli zajdzie taka potrzeba ze wzgledu nieréwnosci
istniejacego wykonczenia sufitu oraz ze wzgledu na przyjete rozwigzania
oswietlenia — ostateczng decyzje nalezy podjg¢ podczas remontu,

— Wydzielenie szafy porzadkowej - czescig przeznaczong na przechowywanie i
zlew porzadkowy

— Ponowny montaz drzwi wejsciowych do budynku po obnizeniu posadzki w
budynku z obrébka $ciany nad drzwiami

— Malowanie, wytozenie terakoty na scianach sanitariatéw, wytozenie warstwy
wykonczeniowej posadzki

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacii, a
takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczeg6lnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Budynek wolnostojgcy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Obiekt oparty na
rzucie dwdch potgczonych prostokatéw, z ktérych jeden jest parterowy, a drugi
dwukondygnacyjny — bez zmian, inwestycja nie zmieni parametru. (druga
kondygnacja w poddaszu). (zachowany wymoOg miejscowego planu: liczba
kondygnacji: dla zabudowy mieszkaniowej - do 2 nadziemnych, dla zabudowy
fowarzyszacej (budynki gospodarcze, garaze) — 1 kondygnacja nadziemna, dla
pozostatych form zabudowy — do 2 kondygnacji nadziemnych, ze wzgledu na
warunki gruntowo-wodne nie dopuszcza sie podpiwniczenia)

Funkcja budynku: kultura - dom kultury — Klub Seniora z funkcjg uzytecznosci
publicznej — straznica OSP, funkcja mieszkalna, inwestycja dotyczy przebudowy i
remontu pomieszczen o funkcji domu kultury i uzytecznosci publicznej, ale nie
wprowadza nowej funkcji, inwestycja nie zmienia funkcji obiektu.

Wysokos¢ zabudowy mierzona od poziomu terenu w rejonie wejscia gtéwnego do
najwyzszego punktu kalenicy wynosi 10.35m — bez zmian, inwestycja nie zmieni
parametru. (zgodnie z §6.3 miejscowego planu - Obiekty budowlane istnigjgce, na
ktdre wydano pozwolenie na budowe uznaje sie za zgodne z planem)

Poziom posadowienia posadzki parteru wynosi 0.34m od poziomu terenu przy
wejsciu  do budynku (zachowany wymdg miejscowego planu: poziom
posadowienia budynkéw wzgledem terenu nie wyzej jak 0,6 m npt, ponadfo
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zZgodnie z §6.3 miejscowego planu - Obiekty budowlane istniejace, na kitdre
wydano pozwolenie na budowe uznaje sie za zgodne z planem)

Bryta gtéwna budynku przekryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
rownym 55°, kalenica gtéwna budynku usytuowana prostopadle do wjazdu na
teren inwestycji — bez zmian, inwestycja nie zmieni parametru. Dach nad
drugorzedng bryta budynku tj. nad czescig garazu OSP o spadku 3% przed i po
przebudowie i remoncie (zgodnie z §6.3 migjscowego planu - Obigkty budowlane
istniejgce, na kidre wydano pozwolenie na budowe uznaje sie za zgodne z

planem)

Kolorystyka elewacji w barwach naturalnych, paleta ziemna — biel i brgz, dach nad
bryta gtéwng — dachdéwka ceramiczna, kolor ceglasty. Dach nad garazem OSP —
braz, membrana ze szrafem zblizona do blachodachéwki (zachowany wymdg
miejscowego planu: dopuszcza sie pokrycia dachowe ceramiczne lub zblizone,
blachodachowki, gont, kolorystyka pokry¢ nawigzujgca do pokry¢ ceramicznych,
ewentualnie braz, ceglasty, grafit, elewacje — stosowanie materiatow naturalnych
typu cegla, kamien naturalny, tynk, drewno;, w kolorystyce elewacji zakaz
stosowania barw jaskrawych; nakaz stosowania barw pastelowych)

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci: kubatura,
zestawienie powierzchni, przy czym:— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnig:
przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrédd budowlanych, przejs¢ i otwordw w tych
przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,— powierzchnie
uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnig: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych,
éciennych szaf, schowkdéw i garderéb,— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie
pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen
w 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o
wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,— przy okreslaniu zestawienia powierzchni
uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zespét pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, wysokosc,
dtugos¢, szerokos¢, Srednice, liczbe kondygnacji, inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

Bilans powierzchni:

- powierzchnia zabudowy budynku 367.00m?
- powierzchnia uzytkowa przebudowy (parter) 283.06m”
- kubatura (parter) 849.18m*
- wysoko$¢ — wg pkt 2.3 opisu projektu architektoniczno — budowanego

- diugosc¢ 25.80m

- szerokos¢é 18.95m

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

Budynek istniejacy nie podpiwniczony. W miejscu lokalizacji budynku wystepuja
dogodne warunki gruntowe. Woda gruntowa nie wystepuje w obrebie
projektowanego poziomu posadowienia budynku. Posadowienie fundamentéw na
gruncie rodzimym. Budynek istnieje wiele lat. Inwestycja nie zmieni sposobu
posadowienia budynku. W wyniku inwestycji nie powstang nowe fundamenty.
Kategoria geotechniczna obiektu: Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 2012r.
Nr 463) Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 2012r. Nr 463)




2.6

2.7

2.8

29

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego budynku

W budynku funkcjonuje i funkcjonowac bedzie 1 lokal uzytkowy o funkgji: kultura -
dom kultury — Klub Seniora z funkcja uzytecznosci publicznej — straznica OSP oraz
4 lokale o funkcji mieszkaniowej. Inwestycja nie zmienia liczby lokali ani ich
przeznaczenia.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o

ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych;

Inwestycja nie dotyczy czesci mieszkalnej

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepenosprawne, o kidrych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Przebudowa budynku, tj. obnizenie i przebudowa posadzki w budynku umozliwi
osobom niepetnosprawnym w tym osobom poruszajacym sie na wodzkach
inwalidzkich swobodny dostep do budynku z poziomu utwardzenia przed
wejsciem. W poziomie parteru w strefe przebudowy zaprojektowano tak, aby
osoby niepetnhosprawne poruszaty sie swobodnie — bez barier architektonicznych:
wejscie do obiektu nie ma progéw (obnizenie posadzki w budynku), ubikacja w
dostepna oséb niepetnosprawnych posiada przestrzenie wymagane do obrotu
wbézka inwalidzkiego oraz wyposazenie  dostosowane do potrzeb osoby
niepetnosprawnej.

Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sqsiednie pod wzgledem: zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
waod opadowych, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sig, rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw, wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a
takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakicen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

woda — $rednie zuzycie wody 0.50m*/dobe, maksymalne zapotrzebowanie wody:
0.75m*/dobe na kazdy lokal wydzielony w budynku - inwestycja nie zmieni
zapotrzebowania

Scieki sanitarne — $rednia ilos¢ $ciekow bytowych 0.50m%dobe, maksymalna ilosé
Sciekéw bytowych: 0.75m*dobe na kazdy lokal wydzielony w budynku -
inwestycja nie zmieni zapotrzebowania

ogrzewanie — stan istniejgcy — kociot na paliwo state kociot na gaz — inwestycja nie
zmieni zapotrzebowania na moc pieca

odpady stale gromadzone w szczelnych zbiornikach (Smietnikach). Rodzaj
odpaddéw: typowe odpady bytowe wytwarzane jak w gospodarstwach domowych,
brak odpaddéw niebezpiecznych. llos¢ odpadow: 1.6m3/miesiac, opady
produkcyjne —brak — inwestycja nie zmieni ilosci odpadow

Poziom hatasu zgodnie funkcjg terenu — budynek i jego funkcja oraz planowana
inwestycja nie zmieniajgca funkcji nie zalicza sie do szkodliwych dla srodowiska i
zdrowia ludzi, wszelkie ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektu
zawierajg swoje ucigzliwosci w granicy swojej dziatki, poziom hatasu i
zanieczyszczen musi odpowiada normom przewidzianym dla zabudowy
mieszkaniowej; Poziom hatasu zgodnie funkcjg terenu, dla terenu jak dla
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zabudowy mieszkaniowej - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14.06.2007r. w spawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tj. Dz. U.
z 2014 poz. 112).

Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych. Budynek spetnia warunki ochrony
atmosfery

Nie przewiduje sie innych elementéw mogacych mie¢ negatywny wptyw na
Srodowisko

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku, w tym zdecentralizowanych
systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca: oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, dostgpne nosniki energii, wybor dwéch systeméw
zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo—
systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego, obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energig, wyniki
analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

- ogrzewania — ok. 1600kWh/m? rok

- wentylacji — ok. 3605 kWh/m? rok

- przygotowania cieptej wody uzytkowej — ok. 960kWh/m? rok

- chtodzenia — brak

dostepne nosniki energii — energia geotermalna (goragce zrédta ciepta) — brak
dostepu, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, energia z
elektrocieptowni (kogeneracja) — brak dostepu, energia z biomasy, energia z
pompy ciepta

warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych — brak mozliwosci zewnetrznego
podigczenia budynku do wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto,

wybor dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

do analizy poréwnawczej wybrano: system konwencjonalny (zrédto ciepta do
przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest
paliwo state) oraz system hybrydowy tj. system konwencjonalny rozbudowany
alternatywny wspomagajgcy ogrzewanie cieptej wody uzytkowej z energii
uzyskanej z kolektoréw stonecznych

obliczenia  optymalizacyjno-poréwnawcze dla  wybranych  systemow
zaopatrzenia w energie

zalozenia:

energia stoneczna z kolektoréw w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wody uzytkowej, roczne zuzycie paliwa statego
przygotowania cieptej wody uzytkowej cieptej wynosi 3303Nm?/a

wyniki: realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie paliwa statego o
3377.9 Nm®%a rocznie.

wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energii

biorac pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczednosci w
zuzyciu paliwa realizacja systemu konwencjonalnego jest rozwigzaniem
korzystniejszym.
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Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen w

stosunku do budynku, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

Instalacja ogrzewcza =zaopatrzona w urzadzenia — regulatory, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach — regulatory temperatury (termostaty) zamontowane na
kazdym grzejniku - wymienniku ciepta w kazdym pomieszczeniu odrebnie, w
projektowanym pomieszczeniu na kazdym grzejniku - wymienniku ciepta
zostanie zamontowany regulator temperatury (termostaty). Ponadto na
urzgdzeniach instalacji c.0. zamontowa¢ nalezy urzgdzenia umozliwiajgce
regulacje temperatury w catej strefie grzewczej lub w poszczegélnych
obszarach strefy grzewczej.

Instalacja klimatyzacji - brak instalacji

Inwestycja nie dotyczy wymiany zrodta ciepta

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek wyposazony w instalacje: elektryczne, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.0. z kottownig na paliwo state, wentylacje
grawitacyjna.

Przebudowa i remont wymaga przebudowy remontu, rozbudowy oraz budowy
instalacji: elektrycznych, teletechnicznych, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, ,
c.0., wentylacji grawitacyjne;.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Dane zawarte w niniejszych warunkach ochrony przeciwpozarowej, przedstawia
sie w takim stopniu, aby umozliwity stwierdzi¢ zgodnos$¢ rozwigzan projektu
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

1. INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI |
LICZBIE KONDYGNACJI:

- powierzchnia wewnetrzna czesci projektowanej — 358.90m?,
- liczba kondygnaciji; nadziemnych -2; podziemnych — 0,
- kubatura czesci podlegajacej przebudowie —849.1 8m?,

2. CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW

NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKE POZAROW

PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH:
Nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Projektowana kottownia gazowa o mocy 60 kW bedzie wydzielona
przeciwpozarowo $cianami i stropem w klasach odpornosci ogniowej EI/REI 60.



3. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA
PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA:

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania czesci projektowanej, bedzie
ta czes$¢ podzielona na Klub Seniora co daje podstawe kwalifikacji do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il oraz na garaze OSP kwalifikowane, jako PM o Qd do
500MJ/m’.

4. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ
PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE
W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN:

W czesci projektowanej budynku przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 50
0so6b.

5. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE:
Po przebudowei budynek bedzie podzielony na trzy strefy pozarowe.

Strefa pozarowa nr 1 obejmowac bedzie poddasze wraz z klatkg schodowag
przeznaczone na mieszkanie — poza zakresem opracowania.

Strefa pozarowa nr 2 obejmowac bedzie Klub Seniora wraz z zapleczem
sanitarnym o powierzchni 170.30m?, jako ZL III.

Strefa pozarowa nr 3 obejmowaé bedzie garaze OSP o powierzchni
124.80m?, jako PM o Qd do 500MJ/m®.

Elementami podziatu beda;

- strop miedzykondygnacyjny o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

- Sciany wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej REI 60, w ktérych otwory
zamykane beda drzwiami przeciwpozarowym i klasie odpornosci ogniowe;
EI30.

- $ciana zewnetrzna w pasie minimum 4m, kt6ra tworzy ze sciang zewnetrzng
stanowigcg obudowe sasiedniej strefy pozarowej kat 90° o klasie odpornosci
ogniowej REI60 z otworem wypetnionym przeszkleniem o klasie odpornosci
ogniowej E30.

Projekt przewiduje w licu sSciany zewnetrznej pionowy pasy 0 szerokoSci
minimum 2m i klasie odpornosci ogniowej El 60, wykonany z materiatow
niepalnych do ktérych dochodzi $ciana oddzielenia przeciwpozarowego.

6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH WRAZ Z WARUNKAMI
PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA:

W strefie pozarowej PM maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500MJ/m?.

7. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE:

Dla budynku, jako catosci przyjeto klase ,D” odpornosci pozarowe;j.

Na tej podstawie ustala sie, i tak sie projektuje, nastepujace minimalne klasy
odpornosci ogniowej dla elementow budynku, i tak;

- dla gtéwnej konstrukcji nosnej — R 30,
- dla konstrukcji dachu — (nie stawia sie wymagan),



- dla stropu — REI 30 (strop oddzielenia przeciwpozarowego - REI60),

- dla scian zewnetrznych — El 30 (dotyczy pséw miedzy kondygnacyjnych
wraz z potgczeniem ze stropem),

- dla scian wewnetrznych — (nie stawia sie wymagan), przy czym dla scian
wydzielajgcych drogi ewakuacyjne wymaga sie aby miaty odpornos¢ ogniowg
co najmniej El 15,

- dla przekrycia dachu — (nie stawia sie wymagan),

Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku bedg w stopniu
nierozprzestrzeniajgcym ognia.

8. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH
ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN
ZAGROZONYCH WYBUCHEM:

W budynku nie przewiduje sie przechowywania, sktadowania materiatéw
pozarowo niebezpiecznych. Nie bedg w nim wystepowaty pomieszczenia ani
strefy zagrozone wybuchem.

9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB
ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN
SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE:

W czesci projektowanej, z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce, to jest na
zewnatrz budynku bezposrednio lub poprzez korytarze Drzwi wyjsciowe z
budynku projektuje sie o szerokosci minimum 1,2m. Diugos¢ przejs¢
ewakuacyjnych w pomieszczeniach do 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie
poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

10. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
ORAZ INNYCH INSTALACJI I URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU |
CELU ICH STOSOWANIA:

Nie wymaga sie.
Kazda ze stref pozarowych ma kubature mniejsza niz 1000m?.

11. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O
PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH
DOJSCIACH:

10.1. Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

10.2. llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przyjmuje sie w ilosci 10
dm?®s wydajnosci wodociggu, stad tez istniejacy hydrant zewnetrzny DN8O o
wydajnosci minimalnej 10dm®s, usytuowany w odlegtosci do 75m jest
wystarczajacy do zapewnienia wymagane;j ilosci wody.

12. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH
NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE:
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Budynek na dzialce jest wolnostojgcy. Wzgledem granicy z sagsiednimi
dziatkami budowlanymi jest zachowana odlegtos¢ minimum — 4m, gdzie
Sciany zewnetrzne majg na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej co najmniej E30.

W pasie o szerokosci do 8m od projektowanego budynku inne budynki nie
wystepuja.

13. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO
WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA
PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2
USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA  1991r. O  OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM;

Nie dotyczy.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy. Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi wymog uzyskania zgody
na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych

Ekspertyza techniczna

Podstawa prawna: §206.2 ,Rozbudowa i przebudowa, nadbudowa, przebudowa
oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny byc¢ poprzedzone ekspertyza
techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu
podfoza gruntowego” — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Projektowana inwestycja stanowi rozbudowe, nadbudowe i przebudowe
istniejacego  budynku mieszkalnego. Ocena poszczegbinych elementéw
konstrukgii:

Fundamenty budynku niedostepne, zastoniete warstwami posadzkowymi. Nie
zaobserwowano uszkodzen budynku swiadczacych o awarii fundamentdw,

Sciany w stanie dobrym, zaprawa cementowo - wapienna w stanie dobrym — brak
ubytkbéw i rozwarstwien cegly ani spoin, brak rozwarstwien poszczegdinych
warstw $ciany, brak zwichrzen sciany — stan dobry,

Strop stan dobry — brak ugiec i spekan
Podciggi i nadproza— brak widocznych oznak ugiecia i zarysowania — stan dobry,

Stropodach — brak ugie¢ i spekan, izolacja termiczna i przeciwwilgociowa w stanie
dobrym

Ogledziny elementow konstrukcji, ktére pozostang i zostang wykorzystane po
rozbudowie i nadbudowie wypadty zadowalajaco. Pod wzgledem pracy konstrukcii
istniejgce elementy konstrukcyine sg w_stanie  przenies¢ dotychczasowe
obcigzenia oraz obcigzenia wynikajgce z rozbudowy i nadbudowy.

Planowana przebudowa, obiektu w bezposrednim sgsiedztwie innego obiektu
budowlanego nie spowoduje zagrozen bezpieczenstwa uzytkownikéw istniejacego
obiektu i nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania, a przy dobrych warunkach
gruntowych, jakie tu okreslono podczas badan, inwestycja jest mozliwa i nie
wplynie negatywnie na istniejgce elementy nosne.
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UWAGA: WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE | ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC
BARDZO STARANNIE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | W OPARCIU O ,WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH”

UWAGA: WSZYSTKIE = MATERIALY KONSTRUKCYJNE ORAZ WYKONCZENIA ZASTOSOWANE W CALEJ
INWESTYCJI MUSZA POSIADAC DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI.

UWAGA: WSZELKIE ZMIANY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | KONSTRUKCYJNYCH ZAWARTYCH W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU WYMAGAJA AKCEPTACJI JEGO AUTORA

Projektant mgr inz. arch. Magdalena Maderska
branza architektura: uprawnienia budowlane

do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. PO/KK/246/2008

Sprawdzajacy mgr inz. Malgorzata Kuchta
branza architektura: uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. 233/POOKK/V/2021

Opracowanie / mgr inz. Joanna Wesotowicz — Knop
Projektant branza konstrukcja: | UPrawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
upr. bud. POM/0092/POOKK/06

2.16 Projekt architektoniczno — budowlany — czes$¢é rysunkowa

rys nr 1i rzut parteru - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr 2i rzut potaci dachu - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr 3i przekroj A-A - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr 4i elewacje - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr 5i elewacje - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr ir rzut parteru — rozbiorki skala 1:100
rys nr2r rzut potaci dachu - inwentaryzacja skala 1:100
rys nr 1 rzut parteru - projekt skala 1:100
rysnr2 rzut potaci dachu - projekt skala 1:100
rys nr3 przekroj A-A - projekt skala 1:100
rysnr4 elewacje - projekt skala 1:100

rysnr5 elewacje - projekt skala 1:100
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KUCHTA | KNOP

PRACOWNIA PROJEKTOWA OSWIADCZENIE PROJEKTANTA P.A-B
ul. Rynek 5G, 83-300 Kartuzy, tel./fax 58 681 89 39, tel. kom. 600 742 739, 668 301 096

OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawo Budowlane, o$wiadczam,
ze niniejszy projekt architektoniczno — budowlany

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT i PRZEBUDOWA
STRAZNICY OSP i WIEJSKIEGO DOMU KULTURY

w etapach:

I etap - remont i przebudowa czgsci budynku w celu utworzenia klubu seniora

II etap - przebudowa i remont garazu OSP

LOKALIZACJA: dziatka nr 14147/8, 148/6 obreb nr 220505 _2.0015
Miechucino gmina Chmielno

INWESTOR: Gmina Chmielno
83-333 Chmielno. ul. Gryfa Pomorskiego 22

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. arch. Magdalena Maderska
branza architektura: uprawnienia budowlane

do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. PO/KK/246/2008

Sprawdzajacy mgr inz. Matgorzata Kuchta
branza architektura: uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. 233/POOKK/V/2021

Opracowanie / mgr inz. Joanna Wesotowicz — Knop
Projektant branza konstrukcja: | Uprawnieniabudowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
upr. bud. POM/0092/POOKK/06
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SPIS TRESCI - TOM 3/3:
3.0.1. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia —stronanr......

3.0.2. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wynikajace z ustawy Prawo budowiane oraz z
przepisow odrebnych ustaw, oraz w zaleznosci od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej -
o$wiadczenia wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci pofaczenia dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach
publicznych —Strona nr.......

- kopia decyzji o nadaniu projektantowi / projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci potwierdzong za zgodnosc z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt;

- kopia zaswiadczenia potwierdzajgca wpis projektanta / projektanta sprawdzajgcego na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego aktualny na czas wykonania projektu

ecyzia-o-warunkach-zabudewy--zagospedarowania-terenu-/ kopia planu migjscowego
—deeyzja-/uzgodnienie-+opinia PKZ w Kartuzach

D a0 WKZ
—2Zgoda-na-odstepstwo

- uzgodnienie z KPK

- uzgodnienie z rzeczoznawca p.poz
- uzgodnienie z rzeczoznawcg sanitarnym



3.0.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT i PRZEBUDOWA

STRAZNICY OSP i WIEJSKIEGO DOMU KULTURY

w etapach:

Ietap - remont i przebudowa czgsci budynku w celu utworzenia klubu seniora

II etap - przebudowa i remont garazu OSP

LOKALIZACJA: dziatka nr 14147/8, 148/6 obreb nr 220505 _2.0015
Miechucino gmina Chmielno
INWESTOR: Gmina Chmielno
83-333 Chmielno. ul. Gryfa Pomorskiego 22
Projektant mgr inz. Magdalena Maderska
branza architektura: uprawnienia budowlane

PZT + proj.archit - bud.

do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. PO/KK/246/2008

zam. Gdynia ul. Ujejskiego 30/2

Opracowanie /

mgr inz. Joanna Wesotowicz — Knop

Projektant branza konstrukcja: | UPrawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
upr. bud. POM/0092/POOKK/06




3.0.1.1. Zakres robdt dla caftego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeqdlnych obiektow

» Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy: wykonanie oswietlenia,
oznakowanie placu budowy, wykonanie bram i wjazdédw na teren budowy,
posadowienie pomieszczen socjalnych i sanitarnych pracownikéw, urzgdzenie placu
sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych,
urzgdzanie zbrojarki i wezla produkcji zapraw tynkarskich, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego (ppoz. i apteczki)

= zapewnienie dostawy wody i energii

*  niwelacja terenu

=  wykopy pod fundamenty

= wykonanie fundamentéw, scian budynku, dachu

»  montaz stolarki okiennej i drzwiowe;

»  wykonanie instalacji zasilajgcych i wewnetrznych

= roboty wykohczeniowe

= ocieplenie scian zewnetrznych oraz wykonanie elewaciji

= roboty porzadkowe oraz zagospodarowanie dziatki (dojscia, dojazdy, zielen ozdobna,
mata architektura)

3.0.1.2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych.

Teren inwestycji jest zabudowany i zainwestowany. Na terenie inwestycji istnieje
budynek w ktérym projekiuje sie przebudowe .

3.0.1.3. Elementy _zagospodarowania _dziatki, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Nie wystepuja.

3.0.1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

=  Roboty ziemne — przed obsunieciem skarpy nalezy: wykonac
zabezpieczenie scian wykopoéw wykonanych ponizej 1,00m,
sktadowaé urobek, materiaty, sprzet w odlegtosci powyzej 1,00m od wykopu,
wykonac bezpieczne zejscie do wykopu i wyjscie z niego,
ustawi¢ tablice ostrzegawcze
= Wykonanie $cian:
praca na wysokosci — zagrozenie upadkiem pracownika,
upadek materiatébw i narzedzi z rusztowania,
transport materiatéw budowlanych zurawiem i wciggarkami,

zabezpieczenie drég komunikacyjnych otworéw zewnetrznych (balkondw,
otwordw instalacyjnych).

=  Roboty dekarskie:
wykonanie dachu — praca na wysokosci,
wykonanie piondw wentylacyjnych — praca na wysokosci,

montaz instalacji odgromowe;.



3.0.1.5.

3.0.1.6.

Sposdb _instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji _robdt
szczeqolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ czy pracownik posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do
wykonywania okreslonych roboét, obstugi maszyn i urzadzen budowlanych.

Nalezy poinstruowaé pracownikdw na temat zagrozehn wynikajgcych z budowy,
zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobami ich
zapobiegania.

Przez caly okres zamierzenia budowlanego przed kazdym niebezpiecznym
etapem budowy (stemplowanie elementéw konstrukcji, stropdéw, wykonanie
wiezby dachowej, wszelkie prace na wysokosci) kierownik budowy ma obowigzek
przypominaé¢ pracownikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét.

Srodki _techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych.

oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

wykonanie i oznakowanie wszystkich drég, doj$¢, przejs¢, przejazdéw
umozliwiajacych w razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektu
jednostkom ratunkowym, a takze szybka ewakuacje. Drég nie wolno zastawia¢
ani wykorzystywac na sktadowiska — muszg by¢ w kazdej chwili dostepne

konsultacje z osoba uprawniong wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych,

wyposazenie w podreczne gasnice, ktore winny znajdowac¢ sie w dobrze
oznakowanych i dostepnych miejscach na budowie,

posiadanie przez robotnikbw podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubior
ochronny, rekawice itp.

posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie,

zakaz wykonywania prac zewnetrznych w trudnych warunkach atmosferycznych
(silny wiatr, opady)

3.0.2. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty



