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UWAGA:
* rzędne wysokościowe otworów geotechnicznych
podano w układzie wysokościowym Kronsztad 86 bis.
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*  - zaznaczony na przekrojach B3 i B4 zakres wymiany gruntu jest zakresem
minimalnym (jak dla fundamentów wykonywanych w oddzielnych wykopach).
Przy założeniu wykonywania fundamentów F1 i F2 we wspólnym wykopie
zakres ten należy powiększyć wymieniając grunt na całej powierzchni wykopu.

*  - zaznaczony na przekrojach B3 i B4 zakres wymiany gruntu jest zakresem
minimalnym (jak dla fundamentów wykonywanych w oddzielnych wykopach).
Przy założeniu wykonywania fundamentów F1 i F2 we wspólnym wykopie
zakres ten należy powiększyć wymieniając grunt na całej powierzchni wykopu.

UWAGA:
1. Podane wymiary istniejącego reliktu bramy  należy zweryfikować przed przystąpieniem
do robót.
Wymiary projektowanych elementów wzmacniających należy dostosować do rzeczywistych
wymiarów reliktu. Powyższe dotyczy elementów konstrukcji stalowej i żelbetowej.
Wymiary fundamentu F1 pod przestawiany fragment bramy należy dostosować do
wymiarów wykonanych konstrukcji wzmacniających.
2. W ramach etapu I należy wykonać wstępne wzmocnienie konstrukcji reliktu bramy
zgodnie z częścią opisową niniejszego opracowania.
3. Opracowanie sposobu transportu bramy wraz z przyjęciem rodzaju zawiesi leży po
stronie Wykonawcy robót. Należy przyjąć podwieszenie w min. 4 punktach. Zastosowany
sposób transportu oraz ilość i rozmieszczenie miejsc podwieszenia konstrukcji muszą
zapewniać bezpieczeństwo robót oraz stateczność konstrukcji na każdym etapie
prowadzonych prac.
4. Dobór rodzaju oraz ilości śrub rektyfikujących leży po stronie Wykonawcy robót
(minimalna ilość śrub  min. 4 szt., śruby z gwintem min. M32).
5. W zestawieniach stali profilowej i zbrojeniowej długości elementów podano orienrtacyjnie
i należy je bezwzględnie zweryfikować przed przystąpieniem do robót.
6. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonać o grubości 0,7 gr. min.
Nieoznaczone spoiny czołowe wykonać na pełną grubość elementu.
7. Wymiary fundamentu F2 dla posadowienia projektowanego fragmentu bramy przyjęto na
podstawie wymiarów bramy podanych w opracowaniu "Projekt odtworzenia Bramy Parku w
Królewskiej Dolinie" sporządzonym przez Autorską Pracownię Architektoniczną arch. Adam
Iwaszko, 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 19, grudzień 2019r. W przypadku korekty wymiarów
projektowanego fragmentu bramy należy skontaktować się z projektantem w celu
ewentualnej korekty wymiarów fundamentu F2.
8. Ostateczną grubość warstwy oraz zakres wymiany  gruntu doprecyzować na etapie
realizacji na podstawie rzeczywistych warunków gruntowych. Wykonane badania
geologiczno-inżynierskie miały charakter punktowy. Przedstawienie przestrzenne wyników
badań jest wynikiem interpretacji rezultatów w poszczególnych punktach i lokalnie może się
różnić od warunków rzeczywistych (odcinki pomiędzy punktami badawczymi).
9. Podczas prowadzenia prac związanych z odtworzeniem fragmentu bramy należy zwrócić
uwagę na konieczność dostosowania wysokościowego odtwarzanego fragmentu do reliktu
podlegającego pracom konserwatorsko - remontowym.
10. Przed przystąpieniem do prac związanych z przemieszczaniem bramy należy przyjętą w
niniejszym opracowaniu nową lokalizację bramy oraz rzędne wysokościowe projektowanego
terenu zweryfikiwać z opracowaniem branży drogowej projektu ulicy Nowej Politechnicznej
(GPW) w Gdańsku. Nową lokalizację bramy należy również zweryfikować z opracowaniem
branży sanitarnej projektu GPW oraz pozostałymi opracowaniami branżowymi.

Zestawienie stali profilowej

Zestawienie stali zbrojeniowej

UWAGA:
W zestawieniach stali profilowej i zbrojeniowej długości
elementów podano orienrtacyjnie i należy je bezwzględnie
zweryfikować przed przystąpieniem do robót.

UWAGA:
1. Rzędne wysokościowe terenu projektowanego są rzędnymi według projektu ul.

Nowej Politechnicznej (wg odrębnego zlecenia).
2. Dobór typu obudowy wykopów leży po stronie Wykonawcy robót. Obudowa musi być

dostosowana do przenoszenia obciążeń związanych z placem budowy oraz istniejącym
zagospodarowaniem terenu. Należy dobrać obudowę w taki sposób aby na każdym etapie
prowadzonych prac zabezpieczona była stateczność wykopu oraz obiektów
zlokalizowanych w jego sąsiedztwie, a w szczególności budynku przy ul. Do Studzienki 35a
częściowo znajdującego się w strefach potencjalnego wpływu wykopu oraz przyległego do
niego budynku ul. Do Studzienki 36a. Podczas prowadzenia robót nie wolno dopuścić do
powstania jakichkolwiek uszkodzeń (w tym spękań i zarysowań) istniejących budynków.

3. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych w
sąsiedztwie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN400. Wymiary obudowy wykopu w
tym rejonie należy dostosować do lokalizacji sieci k.d. tak, aby zachowana była minimalna
odległość w świetle pomiędzy obudową a istniejącą rurą min. 50cm. Podczas prowadzenia
prac nie wolno dopuścić do powstania jakichkolwiek uszkodzeń istniejących sieci.

4. Na czas prowadzenia robót istniejącą sieć telekomunikacyjną należy odpowiednio
zabezpieczyć/przełożyć w porozumieniu z właścicielem/użytkownikiem sieci.

IZOLACJE:
Izolacje powierzchni betonowych zasypanych (konstrukcja
żelbetowa monolityczna):
  - 2 x emulsja bitumiczno - kauczukowa + warstwa
osłonowa z membrany HDPE

Stal zbrojeniowa:

BSt500S

· nominalna grubość otuliny: cnom=50mm
· maksymalna wartość w/c = 0.45
· minimalna zawartość cementu - 300 kg/m3

Beton C30/37  XC2    XF2   

Zgodnie z PN-EN 1992-1
· granica plastyczności: fyk =500MPa
· klasa ciągliwości B
Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spełnia gatunek stali:

Stal profilowa S355
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