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OPIS OBIEKTU: Zachowany relikt jest potowg bramy
wjazdowe] na obszar zespoiu dworsko- parkowego.
Rezydencja bedaca wtasnos$cia Zachariasa Zappio
powstata w 2 polowie XVII wieku i nosita poczagtkowo
nazwe ,Zielone zrdédetko”. Nazwe , Krdlewska Dolina”
nadal posiadtos$ci krdél Jan III Sobieski bedacy

tu goéciem w roku 1677. Do czasdw obecnych czytelny
zostal zarys planu parku: stawy, kaskada, strumien

( Potok Marysienki)i drzewostan. Obie strony bramy
byly symetryczne. Zachowany obiekt znajduje sie

po lewej stronie wjazdu. Filar do ktdrego mocowane
bylo skrzydlo bramy jest wyzszy od filara stykajacego
sie z murem obwodowym, od gbéry taczy je lukowy spiyw
osloniety kamiennag nakrywa. Pomiedzy masywnymi
filarami znajduje sie przejscie zamkniete od gory
tukiem pbétkolistym. Prosta dekoracje reprezentacyjne]
bramy stanowia dwa pilastry zakonczone u géry waitkiem
a u dolu- baza. Oba filary zwienczone sa kulami
ustawionymi na profilowanych gzymsach.

MATERIAZ I TECHNIKA WYKONANIA: Brama jest murowana

i otynkowana. Cegly w kolorze czerwonym 1 zdéitym,
holenderki o wymiarach: 23cm/llcm/4,5cm. oraz wieksze:
24,5cm/12cm/6cm taczone zaprawa piaskowo- wapienna.
Oryginalne ozdobne detale: kule, profile, cokoiy-
wykonane byly z piaskowca gotlandzkiego. Materiat

i technika sugeruja, ze czas powstania bramy to
prawdopodobnie XVII wiek. W okresie pdZniejszym Dbrama
byla remontowana. Przemurowano gbérne partie filardw
stosujac zaprawe cementowo-waplenna. Zaprawe cementowg
uzyto do rekonstrukcji brakujacych profili w gzymsach
oraz do wykonania kul. Powierzchnie ceglane otynkowano
zaprawa cementowo-wapienna.

WPIS DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW: nr. 36

LOKALIZACJA: ul. Sobieskiego w Gdansku (numer dzialki
244/2 obreb 55)



STAN ZACHOWANIA: Postepujaca degradacja reliktu bramy
spowodowata zmniejszenie stabilnoséci, szczegdlnie
gérnych partii. Istnialo zagrozenie dla bezpieczehstwa
uzytkownikéw drogi- kule wraz z cegtami mogly osunaé
sie na ziemie. Widoczne sa ubytki w tynkach, zaprawie
murarskiej spajajacej cegly, w poszczegbdlnych ceglach
1 detalach kamiennych.

PRZYCZYNY ZNISZCZEN: Warunki atmosferyczne wywarty
negatywny wptyw: opady deszczu i $niegu, zmiany
temperatury, zamarzanie wody w kapilarach porowatych
materiatdéw. Tynk cementowo- wapienny byl szczelny

i twardy, w wyniku naprezenia pojawily sie na nim
spekania przez ktére woda wnikata w giab muru, majac
utrudnione odparowywanie zamarzala pod tynkiem
rozsadzajac cegly 1 zaprawe murarska. LO6d powodowal
tez ziuszczenie powierzchni zaprawy tynkarskiej. Woda
wraz ze zwiazkami rozpuszczalnymi, ktére krystalizuja-
wielokrotnie powiekszajac swoja objetosé- wnikata
takze z gruntu. Piaskowiec gotlandzki z ktdérego
wykonano detal architektoniczny jest jednym z najmniej
trwatych piaskowcdw ze wzgledu na zawarto$é w spoiwie
peczniejacych zwigzkdéw ilastych, jest
drobnokrystaliczny i stosunkowo miekki- rozwarstwia
sie 1 tatwo ulega uszkodzeniom mechanicznym. Réwniez
korodujace kotwy montazowe byly jedna z przyczyn
peknie¢ 1 ubytkdéw w kamieniu. Widoczne sa tez
uszkodzenia mechaniczne, szczegdlnie w miejscach
osadzenia metalowego zwienczenia nad wjazdem oraz w
obszarach rozbidérki murédw- obwodowego i wewnetrznego.

CEL PODJETYCH DZIALAN ZABEZPIECZAJACYCH- ROK 2018:
Prace mialy charakter interwencyjny. Zadaniem bylo
nie dopusci¢ do osuniecia kul wraz z ceglami

i dalszej degradacji spowodowanej przenikaniem wody
opadowej. W zwigzku z prowadzona w poblizu inwestycija
budowlana, powstajace drgania mogly przyspieszyé
zniszczenie reliktu bramy. Kule, gzymsy i nakrywy
zdemontowano a nastepnie umieszczono w magazynie.



Korone muru zabezpieczono doraznie tynkiem
renowacyjnym oraz folia dekarska. Odkopano kamienny
cokd6t pilastra na filarze po lewej stronie, odkrywke
zabezpieczono wtdkninag na ktdéra wysypano granitowe
otoczaki.

CEL I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE PRZEWIDZIANYCH PRAC:

Historyczny zespdl dworsko-parkowy jest dobrze
zachowany: dawny budynek dworu, stawy, strumien

z kaskada, stary drzewostan- np. aleja grabowa.

Nie ma juz ogrodzenia, ale przez brame wjazdowa
prowadzi droga w gtab posesji. Obecny stan zachowanego
reliktu jest zly, nalezy podja¢ prace konserwatorsko-
remontowe w celu ocalenia tego zabytkowego obiektu.
Istnieje zdjecie archiwalne ( zamieszczone na stronie
tytutowej) na ktérym widaé, ze obie strony bramy byty
symetryczne- jest podstawa do odtworzenia murowane]
czeéci bramy. Dzieki konserwacji

i rekonstrukcji bramy wjazdowej zabytkowy obszar parku
bedzie bardziej czytelny jako jednolita calosc.
Pierwotnie brama byla zamykana, posiadata dwa skrzydia
i dwie furty. Obecnie nie wiadomo jaka byita forma
elementédw z metalu- w zwigzku z tym nie ma podstawy

do ich odtworzenia. W przyszitoéci, projekt bedzie moégt
powstaé dopiero po szczegbdlowej kwerendzie archiwalne]
zakonczonej odnalezieniem rysunku, obrazu z XVIII
wieku lub zdjecia z konca XIX wieku na ktdérym bedzie
widoczny ksztatt skrzydet bramnych i furtek.
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OBMIAR: szerokos$S¢ przesta 2,48 m
wysokos¢ filara 3,80 m
wysokosé filara 3,40 m
szerokos¢ filardéw 0,68 m

gtebokosé filardw (giebokosé przejscia)
0,70 m

szerokos¢ przejscia 1.10 m
wysokos$é przejscia 2,25 m
wysokos¢é muru nad przejsciem 0,60 m

Dwie bazy pilastrédw z piaskowca gotlandzkiego- wymiary
jednej- 0,52cm/0,15cm/0, 7cm

Ptycina z piaskowca gotlandzkiego 0,15m/0,25m

Dwie kule z zaprawy cementowej- podstawy
0,62m/0,62m/0,14m, S$rednica kul 0, 62m

Dwa gzymsy z piaskowca gotlandzkiego- wymiary jednego-
obwdéd 0,94/0,94/0,94/0,94, wysoko$sé¢ 0,15m, szerokosé
0,26m.

Trzy nakrywy z piaskowca gotlandzkiego
0,52m/0,23m/0,10m, 0,52m/0,57m/0.10m,
0,52m/0,57m/0, 10m

Wymiary elementdédw do rekonstrukcji w piaskowcu
gotlandzkim- elementy profilowane i zagierowane:
0,45m/0,30m/0,04m, 0,45m/0,15m/0,15m,
0,15m/0,14m/0,09m, 0,15m/0,28m/0,26m,
0,44m/0,15m/0,26m, dwa watki- wymiary jednego-
0,68m/0,70m/0,07m.

Elementy metalowe- fragment zamka i futryny bramki:
0,10m/0,16m 1,20m/0,04m/0,04m
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

1. Odkrycie partii fundamentowej jednego z filardw
zeby oceni¢ stan zachowania oraz w celu odciecia muru
od wody przenikajacej z gruntu. Osuszenie
w warunkach naturalnych. Dezynfekcja $rodkiem
biobdjczym ‘ o
Przemurowanie cegiel stabo osadzonych z zastosowaniem
zaprawy trasowe’] ) _ )
W przypadku odkrycia gtebokich peknieé&, bedzie
nalezalo wprowadzi¢ klamry ze stali nierdzewne].
Zalozenie izolacji pionowe]
e ) {

| Po zasypaniu
wykopdw, podobne postepowanie powinno dotyczyc
drugiego filara.

2. Wykonanie odkrywek na powierzchni muru w celu
poszukiwania reliktdéw oryginalnej zaprawy tynkarskiej.

3. Usuniecie wtérnych cementowych zapraw.
4., Usuniecie tynkdéw zabezpieczajacych korone muru.

5. Dezynfekcja powierzchni cegiel 1 piaskowcdw.
Aplikacja impregnatem biobdéjczym powinna by¢ wykonana
nie mniej niz dwa razy.

6. Mur, po usunieciu betonowych tynkdéw bedzie wysychat
co spowoduje pojawienie sie na powierzchni cegietl
biatych wykwitdédw ktdére nalezy przeprowadzic

do kompresdw, stosujac pulpe celulozowo- bentonitowg.
Zabieg odsalania przeprowadzi¢ nalezy minimum
trzykrotnie.

7. W przypadku odnalezienia reliktéw tynkdw starszych
od tynku cementowego, nalezy Jje wzmocnic¢ impregnatem
i podkleié¢
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- a nastepnie eksponowac¢ jako
Swiadectwo historyczne.

8. Oczyszczenie mechaniczne, na sucho elementdw
z kamienia gotlandzkiego- znajdujace sie in situ
( bazy pilastréw i1 jedna piycina).

9. Wzmocnienie elementdéw =z piaskowca gotlandzkiego,
impregnatem

10. Przemurowania w gdérnych i dolnych partiach filardéw
z uzyciem cegiel oryginalnych oraz nowych
w miejscach ubytkow.

11. Oczyszczenie para wodna kamiennych detali
oraz betonowych kul, zdemontowanych w trakcie
zabezpieczenia reliktu bramy.

12. Wypeinienie ubytkédw w elementach z piaskowca.
Zastosowa¢ nalezy zaprawy mineralne barwione w masie

13. Rekonstrukcja w piaskowcu, brakujacych detali
kamiennych- profilowane gzymsy i waztki.

14. Transport 1 montaz detali oryginalnych
i zrekonstruowanych.

15. Osadzone elementy powinny by¢ kotwione klamrami
ze stali nierdzewnej.

16. Otynkowanie powierzchni muru ceglanego zaprawa
trasowo—- wapienng

17. Hydrofobizacja powierzchni kamiennych impregnatem

18.Elementy metalowe nalezy oczys$Sci¢ z produktdw
korozji metoda mechaniczng a nastepnie zabezpieczyé
powtokami antykorozyjnymi
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19. Wykonanie dokumentacji powykonawcze] prac
konserwatorskich i budowlanych- opisowej
i fotograficznej.

Prace konserwatorskie wykonywane moga byé¢ wyltacznie
przez doswiadczony zespdl, pod kierunkiem
dyplomowanego konserwatora zabytkdow.

Rekonstrukcja prawej strony bramy zostanie wykonana
zgodnie z projektem opartym na zachowanym fragmencie
1 wediug zdjeé¢ archiwalnych.

opr. Agata Bortkiewicz

Konserwator obiektdw zabytkowych nr. dyplomu 1382 UMK.
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