Przekroj A3 - A3 Przemieszczenie bramy
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| | X X X X . UWAGA:
T L T fu n d a m e nt pOd p rOJ e ktowa n y ) ) ) . . 1. Podane wymiary istnigjacego reliktu bramy nalezy zweryfikowaé przed przystapieniem
S — u u ; u Zestawienie stali profilowej do robot.
| | H H f g b — — — Wymiary projektowanych elementéw wzmacniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
H H H H ragme nt ram y b . DUGOSC | s mp | DlugOSC Ciezar wymiaréw reliktu. Powyzsze dotyczy elementdw konstrukcji stalowe] i zelbetowej.
0z. | llosé [s=1] Nazwa elementu elementy calkowita _| calkowity Wymiary fundamentu F1 pod przestawiany fragment bramy nalezy dostosowa¢ do
| | H | [rmm] [kg] [} [kq] I ————————
H H | H 1 10 ceonnk 120 5 850 13.4 285 280 wymiarow wykonanych konstrukcji wzmacnigjgcych. o
2 18 ceownik 120 1100 13.4 19.8 265 2.W rgmach e’tqpu I palezy vyy_kgnac wstepne wzmocnienie konstrukcii reliktu bramy
H H __ l 3 2 ceownik 120 3160 13,4 63 85 zgodnie z czescia opisowa niniejszego opracowania.
H H = 1 4 4 ceownik 120 1360 13,4 54 73 3. Opracowanie sposobu transportu bramy wraz z przyjeciem rodzaju zawiesi lezy po
N | 51 ‘ [ H 5 1 pret p16 51 500 1,6 51,5 82 stronie Wykonawcy robét. Nalezy przyja¢ podwieszenie w min. 4 punktach. Zastosowany
S ] A . .. 8 1 pret p16 29 200 1,6 29,2 47 sposob transportu oraz iloé¢ i rozmieszczenie miejsc podwieszenia konstrukcji musza
3 - E A ‘ : ‘ : ‘ =ms . - B : ‘ : . = ‘ <] Prze krOJ A4 - A4 Prze krOJ B4 - B4 7 6 HEB 188 1800 20,4 10,8 220 zapewniaé bezpieczenstwo robot oraz statecznosé konstrukcji na kazdym etapie
E 3 pi=3 oemmeic st i 1:25 1.95 T e e et e woatzonchot:
X X . . ) \ - " oo - . . .
Jd 4 | T | = A/ “\ ‘ \ ‘ \ ‘ H\ & . . 10 4 HEB 100 1800 20,4 72 147 4. !Z)gbor rocljze'ajru oraz |Iqsm Srub rgktyﬂkuchych Iezy_po stronie Wykonawcy rob6t
i | g H ‘ o 8 ceownik 100 340 106 57 29 (minimalna ilo$¢ $rub min. 4 szt., Sruby z gwintem min. M32).
\ n\ | 12 ) plaskownik 12 x 100 120 9,4 1.0 9 5. W zestawieniach stali profilowej i zbrojeniowej dtugosci elementéw podano orienrtacyjnie
| i ) | n | B 4 A 4 Razem [kg] 2 299 i nalezy je bezwzglednie zweryfikowac przed przystapieniem do robot.
| FreT = [ [ A | Dodatek na spoiny (1,8%) [kg] 41,4 6. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci 0,7 gr. min.
E x | E H e ——— - e Naddatek technologiczny (3%) [kg] 69 Nieoznaczone spoiny czolowe wykonat na peina grubosc elementu.
by E E vyl E L gL LA x Ll X ‘ % ciezaru [kg] 2409,2 7. Wymiary fundamentu F2 dla posadowienia projektowanego fragmentu bramy przyjeto na
a— — ™ = Y 7 11 174 - P podstawie wymiaréw bramy podanych w opracowaniu "Projekt odtworzenia Bramy Parku w
B } \JL ‘ 1 H ) . . . . . Krélewskiej Dolinie" sporzadzonym przez Autorskg Pracownie Architektoniczng arch. Adam
1 H s I Zestawienie stali zbrojeniowej Iwaszko, 80-215 Gdarisk, ul. Wileriska 19, grudzien 2019r. W przypadku korekty wymiarow
H H M I projektowanego fragmentu bramy nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu
¥ O ewentualnej korekty wymiaréw fundamentu F2.
o ~ o . . .
9 c < el | T\i =z 0 8 2 Alll-N 8. Ostateczng grubos¢ warstwy oraz zakres wymiany gruntu doprecyzowaé na etapie
7 K \ X | H X X M H X ‘ 8' § 9 Py realizacji na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowych. Wykonane badania
E x | E H P 3 H Pk T | z = o BSt500S geologiczno-inzynierskie mialy charakter punktowy. Przedstawienie przestrzenne wynikéw
| H ﬂ I @ badan jest wynikiem interpretaciji rezultatéw w poszczegdlnych punktach i lokalnie moze sie
H H n H mm mm szt 6 12 rézni¢ od warunkéw rzeczywistych (odcinki pomiedzy punktami badawczymi).
# 9. Podczas prowadzenia prac zwigzanych z odtworzeniem fragmentu bramy nalezy zwrécié
UWAGA: [ x | } u H E E n H E | 12 | ¥= 40800 | 1 40,8 uwage na konieczno$¢ dostosowania wysokosciowego odtwarzanego fragmentu do reliktu
. ' - . . 3 i T 1 1 1 I 6 740 48| 355 podlegajacego pracom konserwatorsko - remontowym.
rzgdne wysokosciowe otworow geotechnicznych L — AN E —PH- i3 - . X B2 x| UWAGA: "R 3355 | 32 1074 10. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z przemieszczaniem bramy nalezy przyjeta w
podano w ukladzie wysokosciowym Kronsztad 86 bis. U SSD | * rzedne wysokosciowe otworow geotechnicznych fragment projektowany bramy - zgodnie y ’ niniejszym opracowaniu nowa lokalizacje bramy oraz rzedne wysoko$ciowe projektowanego
| \ | \ s JL\ Lﬁ% H podano w ukfadzie wysokosciowym Kronsztad 86 bis. @E::ﬂ:\;t:&fgmzema bramy Parku 12 1680 | 44 739 terenu zweryfikiwa¢ z opracowaniem branzy drogowej projektu ulicy Nowej Politechniczne;
L J‘% | ‘ | =il | v | 12 133 [109 145,2 (GPW) w Gdarisku. Nowa lokalizacje bramy nalezy rowniez zweryfikowac z opracowaniem
OW1 i ﬂ H NS vi| 12 2280 | 12 27,4 branzy sanitarnej projektu GPW oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.
N P (L I OoOWwW2 o vil | 12 3315 | 22 72,9
/JL T Wimis H Vil |
12 880 36 31,7
18,20* [m n.p.m i y c | | 2470
y M- . 5 ‘ T—L‘ - podlewka na spoiwie cementowym, = * IX 12 1 480 12 17,8
J 8 AV £ bezskurczowa, samorozlewna ‘ X —ﬁu | X H | X ‘ +18,35 - teren proj. 1 8, 1 O [m n. q .m ] 680 1110 680
‘ = - ‘ warstwa spad;%v(v:a - — 2 H | E 5 | | E A — +118,26 - teren proj. 710 + (18,26 - teren proj. — UWAGA:
T (np. zaprawa PCC) | N B - — +118.18 - teren proj. DLUGOSE RAZEM mb| 355 | 517,0 : B . _ .
] | L - ol “ ] - MASA 1 mb kg/m| 0,222 | 0,888 1. Rzedne wysoko$ciowe terenu projektowanego sq rzednymi wedtug projektu ul.
podlewka na spoiwie cementowym, otworpdpowietrzajaey g X | I ] ] - T e ] z : : Nowej Politechnicznej (wg odrebnego zlecenia).
bezskurczowa, samorozlewna ’ » 4\ » ‘ ‘ N i i MASA WG SREDNIC kg 7.9 459,0 2. Dobodr typu obudowy wykopéw lezy po stronie Wykonawcy robét. Obudowa musi by¢
?blgzv : sttekrgoija po ustawieniu i wypoziomowaniu 50 1 A f § - ” : % _obudowa wykopu RAZEM - WYKAZ STALI kg 466,9 dostosowana do przenoszenia obciazen zwigzanych z placem budowy oraz istniejagcym
P y konstrukcji bramy na nowym fundamencie ﬁhﬁ&— ﬁa — - — XJ* At — vﬁ ol ! T - ol ! typowa systemowa % % zagospodarowaniem terenq. Nalezy dobra¢ obudowe w taki sposdb gby na kazdym etapie
— profile HEB100 (Nr 7) nalezy obciaé . ; Q LI Q U 7 UWAGA: prowadzonych prac zabezpieczona byta statecznos¢ wykopu oraz obiektow
zgodnie z zaznaczona linig 3 = . /] — % @ @19 co 15cm W zestawieniach stali profilowej i zbrojeniowej dtugosci zlokalizowanych w jego sasiedztwie, a w szczegdnosci budynku przy ul. Do Studzienki 35a
Sruby .‘ o 300 o ypowa sy = elementéw podano orienrtacyjnie i nalezy je bezwzglednie czeSciowo znajdujacego sie w strefach potencjalnego wptywu wykopu oraz przylegtego do
_ rektyfikujace TN 50 S LA A 3 8 33 N o - o obudowa wykopu swervfikowac przed przvst )::a niem do r())/tj)ét niego budynku ul. Do Studzienki 36a. Podczas prowadzenia robot nie wolno dopusci¢ do
(ch'eﬁzWDan = \ :IL_ @ FUNDAMENT F1 | ] T 1] 120 FUNDAMENT F1 @ P o roj. ks Dn 400 — § 5 typowa systemowa ry P przystap ' powstania jakichkolwiek uszkodzen (w tym spekan i zarysowan) istniejacych budynkéow.
1 ,9— NN lokalizacja sieci 212 co15em 012 co 15cm @12 co 15cm (docelowa @ @12 co15cm =1 FUNDAMENT F2 i ) 3. Nalezy zachowaé szczegding ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych w
: . < ~.F lokalizacja sieci wg \ - iedztwie istniejacej sieci kanalizacji d j DN400. Wymi bud ki
wg proj. ul. Nowej 3 - 3 1 G— ° , o A sasiedztwie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej . Wymiary obudowy wykopu w
Policcniczne) . N < 3 Vo e 15m 1 0 Donwsm 4| ’ NN oo 3 Mg 12 co t5em -] Bon e 2 tym rejonie nalezy dostosowat do lokalizadi sieci k.d. tak, aby zachowana byla minimalna
@Qﬁ 12 co 15cm @ 212 co 15cm @ @12 co 15cm L : N / Y @ P odlegto$¢ w $wietle pomigdzy obudowa a istniejaca rurg min. 50cm. Podczas prowadzenia
212 co15em 7 +/16,76 @12 co 15cm, 212 co 15cm @Qﬁ 12 co 15cm X prac nie wolno dopusci¢ do powstania jakichkolwiek uszkodzen istniejacych sieci.
| s s s e e e e e A S S e S S e ‘ beton podktadowy 16,68 4 Na czas prowadzenia roboét istniejacq sie¢ telekomunikacyjng nalezy odpowiednio
[ W 300 B N T — ~1000 . C12/15 v T v vy e zabezpieczyC/przetozy¢ w porozumieniu z wiascicielem/uzytkownikiem sieci.
Lo L Ly
/ 1800 S @ #12 co 150 1=1330 3500 S . IZOLACJE:
S 2 CLLCL / S = :
~1000 ©) / MM A0 2 oy H:tt 145 7 710 145 = 1654L 2470 ,,L165 = Izolacje powierzchni betonowych zasypanych (konstrukcja
@12 co 15cm C12/15 L/\l\ ° A//\
2,0 . L
)

1000 g 5 zelbet lit :
2,60l / M 300, = M Z?Zizvrﬁr]sjznt;thﬁﬁ:;?\)o - kauczukowa + warstwa
VA 4 \ / \ H:“::: @ @12 co 15cm \ / ;‘;Zkgidc:nT:r:‘tfr‘ga s \ ostonowa z membrany HDPE
23 Ll Nm |
, _ \ / \ cCid \ / \
\ / \ 2.4 s Stal zbrojeniowa:
— \ / \ Zgodnie z PN-EN 1992-1
3,0 Pd llla B3 \ \ / A3 \ , T | - ‘ \ / : \ e  granica plastycznosci: fyk=500MPa

e  klasa ciggliwosci B
B4 A4 Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spetnia gatunek stali: BSt500S

(D)

poziom wymiany gruntu = poziom spagu gruntow nienodnych (warstwa la - torf) B poziom wymiany gruntu = poziom spagu gruntow nienodnych (warstwa la - torf) poziom wymiany gruntu = poziom spagu gruntow nienosnych (warstwa | - namuty, torfy) poziom wymiany gruntu = poziom spagu gruntéw nienosnych (warstwa | - namuty, torfy) BGEOH Sosrgl/r? Zl n)a<g|%b O)S(CI:: gtuliny' Crom=50mm
: : * - . - - . . - e _ PROJEKT FRAGMENTU RELIKTU BRAMY WJAZDOWEJ DO PARKU W DOLINIE
] 4|’ zakres wymiany grunty A zakres wymiany gruntu 4|’ | zakres wymiany gruntu L | zakres wymiany gruntu | d maksymalna wartos¢ w/c = 0.45 KROLEWSKIEJ W GDANSKU KOLIDUJACEJ Z PROJEKTOWANA TRASA "NOWA
WYMIANA GRUNTU : / ] K ! ! i ° minimalna zawartos¢ cementu - 300 kg/m3 POLITECHNICZNA", W RAMACH ZADANIA pt."BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG
t niespoisty niewysadzinowy, spelniajacy kryteria: WYMIANA GRUNTU : LOKALNYCH"
@ #12 co 150 | = 1680 %ﬁﬂai'n??l‘;'éeysiiﬁﬁf f;;%wgys PRI @ #12 co 150 |=3355 grunt niespoisty niewysadzinowy, spefniajacy kryteria: @ #12 0 150 1 = 3315 Stal profilowa S355 TYTUL RYSUNKU: _ ' .
Wtomy modut odksztatcenia podtoza EV,280MPa, 3355 @ #12 co 150 | = 880 Wskaznik zageszczenia: 1520,98 GEO Przemieszczenie bramy - ETAP Il i IV
4 9_ P I I a 1680 wskaznik odksztatcenia ,<2,5 Wtdrny modut odksztaicenia podioza EV,280MPa, 2655
! g 4.0 880 wskaznik odksztatcenia lo<2,5 INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA Data Nr projektu:
S S * . zaznaczony na przekrojach B3 i B4 zakres wymiany gruntu jest zakresem ) . . . . . ZAMAWIAIACY:  DYREKGJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA Grudzieh 2023 . 22.04.2021 PW
® @ #12 60 150 | = 2280 ® minimalnym (jak dla fundamentéw wykonywanych w oddzielnych wykopach). = S - zaznaczony na przekrojach B3 i B4 zakres wymiany gruntu jest zakresem ;st'et:z'ba P2y u:z?g‘f,we, il i°-560 Gtk _ _ __ —
Przy zalozeniu wykonywania fundamentéw F1 i F2 we wspolnym wykopie @ (XD #12 co 150 1= 1480 | minimainym (jak dia fundamentow wykonywanych w oddzielnych wykopach). R L e | Skl Nrunks
\/ 1680 zakres ten nalezy powigkszy¢ wymieniajac grunt na catej powierzchni wykopu. 260 Przy zatozeniu wykonywania fundamentow F1 i F2 we wspdinym wykopie : 195 3 O
' T zakres ten nalezy powiekszy¢ wymieniajac grunt na catej powierzchni wykopu. : .
4.5 ] Pg lla SPRAWDZAJACY: |mgrinz___|Aleksandra Sokolowska 59/G41S7 7
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