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Specyfikacje techniczne

Nr ST ggs Opis ST s’::
0OST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
SST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 33

SST.01.01.00 | 45100 | Obstuga geodezyjna — wymagania ogoélne 35
SST.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 45
SST.02.01.00 | 45112 | Wykopy 47
SST.02.02.00 | 45112 | Zasypanie wykopdw i odtworzenie nawierzchni 59
SST.03.00.00 BETON 71
SST.03.01.00 | 45262 | Beton konstrukcyjny —wymagania ogéine 73
SST.03.02.00 | 45262 |Beton podktadowy — wymagania ogoine 99
SST.03.03.00 | 45262 | Samorozlewna zaprawa ekspansywna 107
SST.04.00.00 ZBROJENIE 113
SST.04.01.00 | 45263 | Stal zbrojeniowa — wymagania ogdine 115
SST.04.01.01 | 45263 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-1lIN 129
SST.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 135
SST.05.01.00 | 45223 | Stal konstrukcyjna — wymagania ogélne 137
SST.05.01.01 | 45223 | Konstrukcje stalowe ze stali typu S355 173
SST.05.01.02 | 45223 | Montaz konstrukcji stalowych 179
SST.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 187
SST.06.01.00 Konstrukcje drewniane — wymagania ogoline 189
SST.07.00.00 IZOLACJE 199
SST.07.01.00 | 45320 Lzeotl(?r?é?/v;fr?ka — powtoka ochronna zasypanych elementow 201
SST.07.02.00 | 45320 | Izolacja gruba — membrana kubetkowa 211
SST.08.00.00 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI MUROWEJ 217
SST.08.01.00 | 45453 | Wzmocnienie konstrukcji murowej — wymagania ogélne 219
S$ST.09.00.00 ROBOTY INNE 235
SST.09.01.00 iglgg Przemieszczenie reliktu bramy 237

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna ,ST” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: Projekt
fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdansku kolidujgcej z
projektowang trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drég
lokalnych”.

PROJEKT 22.04.2021.

Lokalizacja projektu: Polska, wojewddztwo pomorskie;

Lokalizacja inwestycji: Gdansk, dzielnica Wrzeszcz Gérny

Dziatki nr 244/2 obreb 0054

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy

Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem robot jest relikt bramy wjazdowej do powstatego w drugiej potowie XVII wieku
zespotu dworsko — parkowego w Gdansku przy ul. Sobieskiego, na dziatce nr 244/2 obreb
054.

Zakres robdt obejmuje przemieszczenie reliktu wraz z jego zabezpieczeniem na czas robét
oraz wykonanie fundamentéw pod przemieszczany fragment bramy i pod przewidziang do

odtworzenia, obecnie nieistniejgcg czes¢ bramy.

Odtworzenie nieistniejagcej czesci bramy oraz prace konserwatorskie reliktiu ujeto w
odrebnych opracowaniach, bedgcych poza zakresem niniejszego opracowania.

W ramach projektowanej inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty:

* demontaz fragmentu nawierzchni oraz zdjecie humusu w rejonie prowadzonych prac

» demontaz istniejgcej obudowy wzmacniajacej relikt
» wstepne wykonanie wzmocnienia konstrukcji reliktu bramy z zastosowaniem

mineralnej iniekcji strukturalnej oraz niezbednych wzmocnien w spoinach muru.

* wykonanie tymczasowej obudowy ptaszczyzn pionowych reliktu z uzyciem ptyt OSB
oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy murem a ptytami wetng mineralna,

wykonanie tymczasowego podparcia sklepienia tukowego deskowaniem
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* wykonanie tymczasowego wzmocnienia konstrukcji relikiu z zastosowaniem

ksztattownikow stalowych wraz ze $ciggami i stezeniami z pretéw stalowych

* wyciecie ponad planowang linia obciecia fundamentu otworéw w istniejgcym
fundamencie, osadzenie w otworach profili stalowych, wypetnienie otworéw

samorozlewng zaprawg ekspansywna.

» wykonanie zelbetowego wzmocnienia (opaski) ponad planowang linig obciecia
istniejgcego fundamentu

* wykonanie tymczasowej konstrukcji z ksztattownikéw stalowych do przemieszczenia

reliktu.

* wykonanie zelbetowego fundamentu pod przemieszczany relikt w nowej lokalizacji

bramy

* obciecie istniejgcego fundamentu na poziomie pod wykonang zelbetowg opaskag
wzmacniajgca

* przemieszczenie, ustawienie i wypoziomowanie reliktu na nowym fundamencie

* wykonanie podlewki

» obciecie ksztattownikéw stalowych przechodzgacych przez fundament, demontaz
stalowej konstrukcji

» demontaz tymczasowej obudowy wzmacniajace;j relikt

» zabezpieczenie przemieszczonego reliktu przed oddziatywaniami Srodowiskowymi do

czasu wykonania docelowej rekonstrukcji

» wykonanie fundamentu zelbetowego pod przewidziany do odbudowy fragment bramy

» odtworzenie istniejgcego uktadu zagospodarowania terenu.

1.3. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznei.

Specyfikacja niniejsza stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
zwigzanych z realizacja rob6t opisanych w podpunkcie 1.2

1.4. Uktad tematyczny Specyfikacii.

Specyfikacja niniejsza obejmuje catos¢ problemdw, warunkéw i procedur, ktére Wykonawca
zobowigzany jest stosowac w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng podzielono na:

a) Ogéblng Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogoéinych warunkach i procedurach
prowadzenia robét przez Wykonawce.
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b) Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegdtowe wymagania
i parametry dotyczace materiatow, sposobdw realizacji robét, oraz kontroli
i procedur odbioru.

Specyfikacje Techniczng ,ST” nalezy odczytywaé tacznie z Dokumentacja
Techniczna.

1.5. Zakres robot objetych Specyfikacjg ,ST”.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

Numer Obiekt / roboty

specyfikacji

01.00.00 Roboty przygotowawcze

02.00.00 Roboty ziemne

03.00.00 Beton

04.00.00 Zbrojenie

05.00.00 Konstrukcje stalowe

06.00.00 Konstrukcje drewniane

07.00.00 Izolacje

08.00.00 Wzmocnienie konstrukcji murowej
09.00.00 Roboty inne — przemieszczenie reliktu bramy
1.6. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czesci opracowania nalezy rozumie¢
jako Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robo6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnosé, wydany przez jednostke upowazniong do tego. Spis tych
jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub aprobatg techniczna.
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Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyr6b jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skfada sie w
szczegoblnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych

dokumentow.

Obiekt matej architektury - niewielki obiekt, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiekitu budowlanego, roboty budowlane -
budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa - droga w obrebie placu budowy umozliwiajgce dojazd sprzetu

i materiatbw do wszystkich punktow budowy i przewidziana do usuniecia po jego

zakonczeniu.

Droga dojazdowa - droga przez tereny lesne stanowigca dojazd do placéw budowy
i wszystkich punktow budowy i przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych po-
legajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie

pierwotnym,

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,
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Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja/przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -

takze dziennik montazu,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Nadzorem Inwestorskim, Wykonawcg
i projektantem,

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robo6t po istniejgcych
drogach publicznych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe.
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Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét,

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z wyliczonymi naktadami robocizny, materiatow

i naktadami pracy sprzetu.
Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego

zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach

wiadajgcych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

* inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej opracowaniu  geodezyjnym
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

» geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu
na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych
punktéw i punktow wysokosciowych (reperéw),

» geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
* pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

* geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub
elementéw ulegajgcych zakryciu,

* pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespét czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
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Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik
Zamowien (CPV).

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznose
czynnosci obstugi, przeglagdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych

z prowadzeniem robdt i realizacji Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji robét objetych Kontraktem, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami

dziatania tych organizaciji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiodr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzenh
technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
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zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbidr

koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,<odbiorem kohcowym", polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
rob6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw

Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczeg6towe omowienie
stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i robét.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$s¢ wbudowanych materiatdw oraz za jakosc
i terminowos¢ wykonanych robdt i zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami

i obowigzujgcymi normami.

1.8. Organizacja robét, Przekazanie terenu Budowy.

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji robét.

Inspektor Nadzoru, w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze
Wykonawcy teren Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne
i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej
i sposéb odprowadzenia $ciekow.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne lub nawigacyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za:

przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (Inwestora) przy przekazywaniu
placu budowy.

1.8.2 Wykonawca jest zobowigzany do:

szczegb6towego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji
i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w obiektach, instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych.

1.9 Dokumentacija Projektowa i Powykonawcza.
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a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zatgczona do Dokumentow
Przetargowych. Jest ona podstawa do realizacji rob6t objetych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawg do wydania zezwolenia na budowe musi
by¢ w posiadaniu Zamawiajacego i Wykonawcy.

c) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce,

w ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmowaé catos¢ wykonanych robét.

d) Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekty technologiczne, warsztatowe

w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu

budowlanego i wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robét.

1.10 Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Nadzoru,
a wymagania, wyszczegoélnione w chociaz jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw
lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczac

dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.11 Zabezpieczenie terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy,

w okresie realizacji Nadzoru, az do koricowego Odbioru robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

* przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptaciji,
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* ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

« wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow

i elementow budowlanych,

« utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegélnie

w okresie wywozu ziemi z wykopdw.

1.12 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisbw i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska
i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.13 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca w szczegdblnosci jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia

socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania
okreslone w rozporzagdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami

odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.14 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do

uzycia.
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1.15 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drdg projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ ruchu pieszego oraz ruchu kotowego do posesji przylegtych w
trakcie prowadzenia robot.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia,
uzywane do realizacji robét, od chwili ich rozpoczecia az do daty wydania swiadectwa
przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca,
w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji rob6t, to na polecenie Inspektora Nadzoru,
powinien rozpoczg¢ kontynuacje robét, nie pdzniej niz w 24 godziny od otrzymania tego
polecenia.

117 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw i instalacji na powierzchni ziemi oraz za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektow, instalacji i urzgdzen w czasie trwania

budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne

z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.18 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony

fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
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wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.19 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatbw lub urzgdzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposOb ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projekitu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.20 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdéwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.21 Wymagania dodatkowe dotyczace sposobu prowadzenia robdét

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé szczegb6towg inwentaryzacije reliktu
bramy wraz z jej fundamentem.
Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem konserwatora zabytkow.
Przed realizacja wykonawca uzgodni z nadzorem  architektonicznym
(konserwatorskim) i projektowym technologie prowadzenia prac oraz sprzet

przewidziany do zastosowania.
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4. Prace prowadzi¢ w taki spos6b aby zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji i
bezpieczenstwo robét na kazdym etapie prowadzonych prac.

5. Podczas prowadzenia prac zwigzanych z odtworzeniem fragmentu bramy nalezy
zwroci¢ uwage na koniecznos$¢ dostosowania wysokosciowego odtwarzanego
fragmentu do reliktu podlegajgcego pracom konserwatorsko — remontowym.

6. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przemieszczaniem bramy nalezy
przyjetg w niniejszym opracowaniu nowg lokalizacje bramy oraz rzedne
wysokosciowe projektowanego terenu zweryfikowac z opracowaniem branzy
drogowej projektu ulicy Nowej Politechnicznej (GPW) w Gdansku. Nowg lokalizacje
bramy nalezy rowniez zweryfikowac¢ z opracowaniem branzy sanitarnej projektu
GPW.

1.22 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i wysokos¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.23 Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren
budowy pod katem wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia
prac na niewypaty lub niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty

zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Wykonawca.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Zastosowane materiaty nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robét - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie

budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne
tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatdw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatobw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy
i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru .

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji roboét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

* Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatobw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych Ilub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu
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z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest

w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztows.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatbw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru [ autora projektu
o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢é ponownie

zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Sprzet ten powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typdéw i ilosci, wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci  lub projekcie organizaciji
robét.

Prace przy relikcie prowadzi¢ z uzyciem narzedzi bezudarowych, nie powodujgcych
negatywnego oddziatywania na konstrukcje reliktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i w terminie przewidzianym
w Kontrakcie.

Sprzet, bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robo6t, musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
warunkéw  kontrakiu, powinny by¢ przez Inspekitora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére bedg
okreslone w projekcie organizacji robo6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na jakosc

wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych,

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetniac
wymagania dotyczgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych
parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym, sSrodki ptywajgce muszg spetnia¢é wymagania warunkow

dopuszczenia do zeglugi.

Wykonawca musi usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach Igdowych i akwenach wodnych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Powinien by¢ opracowany :

Program Zapewnienia Jakosci (patrz pkt. 6). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6t beda poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru lub zarzadzajgcego dotyczgce akceptacji wyboru materiatow,
elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie
do wykonywanych rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robdt, uwzgledni
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rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz

inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez
geodete.

5.2.  Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie sktadat sie

z czesci opisowe;j i graficznej.

5.3.  Projekt organizaciji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy.

54. Projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca opracuje projekt technologii i organizacji montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperdéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Przy realizacji obiektow wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej,
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez
pomocg Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora

Nadzoru.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng Kkontrole robot, jakosci materiatow
i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek,
badania materiatéw i rob6t. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru lub zarzgdzajgcemu realizacja umowy opracowania pt. Program
Zapewnienia jakosci.

Program sktada sig z czesci ogélnej i czesci szczegotowe).
1. Czesc¢ ogdina okresla

+ system (spos6b i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),

» sposbéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych

wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

+ sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru Ilub

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
2. Cze$c¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

* wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie, z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
* wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
» sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobdw,
* urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych
podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i elementow

budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robét,

* sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi

wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada -certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz  robdt
z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang
one ustalone przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym
laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekgciji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia

danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru

bedzie miat mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek
i badania materiatbw u zrodfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng
pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé co do jakosci,
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o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb przez niego
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

» dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze

dziennik montazu,
» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
* operaty geodezyjne,
» ksigzke obmiaréw robdt,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robo6t dodatkowych
i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezgco, prze-
chowywania jej we witasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu

przedstawicielom uprawnionych organdéw.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6étowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robét powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robdét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspoinego
Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac wedtug systematyki
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ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy naktaddéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawierac

pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co

najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw Ilub pominietych pozyciji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie

stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet
i urzadzenia w [szt]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane
w nalezytym stanie przez catly okres trwania robd6t. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru Ilub
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.
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Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréow: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbior robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny  (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robdét moze okresla¢ umowa
o roboty budowlane.

8.2. Odbidér robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr rob6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbioér czesciowy i odbiér etapowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktore
w miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigeych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr koncowy.
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Odbioér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robot budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét
w poszczegllnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub

kontrakcie.

8.5. Odbidér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie
rekojmi". Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru korncowego obiektu,

c) dokumentdédw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po

okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji i konserwaciji urzadzen.
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+ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane
w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

11) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiekiu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

12)  aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa

,B" dla materiatow i urzgdzen,

13) instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),
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14) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
15) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wigczone do
dokumentacji powykonawcze;j.

8.8. Dokumenty do odbioru obiekiu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiekiu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i Inspektora

Nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),
6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymii Programem zapewnienia jakoSci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,
8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjiami technicznymi

i Programem zapewnienia jakoSci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11)  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu
o Harmonogram Finansowania. Roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopdw (o ile
wystepuje), tymczasowe przekfadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze
prac towarzyszgcych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedg rozliczane na
podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru na podstawie ,Wykazu robét wykonanych czesciowo".

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostka autorska:

W zakresie Projektu, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Rob6t i Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n.: Projekt fragmentu reliktu
bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku kolidujgcej z projektowang
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drog lokalnych”.

»INGEO” Sp. z 0.0 — ul. Galaktyczna 15; 80-299 Gdansk; tel. 0 58-6221107;
fax. 0 58-6221107; email: biuro@ingeo.com.pl
Zestawienie dokumentaciji projektowej wraz z autorami:
Projekt: autorzy projektu: - Marcin Blockus,
sprawdzajacy: - Aleksandra Sokofowska
Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robot:
autor : - Aleksander Brzeski
sprawdzajacy: - Aleksandra Sokotowska
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

autorzy : - Marcin Blockus

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg sie na ustawy, rozporzgdzenia
ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegétowych Specyfikacji technicznych,
tak jakby wystepowaty w catosci. Zaktada sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
tre$cig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN),
zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien,
chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na réwni ze wszystkimi

innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

Szczegétowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robét sg podane w punkcie 10. kazdej
szczegotowej specyfikacji techniczney.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST- 01.00.00
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-01.01.00
Obstuga geodezyjna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t geodezyjnych na budowie, przy realizacji
przedsiewziecia: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej
w Gdansku kolidujacej z projektowang trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt.
"Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Techniczneij.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3 Podstawowe okreslenia.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Reper - stabilizowany punkt wysokosciowej osnowy, dla ktérego wyznaczono wysokosé
w przyjetym uktadzie odniesienia.

Reper roboczy - jest rodzajem repera zaktadanego w celu zageszczenia osnowy.

Osnowa podstawowa - zbiér odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktow
terenowych (reperéw), dla ktoérych okreslono wspoétrzedne ptaskie lub wysokosciowe
w przyjetym uktadzie wspotrzednych.

Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty

Os obiektu — geometryczna linia charakteryzujgca konstrukcje, oznaczona w Dokumentaciji
Projektowej i wytyczona w terenie.

Krawedz obiektu — geometryczna linia charakteryzujgca skrajne punkty konstrukciji,

oznaczona w Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST-00.00.00.“Wymagania ogolne” punkt 1.6.

1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoine”,
punkt 1.7.
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2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoine”,
punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych
wedtug zasad niniejszej ST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do utrwalenia punktow gtownych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich

stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o ditugosci okoto 0,30
m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé dtugo$é
okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”,
punkt 3.

3.2  Sprzet stosowany do obstugi geodezyjnej

Do obstugi geodezyjnej nalezy stosowac sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki

- sprzet do monitoringu geodezyjnego obiektow (szczelinomierze, repery robocze itp.),
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lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora nadzoru.

Zastosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”,
punkt 4.

4.2  Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do obstugi geodezyjnej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Oqgdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoélne”, punkt 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej,
to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie

nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekiora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete

przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
iich oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

Prace zwigzane z monitoringiem obiektow winny by¢ prowadzone na podstawie programu

monitoringu, ktérego opracowanie lezy po stronie Wykonawcy robot.

Przed rozpoczeciem prac po stronie Wykonawcy robot lezy sporzgdzenie inwentaryzacji
wraz z dokumentacjg fotograficzng istniejacych uszkodzen i spekan na obiektach
wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Zgodnie z Warunkami Kontraktu Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy odpowiednig
liczbe statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu

wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.
5.2.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej
przekazanej przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia,
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utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspétrzednych poziomych i wysokosciowych
dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej
punktéw tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) kazdy punkt powinien by¢é oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
tak aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

c) sposbb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci
winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1
(Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie
z zatwierdzonymi przez Inspekitora nadzoru zasadami wykonania niezbednych rob6t
i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegOlnionymi w instrukcjach
i wskazaniach GUGIK.

5.2.6. Wyznaczanie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktdéw okreslajacych kontur obiektu.

5.2.7. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inspektorowi nadzoru
dokumentacji dotyczgcej osnéw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich
zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Oqgdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogoine”, punkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych wytyczeniem Kkonstrukcji i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK z punktu 10 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej
SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy
roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane
przez Inspektora nadzoru. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej
nalezy wykonywa¢ przed rozpoczeciem wiekszych robét, atakze, co miesigc w trakcie
prowadzenia robét.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest dla:
- obstugi geodezyjnej - 1kpl. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogbdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 8.

8.2  Sposdb odbioru robdt

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi nadzoru
powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci
wykazujgce zgodno$¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.00.00. “Wymagania
ogélne”, punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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Ptaci sie za 1 kpl. (komplet) obstugi geodezyjnej w ramach inwestyciji.

Cena 1 kpl. obejmuje:

— wyznaczenie konturéw obiektow zgodnie z pkt 5.2.6,

- wykonanie pomiaréw biezagcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- zestabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem
i 0oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych;

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

— transport i koszty materiatow (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych,
pretow stalowych, farby itp.),

— usuniecie i utylizacja niepotrzebnych elementéw po zakohczeniu pomiaréw,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

- opracowanie programu monitoringu,

- wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacjg fotograficzng istniejgcych uszkodzen i
spekan, zatozenie szczelinomierzy, reperow itp. oraz prowadzenie monitoringu obiektow
wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j

- prowadzenie obstugi geodezyjnej podczas przemieszczania oraz ustawiania i
poziomowania reliktu bramy na nowym fundamencie,

- prowadzenie monitoringu przemieszczonego reliktu bramy,

- wykonanie innych wymaganych pomiaréw geodezyjnych w trakcie realizacji inwestycji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Norm

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
2. PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw

budowlanych z betonu.

10.2 Instrukcje

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Gtowny
Urzad Geodezji i Kartografii.

2. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
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4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakéw i urzadzen
pomiarowo-kontrolnych

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 19883.

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

10. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

11. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

10.3  Rozporzadzenia

1. Dz. U. Nr 63, poz. 735 ,W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SST- 02.00.00
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Ta strona jest pusta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST- 02.01.00
Wykopy
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Ta strona jest pusta
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw
wykonywanych w ramach przedsiewziecia pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w
Dolinie Krélewskiej w Gdansku kolidujacej z projektowang trasa Nowa Politechniczna, w ramach zadania

pt. "Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych

w czasie budowy i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych wraz z wykonaniem
obudowy wykopdw.
Zakres robét zwigzanych z wykonaniem wykopow obejmuije:
- roboty przygotowawcze obejmujgce
e ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robdt
» zdjecie, oczyszczenie, odwiezienie i sktadowanie humusu
* rozbiérka istniejacej nawierzchni, odwiezienie i skfadowanie elementéw mozliwych do
wykorzystania
» zabezpieczenie/podwieszenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z prowadzonymi
pracami
- wykonanie obudowy wykopow typowej systemowej na podstawie projektu technologicznego
opracowanego przez Wykonawce robot
- wykonanie wykopu - reczne
- wykonanie wykopu - mechaniczne
- wykonanie wykopu ponizej lustra wody gruntowej metodg bagrowania (tj. wybierania gruntéw spod
wody, przy uzyciu koparek)
- wywdz gruntu oraz pozostatych odpaddéw na legalne wysypisko wraz z utylizacja,

- roboty porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST ,Wymagania
ogéine”.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajgca warunki stateczno$ci i

odwodnienia.
Glebokosé¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w 0si wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.
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Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odkitad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:
_ P
P& gdzie:

I

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczanego gruntu, (Mg/m3), stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodniez BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzagca jako wartos¢ odniesienia do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych,

okreslona wedtug wzoru:
dw
dw gdzie:

U =

dso - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
diwo - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt
technologii wykonania robét ziemnych.

2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogéine” punkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Wykonawca jest zobowigzany do sortowania uzyskanego gruntu pod wzgledem wbudowania w nasyp.
Grunty przydatne do budowy nasypow podaje tablica 1 w SST 02.04.00 ,Zasypanie wykopow”.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za

zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasyp6éw lub wykonanie prac objetych
Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw

przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce z
placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych

czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Obudowa wykopéw

Obudowa wykopdw typowa systemowa dostosowana do przenoszenia obcigzen zwigzanych z placem
budowy oraz istniejgcym zagospodarowaniem terenu. Nalezy dobra¢ obudowe w taki sposob aby na
kazdym etapie prowadzonych prac zabezpieczona byta statecznosé¢ wykopu oraz obiektow
zlokalizowanych w jego sasiedztwie, a w szczeg6Inosci budynku przy ul. Do Studzienki 35a czgsciowo
znajdujgcego sie w strefach potencjalnego wptywu wykopu oraz przylegtego do niego budynku ul. Do
Studzienki 36a. Wymiary obudowy wykopu w rejonie istn. sieci k.d. DN400 nalezy dostosowa¢ do
lokalizacji sieci tak, aby zachowana byta minimalna odlegtos¢ w sSwietle pomiedzy obudowg a
istniejgcg rurg min. 50cm.

Opracowanie projektu technologicznego obudowy wykopéw lezy po stronie Wykonawcy roboét.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobédr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wykonanie
robét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong
technologia.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do zakresu
i charakteru robot. Roboty ziemne zwigzane z czesciowym odkopaniem istniejgcego fundamentu reliktu

bramy nalezy wykonywaé recznie.

4 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST — 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, kiére nie wptywajg negatywnie na
jakos¢ wykonywanych robét.

Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Transport mas ziemnych oraz ewentualnego gruzu z rozbidrki pojazdami samochodowymi

specjalistycznymi samowytadowczymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot
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Ogédlne warunki wykonania rob6t podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Przed przystgpieniem do robét nalezy:

- opracowac plan BIOZ

5.2 Zakres wykonywanych robét ziemnych

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegStowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy
PN-B-06050:1999. Tyczenie wykopdw powinno by¢é wykonane przez wyspecjalizowanego geodete.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przygotowanym przez Wykonawce izaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem
robot.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, Wykonawca
powinien uzyska¢ we wiasnym zakresie aktualne podktady geodezyjne z naniesionymi urzgdzeniami
podziemnymi. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem.

UWAGA:

Ostateczng grubos¢ warstwy oraz zakres wymiany gruntu doprecyzowa¢ na etapie realizacji na
podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowych.

5.3 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji powinny

by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg i Geologiczna. Wszelkie roboty ziemne prowadzic¢
pod nadzorem uprawnionego geologa.

Niezgodnosé wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej
powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

O wszystkich niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ pisemnie Inspektora Nadzoru.

5.4. Wykonanie wykopdéw - kolejnos$¢ robot

Kolejnosé robdt na podstawie Dokumentacii Projektowej i harmonogramu robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie recznych
przekopow prébnych. Grunty z wykopu nalezy przenies¢ i spryzmowaé w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Grunt moze by¢ czesciowo wykorzystany do zasypek po uprzednim zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

miejsce.

5.5. Wykonanie wykopéw - wymagania podstawowe
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a) metoda wykonania wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu,

b) wykopy te powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpic  natychmiast do  wykonania  przewidzianych w nich  robét  budowlanych
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robot
ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, itd.) albo niewybuchy lub inne
pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze
prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad
tymi urzadzeniami.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej
w Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu
ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu,

Wykopy powinny by¢é wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym, w
poréwnaniu do projektowanego poziomu, powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o
grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W przypadku wykonywania robét ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopow
na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe
przed zamarznigciem lub usunaé przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

Wszystkie prace zwigzane z robotami ziemnymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.6. Wymiary wykopdéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by dostosowane do wymiaréw posadowienia zaprojektowanych
konstrukcji, sposobu ich wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢é wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem s$ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku scian

izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

5.7 BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci uwage by w obrebie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyé barierami.

5.8 Wykonywanie robét ziemnych recznie
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Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

- uzywacé wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

— zapewni¢ nalezyte odprowadzenie wody z terenu robot,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.50 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowac
ziemi pochodzacej z wykopu,

- srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 0.60 m poza krawedzig
naturalnego klina odtamu,

- rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi co najmniej 1.5 m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

— sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, snieg) stan skarp nasypow i

wykopow.

5.9 Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

— roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé¢ warstwami, nie dopuszczajac do powstawania
nierdwnosci,

- zachowac szczego6lng ostroznosé podczas zageszczania krawedzi nasypéw,

- rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.
510 Uwagi:

1. Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone szczegOlnie starannie. Nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby w kazdej fazie robot byto
zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod powierzchniowych, opadowych
poza rejon budowy,

- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opaddw oraz przed przemarzaniem gruntow,

W przypadku niespetnienia powyzszych zasad moze doj$¢ do obnizenia parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego.

2. Podczas prowadzenia robdt nie wolno dopusci¢ do powstania jakichkolwiek uszkodzen (w tym
spekan i zarysowan) istniejacych budynkow.

3. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy kontrolowac¢ utrzymanie naturalnego poziomu
zwierciadta wod gruntowych w wykopie i poza wykopem.

4. Wykonanie wymiany warstwy gruntu ponizej lustra wody gruntowej metodg bagrowania, fj.

wybierania gruntéw spod wody, przy uzyciu koparek.
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5. Nalezy zachowa¢ szczegdllng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN40O.
6. Podczas prowadzenia prac nie wolno dopuséci¢ do powstania jakichkolwiek uszkodzenh istniejgcych

sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

6.1 Tolerancje wykonania wykopéw

Ostateczny poziom dna wykopu powinien by¢ wykonany z tolerancjg +2 cm w stosunku do rzednych

projektowanych.

6.4 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynosza:

- 2cm - dla rzednych dna wykopu.

6.5 Badania przy wykonywaniu wykopéw

Przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowg

b) sprawdzenie wykonanych wykopow, wymiary(operat geodezyjny),

d) sprawdzenie wykonania oraz statecznosci umocnienia $cian wykopéw,

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowaé stuzba

geodezyjna Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2 Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest:

- m3 (metr szescienny) - dla wykonanego wykopu,

- m? (metr kwadratowy) - dla wykonania rozbiérek istniejgcej nawierzchni,

- m (metr biezacy) - dla wykonania rozbiérki istniejgcego kraweznika / obrzezy,

- kpl. (komplet) — dla wykonania zabezpieczenia/podwieszenia istniejgcej sieci telekomunik,
- m?2(metr kwadratowy) - dla wykonania rozbiérki istniejgcej wiaty $mietnikowej,

- mB3 (metr szescienny) - dla odtworzenia fundamentu i posadzki wiaty $mietnikowe;j,

- m3 (metr szescienny) - dla odtworzenia $cian wiaty $mietnikowej,
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- m3 (metr szescienny) — dla wykonania rozbiérki pozostatosci fundamentéw reliktu po jego

przemieszczeniu,

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne".

8.1 Wykop

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robo6t koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna za zgodne z
wymaganiami ST i PN-B-06050:1999. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z norma i przedstawi je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonania wykopu :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie projektu technologicznego zabezpieczenia scian wykopu,

- wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robdt,

- wykonanie wykopu, obejmujgce odspojenie i przemieszczenie gruntu (w tym zdjecie,
oczyszczenie, odwiezienie i skladowanie humusu)

- wykonanie wykopu ponizej lustra wody gruntowej metodg bagrowania (ij. wybierania gruntéw

spod wody, przy uzyciu koparek)

- transport gruntu do wbudowania w nasyp,

- zatadunek urobku na $rodki transportu wraz z wywozem na legalne wysypisko
i utylizacja,

- profilowanie dna wykopu, skarp,

- dogeszczenie gruntu w wykopie,

- prowadzenie monitoringu srodowiskowego podczas prac porzadkowych i budowlanych, wraz z
wykonaniem badan w kierunku ewentualnych zanieczyszczen,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

- prace porzadkowe.

Cena 1 m? wykonania rozbiorek :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robdt,

- wykonanie rozbiérki nawierzchni,

- transport materiatu do miejsca odktadu,

- zatadunek materiatu zdyskwalifikowanego do ponownego wbudowania na srodki transportu
wraz z wywozem na legalne wysypisko i utylizacja,

- prace porzadkowe.

Cena 1 m wykonania rozbiérek kraweznikéw :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét,

- wykonanie rozbiérki kraweznikow,

- transport materiatu do miejsca odktadu,

- zatadunek materiatu zdyskwalifikowanego do ponownego wbudowania na srodki transportu
wraz z wywozem na legalne wysypisko i utylizacja,

- prace porzgdkowe.

Cena 1 kpl. zabezpieczenia zabezpieczenia/podwieszenia istniejgcej sieci telekomunikacyjnej:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét,

- zabezpieczenie/podwieszenie lub przetozenie sieci na czas robdt w porozumieniu i pod

nadzorem Wiasciciela / Uzytkownika sieci,

- odtworzenie sieci w pierwotnej lokalizacji,

- prace porzadkowe.

Cena 1 m2 wykonania rozbiérki wiaty $mietnikowe; :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét,

- wykonanie rozbioérki $cian, fundamentéw i posadzki wiaty $mietnikowej,

- transport materiatu do miejsca odktadu,

- zatadunek materiatu zdyskwalifikowanego do ponownego wbudowania na srodki transportu
wraz z wywozem na legalne wysypisko i utylizacja,

- prace porzgdkowe.

Cena 1 m3 odtworzenia fundamentu i posadzki wiaty $mietnikowej:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie fundamentu betonowego pod Sciany wiaty $mietnikowej,

- wykonanie betonowej posadzki wiaty,

- prace porzgdkowe.

Cena 1 m? odtworzenia $cian wiaty $mietnikowej:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét,

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarsku kolidujgcej z projektowang
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
Nr projektu: 22.04.2021

57



Specyfikacje techniczne SST-02.00.00 — Roboty ziemne

zakup i transport materiatow,

wykonanie scian wiaty z bloczkéw betonowych,

prace porzgdkowe.

m?3 wykonania rozbiérki pozostatosci fundamentéw reliktu po jego przemieszczeniu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét,

wykonanie rozbiorki ewentualnych pozostatosci fundamentoéw reliktu w gruncie (po uprzednim
obcieciu fundamentu),

transport materiatu do miejsca odktadu,

zatadunek materiatu zdyskwalifikowanego do ponownego wbudowania na srodki transportu

wraz z wywozem na legalne wysypisko i utylizacja,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy.

1. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne.

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST- 02.02.00

Zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni
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Ta strona jest pusta
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1 WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zasypaniem wykopéw w ramach przedsiewziecia pn.: Projekt fragmentu
reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdansku kolidujacej z projektowang
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w

czasie budowy i obejmujg zasypanie wykopoéw w gruntach mineralnych wraz z odtworzeniem

istniejgcej nawierzchni oraz humusowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz ST

~-Wymagania ogoine”.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypania wykopow, potozone poza
miejscem prowadzenia robét

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypania wykopdw, potozone w obrebie
prowadzonych robét

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wedtug wzoru:

I. _ P
P s gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczanego gruntu, (Mg/m3), stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodniez BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca jako wartos¢
odniesienia do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
e
niespoistych, okreslona wedtug wzoru: d
gdzie:
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dso - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
projekt technologii wykonania robét ziemnych.

2 MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2.  Grunty i materiaty do zasypywania wykopdw

Grunty i materiaty dopuszczone do zasypywania wykopow, w tym réwniez warstwy wymiany

pod nasypami, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Materiatami stosowanymi przy zasypywaniu wykopow wedtug zasad niniejszej SST sa:
- piasek (drobny, $redni, gruby),
- pospotka,

- woda do zageszczenia nasypow,

Grunt do zasypywania nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen organicznych, czesci pylastych
i gliny. Powinien by¢ przepuszczalny oraz posiadac parametry:

- Ciezar objetosciowy miny = 18 kN/m3

- Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 31+32°

- Przepuszczalnos¢ k=10 m/dobe

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt

ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub

wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
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rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, o ile nie okreslono tego
inaczej w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu

zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozona technologia.

Wykonawca przystepujgcy do  wykonania robot  ziemnych  powinien  wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywaki, koparki, tadowarki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

- sprzetu zageszczajgcego umozliwiajgcego zageszczanie gruntu pod woda.

4 TRANSPORT

Transport mas ziemnych oraz ewentualnego gruzu z rozbiérki pojazdami samochodowymi
specjalistycznymi samowytadowczymi.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadio dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i woudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdine".
UWAGA:
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Ostateczng grubos¢ warstwy oraz zakres wymiany gruntu doprecyzowac na etapie realizacji na

podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowych.

5.2. Doktadnos$¢ wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz
+ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nierbwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne

wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3.  Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykonanie zasypek

5.4.1. Projekt organizacji i harmonogram robét

Zasypywanie wykopOw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robot, na podstawie
harmonogramu rob6t opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot.
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5.4.2. Ulozenie zasypek

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
i odbiorze projektowanych robdt, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i
namutdéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych.

Fundamenty mozna zasypywac po ich zaizolowaniu.

Grunt zasypowy, w zaleznosci od miejsca wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania podane

w pkcie 2.

5.5. Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe
gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej
warstwy. Nalezy zwroci¢ uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu
lub podpory.

Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

— przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max.
0,4 m,

- przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznos$ci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od Srednicy tarczy.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicy klina odtamu przy uzyciu
ciezkiego sprzetu. W okolicach urzgdzen oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia, w taki sposéb aby nie dopusci jego
uszkodzenia.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej.
Wskaznik zageszczenia godnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium
jest mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania
walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg + 2%),
w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej,
ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wiekszg od
odchylen podanych w pkcie 6, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢
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przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie
wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rbwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie przejs¢
sprzetu zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rownomiernie z obu
stron. Réznica poziomdéw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie
jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni mogg by¢é wypetnione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.

5.6. Wykonywanie zasypek w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie
wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W
czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢é przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzita, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem

zageszczac ani uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkow
budowy obiektu, odtworzenie istniejgcych nawierzchni oraz powierzchni humusowanych i roboty

porzadkujace.

Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przestawieniem reliktu oraz wykonaniem fundamentéw
nalezy odtworzy¢ uktad komunikacyjny dostosowujgc go do nowej lokalizacji bramy. Projektuje
sie odtworzenie istniejgcej drogi sytuacyjnie zgodnie z uktadem drogowym projektowanej ul.
Nowej Politechnicznej, wysokosciowo dostosowujgc do istniejgcych rzednych. Zakres korekty
sytuacyjnej odtwarzanej drogi obejmuje odcinek od granicy dziatki nr 244/2 (od strony
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zachodniej) do granicy z istniejgcg drogg gruntowg (od strony wschodniej). Projektuje sie
odtworzenie drogi z nawierzchnig z kostki betonowej oraz kraweznikami wtopionymi.

Ponadto nalezy odtworzy¢ pozostate nawierzchnie (ptyty betonowe azurowe, kostka betonowa)
oraz powierzchnie humusowane, ktore ulegty rozbiérce lub uszkodzeniu podczas prowadzenia

roboét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne".

6.1. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki

Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sg oczyszczone

ze $mieci, torfow, gytii, namutéw, wody).

6.2. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopdéw. Badania
przydatnosci gruntéw powinny by¢ wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii
pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej SST, przy czym:

- skiad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-
04481:1988:

e grunty do zasypywania wykopéw fundamentowych filaréw nie powinny zawiera¢ frakcji
wiekszych niz 100 mm,

. wskaznik réznoziarnistosci gruntow do zasypania wykopdéw fundamentowych
przyczétkow, zasypki za przyczotkami, stozkdéw przyczotkéw i skarp przy obiekcie
powinien by¢ wyzszy niz 5 zgodnie z PN-B-04481:1988,

- zawartos¢ czesci organicznych nalezy sprawdza¢ metodg chemiczng (I.W. Tiurina) przez
utlenienie za pomocg dwuchromianu potasu, przy czym zawarto$¢ czesci organicznych w
gruncie do zasypek nie powinna przekracza¢ 2%,

- wspotczynnik filtracji dopuszcza sie ustalaé na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego
porowatosci (zaleca sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera
lub Bayera), a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339 [6],
przy czym wspoétczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywania wykopow fundamentowych
przyczotkow, zasypek za przyczotkami i stozkow przyczétkdw powinien wynosi¢ kio = 6 x 10-5

m/s.
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6.3. Badania stanu zageszczenia wykonania zasypek

Jezeli dokumentacja projekiowa nie zaleca inaczej, badanie wskaznika zageszczenia, wg pktu
1.4. nalezy wykonywac¢ zgodnie ze wskazaniami Inspektora, lecz nie rzadziej niz 4 razy dla
kazdego fundamentu, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny
z punktem 5.5 z tolerancjg +2%.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze =zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat,
oile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy. Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac do
dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podfoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wpisem w dzienniku budowy.

Wilgotnos¢é optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie préby normalnej metodg | wg PN-B-
04481:1988. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny

przekraczac * 2%.

6.4. Kontrola rzednych skarp i stozkéw

Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej dopuszczalne odchytki od ustalen
dokumentaciji projektowej nie powinny przekraczaé:

- 0,002 dla spadkéw,

- x2cmdlarzednych.

Nieréwnos¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklesniecia) mierzona

tatg dtugosci 3 m nie powinna przekraczac + 2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2 Obmiar robét ziemnych

Jednostkg obmiarowg jest:

- m3 (metr szescienny) - dla wykonanej zasypki
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- m? (metr kwadratowy) — dla odtworzenia i uzupetnienia nawierzchni
- m? (metr kwadratowy) — dla humusowania

- m (metr biezacy) — dla odtworzenia i uzupetnienia kraweznikéw i obrzezy

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét kohcowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna za zgodne
z wymaganiami ST i PN-B-06050:1999. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z norma i przedstawi je
do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoblne dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania zasypki :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie gruntu z odktadu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu
(odspojenie) wraz z transportem na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie Wykopow z zanieczyszczen,

- przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania w wykopy,

- wbudowanie zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiatu z
jego zageszczeniem do poziomu okreslonego w dokumentacji projektowej,

- profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robét,

- prowadzenie badah w trakcie zageszczania zasypki wg pktu 6,

- rekultywacje dokopu,

- wykonanie i rozbidrka wszelkich urzgdzen zabezpieczajacych roboty,

- odtworzenie istniejgcych nawierzchni,

- uporzgdkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena 1 m? odtworzenia i uzupetnienia nawierzchni :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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zakup i transport materiatéw,
zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét,
utozenie nawierzchni chodnika i jezdni wraz z podbudowsa,

prace porzadkowe.

Cena 1 m? humusowania :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i transport materiatow,

zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét,

utozenie humusu wraz z zageszczeniem, obsianie mieszankg traw,
podlewanie wodg i pielegnacja, ewentualny powtérny obsiew

prace porzadkowe.

Cena 1 m odtworzenia i uzupetnienia kraweznikow i obrzezy:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie i oznakowanie pasa robot,

zakup i transport materiatow,

utozenie kraweznikdw i obrzezy na fundamencie betonowym,

prace porzadkowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy.

. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogoine.

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

0 N OO O
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST- 03.00.00
Beton
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Ta strona jest pusta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST- 03.01.00
Beton konstrukcyjny — wymagania ogolne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéow
betonowych w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej
do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku kolidujacej z projektowang trasg Nowa
Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonéw

oraz elementow betonowych okreslonych w pkt. 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wymienionymi w punkcie 10 niniejszej specyfikaciji.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY
Materiatami objetymi niniejszg ST sa:

- beton konstrukcyjny,
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Klasy betonu wg normy PN-EN 206 zawiera ponizsza tabela.

Klasa wytrzymatosci wg PN-EN 206-1:2003

C8/10

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

Ponizsza tabela zawiera wtasciwosci, ktére powinien spetnia¢ beton:

Parametr

Wymagania

Zgodnie z:

maksymalny
nominalny gérny
wymiar ziaren
kruszywa

16 mm dla betonu = C25/30

31.5 mm dla betonu < C25/30

PN-EN
12620+A1:2010

klasa zawartosci
chlorkéw

- w konstrukcjach
zelbetowych

nie wiekszy niz Cl 0,40

- w konstrukcjach
sprezonych

nie wiekszy niz Cl 0,20

wodoszczelnosé

wieksza od 0.8 MPa (W8)(wg PN-88/B-
06250)

PN-EN 12390-
8:2011

Zawartosc¢ powietrza

nie mniej niz 4%

PN-EN 206, PN-EN
12350-7:2011

Beton klasy nizszej niz C20/25 powinien spetnia¢ wymagania tylko w zakresie wytrzymatosci

na sciskanie. Betony wyzszych klas muszg spetnia¢ wymagania wg pkt. 6 niniejszej

specyfikacji.

2.1 Cement

Cement jest najwazniejszym skiadnikiem betonu i powinien posiada¢é nastepujace

wihasciwosci:

- wysoka wytrzymatosc,
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- maty skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym
- wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.
Betony nalezy wykonywacé przy uzyciu cementéw nastepujacych marek:
— beton klasy C25/30 - cement klasy 32.5
- beton klasy C30/37, C35/45 - cement klasy 42.5

— do betonu klasy C40/50 i wiekszej — klasy 52,5 N, spetniajgcy wymagania normy PN-EN
197-1:2012.

Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- zawartosc¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S <60 %

— zawartosc glinianu tréjwapniowego C3A do 7 %

- zawartosc¢ alkalidéw do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%.
Ponadto zaleca sie, aby zawarto$s¢ C4AF+2C3A < 20 %.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi
w normie PN-EN 197-1. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych
sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé
nadzorowi kopie wszystkich swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich
zapiséw je dokumentujgcych. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest zgdanie powtdrzenia
badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu

spowodowane jakgkolwiek przyczyng.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3+A1:2009,
- o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3+A1:2009,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi
w normie PN-EN 197-1:2012.

Cement nalezy przechowywac¢ w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2012.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drog lokalnych”.
Nr projektu: 22.04.2021



Specyfikacje techniczne SST-03.00.00 — Beton

2.2  Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010. Powinno

sktadac¢ sie z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytéw, pirytéw
gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca powinien dostarczyé pisemne
stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do
alkaliow zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

2.3 Kruszywo grube

Do betondéw nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe, amfibolitowe lub bazaltowe
o0 maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuscic¢
mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez Inspektora
Nadzoru iuzyskania wynikow spetniajgcych podane nizej wymagania. Grysy powinny
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom ( dla betonéw C25/30 — C30/37):

— zawartosc pytow mineralnych do 1%
- zawartosc ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20 %
- wskaznik rozkruszenia :
» dla gryséw granitowych do 16%
» dla grysow bazaltowych i innych do 8%
- nasigkliwo$¢ do 1.2 %
- mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej do 2 %
- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wieksza niz 10 %

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg nie wywotujgca zwigkszenia wymiaréw

liniowych ponad 0.1 %
- zawartosc¢ zwigzkow siarki do 0.1 %
- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych do 0.25 %
- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie grubym, tj. w grysach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby

zawartos¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10 %.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym
obejmujgcym:
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— oznaczenie sktadu ziarnowego,

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych,

oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczy¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.

2.4 Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski grube o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢ :

- ziarna 0 - 0,25 mm 14 19 %
— ziarna nie wieksze niz 0.5 mm 33 +48 %
— ziarna nie wieksze niz 1mm 57 +76 %

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujgca

zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%
- zawartosc¢ zwigzkow siarki do 0.2%
- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%
- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- o0znaczenie sktadu ziarnowego

— o0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych

- o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

- o0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczy¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.
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2.5 Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych
witasciwosci zaréwno swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosé, urabialnos¢, zawartosé
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymato$é, przepuszczalnos¢, modut sprezystosci,
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci
betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum zuzycia wody. Kruszywo powinno
sktada¢ sie z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku
oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogg zawierac
uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca
sie betony klasy C30/37 i wyzej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania skltadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy
C25/30 i C20/25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych w ponizszych tabelach ponizej.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0-16mm (dla betonu C25/30).

Bok oczka sita Przechodzi przez sito[%]
[mm] kruszywo do 16 mm
0.25 3 do 8

0.50 7 do 20

1.0 12 do 32

2.0 21 do 42

4.0 36 do 56

8.0 60 do 76

16.0 100

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0-31,5mm (dla betonu C20/25).

Bok oczka sita Przechodzi przez sito[%]
[mm] kruszywo do 16 mm
0.25 2 do 8

0.50 5 do 18

1.0 8 do 28

2.0 14 do 37

4.0 23 do 47

8.0 38 do 62

16.0 62 do 80

32.5 100
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej
czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci

otuliny.

26 Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004

-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda powinna byé dodawana
w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia
urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte

w kruszywie.

2.7 Dodatki i domieszki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu

napowietrzajgcym i uplastyczniajacym. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania betonéw o duzym
stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, nalezy
uzywac¢ domieszek, ktérych zestaw i dziatanie jest uzasadniony i spetnia wymogi ,Ustawy o
Materiatach Budowlanych” oraz spetnia wymagania PN EN 934-2.

2.8 Recepty betonéw

Nalezy wykonac recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C + +20°C) oraz
w temperaturach podwyzszonych >20°C (domieszki op6zniajace).

UWAGA: Wybér domieszek powinien by¢é uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, a ich
stosowanie powinno spetnia¢ wymogi ,Ustawy o Materiatach Budowlanych”.

Recepty betonéw wykonywane sg przez wykwalifikowane laboratoria i podlegajg

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST -00.00.00,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji Technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologig. Wytwornia betonu wybrana przez wykonawce podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ponadto:
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Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy
na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgotnosé
atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na
dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikbw powinno odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikbw wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz. Zaleca sie minimalng pojemnos¢ pojedynczego zarobu na 0,75 m3.
Do wykonania rusztowan i deskowan nalezy uzy¢ sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

Do montazu i przetadunku prefabrykatow nalezy zastosowac¢ dzwigi o udzwigu i wysiegu
odpowiadajgcym terenowym warunkom montazu i przetadunku oraz ciezarowi montowanych
elementow.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Transport betonu

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich  $rodkbw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw
i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ diuzszy, niz czas
zgodny z technologia betonowania zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W zaleznosci od warunkéw betonowania (miejsce wbudowania, temperatura
powietrza, itd.) zaleca sie stosowanie domieszek op6zniajgcych wigzanie betonu.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie Srodki
celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
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— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Nie dopuszcza sie przenosnikow tasmowych do podawania mieszanki. Jednorodnos¢
mieszanki powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym
wyzej wymaganiom.

Mieszanke powinno sie dostarczaé do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukciji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m dopuszcza sie stosowanie
przenosnikow tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

- mieszanka betonowa powinna by¢ konsystencji S2 lub S3,
- szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i

12° przy transporcie w dot,

- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania
masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym
zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy
betonowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywacé sie na niezalezne;j
wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie
objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zardb powinien byc¢
jednorodny, posiada¢ jednolita spojnosé, by w czasie transportu i innych operacji nie
wystgpito oddzielanie poszczegdélnych sktadnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢
na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie
betony lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody
niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢
na stosowania srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy itp. nawet, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
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zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji
szczegolnych, lecz wtedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda kazdorazowo dyspozycje
na pismie z podaniem warunkéw betonowania. skitad mieszanki betonowej powinien przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowe;j
> 10°C, srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegdinych klas
przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 Ry® W przypadku odmiennych warunkéw wykonania
i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatos¢ i inne
cechu betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 (warto$¢ stosunku w/c
nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegoéinych frakcji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza
w mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych w normie
PN-EN 206-1. Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegacé
nastepujacych zasad:

— stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢

taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o rbéznych wartosciach
wskaznika w/c - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie
wykonywanych ze stosowaniem materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazyc¢
do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

- 400 kg/m?® dla C20/25 do C25/30

— 450 kg/m?® dla C30/37 do C40/50

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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5.3 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.3.1 Zalecenia ogdine

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez
wykonawce i akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji
technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po
sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i po dokonaniu
na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Srodki te nie mogg zostawiaé ttustych
plam na gotowych elementach. Podczas szalowania kap chodnikowych i pylonéw nalezy
stosowac srodki anty-adhezyjne jak dla betonéw elewacyjnych - srodki na bazie woskow
o konsystencji pasty,

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagana
grubos¢ otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W  wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
w temperaturze nizszej niz +5°C (nie nizszej niz -5°C), jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury
+10 C w chwili jej uktadania, zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod

bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktorg
spada: w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zasypowej (do wysokosci 3m) lub leja zasypowego teleskopowego (do
wysokos$ci 8m)

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami
o srednicy <0:65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg

wibratora
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— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm
w warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 s, po czym

wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7m

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i
charakteryzowac sie drganiami na catej dtugosci

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 s

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno byc¢

trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien byé uktadany
w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,
jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnos$ci i kawerny powinny byc¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg naprawczg PCC natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli
uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub
inna, wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod
wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione naprawczg zaprawa
cementowg PCC. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z
PVC Ilub podobnego materiatu koloru szarego(rurki pozostaja w betonie). Wytadunek
mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikbw. Oprzyrzadowanie, czasy
i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic

wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu
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i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, jesli
uzna to za celowe, zadecydowa¢ o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia
przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze
i w dni Swigteczne.

Dodawane wszelkie srodki adhezyjne do mieszanki betonowej nie mogg powodowaé
barwienia betonu.
5.3.2 Zalecenia dotyczgce betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych, nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za pomocg rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi

- w stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktada¢ mieszanke
betonowg w sposob ciaglty segmentami o wysokosci do 5.0 m, podajac ja od géry do
rdzenia stupa za posrednictwem leja lub rurociggu pompy i zageszcza¢ warstwami
0 grubosci do 40 cm, stosujgc wibratory przyczepne lub wgtebne, w przypadku
stosowania wibratoréw przyczepnych pierwsza warstwe mieszanki nalezy zageszczaé

wibratorami wgtebnymi

- w stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekrdj poprzeczny,
0 najmniejszym wymiarze przekroju < 40 cm, mieszanke betonowg uktadaé bez przerwy
segmentami o wysokosci do 2.0 m, wprowadzajgc jg od gory lejem lub rurociggiem
pompy, lub z boku przez okienka za posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych
do osi stupa; mieszanke zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm przy uzyciu
wibratorow wgtebnych wprowadzonych od géry w osi stupa

- gdy wysokosc stupa jest wieksza od jednego segmentu H >5,0 m woéwczas betonowanie
kolejnego segmentu mozna rozpoczac¢ po uptywie 1-2 godzin

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do
40 cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny

| zageszczac wibratorami wgtebnymi

- w ptytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy;
w pltytach o grubosci t >12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac wibratory
wgtebne; do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac¢ belki (taty
wibracyjne).

Celem ograniczenia wptywdéw skurczu i petzania betonowanie oczepu winno byé

prowadzone calg jej szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu
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technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie.

5.4 Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie

Nie jest dopuszczalne ograniczanie pielegnacji wytgcznie do polewania woda. Bezposrednio
po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcemu odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inna wodag (maty, folie itp.). Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-EN 206-
1:2003 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.5  Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek sScistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg
techniczng, uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaj otworéw, nisz i
zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub
nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi
o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych
i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.6  Usterki wykonania

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, jednakowego koloru, bez
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne.

- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana

otulina zbrojenia betonu minimum 1cm oraz rozwartosc¢ nie przekracza 0,2mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wigkszg niz 0,5%

powierzchni odpowiedniej $ciany.

- Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci

wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
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- Ksztattowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac
podczas betonowania zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Powierzchnie powinno sie
wyrownywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni

zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé¢ 1,0cm.

- Réwnos¢ goérnej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i SST okreslajgcej
warunki uktadania hydroizolacji,

- Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien
i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do

3mm lub wgtebienia do 5mm,

- Ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub
inne i wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod

wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione betonem zywicznym.

Wszystkie uszkodzenia, pustki, wykruszyny i nierownosci powierzchni przekraczajace
wartosci dopuszczalne, powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajgce
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o
sktadzie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Bardzo duze ubytki i
nierébwnosci przekraczajgce 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym
wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie styki montazowe betonowania sekcjami dla belek policzkowych nalezy
zeszlifowa¢ lub wypeti¢ odpowiednimi $rodkami. Wykonywanie wszelkich napraw, jak
szpachlowanie lub szlifowanie nalezy wykonywaé nie poOzniej niz na 7 dzienh po
rozdeskowaniu.

5.7  Deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona
na sity wywofane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania
pomostami roboczymi.

5.8 Rusztowania

Rusztowania muszg uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju niosgcego (podane
w dokumentacji projektowej) oraz wptyw osiadania samych podp6r tymczasowych przyjetych
przez Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagane ogdlne kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 6.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robé6t z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich podstawie
sprawdzi¢ wtasciwosci zastosowanych materiatow na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
w ST,

- wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,

okreslone w pkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
6.3  Badania sktadnikéw mieszanki betonowej

Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— o0znaczenie czasu wigzania wg aktualnej PN-EN 196-3
- o0znaczenie zmiany objetosci wg aktualnej PN-EN 196-3
- obecnosci grudek gliny.

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa, Poczatek Statos¢ objetosci

cementu wczesna normowa, czasu (rozszerzalnosc),
po 2 dniach po 7 po 28 dniach | wigzania, min mm
dniach

}élgs5a - >16 >325| <525 > 75

Klasa >10 - >425 | <625 >60 <10

42,5 -

Klasa =20 - >525 - >45

52,5

Nie dopuszcza sie obecnosci grudek gliny.
W przypadku gdy:

- czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadajg PN-EN 196-3

cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1

okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1

obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na sciskanie wg PN-EN 196-1.

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii,
nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2

- oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4(dotyczy kruszywa grubego),

- o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych),
- o0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang
przez IBDiM oraz PN-EN 934-2

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.4  Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1 Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej:

- konsystencja mieszanki betonowej,
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- zawartosc powietrza w mieszance betonowe;j.

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci betonu:

wytrzymatosé betonu na sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalno$¢ wody przez beton.

llos¢ pobieranych probek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normowymi oraz w planie kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie liczebnosci
i termin6w pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci
betonu podlega akceptacji Inspekiora Nadzoru. Projektant moze okresli¢ dodatkowe
wymagania dotyczace kontroli jakosci betonu.

6.4.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie
powinny przekroczyc:

- + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be
- + 1 .cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez regulacje ilosci plastyfikatora.

6.4.3 Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda
cisnieniowg zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 206.

Zawartosc¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

- przedziatbw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych:
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Uziarnienie kruszywa [ mm ] 0-16
Zawartosé beton narazony na czynniki 4,0 do 5,0
powietrza atmosferyczne

[%] beton narazony na staty dostep 4.5do 5.5
wody przed zamarzaniem

6.4.4 Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 probek na partie betonu
lub na jeden element obiektu o objetosci do 50 m3, 1 probke na zmiane roboczg oraz 3
probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-EN
206. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Typ prébek do badan wytrzymatosci na sciskanie okreslono w normie PN-EN 206.

W przypadku badania prébek innych niz podstawowe (szescienne o boku 150 mm), wyniki
nalezy sprowadzi¢ do probki podstawowej, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg
PN-EN 206.

Do okreslonej klasy mozna zakwalifikowaé beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowanej
okreslonej wg PN-EN 206.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢
przeprowadzane na probkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane
na prébkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajgcej
wiekowi betonu 28 dni, stosujgc wspétczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 206.

6.4.5 Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie na probkach laboratoryjnych przy
ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli.

6.4.6 Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Sprawdzenie stopnia
wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drog lokalnych”.
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6.4.7 Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206 i planem kontroli jakosci oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4.8 Badania nieniszczgce betonu w konstrukciji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie
badania betonu w konstrukciji.
Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujgce metody:

- sklerometryczna (np. za pomocg mtotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2013-03),
- ultradzwiekowa (wg PN-EN 12504-4:2005),
- lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycietych z konstrukcji),

- inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i

na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczesniej prébkach.

6.4.9 Kontrola rusztowan i deskowan
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:

- rodzaj uzytego materiatu na zgodnosc¢ z projektem rusztowania,
- taczniki, ztgcza,

- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych
stanowigcych miare odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

- wielkos¢ podniesienia wykonawczego,
- przygotowanie podtoza.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru
powinny byc¢:

- rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem deskowania,
- szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

- poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz

poréwnanie z poziomem wymaganym.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania swiezym betonem
powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do niezaleznych reperdw.
Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy

rozbiorce deskowan i rusztowan az do wykonania prébnego obcigzenia.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drog lokalnych”.
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6.4.10 Tolerancje wykonania konstrukcji betonowej

Fundamenty:
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg:

- tawa fundamentowa w planie £ 5 cm
- rzedne wierzchu fawy +2 cm
— ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 2 cm.

Konstrukcja:
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg:

- rzedne wierzchu =1 cm
- pochylenie $cian 0.5% wysoko$ci,
- wymiary w planie £ 1 cm .

6.4.11 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST -00.00.00 “Wymagania ogélne”, punkt 7.
7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest:

- 1 m® wykonanego i wbudowanego betonu klasy zgodnie z dokumentacija projektowa,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Odbiér robdt odnosi sie do betonu konstrukcji. Na podstawie wynikow badan wg pkt. 6
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i umowy.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST -00.00.00 “Wymagania ogdélne” .
9.2  Cena jednostki obmiarowej

- 1 m?® betonu konstrukcji obejmuje:

» ilos¢ wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem dla konstrukcji,
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» zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii:
» wykonanie projekiu deskowan i dodatkowych konstrukcji podtrzymujgcych
deskowanie konstrukgiji,

» wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej
(wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie),
wykonanie potrzebnych deskowan, rusztowan, pomostéow roboczych,

oczyszczenie strefy betonowania,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie badan,

YV V V V V

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdbw rozbiérkowych, bedgcych
wiasnoscig Wykonawcy, poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

Beton

PN-EN-206:2014 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc .
PN-EN 12350 -1 do 10 Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390 -1 do 13 Badania betonu.

PN-EN 12504 -1 do 4 Badania betonu w konstrukcjach.

PN-EN 934-1 do 6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu.

Cement

PN-EN 197-1:2012 Cement—Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014 Cement—Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1do 21 Metody badania cementu.

PN-EN 27965 -1:1994 Opakowania transportowe—Worki papierowe

Kruszywo.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN-932-1 do 6 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw.
PN-EN-933-1 do 10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania—Oznaczanie

reaktywnosci alkalicznej
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PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci

kruszyw -- Czes$c¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
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Ta strona jest pusta

Tytut projektu: Rozbudowa i modernizacja istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej zespotu mieszkaniowo — ustugowego
,Neptun Park” w Gdarisku przy ul. Wypoczynkowej
Nr projektu: 067.11.2019
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST- 03.02.00
Beton podkiadowy — wymagania ogolne
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Ta strona jest pusta

Tytut projektu: Rozbudowa i modernizacja istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej zespotu mieszkaniowo — ustugowego
,Neptun Park” w Gdarisku przy ul. Wypoczynkowej
Nr projektu: 067.11.2019 100



Specyfikacje techniczne SST-03.00.00 — Beton

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw
betonowych w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej
do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku kolidujacej z projektowang trasg Nowa
Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

» wykonaniem mieszanki betonowej dla klasy ponizej B25 (C20/25),
» ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

+ pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg ST B03.01.00. pkt. 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, SST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Zgodne z PN-EN 206-1:2003 ,Beton zwykty” i PN-EN 206-1:2003 ze zmianami (PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN2061:2003/Ap 1:2004) oraz ST
B.03.01.00.

2.1 Cement
Do wykonania betonu klasy ponizej C 20/25 (B25) powinien by¢ stosowany cement klasy 32,5
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] i
BN-88/6731-08 [5].

Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na

miesigc. Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:

Tytut projektu: Rozbudowa i modernizacja istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej zespotu mieszkaniowo — ustugowego
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» Krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majacg statusu normy
wycofanej lub Aprobatg Techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym

» albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme
zharmonizowang na wyrob budowlany lub Europejskg Aprobatg Techniczng
oraz oznaczenia CE

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodnosci

z zamoOwieniem oraz pochodzenia od danego producenta.

2.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C 20/25 powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12620 dla kruszyw do betonu i PN-EN 206-1:2003. Ponadto kruszywo powinno
spetniac ponizsze wymagania:

* jako kruszywo grube powinien by¢ stosowane materiaty 0 maksymalnym

wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5 mm,

» przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzglednic¢
wymagania punkiu 2.4,

» ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego przekroju
poprzecznego elementu i % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia,

lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

* kgczne uziarnienie kruszywa powinno miesci¢ sie w granicach podanych na

rys.1.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy ponizej C
20/25 (B25))
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Przed uzyciem poszczeg6lnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera,
ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Normg, nie majgca statusu normy wycofanej lub
Aprobatg Techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym

albo

deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyréb
budowlany lub Europejskg Aprobatg Techniczng oraz oznaczenia CE

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujgcych:
* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
» oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
* oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych wg PN-EN 933-1:2000,

» oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych),

* oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-EN 933-1:2000,

* nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714.18
[12] dla korygowania recepty roboczej betonu.

Wyniki wyzej wymienionych badan powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ST M-13.01.00.
Dla piasku i zwiréw dopuszcza sie zawartos¢ pytéw mineralnych do 1,5 %.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech z wymaganiami uzycie kruszywa moze
nastgpic po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakciji.

Inzynier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych moze dopuscié, na podstawie otrzymanych badarn do jednostkowego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym kruszywo nie posiadajgce oznaczenia znakiem

budowlanym lub znakiem CE.

2.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpaé z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan. Jezeli woda nie jest czerpana z wodociggu to w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.4. Ustalanie skladu mieszanki betonowej

Tytut projektu: Rozbudowa i modernizacja istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej zespotu mieszkaniowo — ustugowego
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Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z SST oraz normg PN-EN 206-

1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku

zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy

lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.5. Wymagane wiasciwosci betonu

Oprécz wymogu wytrzymatosci beton klasy ponizej C 20/25 powinien spetnia¢ wymagania

zestawione w tablicy 1. Dla betonow klasy ponizej C 16/20 nie stosuje sie wymogu

nasigkliwosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

Tablica 1. Wymagane wtasciwosci betonu

Lp. |[Cecha - Wymaganie Metoda badan wg
1 Nasigkliwos¢ |Do 7 % PN-88/B-06250
2 Wodoszczelno | Nie okresla sie
$¢
3 Mrozoodporno | Nie okresla sie
s¢
3. SPRZET

Jak w SST 03.01.00.
4. TRANSPORT

Jak w SST 03.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT
Jak w SST 03.01.00.
5.1. Tolerancja wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg :

. rzedne £ 1 cm

. wymiary w planie £ 5 cm

Zwraca sie uwage na wygtadzenie gornej powierzchni betonu. Powierzchnie swiezego betonu

nalezy wygtadzi¢ przez zacieranie. Gorna powierzchnia powinna by¢ tak przygotowana, aby

szczelina pomiedzy 4-metrowg tatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm.

Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajgcych 5 mm wysokosci i

5 mm zagtebien, pod warunkiem, ze nieréwnosci te nie majg ostrych krawedzi.

Warunki dotyczgce sktadnikéw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan

podane sg w czesci dotyczgcej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji zelbetowych

niniejszych SST.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w SST 03.01.00.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robdt jest:

— 1 m2? betonu podktadowego,
Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu zgodng z projektem.
8. ODBIOR ROBOT
Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ilos¢ m® wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem.

Cena jednostki obmiarowej

- 1 m? betonu podktadowego:

* ilos¢ wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem dla powierzchni i grubosci 10cm,

*  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii:

» wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej,

» wykonanie potrzebnych deskowan, rusztowan, pomostow roboczych oraz
oczyszczenie strefy betonowania,

» utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

» oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych, bedacych

wiasnoscig Wykonawcy, poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg SST 03.01.00.

Tytut projektu: Rozbudowa i modernizacja istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej zespotu mieszkaniowo — ustugowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-03.03.00

Samorozlewna zaprawa ekspansywna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podlewek i
wypetnien z samorozlewnej zaprawy ekspansywnej w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.:
Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku
kolidujacej z projektowang trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i

przebudowa drég lokalnych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

1. wykonaniem podlewek i wypetnien z samorozlewnej zaprawy ekspansywne;j:

- wypetnienie zaprawg otworéw wycietych w istniejgcym fundamencie (po uprzednim
osadzeniu w otworach profili stalowych),

- wykonanie podlewki pod przemieszczony relikt bramy wraz z opaskg wokot

przemieszczonego fundamentu,

2. wykonaniem warstwy spadkowej (fasety) na opasce wokét przemieszczonego fundamentu
(np. zaprawg PCC), grubosci ca. 5cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg ST B03.01.00. pkt. 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe, zgodne z instrukcjg Producenta.

Samorozlewna bezskurczowa zaprawa ekspansywna na spoiwie cementowym, spetniajgca

wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

Tytut projektu: Rozbudowa i modernizacja istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej zespotu mieszkaniowo — ustugowego
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Gotowa, ekspansywna, kompensujgca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa O
uziarnieniu 0/4 mm. Charakteryzuje sie przyspieszonym przyrostem wytrzymatosci oraz

niewielkg ekspansjg w fazie ciekto-plastyczne;j.

Nalezy zastosowac firmowe zaprawy gwarantujgce wysokie parametry wytrzymatosciowe
oraz brak skurczu (wytrzymatos¢ na sciskanie po 1 dniu ~45 MPa, po 28 dniach ~ 100 MPa.
Wytrzymatos¢ na zginanie po 1 dniu ~ 8,2 MPa (wg PN-EN 196-1 PN-EN 12190)).

Ponad to zastosowana zaprawa powinna sie charakteryzowac sie:

- mozliwoscig regulacji konsystencji,
- odpornoscig na wibracje i uderzenia po zwigzaniu,
- nie powoduje korozji stali, nietoksyczna, niepalna,
- mrozoodporna.
3. SPRZET
Jak w SST 03.01.00.
4. TRANSPORT
Jak w SST 03.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT
Jak w SST 03.01.00.
Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem zaprawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg

Producenta.

5.1 Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, bez lodu, zattuszczen, smardw, katuz i zastoin wody, luznych,
niezwigzanych czastek. W przypadku szczeg6lnych wymagan zgodnie z PN-EN-1504-10.
Podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie najlepiej wodg pod cisnieniem lub metodami
strumieniowo - Sciernymi. Przed aplikacjg podtoze betonowe nalezy nawilzy¢ czystg woda.
Bezposrednio przed aplikacjg nalezy usung¢ nadmiar wody. Podtoze powinno by¢ matowo-

wilgotne.

5.2 Mieszanie

Zaprawe nalezy miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym.

5.3 Aplikacja i pielegnacja

Podlew nalezy wykonywa¢ w sposob ciagtly i jednostajny, tak aby umozliwi¢ odpowietrzenie sie
materiatu. Nalezy umozliwi¢ pecherzykom powietrza zawartym w swiezej zaprawie wydostanie

sie na zewnatrz.
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Nalezy zapobiega¢ przedwczesnemu wysychaniu. Niezwlocznie po zakonczeniu aplikacji i
odpowietrzeniu sie materiatu powierzchnie nalezy przykry¢ odpowiednig folig pielegnacyjng lub
wilgotng geowtdkning celem ochrony przed odparowaniem. W razie zagrozenia np. nocnym

przymrozkiem powierzchnie przykry¢ dodatkowo grubym materiatem termoizolacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w SST 03.01.00.
Kontroli podlega:
- kontrola materiatow,
- sprawdzenie przygotowania podtoza,
- kontrola prawidtowosci przygotowania i uktadania zaprawy,
- doktadnos¢ wypetnienia zaprawg otworow wycietych w istniejgcym fundamencie oraz utozenia

podlewki, podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- parametry wytrzymatosciowe.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest:
— 1 m3 (metr szescienny) samorozlewnej zaprawy ekspansywnej,

— 1 m (metr biezacy) wykonanej fasety (np. zaprawg PCC).

Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ zaprawy zgodng z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzic roboty do zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ilos¢ m*® wbudowanej zaprawy zgodnie z obmiarem.

Cena jednostki obmiarowej

- 1 m® samorozlewnej zaprawy ekspansywnej:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe,
» zakup i dostarczenie materiatow,

* przygotowanie podtoza,

» aplikacja zaprawy,

» pielegnacja naniesionej zaprawy,

Tytut projektu: Rozbudowa i modernizacja istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej zespotu mieszkaniowo — ustugowego
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» wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen,

» uporzgdkowanie miejsca robot .

- 1 m wykonanej fasety

* roboty przygotowawcze i pomiarowe,

» zakup i dostarczenie materiatow,

* przygotowanie podtoza,

» wykonanie warstwy spadkowej na opasce wokét przemieszczonego fundamentu (np.
zaprawg PCC), grubosci ca. 5cm

» pielegnacja naniesionej zaprawy,

» wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen,

» uporzgdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg SST 03.01.00.
PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgcji betonowych --

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne,

Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie.

Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu

Tytut projektu: Rozbudowa i modernizacja istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej zespotu mieszkaniowo — ustugowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-04.00.00
Zbrojenie

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarsku kolidujgcej z projektowang
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-04.01.00

Stal zbrojeniowa - wymagania ogolne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajgcego elementéw betonowych wykonywanych
przy realizacji budowy w ramach realizacji inwestycji pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy
wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdansku kolidujgcej z projektowang trasg Nowa
Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji majg zastosowanie przy
prowadzeniu rob6t przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich elementéw betonowych
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia
- montazem zbrojenia

- kontrolg jakosci robdt i materiatow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane z niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zzebrowane o
Srednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposéb czynny.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanie robét
oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST, normami i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarsku kolidujgcej z projektowang
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2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania

w Budownictwie i atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane:

nazwa wytwaércy

oznaczenie wyrobu wedtug PN-82/H-93215
- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej

- masa partii

rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw
(po dwie dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

znak wytworcy

$rednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub numer partii

znak obrobki cieplne;.

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

sprawdzenie wymiaroéw wg PN-82/H-93215

sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

proba rozciggania wg PN/91/H-04310

proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretow
nalezy ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarsku kolidujgcej z projektowang
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2.2 Drut montazowy

Do montazu pretdbw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o srednicy niemniejszej niz 1.0 mm.

Przy srednicach wiekszych niz 12mm. Stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1.5mm.

2.3 Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy

i z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw
stalowych.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie winny by¢é wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi,
prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do
wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i powinien spetniac

wymagania BHP.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie zbrojenia

5.1.1 Czyszczenie pretéw

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie
sie, ze zanieczyszczenia powstalty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg niezasolona.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarsku kolidujgcej z projektowang
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mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.1.2  Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.
5.1.3  Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety dtuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielko$ci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje n/w tabela.

Srednica

preta Kat odgiecia

[mm] 45 920 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 25 3.5 4.5
28 2.0 3.0 4.0 5.0
32 2.5 3.5 5.0 6.0

51.4 Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela
Nr 1 (PN - 91/S - 10042)

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarsku kolidujgcej z projektowang
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Srednica preta Stal gtadka miekka Stal zebrowana
zaginanego mm Rak = 240 MPa
- - Ra<400 | 400 < Rak < 500 | Rak > 500
MPa MPa MPa
d<10 do = 3d do=3d do = 4d do= 4d
10<d<20 do = 4d do = 4d do = 5d do = 5d
20<d <28 do = 5d do = 6d do =7d do = 8d
d>28 - do = 8d - -

d - oznacza $rednice preta
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw srednicy
d < 12 mm. Prety o sSrednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gtébwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 5d dlastali A-OiA-I

- 10d  dla stali klasy A-ll

- 15d dla stali klasy A-llli A-llIN

W miejscach zgie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagiecia ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé srednice zagiecia
rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretéw na ich zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2 Montaz zbrojenia
5.2.1 Wymagania

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - 91/S - 10042).
nastepujagcych klas stali: A-0 (dla
niekonstrukcyjnych), A-l, A-ll, A-Ill, A-lll N (PN - 91/S - 10041, PN - 89/M - 84023/06), dla

elementow nosnych.

Wymaga sie elementéw  drugorzednych,

Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane do wbudowania pod warunkiem

dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-91/S-10041).
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje inzynierskie wykonane z betonu.
Konstrukcje nie zelbetowe muszg posiadaé zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem
sie rys. (PN - 91/S - 10042).

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie
oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej dtugosci dzwigara muszg znajdowac
sie co najmniej 2 prety i 2 prety w gornej strefie. W ptytach, maksymalny rozstaw zbrojenia
moze wynosi¢ 33 cm.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0.07 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentu i podpér masywnych,

- 0.055 m dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych

- 0.05 m dla pretow gtoéwnych lekkich podpér i pali

- 0.08 m dla zbrojenia gtbwnego dzwigarow

- 0.025 m dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow

(PN-91/S-10042).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

2.2 Montowanie zbrojenia

taczenie pretdéw za pomocg spawania.

W konstrukcjach inzynierskich dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczenh
pretéw :

- czotowe, elekiryczne, oporowe,
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- naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zakftadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

t 3czenie pojedynczych pretéw na zakiad bez spawania.

Dopuszcza sie fgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw
z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Skrzyzowanie pretow.

Skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia
pretow o srednicy do 12mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy
1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow

naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

podaje tabela Nr.2.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie

powinno przekraczac 3 %
- rbznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé

+ 25 mm

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekraczac¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce; liczba uszkodzonych
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skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25 % ogélnej ich liczby na tym
precie.

- rbznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczaé

+ 0.5 cm réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia

zbrojenia
~ Dopuszcz.
Parametr Zakres tolerancji odchytka

Ciecia pretéw daL<6.0m 20 mm

(L - dtugosé preta w/g projektu) daL<6.0m 30 mm

Odgiecia ( odchylenia w stosunku daL<05m 10 mm
do potozenia okreslonego da0.5m<L<15m 15 mm
w projekcie) daL>15m 20 mm

Usytuowanie pretéw

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru <5mm
w stosunku do wymagan
projektu)

b) odchylenie plusowe (h-jest dah<05m 10 mm
catkowitg gruboscia da0.5m<h<15m 15mm
elementu) dlah>1.5m 20 mm

c) odstepy pomiedzy sgsiednimi a<0.05m 5mm
rownolegtymi pretami a<0.20m 10 mm
(kablami) a<040m 20 mm

(a - jest odlegtoscig projektowang a>040m 30 mm
pomiedzy powierzchniami
przylegtych pretéw).

d) odchylenia w relacji do grubosci b<0.25m 10 mm
lub szerokosci b<0.50m 15 mm
w kazdym punkcie zbrojenia b<1.5m 20 mm
lub otworu kablowego b>1.5m 30 mm
b- oznacza catkowita
grubosé lub szerokosc¢
elementu.
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi

normami.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i czy sg zgodne z protokotami odbiorczymi.

Powinno sie sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa:
a) srednice uzytych pretéw,

b) rozstawy pretow,

c) rozstawy strzemion wzdtuz belek,

d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia elementdéw zbrojenia wzgledem

poziomu,
e) dtugosci pretow, odgiecia pretdw, lokalizacje miejsc tgczenia pretéw,
f) otuliny zbrojenia,

g) potaczenia zbrojenia zapewniajgce stabilizacje potozenia zbrojenia w trakcie betonowania

i zageszczania.
h) czystosci zbrojenia.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. Sprawdzenie utozenia zbrojenia
wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma, suwmiarkg (srednica

pretéw) i poréwnanie z Dokumentacjg Projektows.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogdlne” .

Jednostkg obmiaru robot jest 1 t (tona) wykonanego zbrojenia betonu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Przyjmuje sie tgczng dtugosé pretdéw poszczegdlinych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na
zakfady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgbIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogdlne” .
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Na podstawie wynikéw badan wg pkt.6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢
za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robét

8.2.1 Odbidr stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci, w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zasdwiadczenie to powinno zawieraé:

- nazwe wytworcy,

- o0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- mase partii,

- rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wigzki pretéw lub kregu. Nalezy poda¢ w sposéb trwaty:

- znak wytworey,
- Srednice nominalna,
- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

znak obrobki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie).

8.2.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z Dokumentacjg Projektowg
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

- sprawdzeniu gatunku stali,

— sprawdzenie czystosci pretow,
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9.

— zgodnos¢ ksztattu pretéw,

zgodnos¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdinych przekrojach,
rozstaw strzemion,
prawidiowe wykonanie hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien,

zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogéine” .

Cena wykonania 1 t wykonanego zbrojenia obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, transport i skladowanie materiatéw do miejsca wbudowania i innych czynnikéw

produkciji,

wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych,
oczyszczenie i wyprostowanie pretéw,

wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow (na styk lub na zaktad),

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg

i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia stanowigcych wtasnosé Wykonawcy oraz

usuniecie ich poza obreb budowy i utylizacja,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Norm

1 PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
2 PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.
3 PN-80.H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

4 PN-78/H-04408 Technologiczna proba zginania

7 PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

8 PN-1SO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju
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9 PN-1SO 6935-2
10 PN-ISO 6935-2/AK

11 PN-EN I1SO 15630-1

12 PN-EN I1SO 15630-2

10.2 Inne dokumenty

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane
Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$¢ 1.
Prety, walcowka, i drut do zbrojenia betonu
Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes$¢ 2.
Zgrzewane siatki do zbrojenia.

1 Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83591. Stal zbrojeniowa
zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa

1992.

2 Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83891. Stal zbrojeniowa
gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-04.01.01

Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIIN
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Ta strona jest pusta
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru zbrojenia stalg klasy A-1lIN elementéw betonowych wykonywanych przy

w ramach realizacji inwestycji pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w
Dolinie Krélewskiej w Gdansku kolidujacej z projektowang trasg Nowa Politechniczna, w
ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy zbrojeniu
stalg klasy A-1lIN wszystkich elementéw betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
OST-00.00.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogélne” .
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal okragtg zebrowang BSt500S o $rednicy od 6 do
32 mm. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ Swiadectwo
Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie.

Pozostate wymagania jak w SST-04.01.00.

3. SPRZET
Wymagania jak w SST-04.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w SST-04.01.00.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogélne” .

5.2 Zakres wykonywanych rob6t wg SST-04.01.00.

Wewnetrzne $rednice odgiecia pretéw zbrojenia gtdéwnego, poza odgieciami w obrebie haka,
powinny by¢ dla stali A-IlIN nie mniejsze niz 10 d.

Prety o srednicy & 32 nalezy taczy¢ spoing czotowa klasy min 2, pozostate mozna taczy¢ na

zaktad zgodnie z PN-91/S-10042 i SST-04.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogdéine” .

Zasady kontroli jakosci jak w SST-04.01.00.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogdlne” .

Jednostkg obmiaru robo6t jest 1 t wykonanego zbrojenia betonu stalg A-IlIN zgodnie

z Dokumentacja Projektowa. Przyjmuje sie tgczng dtugosé pretdéw poszczegdlinych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na
zakfady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogdlne” .
Odbiér robot jak w SST-04.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00.00.00. “Wymagania ogélne” .

Cena wykonania 1t wykonanego zbrojenia obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, transport i skladowanie materiatéw i innych czynnikéw produkciji,

oczyszczenie i wyprostowanie pretéw,

- wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow (na styk lub na zaktad),
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— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg i

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia stanowigcych wtasnosé Wykonawcy oraz
usuniecie ich poza obreb budowy i utylizacja,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w SST-04.01.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST- 05.00.00
Konstrukcje stalowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-05.01.00
Stal konstrukcyjna - wymagania ogolne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w ramach realizacji inwestycji pn.: Projekt
fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdansku kolidujgcej z
projektowang trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drog
lokalnych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
i odbiorze konstrukcji stalowej (konstrukcja, sruby, sruby rektyfikujgce) budowanych obiektow,
szczegolnie dotyczy to prac zwigzanych z:

- obrébka elementéw

- potgczeniem (spawaniem) — scaleniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

Swiadectwo Dopuszczenia - obowigzujgce na wszystkie materiaty produkcji krajowej
i importowane wbudowywane do obiektow inzynierskich. Zgodnie z rozporzadzeniem
wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 82) jednostka
upowazniong do ich wydawania jest Instytut Badawczy Drég i Mostow (Warszawa ul.
Jagiellonska 80). Swiadectwa dopuszczenia nie wymaga stal konstrukcyjna wytwarzana w
polskich hutach pod nadzorem Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Infrastruktury

Kontrola wewnetrzna - kontrola przeprowadzana przez wytworce wedtug wtasnej procedury w
celu stwierdzenia, czy wyroby wykonane wediug okreslonego procesu technologicznego
spetniajg wymagania podane w zamowieniu. Wyroby poddane badaniom w ramach kontroli

wewnetrznej nie muszg pochodzi¢ z partii wyrobu stanowigcej dostawe.
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Kontrola odbiorcza - kontrola wyrobéw przed wysytkg wedtug warunkéw technicznych
ustalonych w zamowieniu, przeprowadzana na wyrobach majgcych stanowi¢ dostawe, lub
partiach wyrobdw, ktérych czes¢ ma stanowi¢ dostawe, w celu stwierdzenia, czy wyroby te

spetniajg wymagania podane w zaméwieniu.

Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 - dokument ,Wystawiony przez wytworce,
w ktérym stwierdza on, ze dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami podanymi

w zamédwieniu i podaje wyniki badan.”

,Dopuszcza sie, by wytworca przytoczyt w swiadectwie odbioru 3.1 odpowiednie wyniki badan
uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiatbw wsadowych nieprzetworzonych lub wstepnie
przetworzonych, pod warunkiem ze wytworca przestrzega procedur identyfikowalnosci i moze

dostarczy¢ odpowiednie wymagane dokumenty kontroli”.

Deklaracja zgodnosci z zamowieniem — dokument, w ktéorym wytworca stwierdza, ze
dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami podanymi w zamdwieniu, bez podania wynikow

badan.

Atest - Dokument, w ktérym wytwoérca stwierdza, ze dostarczone wyroby sg zgodne
z wymaganiami podanymi w zamowieniu i przedstawia wyniki badan uzyskane podczas kontroli

wewnetrznej wyrobdw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i SST oraz zaleceniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania wtasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do

akceptacji Zamawiajgcego n/w dokumentacije :

a) Rysunki warsztatowe opracowane w czedci rysunkowej projekiu technicznego
z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i montazu. Wymiary liniowe w tych
rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscig do 1 mm.

b) Projekt technologii spawania zawierajacy :

- metode spawania, sprzet i materiaty

- kolejnos¢ wykonania spoin, przy ktérej wystepujg najmniejsze odksztatcenia
i naprezenia spawalnicze (dla stykbw spawano - sSrubowych uwzgledniajacy réwniez
wykonanie potgczen na sruby sprezajgce)

- pozycje tgczonych elementéw przy spawaniu
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— sposob prostowania elementéw po spawaniu

- przygotowanie brzegbéw elementdéw i rowkéw do spawania zgodnie z PN-EN ISO 9692-
1:2008

— rodzaje obrdbki spoin,
- metody kontroli i badan.

c) Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet
przewidziany do zastosowania przez wykonawce i warunki budowy. Do projektu
organizacji budowy nalezy projekt transportu, technologii montazu oraz projekty
rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien

zagwarantowac catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukcji.

d) Projekt technologiczny wykonania, transportu i montazu stalowej konstrukgji
wzmachiajgcej uwzgledniajgcy rzeczywiste wymiary i ciezar przemieszczane)
konstrukcji

e) Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejszym projektem
technicznym, obejmujacy :

- metody przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-H-97080-06:1984
i z oddzielnym uwzglednieniem stykbw montazowych,

— warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytworni jak i po zmontowaniu
konstrukcji, uwzgledniajgc zagadnienie  zabezpieczenia  antykorozyjnego  stykéw

montazowych w trakcie montazu,

- technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytwérni oraz na placu budowy,
z uwzglednieniem roznic w zabezpieczeniu poszczegolnych elementéw konstrukgiji, naprawy

uszkodzen powtok w czasie montazu i zabezpieczenia stykow montazowych,

- szczegOty techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegéinych elementéw
konstrukcji, wymagajacych wigekszej starannosci,

- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli,

- zestawienie materiatow i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na czes$¢ dotyczaca
wykonania konstrukcji i cze$¢ dotyczacg montazu.

Uwaga:

Wszystkie powyzsze opracowania muszg uwzgledniaé rzeczywiste wymiary i ciezar

przemieszczanej konstrukciji.
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2. MATERIALY

2.1 Akceptacja uzytych materiatow

Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania i montazu (pkt. 5.1.2. i 5.1.3.) dostawcéw
materiatdw nie oznacza akceptacji materiatdw. Wytwérca jest zobowigzany do dokumentowania
odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatéw.

Do budowy stosowaé mozna wylgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Swiadectwa
Dopuszczenia (pkt. 1.3.).

Wyjatkowo mozna stosowac¢ materiaty dla ktérych Instytut Badawczy Drég i Mostow wydat
Tymczasowe Swiadectwo Dopuszczenia. W tym przypadku uzycie materiatu musi sie odbywaé
zgodnie z warunkami okre$lonymi przez IBDiM w Tymczasowym Swiadectwie.

2.2 Stal konstrukcyjna

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyijnej.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzy¢ stali S355JR wg PN EN 10025-2:2007.
Ksztattowniki stalowe walcowane powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010.
Powierzchnia ksztattownikbw walcowanych powinna by¢é charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, Ze obrobiona
powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie
moze zmniejszaé sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncdw ksztattownika nie powinna wykazywac zadnych, rozwarstwien, pekniec i

Sladdw jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem.

2.2.2 Oznaczenie stali

Petne oznaczenie stali wg PN-EN-10025-2 przeznaczonej na konstrukcje obiektow
inzynierskich zapisuje sie w postaci: S 355 JR.

2.2.3  Tryb postepowania przy dostawach stali

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji obiektéw

inzynierskich musza:

1)  by¢é udokumentowane atestami hutniczymi ( Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204:2006);

2) spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007
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dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-EN 10130:2009,

- dla blach zeberkowych wg PN-H-92127:1973,

- dla walcéwki, pretéw i ksztattownikéw wg PN-H-93000:1984, PN-H-93010:1991

- dla kgtownikéw réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN- EN 10056-2:1998

- dla kgtownikéw nierownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 i PN- EN 10056-2:1998,
— dla ceownikéw PN-EN 10279:2003,

- dla teownikéw wg PN-EN 10055:1999,

- dla dwuteownikéw wg PN-H-93407:1991,

- dlalin PN-EN 12385-1+A1:2009,

- dla podktadek sprezystych wg PN-77/M-82008 ,

- dla nakretek kotpakowych wg PN-88/M-82181.

2.3 Materiaty spawalnicze

Zamoéwienia na taczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytworca stalowej konstrukcji u
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru wytwércédw tych materiatow. Na Wytworecy
konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcédw i przechowywania atestéw
potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej
danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii
tacznikbw i materiatbw spawalniczych. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow
Wytworca tgcznikéw lub materiatdw spawalniczych przeprowadza na witasny koszt. Materiaty
pochodzgce z zapaséw Wytworcy konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na koszt wlasny Wytwoércy konstrukcji. Spetnione
muszg by¢ wymagania norm przedmiotowych:
- dla $rub pasowanych PN-H-84023-03:1989 , PN-H-84023-01:1989, PN-H-84023-02:1989,
PN-H-84023-04:1989, PN-H-84023-05:1989, PN-H-84023-06:1989, PN-H-84023-07:1989,
PN-H-84023-08:1989, PN-H-93011:1996 i PN-H-84023-06:1989

- dla nakretek do $rub PN-EN ISO 4035:2004 i PN-EN ISO 8675:2004,

- dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka PN-EN ISO 4035:2004 i PN-EN ISO
8675:2004,

- dla podkfadek pod sruby PN-EN ISO 7089:2004, PN-EN I1SO 4759-3:2004, PN-EN ISO
7091:2003, PN-M-82008:1977, PN-M-82009:1979 i PN-M-82018:1979,
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dla srub montazowych wg PN-EN ISO 4016:2011, PN-EN I1SO 4014:2011, PN-EN ISO
8765:2011 i PN-EN 24015:1999,

dla elektrod wg PN-EN I1SO 2560:2010

dla drutéw spawalniczych wg PN-EN ISO 14341:2011, PN-EN ISO 14171:2010,

dla topnikow do spawania tukiem krytym wg PN-EN 760:1998

Wytworca powinien przestrzegaé okresOw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji
dostawcy.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegolne
asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podtogg w suchych,

przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogolne”
Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie montazu
(pkt. 5.1.3.) obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Inspekior Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
sprawdzenia, czy urzgdzenia dzwigowe i zbiorniki cisnieniowe posiadajg wazne $wiadectwa
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do prébnego
uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac¢ sie w
obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogoine”.

4.1 Transport od dostawcy i sktadowanie stali konstrukcyjnej u wytworcy

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich  podporach.  Niedopuszczalne jest diugotrwate  skiadowanie  stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-
01102:1973 (norma wycofana bez zastgpienia). Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w
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catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow nalezy przenies¢ oznaczenia

na czesci pozbawione oznaczen.

4.2 Transport na miejsce montazu.

Wykonawca konstrukcji jest zobowigzany do wykonania niezbednych obliczen lub prac
projektowych w celu ustalenia sposobu manipulacji (przemieszczania), podpierania,
podnoszenia, transportu i itp. elementow konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania i
montazu konstrukcji. Opracowania ta muszg uwzglednia¢ dyspozycje zawarte w Dokumentaciji
Projektowej i byé wykonane odpowiednio wczesnie aby mogly byC zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformaciji
lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana. Ze wzgledu na tatwosc¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione musza byc:

- blachy weztowe i przewiazki - w przypadku konstrukcji kratownicowych,

- elementy stykbw montazowych - w  przypadku konstrukcji  skrzynkowych,

zespolonych itp.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy
naktadkowe czy blachy stanowigce potgczenia muszg byé jednoznacznie oznakowane
i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy srub montazowych. Elementy
drobnowymiarowe takie jak S$ruby, podkfadki, nakretki czy drobne blachy powinny byc¢
przewozone w zamknigetych pojemnikach. Sposdéb mocowania elementéw musi wykluczy¢
mozliwos¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia sie ich w czasie transportu.
Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposob, aby nie przekraczaly zadnej
z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-EN 15273-3:2010 i PN-EN 15273-2:2010.

Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub
dopuszczalnych ciezaréw pojazdéw nalezy uzyska¢ zgode DODP i Zarzadow Drogowych
w miastach prezydenckich przez ktorych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwdj
przewozgcy  czesci  ponadwymiarowej  konstrukcji  powinien  by¢  oznakowany

i poprzedzony przez oznakowany samochod pilotujacy.

4.3 Odbiér konstrukgiji po roztadunku.

Jezeli Inwestor zawart oddzielnie umowy na:

- wytworzenie konstrukcji,

— montaz konstrukcji na miejscu budowy,
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z r6znymi podmiotami gospodarczymi, wéwczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien
by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i powinien by¢
przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego zaakceptowany. Wytwérca konstrukcji powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe, ktére beda uzyte na miejscu budowy np. komplet srub. Z dostawy wytgczone
sg farby i materialy spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwaranciji.
Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujgce zastosowane podczas wytwarzania materiaty,
procesy technologiczne oraz wyniki badan odbioréw zgodnie z pkt. 5.2.1.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w PN-EN-1090:2010.

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne, to
Wytwérca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywacé bez obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Koszt prac ponosi Wytwoérca konstrukcji, a do ich wykonania powinien
przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddéw technicznych. Po zakohczeniu prac
Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element
(lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

4.5 Transport elekirod

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami producentow. Suszenie elektrod i
topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow. Jes$li na powierzchni elektrody

wystgpity biate wykwity nie moze by¢ ona uzyta do wykonania robét.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdélne

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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5.1.1 Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wiasnym zakresie i na koszt wtasny

nastepujgcych opracowan:

- rysunki warsztatowe konstrukcji  stalowej uwzgledniajgce sposdb  manipulacii
(przemieszczania), podpierania, podnoszenia, transportu i itp. elementdw konstrukcji we
wszystkich fazach wykonywania i montazu konstrukcji;

— program wykonania konstrukcji w wytworni;

- technologie spawania;

- program montazu w miejscu scalania na budowie;

- program zapewnienia jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego;
- zestawienie ilosci stali konstrukcyjnej.

Wszystkie powyzsze opracowania muszg uwzglednia¢ wymogi Dokumentacji Projektowej oraz
warunki zawarte niniejszej Specyfikacji.
Opracowania te podlegajg akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do robdt wymiary elementow stalowych nalezy zweryfikowac
dostosowujgc do rzeczywistych wymiaréw reliktu. Wszystkie powyzsze opracowania muszg

uwzgledniac¢ rzeczywiste wymiary i ciezar przemieszczanej konstrukcji.

51.2 Program wytwarzania konstrukciji w wytwoérni

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego programu robét. Program sporzgdzany jest przez Wytworce. Program powinien
zawiera¢ deklaracje Wytworcy o szczegdtowym zapoznaniu sie z projektem technicznym
i Specyfikacjami oraz:

1) Swiadectwo kwalifikacji wytworni

2) harmonogram realizacji,

3) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

4) informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktoérych konieczne jest

udokumentowanie kwalifikaciji,

5) informacje o dostawcach materiatow,

6) informacje o podwykonawcach,

7) informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania,
8) projekt technologii spawania,

9) sposob przeprowadzenia badan wymaganych w Specyfikacjach,
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10) inne informacje zgdane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

ewentualne zgtoszenie potrzeby uscislen lub zmian w projekcie technicznym. Program robét
musi uwzglednia¢ spetnienie wszystkich ustalen zawartych w Szczegbétowej Specyfikacii
Ogolnej , a takze w Specyfikacji Szczegotowej, jezeli taka jest czescig umowy.

Rysunki warsztatowe sporzadza Wytwdrca na wiasne potrzeby. Rysunki warsztatowe powinny
uwzglednia¢ przygotowanie elementéw wysytkowych do transportu i montazu. Tolerancje
wymiaréw liniowych do 1,0mm. Zatgcznikiem do rysunkéw warsztatowych powinno byc¢
zestawienie ciezarow i powierzchni elementow konstrukcji. W rysunkach powinien by¢

okreslony rodzaj obrdbki cietych powierzchni.

5.1.3 Technologia spawania

Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajace z Dokumentaciji
Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji i zawiera¢ m.in.:

- dobdr metody spawania;

— dobor materiatéw spawalniczych;

— dob6r parametrow spawania;

— sposoéb przygotowania krawedzi blach; - kolejnosé spawania;
- plan kontroli spoin;

- wytyczne wykonywania kontroli spoin.

Technologia spawania winna by¢ sporzadzona przez specjaliste spawalnika i uwzgledniac

nastepujace czynniki wyjsciowe:

- dynamicznos¢ obcigzenia dziatajgcego na konstrukcje - powtarzalnosé obcigzenia (efekty
zmeczeniowe)

- koniecznos¢ ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen spawalniczych.

Technologia spawania musi obejmowac zaréwno wytworzenia konstrukcji w wytwérni jak i prac

montazowych na placu budowy.

514 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego programu montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu.
Program powinien zawiera¢ protokot odbioru konstrukciji od Wytworcy oraz:

1) harmonogram terminowy realizacji,

2) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwarcy,

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drog lokalnych”.
Nr projektu: 22.04.2021

148



Specyfikacje techniczne SST-05.00.00 Konstrukcje stalowe

3) informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktorych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji,

4) projekt montazu,

5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana
w innych punktach niz przewiduje to projekt techniczny,

6) informacje o podwykonawcach,

7) informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,
8) projekt technologii spawania (jesli wystepuje),

9) projekt technologii wykonania potgczen ciernych (jesli wystepujag),

10)  spos6b zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji,

11)  informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, ktére mogg znalez¢ sie w
obszarze prac montazowych,

12) inne informacje zgdane przez Inspektora Nadzoru Inwentorskiego.

Czescig sktadowg programu montazu jest Projekt montazu. Projekt ten opracowuje sie na
podstawie dyspozycji zawartych w Dokumentacji Projektowej i powinien on zawiera¢ m.in.:

- sprawdzenie wytrzymatosci i odksztatcen konstrukcji w poszczegoinych etapach montazu;

- obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji pomocniczych (podpory montazowe,
podesty robocze, itp.);

— rysunki robocze konstrukcji i urzadzen wymienionych powyzej;

- organizacje placu budowy na okres scalania i montazu konstrukcji;

- rysunki ilustrujgce przebieg montazu w poszczeg6inych jego etapach;

- instrukcje zabezpieczenia warunkow BHP.

Projekt organizacji montazu podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod

wzgledem jego zgodnosci z zatozeniami przyjetymi przy ich sporzadzaniu.

5.1.5 Akceptowanie stosowanych technologii

Jedli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w projekcie
technicznym, Ilub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.1.6  Kontrola wykonywanych robét

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci
kontrolnych, badawczych i odbioréw czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwac roboty.
W zaleznosci od wyniku badan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzje
o kontynuowaniu robét.
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51.7 Dziennik wytwarzania konstrukgiji i dziennik budowy

Decyzje Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego sg przekazywane wykonawcom poprzez wpisy

w dziennikach:

1) wytwarzania konstrukcji (w Wytwaorni),
2) budowy (w trakcie montazu).
5.2 Wykonanie konstrukcji w Wytworni

5.2.1 Obrobka elementéw

Sprawdzenie wymiaréw wyrobow ze stali konstrukcyjnej.

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobéw ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogg by¢ uzyte
wyroby, w ktérych odchytki wymiaréw i ksztattdw nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg
PN-B-06200.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegdw.

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami projektu
technicznego, ale tak by zachowane byly wymagania PN-B-06200. Ciecie elementéw mozna
wykona¢ dla stali S235 mechanicznie nozycami lub pitg albo dla wszystkich gatunkéw stali
stosowac¢ ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne a dla elementéw
pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z
gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyrownac

na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi
po cieciu nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, kiére beda
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci
nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-EN I1SO 9013:2008. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i
powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdw i rozpryskdéw

materiafu.

Dokfadnosé¢ ciecia : | Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] | £1 1.5 12

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Ukosowanie krawedzi do spawania nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji technicznej, zgodnie
z PN-EN ISO 9692-1:2008 oraz Kartami technologicznymi spawania. Ukosowanie mozna
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prowadzi¢ za pomocag obrobki wiérowej, strugania, frezowania lub ukosowania termicznego
(automatycznego lub pétautomatycznego). Przy ukosowaniu termicznym nalezy usung¢ karby i
nierbwnosci przez szlifowanie. Wszystkie krawedzie nalezy przygotowaé podczas
warsztatowego wykonania elementéw obiektow. Krawedzie, ktdére zostang pospawane na
montazu muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz powtokami
metalizacyjno-malarskimi.

Prostowanie i giecie elementow.

Wytworca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonac
probne uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie
peknie¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Przy prostowaniu i gieciu na zimno nie wolno stosowaé uderzen, a stosowaé nalezy sity
statyczne.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci strzatki ugiecia lub promienia krzywizny
podanych w tab. 1. prostowanie i giecie elementéw stalowych nalezy wykona¢ na gorgco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 750 °C. Obszar
nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar prostowany lub
odksztatcany. Ksztattowniki nalezy nagrzewac réwnomiernie na catym przekroju.

Chfodzenie elementéw powinno odbywaé sie powoli w temperaturze otoczenia nie nizszej niz

+5°C, bez uzycia wody.

Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie mogg wystgpi¢ pekniecia lub rysy. Sposob
ich ewentualnej naprawy winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]

nominalny [mm]

ponad |do przytgczeniowego swobodnego

500 1000 0.5 1.5

1000 2000 1.0 2.5

2000 4000 1.5 4.0

4000 8000 2.5 6.0

8000 16000 4.0 10.0

16000 |32000 [6.0 15.0

32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz
nie wiecej niz 50

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych.

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktérych dokfadno$¢ nie zostata podana w
dokumentacji technicznej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w
tabl.2, przy czym rozréznia sie:
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- wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace

pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
- wymiary swobodne, ktdrych doktadnosé nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchyiki prostosci.

Dopuszczalne odchyiki prostosci elementéw (pretéw Sciskanych, paséw $ciskanych) od
podpory do podpory lub od wezta do wezta wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10
mm. Dla elementow rozcigganych odchytki moga by¢ dwukrotnie wieksze.

Dopuszczalne skrecenie przekroju.

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych
sobie punktéw przekroju) wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.
Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju.

Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju poprzecznego elementéw konstrukcyjnych
(poza stykami) nie mogag wynosi¢ wiecej niz w tablicy 19 normy PN-B-06200.
Dopuszczalne odchytki ksztattu przekroju w obrebie stykéw.

Styki spawane nalezy wykona¢ z takg doktadnoscia, aby wzajemne przesuniecia stykajacych
sie elementdw nie przekraczaty 1 mm.

Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowe;.

Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej powinno byé nie wieksze niz 2 mm strzatki
odchylenia po przytozeniu liniatu o dtugosci 1m.
Usuwanie przekroczonych odchytek.

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziatem
rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyitki wptywajg na
bezpieczenstwo, uzytkowanie lub wyglad, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzje
o ich pozostawieniu wzglednie usuwaniu.

Przekroczenie dopuszczalnych odchytek (ilosciowe lub jakosciowe) stanowi jednoczesnie
podstawe do obnizenia uméwionej ceny za wykonang konstrukcje, niezaleznie od usuniecia
wad.

Wykaz odchytek, ocena bezpieczehstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego stanowig czes¢ dokumentacji odbioru obiektu.

Czyszczenie powierzchni i brzegéw.

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inspekitora Nadzoru Inwestorskiego
przeprowadza odbior elementéw w zakresie usuniecia gratu, oczyszczenia i oszlifowania
powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-B-06200,
PN-M-04251:1987, PN-EN ISO 9013:2008.
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5.2.2  Sktadanie konstrukcii.

Spawanie.
Spawanie elementdéw konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego projekiem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania
danej konstrukcji.

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajgcym aktualne uprawnienia. Nalezy prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku
spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej i
technologicznej jak réwniez stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien by¢
prowadzony na biezgco i tak samo potwierdzany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Za
prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezposredni kierownik robot.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna
by¢ wyzsza niz 0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +50C. Niedopuszczalne
jest spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk
roboczych i ztgczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢
wzgledna powietrza wieksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/sek,
temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki
gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Powierzchnie taczonych elementéw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny
nalezy przed spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, tluszczu i innych zanieczyszczen
do czystego metalu.

Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac¢ recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajgc zgorzeling i nierébwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig (np. przez
zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka.

Spoiny nalezy wykona¢ tak, aby spetniaty wymagania normy PN-EN ISO 5817:2009.
Szczegbdtowe wytyczne odnosnie poziomdéw jakosci spoin powinny zosta¢ zawarte w Planie
Kontroli Spoin wykonywanym przez Wytworce.

Obrobke spoin mozna wykonaé recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (przygotowanie brzegéw, rowkéw do spawania)
nalezy wykona¢ wg PN-EN ISO 9692-1:2008.

Do wykonywania potgczen spawanych mozna uzywa¢ wytgcznie materiatdw spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materialy te powinny mie¢ zaswiadczenie o
jakosci. Do wykonania spoin sczepnych nalezy stosowaé spoiwa, zapewniajgce wtasnosci

mechaniczne o wartodciach nie mniejszych niz spawany materiat.
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Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow. Wystgpienie na
powierzchni otuliny elekirod tzw. wykwitéw tj. biatych krysztatbw Swiadczy o dtugotrwatym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng
ze skladnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie elekirody. Suszenie elektrod
starzonych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Do ztobienia elektropowietrznego nalezy stosowac elektrody grafitowo - weglowe miedziowane
w gatunku ESW 252 |ub inne zgodnie z normg PN-EN ISO 17659:2008. Do Ztobienia tukowego
- stosowac elektrody stalowe otulone EC1.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas
spawania nie mogg przekraczac 10%.

Czotowe spoiny paséw nalezy konczy¢ poza przekrojem samego pasa, uzywajgc do tego ptytek
wybiegowych. Ptytki wybiegowe powinny mie¢ tg samg grubosc¢ i ksztatt co spawane pasy. Po
przymocowaniu ptytek (za pomocg zaciskéw) spoiny powinny by¢é na nie wprowadzone na
dtugos¢ co najmniej 25mm. Przy usuwaniu ptytek wybiegowych nalezy przeprowadzi¢ ciecie w
odlegtosci co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a nastepnie usung¢ nadmiar przez obrobke
mechaniczna.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.
Niedopuszczalne s3 rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wirgcen zuzla, pasm zuzlowych lub
zaklesnie¢. W spoinach nie obrabianych nierownos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 %
grubosci spawanych elementow.

Badania wizualne spoin nalezy prowadzi¢ wg wytycznych normy PN-EN ISO 17637:2011.
Spoiny czotowe nalezy zbada¢ metodg ultradzwiekowg. Poziom jakosci spoin czotowych nalezy
okresli¢ wg wymagan normy PN-EN ISO 5817:2009. (Poziom B dla spoin ,specjalnej jakosci”,
poziom C dla pozostatych spoin). Szczegdtowe wytyczne odnosnie poziomow jakosci badanych
spoin powinny by¢ zawarte w Planie Kontroli Spoin wykonanym przez Wytwérce.

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nieodpowiadajgce wymaganiom nalezy
usungé w sposéb nie powodujgcy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych
naprezen. Powtdrnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu
badaniu w petnym zakresie.

Przygotowanie brzegéw i powierzchni elementéw do spawania.

Powierzchnie przylegajace.
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Wg PN-EN ISO 5817:2009 poziom jakosci wszystkich spoin wg niezgodnosci spawalniczych
wystepujacych w ztgczach spawanych powinien wynosi¢ ,B” lub ,C”, a ktdra spoina powinna
posiadac poziom B lub C okresla dokumentacja warsztatowa lub wykonawcza.

Powierzchnie pracujgce na docisk powinny by¢ obrobione. Wspétczynnik chropowatosci Ra
tych powierzchni wg PN-M-04251:1987 nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 pm.

Konstrukcja powinna by¢ podzielona na zespoty spawalnicze, ktérych wymiary ograniczajg
mozliwosci transportu. Nalezy dgzyé, by jak najwieksza cze$¢ spoin byta wykonana
automatycznie, a zwtaszcza spoiny tgczace pasy ze srodnikiem.

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ badanie spoin i udostepni¢ je do kontroli Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Badania nieniszczgce wykonywa¢ mogaq jedynie laboratoria zaakceptowane
przez Komisje Kwalifikacyjng MI podczas przewodu kwalifikujgcego wytwornie. Wytwérca
zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramdw i protokotow i
przekazac jg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego konstrukciji.
Usuwanie odksztatcen konstrukcji po spawaniu.

Kazdy z segmentéw konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli pod
wzgledem zgodnos$ci ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyiki wigksze od
dopuszczalnych muszg by¢ usuniete. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, ma byc¢
przygotowany przez Wytworce. Projekt opisujgcy zakres robot i sposoby technologiczne
prostowania musi zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Operacja usuwania odksztalcen spawalniczych odbywaé¢ sie powinna w obecnosci
przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przestrzeganiem PN-B-06200.
Wystagpienie peknie¢ czy innych uszkodzen w elemencie w trakcie usuwania lub po usunieciu
odksztatcen spawalniczych powoduije jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.
Przygotowanie potgczen nitowanych, na sruby pasowane i na sruby sprezajgce.

Potaczenia z uzyciem nitéw i srub przewidziane sg do wykonywania na miejscu budowy. W
wytwérni nalezy wykonaé¢ przygotowanie powierzchni przylegajgcych i otworow zgodnie z PN-
B-06200. Jesli w potaczeniach na nity i $ruby powierzchnie kontaktowe sg duze (np. w
blachownicach) w wytwdrni nalezy wykonac do koniecznej $rednicy jedynie otwory do tgcznikow
tymczasowych i montazowych. Podczas montazu, w trakcie scalania i wymiany tacznikéw
tymczasowych na state dokonuje sie rozwiercenia tych otworéw do ostatecznej $rednicy.
Pozostate otwory wykonuje sie o srednicach 3 + 4 mm mniejszych, by rozwierci¢ je do $rednicy
ostatecznej podczas scalania konstrukcji.

W przypadku, gdy rozmiary powierzchni kontakiowych sg mate ( np. w przytagczeniach

elementdw kratownic do weztow) i w wytwdrni wykonywany jest petny prébny montaz Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic rozwiercanie otwordw do ostatecznej srednicy w czasie
prébnego montazu.

Po wykonaniu w wytwdrni otwordw nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje z ich opisem, celem
przekazania Wykonawcy montazu.

Wykonanie elementéw dla montazu wstepnego, transportu i montazu na miejscu budowy.

Elementy, ktére nie pozostajg na trwate w konstrukcji moga by¢ wykonane wedtug wymagan
uzgodnionych jednorazowo miedzy Wytworcg a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wymagania te nie musza spetnia¢ warunkéw zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Ogoéinej.
Prébny montaz konstrukcji stalowej.

Nalezy dazy¢, aby wytwarzana konstrukcja stalowa byta prébnie zmontowana przez Wytwérce
tej konstrukcji. Prébny montaz wytworzonych elementéw konstrukcji stalowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200. Do prébnego montazu mozna przystapic
po dokonaniu odbioru wytworzonych elementéw konstrukcji stalowej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobdw przeprowadzenia
prébnego montazu i stosowanych technologii.

W razie, kiedy wykonanie w wytworni montazu probnego catej konstrukgji nie jest uzasadnione
technicznie i ekonomicznie (np. w przypadku duzych przeset spawanych na miejscu budowy)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie montazu probnego polegajacego
na sprawdzeniu przez przytozenie wymiarow przylegajacych do siebie zespotéw spawalniczych.
Nalezy sprawdzi¢ czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze.

Dopuszczalna odchytka podniesienia wykonawczego wynosi 10 % projektowanego, pod
warunkiem, ze linia wygiecia wstepnego ma ptynny przebieg (odchytka réznic rzednych w
sgsiednich punktach nie powinna przekraczac 10 % tej wartosci).

Wszystkie elementy nalezy oznaczy¢ w spos6b trwaty i wyrazny wg pisemnego schematu
oznaczen i schemat ten zatgczy¢ do dokumentacji wykonawczej obiektu.

O przeprowadzanym prébnym montazu nalezy kazdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem
trzydniowym zawiadamia¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawce montazu
docelowego na budowie.

Na zakonczenie probnego montazu nalezy spisac¢ protokét z jego przeprowadzenia, podajgc w
nim wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczegolnosci:

- stwierdzenia o zgodnosci wykonanej konstrukcji z dokumentacjg, wraz ze szczeg6towym

omowieniem odchytek od wymiaréw teoretycznych,
- linie podniesienia wykonawczego i odchyiki od linii teoretycznej,

- znaki pomiarowe na sasiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary

wzgledem siebie w zmontowanej konstrukcji.

Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyika.
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Jezeli w projekcie przewidziane jest zabezpieczenie antykorozyjne elementy konstrukcji muszg
by¢ przed wysytka zabezpieczone wedtug Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Wykonanie
czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem, 1j. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok
ochronnych powinno by¢ przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.
Odbidr konstrukciji u Wytworcey.

Po wykonaniu montazu prébnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego dokonuje odbioru konstrukcji. Odbiér polega na komisyjnych ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. W komisji odbierajgcej, ktorej skiad ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
powinien uczestniczy¢ przedstawiciel przedsiebiorstwa montujgcego konstrukcje stalowe.
Wytwérca powinien przedstawi¢ komisji:

1 projekt techniczny i rysunki warsztatowe,

)
2) dziennik wytwarzania,
3) atesty uzytych materiatow,
4) Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,
5) protokoty odbioréw czesciowych,
6) protokot z probnego montazu, a jesli prébny montaz nie byt przewidywany, protokét z
pomiaru geometrii wytworzonej konstrukciji,
7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania.
5.3 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.3.1 Skiadowanie konstrukgcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji
i udostepnienie go Wytworcy, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungc
ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadac¢ zgodnie
z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejno$¢ poszczegolinych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg
uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb

uktadania konstrukcji powinien zapewnic :

1) jej statecznosc i nie odksztatcalnosc,

2) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

3) dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

4) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie¢ wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dgzy¢ do tego aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej
pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg

obliczenia sprawdzajgce statecznos¢ i wytrzymatoseé.
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5.3.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposob gwarantujgcy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw
muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokosé 20 cm, brak przeszkéd na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wyznaczenie osi podtuznej obiektu i podpor.

Na fundamentach nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty osie obiektu i osie podparcia.
Przesuniecia podpér wzgledem osi podparcia obiektu nie powinny przekracza¢ 2 mm (wzdtuz
0Si).

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego muszg byc¢
ocenione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w razie koniecznosci element musi byc¢

zastgpiony nowym na koszt wykonawcy robét.

5.3.3  Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcje nitowane lub skrecane z uzyciem Srub sprezajgcych muszg by¢ poczatkowo
ztlozone za pomocg $rub montazowych i sworzni. Liczba tgcznikédw tymczasowych (Srub
montazowych i sworzni) powinna by¢ okreslona w projekcie montazu. Projekt musi rowniez
przewidywac¢ kolejnos¢ wykonywania potgczen tymczasowych i kolejnos¢ ich zastepowania
przez potaczenia docelowe. Liczba tgcznikbw tymczasowych musi zapewni¢ niezmiennosé
ksztattu konstrukcji oraz jej bezpieczenstwo. Jesli Wykonawca chce zastosowac liczbe
tacznikbw tymczasowych mniejszg niz 35 % liczby nitéw lub $rub kazdego potgczenia, to
powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Elementy drugorzedne ustroju niosgcego powinny by¢ w czasie montazu na rusztowaniach
zamocowane za pomocg potagczen tymczasowych.

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomocg tacznikéw docelowych moze by¢ wykonane po
ustawieniu elementéw konstrukcji w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie
eksploataciji.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projekiu montazu i projektu technologii
spawania zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczeg6lnie przy

odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatréw.

5.3.4  Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

Potaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w projekcie montazu.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtgczajgc w to
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spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem
do dziennika budowy. Spawanie nie przewidzianych w projekcie montazu uchwytéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowahn wymaga zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania obliczen
sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami PN-B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w
temperaturach powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez
wykonujgcego jg spawacza jego markg. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu,
ocenie jakosci i odbiorowi. Koncowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej
jak po uptywie 48 godzin po ich wykonaniu. Badania spoin polegajace na ogledzinach i
makroskopowych badaniach nieniszczacych prowadzi przedstawiciel Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego osobiscie. Koszty badan radiograficznych i ultradZzwiekowych ponosi
Wykonawca, a wykonywac¢ je mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspekiora
Nadzoru Inwestorskiego. Badania, potwierdzajgce jako$¢ robdt spawalniczych, prowadzi¢
nalezy wedtug PN-B-06200. Wytworca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan
w postaci radiograméw i protokédtdw i przekazac¢ jg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
podczas odbioru ostatecznego konstrukciji.

Wykonanie otworow

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie otworow i
ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonaé¢ podczas ostatecznego montazu
konstrukciji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ prostopadte do
elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte
rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze byc¢
wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone
po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu. Wszystkie czesci muszg
by¢ starannie dociéniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie
powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Potgczenia srubowe i kotwy.

We wszystkich potgczeniach $rubowych, sruby powinny mie¢ takg dtugos¢ aby przechodzity
przez elementy tgczone i nakretke z podktadkami, lecz nie wystawaty wiecej niz 10 mm i nie
mniej jak dwa zwoje gwintu. Wytwdrca konstrukcji obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy
montazu odpowiednig ilo$¢ srub (uwzgledniajac pewng ich ilos¢ na odrzucenie, zaginiecie,
uszkodzenie itp.) odpowiedniego typu i dtugosci wraz z kompletem atestéw i dokumentacji
badan. Wynikiem tego powinien by¢ protokoét lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy
mozliwo$¢ stosowania danej partii Srub, nakretek i podktadek do montazu.
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Nachylenie powierzchni elementu do tba lub nakretki nie powinno by¢é wieksze niz 1/20 w
stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi Sruby. tgczone elementy powinny do siebie
przylega¢ i nie moga by¢ rozdzielane przez uszczelki czy inne Scisliwe materiaty. Przy
potaczeniu wszystkie powierzchnie kontaktowe (tgcznie z przylegajacymi do tba sruby, nakretek
i podktadek) powinny by¢ oczyszczone z zendry, brudu, zadzioréw czy innych obcych
materiatdw, ktére mogltyby przeszkodzi¢ w doktadnym przyleganiu powierzchni. Farby sa
dozwolone miedzy powierzchniami kontaktowymi w przypadku potaczen, w kitérych dopuszcza
sie wzajemne przemieszczanie (poslizg).

W potagczeniach wielosrubowych kolejnos¢ sprezania nalezy w pierwszej fazie zaczyna¢ od
srodka i postepowac symetrycznie ku srubom krawedziowym. Przy wktadaniu srub nie nalezy
stosowac naciggania elementéw za pomoca przebijakéw stozkowych. Mozna postugiwaé sie
podnosnikami i Sciggami.

Szczegolna ostroznos¢ wymagana jest przy naciggu srub. Wykonawca ma obowigzek pouczyé
ekipy montazowe o grozgcych niebezpieczenstwach ztamania sie lub zeskoczenia klucza oraz
kruchego pekniecia srub i wystrzelenia tba sitg odrzutu nagromadzonej energii sprezajacej w
czasie i bezposrednio po dokreceniu.

5.3.5 (Osadzenie elementéw na podporach

Przed ostatecznym osadzeniem elementow konstrukcji na podporach Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego musi dokonac ostatecznego odbioru fundamentow, faw, stop fundamentowych i
ich posadowienia oraz doktadnosci zabetonowania kotew stalowych. Opuszczenie konstrukcji
nie moze powodowa¢ deformacji wykraczajgcych poza obszar pracy sprezajgcej nawet w
przypadku awarii podnosnikéw. W czasie osadzania gtéwne elementy muszg zachowywac
swoje ptaszczyzny. Operacja osadzania powinna by¢ realizowana stopniowo z wykorzystaniem
podktadek stalowych i klinbw debowych. Osadzanie elementéw na podporach powinno
odbywac sie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.6  Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni,
gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem
ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy

dokonczy¢ zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg Techniczng.

5.3.7 Rusztowania montazowe

Rusztowania do montazu powinny by¢ zaprojektowane i obliczone na sity wynikajgce
z projektu montazu konstrukcji ustroju niosgcego. Zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego i projektanta konstrukcji projekt rusztowan nie moze byé bez ich zgody
zmieniany.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-M-48090:1996.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie szeregow pali lub jarzm £5 % rozstawu,

- w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej 5 % wysokosci jarzm, lecz nie

wiecej niz 5 cm,
- W rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu +5 cm.

5.3.8 BHiP i ochrona $rodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHiP
i ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze
nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Kontrola rob6t obejmuje badania przeprowadzane w Wytworni i na placu budowy. Badania
materiatdw, elektrod, potgczen powinny by¢ przeprowadzane w Wytworni. Badania innych
elementow powinny by¢ przeprowadzane w Wytwérni lub na budowie w zaleznosci, gdzie sg
wykonywane dane roboty. Jako$¢ robdt wykonywanych na placu budowy powinna byé¢ taka
sama, jak jakos¢ robot wykonywanych w Wytworni. Wykonawca ponosi koszty wszystkich
badan.

6.2 Szczegodtowe zasady kontroli jakos$ci robot

6.2.1 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wytwérca konstrukcji stalowych obowigzany jest do wydania swiadectwa jakosci na podstawie
przeprowadzonej przez siebie kontroli jakosci. To samo dotyczy Wykonawcy wykonujgcego

montaz na miejscu scalania.
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6.2.2  Sprawdzenie jakosci materiatow

W badaniach kontrolnych stali i wyrobéw stalowych nalezy sprawdzi¢ spetnienie wymagan
podanych w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy uzyte elementy
stalowe jak blachy, ptaskowniki, ksztattowniki, elementy kotwienia sg zgodne z dokumentacja
projektowa, co do gatunku i odpowiadajg wtasciwym normom przedmiotowym podanym w
punkcie 2. niniejszej Specyfikacii.

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie srub i
nakretek. Do kazdej partii wyrobu powinno by¢ wystawione przez Wykonawce zaswiadczenie
zawierajgce, co najmniej:

- date wystawienia zaswiadczenia,

- nazwe i adres Wytworni,

— o0znaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,
- mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

- wyniki badan,

— podpis i piecze¢ Wytworni.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ atesty producenta i poréwnac je z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Badanie materiatow spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadajg atesty wystawione
przez Wytwoérce tych materiatow. Atesty muszg potwierdza¢ zgodnos¢ danego materiatu z
normami przedmiotowymi oraz niniejszg ST oraz zgodnos$¢ okresu gwarancji dla danego

wyrobu.

6.2.3 Kontrola wykonania konstrukgiji i jej montazu

Wg zasad z punktu 5 niniejszej Specyfikaciji.

6.2.4 Kontrola jakos$ci wykonania potaczen spawanych

Wymagania ogdine

Zakres i oznaczenie spoin podane sg w Dokumentacji Projektowej. Zakres ten winien byc¢
uscislony przez Wykonawce w projekcie technologii spawania i podlega akceptacji przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszty badan ponosi Wykonawca.

Wszystkie spoiny warsztatowe i montazowe podlegajg sprawdzeniu, poziom jakosci wszystkich
spoin wg niezgodnosci spawalniczych wystepujgcych w ztgczach spawanych powinien wynosic¢
,B” lub ,C” zgodnie z PN-EN ISO 5817:2009
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Wszystkie spoiny specjalnej jakosci oraz niektére ze spoin normalnej jakosci podlegajg kontroli
radiograficznej zgodnej z zasadami nory PN-74/M-69771. Spoiny specjalnej jakosci winny mie¢
klase wadliwosci co najmniej R2, a spoiny normalnej jakosci klase wadliwosci co najmniej R3.
Spawacze i ich marki

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajgcym aktualne uprawnienia. Nalezy prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku
spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej
i technologicznej jak réwniez stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien
by¢ prowadzony na biezgco i tak samo potwierdzany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest Wykonawca.
Badanie spoin
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Za wykonanie
badan jest odpowiedzialny Wykonawca, ktory jest zobowigzany dostarczy¢ wyniki testéw
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Koncowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane
nie wczesniej jak po uptywie 48 godzin po ich wykonaniu.

a) Badania wizualne
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011. Badaniu wizualnemu
podlega 100% dtugosci wszystkich spoin. Do pomiaru ksztattu spoin oraz wielosci niezgodnosci
zewnetrznych nalezy stosowac¢ spoinomierze, suwmiarki oraz przymiary. Poziom jako$ci spoin
dobiera¢ wg normy PN-EN ISO 5817:2009. Wyniki z badania nalezy zapisa¢ w protokole.

b) Badania ultradzwigkowe.
Badania ultradzwiekowe obejmujg ztacza okreslone wg tablicy B.1 i B.2 wg normy PN-B-06200.
Wybdr konkretnej metody badania nalezy przedstawi¢ w programie badan do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Przy wyborze metody badania nalezy kierowaé sie
zaleceniami przedstawionymi w tabeli 3 PN-EN ISO 17635:2010.
Badania radiograficzne i ultradzwiekowe wykonywa¢ mogg jedynie laboratoria zaakceptowane
przez Komisje Kwalifikacyjng podczas przewodu kwalifikujgcego Wytwdrnie dysponujgce
odpowiednio uprawnionym personelem i sprzetem. Wytwoérca zobowigzany jest gromadzi¢
petng dokumentacje badan w postaci protokotdw i przekaza¢ jg Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego podczas odbioru ostatecznego konstrukgciji.
Badania ultradzwiekowe nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 583-5:2005 oraz PN-EN [SO
23279:2010, PN-EN ISO 17640:2011, Poziom akceptacji nalezy okreslic wg PN-EN ISO
11666:2011

c) Badania magnetyczno-proszkowe.
Badania magnetyczno proszkowe obejmujg ztgcza okreslone wg tablicy B.1 i B.2 wg normy PN-
B-06200. Wybdr konkretnej metody badania nalezy przedstawi¢ w programie badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Badania magnetyczno proszkowe nalezy wykona¢ wg PN-EN ISO 17638:2010. Poziom
akceptacji nalezy okresli¢ wg PN-EN ISO 23278:2010.

6.2.5 Wymagane poziomy jakosci i akceptaciji ztgczy spawanych

Badanie wizualne: wymagany poziom jakosci B (dla spoin ,specjalnej jakosci”) lub C (dla
pozostatych spoin) wg PN-EN ISO 5817:2009,

Badanie magnetyczno - proszkowe: wymagany poziom jakosci C wg PN-EN ISO 5817:2009.
Badanie ultradzwiekowe: wymagany poziom jakosci B (dla spoin ,specjalnej jakosci”) lub C (dla
pozostatych spoin) wg PN-EN ISO 5817:2009.

6.2.6 Usuwanie wad spawania

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nie odpowiadajagce wymaganiom nalezy
usungé w sposéb nie powodujgcy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych
naprezen. Powtdrnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu
badaniu w petnym zakresie.

Wykonawca powinien zbiera¢ wszystkie wyniki badan i dokumentacje zawierajgcg protokoty w
celu przedstawienia ich Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dla prowadzenia procedury
odbiorczej oraz wigczenia ich do dokumentacji odbioru konstrukcji.

6.2.7 Usuwanie przekroczonych odchytek

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, czy przekroczone odchytki wptywajg na bezpieczenstwo, uzytkowanie
lub wyglad, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyzje o ich pozostawieniu
wzglednie usuwaniu. Usuwanie odchytek powinno by¢ prowadzone na podstawie projekiu
przygotowanego przez Wykonawce zgodnie z PN-B-06200. Wykaz odchytek, ocena
bezpieczenstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
stanowig czes¢ dokumentacji odbioru obiektu.

7. OBMIAR

71 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST- 00.00.00 ,Wymagania ogéine".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg konstrukcji stalowej jest 1 t. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz zgodnie

z projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych zmian.
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1. Ciezar wiasciwy stali i staliwa nalezy przyjmowa¢ wg PN. Naddatki wynikajgce
z zastosowania przez Wykonawce elementéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba
wymiarach nie sg zaliczane do tonazu.

2. Ciezar srub, nakretek, sciggéw i sworzni oraz elementéw kotwienia, podktadek wlicza sie do
tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i wymiaréw.

3. Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

4. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu w ilosci 1.8% ciezaru konstrukcji. Nie potrgca sie tonazu

otwordéw i wciec¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m?.
8. ODBIOR

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano OST- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

8.2 Szczegdbtowe zasady odbioru robot

8.2.1 Zakres i czas wykonywania odbioréw

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji stalowej, a wiec:
- po wykonaniu konstrukcji przez wytwérnie - odbioru dokonuje sie w wytwdrni po wykonaniu

probnego montazu konstrukcji,

- po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie.

8.2.2  Odbiér konstrukcji u Wytwoérecy

Po wykonaniu montazu prébnego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru
konstrukcji. Odbiér polega na komisyjnych ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdéw
wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierajacej,
kidrej sktad ustala Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinien uczestniczy¢ przedstawiciel
przedsiebiorstwa montujgcego obiekt oraz autor Dokumentacji Projektowej. Wytwoérca powinien
przedstawi¢ komisji:

- Dokumentacje Projektows i rysunki warsztatowe;

- Dziennik wytwarzania;

- atesty uzytych materiatéw,

- $wiadectwa kontroli laboratoryjnej; - protokoty odbioréw czesciowych;

- protokét z probnego montazu, a jesli prébny montaz nie byt przewidywany, protokét z

pomiaru geometrii wytworzonej konstrukciji;

- inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania.
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Odbiér konstrukcji winien by¢ potwierdzony Protokotu Odbioru.

8.2.3 Odbiory posrednie w trakcie budowy obiektu

llos¢ i zakres odbiorow w tracie budowy obiektu nalezy dostosowac do przyjetej technologii
budowy. Minimalny zakres odbioréw obejmuije:

— sprawdzenie wytyczenia osi elementéw;
- sprawdzenie poziomu elementéw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie rusztowan;

- sprawdzenie geometrii konstrukcji po ustawieniu na podporach montazowych, a przed

wykonaniem potgczen (spawaniem stykdéw) z uwzglednieniem podniesienia wykonawczego;
- badania jakosci potgczeh spawanych (spoin) wykonywanych na budowie;
— sprawdzanie robét zanikajacych;
— sprawdzenie zakotwienia elementow stalowych.

Zakres ten moze byC¢ poszerzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dodatkowe
elementy wynikajgce ze specyfiki obiektu.

8.24  QOdbidr koncowy

Koncowy odbidr konstrukgji stalowej dokonywany jest po ukonczeniu obiektu.

Jezeli wyniki badan konstrukcji pozwalajg na dopuszczenie obiekiu do eksploatacji nalezy
sporzgdzi¢ protokét odbioru koncowego zawierajacy:

1) date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu,

2) nazwiska przedstawicieli:

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Wytworcy konstrukcji;

Wykonawcy montazu;

Biura Projektéw opracowujgcego Dokumentacije Projektowa.

3) oswiadczenie o przejeciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w sktad ktorej
wchodza:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami;

Dziennik wytwarzania w Wytwérni;

Dziennik Budowy;

atesty materiatéw uzytych w Wytwaérni i podczas montazu;
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— Swiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badan wymaganych w poszczegélnych
zwigzanych z wykonaniem obiektu Specyfikacjach;

- protokoty odbioréw czesciowych;
- inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montazu.

4) stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
niniejszej Specyfikacji,

5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Dokumentacji Projektowej, nie
majacych wptywu na nosnos¢, walory uzytkowe i trwatos¢ obiektu,

6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii,

7) podpisy stron odbioru wg punktu 2) protokotu.

9. PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano OST-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest ptatny na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio :

w zakresie wytwarzania konstrukgii:

Dostarczenie wszystkich czynnikbw produkcji i wykonanie konstrukcji, ale takze sporzadzenie
wszystkich wymaganych dokumentdéw, dokumentacji warsztatowej, technologicznej i innej
wskazanej w Dokumentacji Projektowej i SST, rysunkdw i oznakowan elementéw, wykonanie
wszystkich wymaganych badan, umozliwienie przedstawicielowi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wykonywania jego czynnosci, dostarczenie konstrukcji na miejsce montazu
wraz z kompletem tgcznikdw, usuniecie uszkodzen powstatych w transporcie;

w zakresie montazu konstrukcji na budowie:

Odebranie od Wytwoércy konstrukcji i dostarczenie pozostatych czynnikbw montazu oraz
montaz konstrukcji, ale takze sporzgdzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, rysunkow
i oznakowan elementéw, wykonanie wszystkich wymaganych badan, umozliwienie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wykonywania jego czynnosci, wykonanie, rozbiérke i usuniecie
rusztowan i koniecznych urzgdzeh pomocniczych, zapewnienie bezpieczenstwa osob, ktore
moga znalez¢ sie w obszarze prac montazowych.

Usuniecie ewentualnych uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca montazu
wykonuje na wtasny koszt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Norm

10.1.1

Stalowe konstrukcje

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1993-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty

dla budynkéw

10.1.2 Materiaty

PN-EN 10204:2006
PN-EN I1SO 8501-1:2008

PN-H-97080-06:1984
PN-EN 10160:2001

PN-B-06200

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-6+A1:2009

PN-EN 10113-1:1997

PN-EN 10130:2009

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentoéw kontroli
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych  produktéw - Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podfozy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych
powtok

Ochrona czasowa - Warunki srodowiskowe ekspozycji

Badanie ultradzwiekowe wyrobow stalowych ptaskich grubosci
rownej lub wiekszej niz 6 mm (metoda echa)

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢
2:  Warunki

niestopowych

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czesé
1: Ogoblne warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czesé
6: Warunki

podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym

techniczne dostawy wyrobow ptaskich o

cieplnie

Wyroby  walcowane na  gorgco ze spawalnych

drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Ogélne  warunki
dostawy.
Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych

do obrébki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
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PN-H-93000:1984

PN-H-93010:1991

PN-EN-1090:2010

PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-1:2000

PN-EN 10279:2003

PN-EN 10055:1999

PN-H-93407:1991

PN-EN 12385-1+A1:2009

PN-EN ISO 4035:2004

PN-EN ISO 8675:2004

PN-EN ISO 7089:2004

PN-EN I1SO 4759-3:2004

PN-EN I1SO 7091:2003
PN-M-82008:1977
PN-M-82009:1979
PN-M-82018:1979
PN-EN I1SO 4016:2011
PN-EN I1SO 4014:2011
PN-EN ISO 8765:2011

PN-EN 24015:1999

PN-H-84023-01:1989
PN-H-84023-02:1989

Stal weglowa i niskostopowa - Walcéwka i prety walcowane na
gorgco

Stal - Ksztattowniki walcowane na gorgco

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej - Tolerancje ksztattu i wymiaréow

Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej - Wymiary

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco - Tolerancje ksztattu,
wymiarow i masy

Stal - Teowniki réwnoramienne z zaokraglong stopkag i
ramieniem, walcowane na gorgco - Wymiary oraz tolerancje
ksztattu i wymiaréw

Stal - Dwuteowniki walcowane na gorgco

Liny stalowe - Bezpieczenstwo - Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne
Nakretki szesciokatne niskie (ze Scieciem) - Klasy doktadnosci
AiB

Nakretki szesciokagtne niskie (ze $cieciem) z gwintem
metrycznym drobnozwojnym - Klasy doktadnosci A i B
Podktadki okragte - Szereg normalny - Klasa doktadnosci A
Tolerancja czesci ztgcznych - Czes¢ 3: Podktadki okragte do
srub, wkretéw i nakretek - Klasy doktadnosci A i C

Podktadki okragte - Szereg normalny - Klasa doktadnosci C
Podktadki sprezyste

Podktadki klinowe do dwuteownikéw

Podktadki klinowe do ceownikéw

Sruby z tbem szesciokatnym - Klasa doktadnosci C

Sruby z tbem szesciokgtnym - Klasy doktadnosci A i B

Sruby z tbem szesciokgtnym, z gwintem metrycznym
drobnozwojnym - Klasy doktadnosci A i B

Sruby z tbem szesciokgtnym z trzpieniem zmniejszonym
(Srednica trzpienia = Srednicy podziatowej) - Klasa doktadnosci
B

Stal okreslonego zastosowania - Wymagania og6lne - Gatunki
zastosowania - Stal

Stal okreslonego niskoweglowa

magnetycznie miekka - Gatunki
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PN-H-84023-03:1989

PN-H-84023-04:1989

PN-H-84023-05:1989

PN-H-84023-06:1989

PN-H-84023-07:1989
PN-H-84023-08:1989

PN-H-93011:1996

PN-H-84023-06:1989

PN-EN ISO 9013:2008

PN-M-04251:1987

PN-H-01102:1973

10.1.3 Spawalnictwo

PN-EN ISO 9692-1:2008

PN-EN ISO 5817:2009

PN-EN ISO 17659:2008

Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa na blachy i
tasmy - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa zwyktej
jakosci - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal niskoweglowa wyzszej
jakosci, niskostopowa i stopowa - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu -
Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - Stal na tancuchy ogniwowe -
Gatunki

Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na
gorgco na butle do gazéw technicznych i cisnieniowe zbiorniki
state

Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu —
Gatunki
Ciecie termiczne - Klasyfikacja ciecia termicznego -
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci

Struktura

powierzchni - Wartosci liczbowe parametréw

geometryczna powierzchni -  Chropowatosé

Cechowanie stalowych pétproduktow i wyrobdw hutniczych

Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczace
przygotowania ztgczy - Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe,
spawanie tukowe elekirodg metalowg w ostonie gazow,
spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg
stali

Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw
(z wyjatkiem spawanych wigzkg) - Poziomy jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych

Spawanie - Wielojezyczne

terminy dotyczace zlgczy

spawanych/zgrzewanych z ilustracjami
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PN-EN ISO 17637:2011

PN-EN ISO 17635:2010
PN-EN 583-5:2005

PN-EN ISO 23279:2010

PN-EN ISO 10893-6:2011

PN-EN ISO 17640:2011

PN-EN ISO 11666:2011

PN-EN ISO 17638:2010

PN-EN ISO 23278:2010

PN-EN 12517-1:2008

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010

PN-EN I1SO 9692-1:2008

PN-EN ISO 2560:2010

PN-EN ISO 14341:2011

Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania wizualne
zlgczy spawanych

Badania nieniszczace spoin - Zasady ogolne dotyczgce metali
Badania nieniszczace - Badania ultradzwiekowe - Czes$¢ 5:
Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciagtosci

Badania nieniszczgce spoin - Badania ultradzwiekowe -
Charakterystyka wskazan w spoinach

Badania nieniszczace rur stalowych -- Czes¢ 6: Badanie
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia
nieciggtosci

Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwigkowe ztgczy
spawanych

Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych - Poziomy akceptaciji

Badanie nieniszczace spoin - Badanie magnetyczno-
proszkowe
Badanie nieniszczace spoin - Badanie magnetyczno-

proszkowe spoin - Poziomy akceptacji

Badania nieniszczgce spoin - Czes¢ 1: Ocena zigczy
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie
radiografii - Poziomy akceptaciji
Specyfikacjia i  kwalifikowanie  technologii
spawania metali - Badanie technologii spawania - Czes¢ 1:
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i
stopdw niklu
Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczace
przygotowania ztgczy - Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe,
spawanie tukowe elekirodg metalowg w ostonie gazdw,
spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg
stali

Materiaty dodatkowe do spawania - Elekirody otulone do
recznego spawania tukowego elektrodg metalowg stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

Materialy dodatkowe do spawania - Druty elekirodowe i
stopiwo do spawania tukowego elekirodg metalowg w ostonie

gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja
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PN-EN ISO 14171:2010

PN-EN 760:1998

Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe lite,
druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do
spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych
— Klasyfikacja

Materialy dodatkowe do spawania - Topniki do spawania

tukiem krytym — Oznaczenie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-05.01.01

Konstrukcje stalowe ze stali typu S355

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
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Ta strona jest pusta
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru elementéw stalowych konstrukcji wykonanych ze stali typu S355, wykonywanego w
ramach realizacji inwestycji pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w
Dolinie Krélewskiej w Gdansku kolidujacej z projektowang trasg Nowa Politechniczna, w
ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy wykonaniu

elementow konstrukcji stalowych w ze stali o typu S355 JR.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wg norm, OST- 00.00.00 i SST — 05.01.00.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogdélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Na elementy zastosowano stal konstrukcyjng typu S355 JR, ktéra powinna spetnia¢ warunki
norm PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10021:2009, pozostate wymagania jak w SST —
05.01.00.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano OST- 00.00.00 "Wymagania ogoine”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdér sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologig pozostate wymagania wg SST — 05.01.00.
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4. TRANSPORT
Jak w SST - 05.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres wykonywanych robét

Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji oraz SST — 05.01.00.

Styki montazowe nalezy wykonac¢ jako spawane ze spoinami specjalnej jakosci.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP  zwigzanych
z w/w robotami, a w szczegoInosci robot przy uzyciu sprzetu dzwigowego. Dodatkowo nalezy
dba¢ o czysto$¢ srodowiska, a szczegdlnie z punktu widzenia wymagan ekologicznych oraz

okreslonych przez uzytkownika w pozwoleniu budowlanym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00.00"Wymagania ogoélne”.
Zasady kontroli jakosci jak w SST — 05.01.00.

Przy wykonaniu i odbiorze robdt montazowych powinny by¢ poddane kontroli nastepujace
elementy:

- Kkontrola stykbw montazowych (szczelnosé, wytrzymatosc),
- kontrola usytuowania konstrukcji.

Jakos¢ robdt wykonywanych na placu budowy powinna by¢ taka sama, jak jako$¢ robét
wykonywanych w Wytworni, wg SST — 05.01.00. Wykonawca ma obowigzek prowadzic¢
kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéblne zasady obmiaru rob6t podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogélne” oraz
SST - 05.01.00 ,Stal konstrukcyjna ~-Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 t konstrukcji stalowej. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz zgodnie z projektem, zwigkszony

lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych zmian.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00.00"Wymagania ogdlne”.

Odbior robdt jak w SST- 05.01.00.

Jednostkg obmiaru jest 1 kg konstrukcji stalowej oraz dostarczenie jej na miejsce montazu.
Ptaci sie za wykonang ilo$¢ konstrukcji stalowej zgodng z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00.00 "Wymagania
ogélne”.
Cena 1 t obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- projekt technologiczny wykonania, transportu i montazu stalowej konstrukciji

wzmacniajgcej uwzgledniajgcy rzeczywiste wymiary i ciezar przemieszczanej konstrukcji
- wykonanie dokumentacji warsztatowej i technologicznej montazu, transportu itp.,

- wykonanie dr6g montazowych dojazdowych bezposrednio do obiektu o nawierzchni
dostosowanej do zastosowanego sprzetu,

— zakup stali i wykonanie konstrukcji stalowej,

- dostarczenie na miejsce montazu i ztozenie na placu montazowym na przygotowanej

podbudowie,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywdz materiatdw rozbiérkowych z placu

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,
- demontaz stezeh montazowych, urzagdzen pomocniczych itp.,
- przeprowadzenie badan i pomiarbw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w SST - 05.01.00.
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Ta strona jest pusta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-05.01.02
Montaz konstrukcji stalowych

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej wykonywanych w ramach
realizacji inwestycji pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie
Krolewskiej w Gdansku kolidujgcej z projektowang trasg Nowa Politechniczna, w ramach
zadania pt. "Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t

zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogdélne”.

Roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie =z Dokumentacja Projektowg i SST,
a w szczegoblnosci z projektem montazu oraz zaleceniami i poleceniami Projektanta, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania wlasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego
uzgodnionej z Projektantem, dokumentacji organizacji budowy i montazu, uwzgledniajgcej
wytyczne organizacji budowy oraz sprzetu przewidzianego do zastosowania przez Wykonawce
i warunki budowy.

Do w/w dokumentacji nalezy projekt transportu, projekt montazu ze szczegbinym
uwzglednieniem innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych (usztywnienia montazowe,
uszy montazowe itp.). W/w projekt powinien zagwarantowac catkowite bezpieczenstwo ludzi i

konstrukcji.
2. MATERIALY

2.1 Stal konstrukcyjna

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drog lokalnych”.
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Do wykonania pomocniczych konstrukcji montazowych, takich jak pomosty robocze, wozki
najazdowe, tymczasowe podpory, stezenia i inne tego typu elementy nalezy uzy¢ stali
konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci S355 lub stali zwyktej S235. llos¢ w/w konstrukcji
zalezy od projektu montazu, ostatecznie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2.2 Materiaty spawalnicze

Materialy spawalnicze uzywane do spawania konstrukcji winny pod wzgledem
wytrzymatosciowym by¢ dostosowane do materiatu tgczonych elementéw. Takich materiatow
nalezy rowniez uzywa¢ do mocowania wszelkiego rodzaju elementédw oprzyrzadowania,
uchwytow i przepatéw technologicznych.

Materiaty spawalnicze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach :

- dla elekirod PN-EN ISO 14171:2010, PN-EN ISO 2560:2010

— dla drutéw spawalniczych PN-EN ISO 14341:2011, PN-EN ISO 14171:2010,
- dla topnikéw do spawania tukiem krytym PN-EN 760:1998

Materiaty spawalnicze winny by¢ zaopatrzone w atesty wytworni. Szczegétowe wymagania dla
materiatbw spawalniczych winny by¢ umieszczone w technologii spawania. Podaje sie jedynie
orientacyjne wskazowki doboru elektrod w zaleznosci od gatunku stali :

- dla stali S235 elektrody EB 146 lub ER 146 (na montazu),

- dla stali S355 elektrody EB 150.

Przy tgczeniu obu gatunkéw stali ze sobg stosowac nalezy elektrody EB 150 lub EB 146.
Mozna stosowac inne elekirody niz wyzej wymienione, jezeli spoiwo zapewnia wtasnosci

mechanicznie nie gorsze niz wiasnosci spawanego materiatu.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogbine”.
Sprzet stuzacy do transportu, scalania i montazu z doktadng charakterystyka nalezy zamiesci¢
w projekcie montazu, musi on by¢ réwniez zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. W szczegdblnosci wymagany jest :

sprzet do transportu elementéw drogg ladowa - samochody tzw. dtuzyce,

dzwigi i zurawie o odpowiedniej nosnosci z osprzetem,

wciggarki linowe reczne i hydrauliczne,

dzwigniki hydrauliczne,

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drog lokalnych”.
Nr projektu: 22.04.2021 182



Specyfikacje techniczne SST-05.00.00 Konstrukcje stalowe

— spawarki i osprzet spawalniczy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania odnosnie transportu konstrukcji podano w OST- 00.00.00 i SST — 05.01.00.
Transport wszystkich materiatow i sprzetu przyjeto przy uzyciu transportu samochodowego
zapewniajgcego wymagania okreslone w PT ciggtosci technologicznej robot. Wszystkie

elementy zwigzane z bezpieczenstwem oraz wymogi formalne spoczywajg na Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Konstrukcja stalowa umozliwia zastosowania montazu tradycyjnego, segmentami (sekcjami)
przy uzyciu dzwigow samojezdnych. Diugosci sekcji nalezy dobra¢ do mozliwosci montazu
podpor tymczasowych oraz nosnosci zastosowanego dzwigu. Natomiast wszystkie elementy
technologiczne jak uszy montazowe do podnoszenia konstrukcji, stezenia montazowe,
podpory tymczasowe wraz z rusztami stalowymi na goérze klatek, uzaleznione sg od
szczegotowej technologii przyjetej przez Wykonawce i posiadanego przez niego sprzetu
i parametry tych urzgdzern montazowych nalezy dobra¢ w projekcie montazu.

Przy spetnieniu okreslonych wyzej zasad projektowych dopuszcza sig inny sposéb montazu.

5.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych i usytuowanie elementéw w terenie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
wymiaréw i rzednych posadowienia w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Zgodnos¢ ta
powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

5.2 Przygotowanie konstrukcji stalowej ustroju no$nego do montazu

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ czy konstrukcja nosna zgodna jest
z Dokumentacjg Projektowg i spetnia wymogi montazu. Nalezy przed montazem pomierzyc¢
gtéwne wymiary i gabaryty sekcji montazowych i poréwnac je z wymiarami i gabarytami
podanymi w dokumentacji warsztatowej. Wskazany jest prébny montaz poszczegdlnych
sekcji potwierdzajgcy poprawnos$¢ wykonania.

5.3 Scalanie segmentéw - montaz wiasciwy

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem montazu konstrukcji nosnej obiektu.

5.4 BHP i ochrona $rodowiska

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drog lokalnych”.
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W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP  zwigzanych
z w/w robotami, a w szczegdInosci robot przy uzyciu sprzetu dzwigowego. Dodatkowo nalezy
dbac¢ o czystos¢ srodowiska, a szczegblnie z punktu widzenia wymagan ekologicznych oraz

okreslonych przez uzytkownika w pozwoleniu budowlanym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogoline”.

Przy wykonaniu i odbiorze robét powinny by¢ poddane kontroli nastepujace elementy:

- kontrola stykbw montazowych (szczelnosé, wytrzymatosc),
- kontrola usytuowania konstrukcji (wspotrzedne, rozpietosci , rzedne).

Jakos¢ robot wykonywanych na placu budowy powinna by¢ taka sama, jak jako$¢ robét
wykonywanych w Wytworni. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogdéine”.

Jednostkg obmiaru jest:

- montaz scalonej konstrukcji stalowej i umieszczonej w docelowym miejscu wraz
z transportem z wytworni. Placi sie za iloS¢ konstrukcji stalowej zmontowanej zgodnie

z projektem (opracowanym przez Wykonawce) —t (tony)

- demontaz konstrukcji stalowej wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Inspektora lub na legalne sktadowisko odpaddéw — t (tony),

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z SST 05.01.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogoine”.
Ptaci sie za ilo$¢ ton zmontowanej konstrukcji stalowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Cena wykonania rob6t dla konstrukgji stalowej scalonej obejmuije :

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie dokumentacji technologicznej montazu, transportu itp.,

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drog lokalnych”.
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wykonanie drog montazowych dojazdowych bezposrednio do obiektu o nawierzchni
dostosowanej do zastosowanego sprzetu,

- transport elementdw stalowych,

- wykonanie ewentualnych podpér montazowych, pomostow roboczych, ekrandéw ostonowych
itp.,

- montaz konstrukcji w technologii tradycyjnej (w tym przy uzyciu dzwigow),

- demontaz konstrukcji stalowej z odzyskiem i utylizacja,

— o0sadzenie oraz obciecie profili stalowych w otworach wycietych w istniejagcym fundamencie,

— oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywdz materiatdw rozbiérkowych z placu

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,
- demontaz stezen montazowych, podpér, pomostéw, urzagdzen pomocniczych itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodne z SST 05.01.01.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowana
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Ta strona jest pusta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-06.00.00

Konstrukcje drewniane

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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Ta strona jest pusta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-06.01.00

Konstrukcje drewniane — wymagania ogolne

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krdlewskiej w Gdarsku kolidujacej z projektowang
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sa wymagania zwigzane z wykonaniem i montazem
konstrukgiji drewnianych w ramach realizacji inwestycji
pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku
kolidujacej z projektowang trasa Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i
przebudowa drdg lokalnych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu i
montazu konstrukcji drewnianych i obejmuja:

— zakup i transport, przygotowanie materiatéw,

- wykonanie niezbednych pomiarow,

- demontaz istniejgcej drewnianej konstrukcji wzmacniajgcej,

- montaz i demontaz tymczasowej obudowy z ptyt OSB z wypetnieniem wetng mineralna,
- montaz konstrukcji drewnianej tymczasowego zabezpieczenia przemieszczonego reliktu

wraz z zabezpieczeniem powierzchni drewnianych przez impregnacje.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST -00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Drewno — to surowiec otrzymany ze $cietych drzew i formowany przez obrébke w ré6znego

rodzaju sortymenty

Impregnacja — nasycanie drewna srodkami zabezpieczajacymi drewno przed owadami,
grzybami czy ogniem. Impregnacja powinna by¢ cisnieniowa w autoklawach w Il klasy

impregnaciji.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okrggtego w
sposob indywidualny bgdz grupowy (decyduje liczba rownoczesnie pracujacych pit) na
pilarkach: ramowych (trakach), tasmowych badz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza r6zne formy niszczenia elementéw drewnianych
wywotane dziataniem organizmow zywych, tzw. szkodnikéw biologicznych. Korozje
biologiczng drewna mozna podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalnoscig owadow

szkodnikow drewna.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji sg materiaty spetniajgce wymagania
ST. Drewno musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 1995-1-1:2010 w zakresie
wytrzymatosciowym oraz odpowiada¢ wymogom kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub
PN-D-94021.

2.1 Materialy do wykonania konstrukgcji drewnianych

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac tylko drewno lite min. klasy C24 zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Elementy powinny by¢é wykonane o wymiarach
zgodnych z dokumentacjg z tolerancjg + 5mm.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

wilgotnosci 12%

Rodzaje wiasciwosci Oznaczenie | Klasy drewna konstrukcyjnego litego o

C24 C30 C35 C40
Wytrzymatosé, N/mma2
Zginanie f mk 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien frok 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek wtdkien fto0k 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz wiékien f ok 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek witdkien f c.o0k 53 5,7 6,0 6,3
Scinanie fux 2,5 3,0 3,4 3,8

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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Sprezystosé, KN/mm2

Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien E 0,mean 11 12 13 14
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz E 005 7,4 8,0 8,7 9,4
wiokien

Sredni modut sprezystosci w poprzek wiokien | E go.mean 0,37 0,40 0,43 0,47
Sredni modut odksztatcenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88
Gestosé¢, w kg/m3

Wartos¢ charakterystyczna Pk 350 380 400 420
Wartosé srednia P mean 420 460 480 500
Uwaga: dla innych gatunkéw krajowego drewna iglastego wartosci charakterystyczne ustala sie
mnozgc wartosci z tablicy przez wspoétczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna
jodtowego 0,8.

2.2 Materiaty do impregnaciji elementéw drewnianych

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem. Klasa odpornosci ogniowej R30.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego Ilub prozniowego zabezpieczenia drewna

budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

2.3 Ptyty OSB

Ptyty OSB (Oriented Strand Board) wykonane sg z ukierunkowanych drobnych wiéréw drewna.
Do wykonania tymczasowej obudowy ptaszczyzn pionowych reliktu nalezy zastosowacé ptyty OSB

0 grubosci 22mm.

2.4 Weltna mineralna

Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy konstrukcjg murowg reliktu a ptytami OSB (obudowa

ptaszczyzn pionowych reliktu) nalezy zastosowac¢ wetng mineralng o gr. 10cm.
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robdt okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.

Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego drobnego sprzetu
pomocniczego do montazu (mtotki, pity, wiertarko-wkretarki, strugi mechaniczne itp.) oraz $rodki
transportu.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinny odbywac¢ sie w taki sposob,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1 Transport i sktadowanie materiatéw i elementéw z drewna

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Sposdb wykonywania elementéw drewnianych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, kidre
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
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5.2 Zabezpieczenie elementéw drewnianych

Elementy drewniane zabezpieczy¢é metodg gtebokiej impregnacji  preparatami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng.

5.3 Demontaz istniejacej drewnianej obudowy wzmacniajacej relikt

Prace zwigzane z demontazem istniejgcej drewnianej obudowy nalezy prowadzi¢ sukcesywnie i
tacznie z wykonywaniem wzmocnien konstrukcji muru (wzmocnienia zgodnie z odrebng SST) .
Nalezy bezwzglednie zapewnic¢ stateczno$¢ catosci naprawianej konstrukcji na kazdym etapie
robot.

5.4 Wykonanie tymczasowej obudowy ptaszczyzn pionowych reliktu z uzyciem ptyt OSB

Tymczasowg obudowe ptaszczyzn pionowych reliktu ptytami OSB wraz z wypetnieniem wetng
mineralng przestrzeni pomiedzy konstrukcjg murowa reliktu a ptytami OSB nalezy wykona¢ na

catej wysokosci reliktu, do poziomu ~30cm ponizej terenu.

Tymczasowa obudowa musi obejmowaé wszystkie elementy przemieszczanego relikiu,
sklepienie tukowe nalezy podeprze¢ deskowaniem. Nalezy doktadnie wypetni¢ przestrzen

wetng mineralng, bez pozostawiania pustek.

Podczas demontazu obudowy nalezy bezwzglednie zapewni¢ statecznos$¢ catosci konstrukcji
na kazdym etapie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.1 Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

- sprawdzenie wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiarow poszczegdélnych elementéw
za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,
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- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
- zabezpieczenie drewna,
- wymiary elementow,

- prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej/demontowanej obudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgbIne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2 Szczegdbtowe zasady odbioru robét

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie
badania dalty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy wuzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 0.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

1m? (metr kwadratowy) wykonanej / demontowanej obudowy obejmuije:
» dla demontazu istniejgcej drewnianej konstrukcji wzmacniajgce;j:
- prace przygotowawcze i pomochicze, przygotowanie stanowiska roboczego,

- demontaz drewnianej konstrukcji,
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segregacja materiatow z demontazu pod katem mozliwosci dalszego
wykorzystania, sktadowanie na miejscu zaakceptowanym przez Inspektora,
wywOz materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na
legalne sktadowisko odpadow i utylizacja,

prace porzadkowe

» dla montazu i demontazu tymczasowej obudowy z ptyt OSB z wypetnieniem wetng

mineralng:

zakup i transport, przygotowanie materiatow,

wykonanie niezbednych pomiaréw,

montaz / demontaz obudowy z ptyt OSB

montaz / demontaz wypetnienia przestrzeni wetng mineralna,

segregacja materiatdw z demontazu pod kgtem mozliwosci dalszego
wykorzystania, sktadowanie na miejscu zaakceptowanym przez Inspektora,
wywOz materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na
legalne sktadowisko odpadéw i utylizacja,

prace porzadkowe.

» dla montazu konstrukcji drewnianej tymczasowego zabezpieczenia

przemieszczonego reliktu:

zakup i transport, przygotowanie materiatow,

wykonanie niezbednych pomiarow,

montaz konstrukcji drewnianej,

impregnacja powierzchni drewnianych,

wywoéz materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na
legalne sktadowisko odpadéw i utylizacja,

prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:

Postanowienia ogoine -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkéw

3.  PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace

tarcicy.
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16.
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18.

19.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspéine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.

PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$é drewna.

PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymato$ci metoda biologiczna.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukciji
nosnych - Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Plyty widrowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 £gczniki do drewna - dane techniczne tgcznikdéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Warto$¢ charakterystyczna do
projektowania - cz.1: Plyty OSB, ptyty wiérowe i ptyty
pilsniowe

PN-EN 13271:2002 £gcznik do drewna - Nosnos¢ charakterystyczna i modut podatnosci
zlgczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogélna
zasada okreslenia nosnosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztgczy na tgczniki mechaniczne -
Wymagania dotyczgce gestosci drewna.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-07.00.00
Izolacje
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Ta strona jest pusta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-07.01.00
Izolacja cienka — powioka ochronna
zasypanych elementéw betonowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
bitumicznej cienkiej zasypanych elementéw betonowych w ramach realizacji inwestycji
pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku
kolidujgcej z projektowang trasa Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i
przebudowa drdg lokalnych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu

izolacji bitumicznej — cienkiej elementow betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. m2izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni.

1.4.2. lIzolacja powtokowa — wysokoplastyczna masa uszczelniajgca na bazie tworzyw
sztucznych lub zywic epoksydowych oraz mas bitumicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu bedzie preparat spetniajgcy
wymagania ST.
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Zastosowany materiat musi posiadaé Aprobate techniczng lub aktualne Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania. Dostarczone materiaty muszg byé zaopatrzone przez Producenta
w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgca cechy materiatéw.

Jako materiat przy wykonywaniu izolacji bitumicznej nalezy zastosowac¢ srodek powtokowy do
ochrony konstrukcji betonowych (na bazie zywic epoksydowych lub modyfikowany tworzywem
sztucznym)wraz z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrukcjg Producenta i Aprobatg
Techniczng) srodkiem gruntujgcym, natomiast do powierzchniowego zabezpieczenia nalezy
zastosowac srodek powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych o zdolnosci pokrywania
zarysowan wraz z odpowiednim (zgodnym z instrukcja Producenta i Aprobatg Techniczng)
Srodkiem gruntujgcym i ewentualnie szpachléwkg wyréwnujgca. Powyzszy materiat musi
odpowiada¢ wymogom kolorystyki. .

Zastosowany $rodek powinien by¢ przyjazny dla srodowiska, mozna go stosowaé na podtoza
zarowno suche jak i lekko wilgotne, posiadajacy wtasciwosci pokrywania ewentualnych rys (do
0.1mm), wysokoplastyczny i rozciggliwy, odporny na wilgo¢ w powietrzu, odporny na starzenie
oraz na wody wystepujgce w przecietnym srodowisku.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST jest np.:

2.1 Materiat do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24620:1998/Az1:2004 - roztwér plastyfikowanych asfaltow ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Lepkos¢ materiatu gruntujgcego powinna umozliwiaé jego penetracje
w podtoze betonowe bez tworzenia powtoki (btonki). Dziatanie polega na przenikaniu w pory
betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkéw
przyczepnosci warstw izolacyjnych do podfoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C.

Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na

zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. zaleznie od stopnia porowatosci.

2.2 Materialy do izolacji wiasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620: 1998/Az1:2004 - produkowany jest
z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami
organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie
przylegajacg powtoke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odporno$¢ na
dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej 60°C. Rozprowadza sie na zimno

(bez podgrzewania) cienkg warstwg na zagruntowanym podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢
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w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,

8 do 1, 0 kg na 1 m2 Materiat tatwopalny.

Materiaty bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolaciji:

- $rednio-gesty roztwor (P), produkowany z nafty, asfaltu plastyfikowanego olejami lub
rozcienczalnikiem organicznym,

- rzadki (R) roztwér asfaltu plastyfikowanego rozcienczalnikiem - zgodny z PN-B-
24620:1998.

2.3 Materiaty syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania

oraz izolowania powierzchni scian.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z PN lub
z wiasnymi "Aprobatami technicznymi IBDIM" badz posiadac wtasny znak CE.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot (izolacji) winien przedstawic¢
Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

2.4 Szpachléwka mineralna

Jednosktadnikowa, sucha zaprawa cementowa, modyfikowana polimerami z dodatkiem

mikrokrzemionki o wtasciwosciach:

wytrzymatosé na Sciskanie - 30 MPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu - 6 do 9 MPa,

- wytrzymato$¢ na odrywanie - powyzej 2,0 MPa,
- skurcz w okresie 1-90 dni - ponizej 1.2 Yo,
- wodoszczelnosé - W8.

Warstwa szpachlujgca jest konieczna dla zamkniecia poréw i innych nierbwnosci w

powierzchni betonu co jest warunkiem szczelnosci powtoki.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegOtowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robo6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.

Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robét to m. in. pedzle lub szczotki, kielnie gtadkie,
watki malarskie lub pistolety natryskowe, itp.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania izolacji powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Pojemniki z masg dostepne sg przewaznie w beczkach stalowych, ktére nalezy transportowaé
w pozycji stojgcej, otworem wylewowym do géry, zabezpieczajgc beczki przed mozliwosciag

przesuwania lub ocierania sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Powtoka ochronna bitumiczna zasypanych elementéw betonowych

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste (bez luznych ziaren, kurzu itp.). Powierzchnia
powinna by¢ lekko szorstka o wytrzymatosci min 1.5MPa. Zaleca sie przed naktadaniem
powtoki izolacyjnej powierzchnie betonowg oczysci¢ przez piaskowanie. Podktad zawilgocony i
przemarzniety nie moze by¢ gruntowany. Krawedzie ostre nalezy sfazowac (zukosowaé) zas
wyoblenia odpowiednio zaokraglic. Temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania
izolacji nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawce zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i
pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powtok ochronnych
betonu okreslonymi materiatami, co potwierdzone winno by¢ odpowiednim swiadectwem.
Niedopuszczalne sg ro6zne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, wgtebienia, styki

betonowania i fazy malowania, powlekania i montazu.

5.2 Powtoka ochronna bitumiczna zasypanych elementéw betonowych - sposéb
wykonania izolaciji

5.2.1 Szpachlowanie-Gruntowanie

Mieszanie poszczegdlnych sktadnikéw gruntujgcych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C.
Szpachléwke rozprowadzaé na podktadzie przy uzyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.
Szpachlowanie nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C.
W czasie szpachlowania nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych przez
producenta zastosowanego srodka.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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5.2.2  Wiasciwa izolacja

Wiasciwg izolacje powtokowg nalezy wykonywaé po wyschnieciu warstwy szpachlowej (min po
24 godzinach od wykonania szpachléwki). Nanoszenie materiatu nalezy wykonywaé za pomocg
pedzli, watkow lub natrysku hydrodynamicznego wg zalecen producenta.

Czas catkowitego schniecia izolacji powtokowych waha sie od 3 do 10dni i po tym okresie
mozna obsypac¢ fundament gruntem, powtoka utwardza sie pod woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.
Przy kazdym odbiorze robé6t zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw
odbioru rob6t lub wpiséw do Dziennika Budowy.

6.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania,

- zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym,

- potozenie warstwy witasciwej.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

- wizualng ocene wykonanego pokrycia. Ocenia sie jednorodnos¢ wykonania
i stwierdza brak pecherzy lub odspojen wzglednie uszkodzen,

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m? faktycznie przygotowanie powierzchni i 1 m? faktycznie
wykonanej izolacji obejmujgce:

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania,

zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym,

potozenie warstwy wtasciwej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robét

Na podstawie wynikdbw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy wuzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 0.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

1m?2 przygotowanej powierzchni zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robét

obejmuije:

—  zakup i dostarczenie materiatéw na budowe,

- wykonanie niezbednych rusztowan pomostow roboczych i pézniejsza ich rozbiorka,

- oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego
i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywo6z resztek materiatéw, opakowan z placu

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

1m?2 wykonanej powtoki izolacyjnej zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét

obejmuije:

—  zakup i dostarczenie materiatéw na budowe,

- zagruntowanie oraz wykonanie wiasciwej powtoki izolacyjnej,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywéz resztek materiatow, opakowan z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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Wykonanie niezbednych rusztowan

cenie przygotowania powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

1.

10.2

2.

Normy
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-B-01805:1985

PN-B-01813:1991

PN-B-01814:1992

PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-C-96177:1958

PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-10260:1969
PN-B-24620:1998

Inne

pomostow roboczych i pdzniejszg ich rozbiérke ujeto w

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdine
zasady ochrony.
Antykorozyjne  zabezpieczenie ~w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Zabezpieczenie
powierzchniowe. Zasady doboru.
Antykorozyjne  zabezpieczeniaa ~w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Metoda badan
przyczepnosci powtok ochronnych.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniacza
stosowany na gorgco.
Asfaltowa emulsja anionowa
Asfaltowa emulsja kationowa.
|zolacje bitumiczne.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno +
zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004

1. Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie.

Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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Ta strona jest pusta

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krdlewskiej w Gdarsku kolidujacej z projektowang
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
SST-07.02.00
Izolacja gruba — membrana kubetkowa

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
Nr projektu: 22.04.2021 211



Specyfikacje techniczne SST-07.00.00 Izolacje

Ta strona jest pusta

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krdlewskiej w Gdarsku kolidujacej z projektowang
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2. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
membrang kubetkowg zasypanych elementéw betonowych w ramach realizacji inwestycji
pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku
kolidujacej z projektowang trasa Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i
przebudowa drdg lokalnych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu
izolacji bitumicznej grubej — membrang kubetkowg zasypanych elementéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. m2izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
Folia kubetkowa:

- rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);
- grubos¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

- wysokos¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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— odpornos¢ na cisnienie - ok. 250 kN/m?,

- wytrzymato$¢ na temperatury - -30°C do +80°C,

- wiasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancji
chemicznych, odporna na dziatanie grzybdw i bakterii glebowych,

- klasyfikacja ogniowa - B2.

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

Listwa koncowa do folii kubetkowej:

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

Gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowe;j

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju robdt.

4 TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnymi z wymaganiami

producentéw materiatow.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ mocna i réwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a
tatg kontrolng o dt. 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 10 mm. Wszelkie nieréwnosci powinny by¢
wyréwnane zaprawg cementowo-wapienng. Montaz folii kubetkowej jest mozliwy po min. 7

dniach od dnia wykonania wyréwnania.
5.2. Wykonanie izolacji scian z folii kubetkowej

Folie kubetkowg uktada sie wyttoczeniami skierowanymi w kierunku elementu konstrukcji. W
takim uktadzie folia separuje grunt od konstrukcji, za$ pustka powietrzna pozwala konstrukciji
,oddycha¢”. Folie mocuje sie do podtoza gwozdziami lub kotkami z podktadkami

uszczelniajgcymi w ilosci min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania folii sg strefy ich wyttoczen

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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(punkty przylegajace do $ciany). Folie nalezy faczy¢ na zakfad o szerokosci 20 cm. Miejsca
taczenia zaleca sie dodatkowo uszczelni¢ klejem butylowym badZz podobnymi materiatami
odpornymi na wilgo¢. Dla lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocig i zabrudzeniem

nalezy zastosowac listwy koncowe. Mocowanie listew tak jak folii w ilosci 3 szt./mb.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

- przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zaméwieniem,

- wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta witasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym

przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

- materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosé, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
- nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,
- nie nalezy stosowac¢ materiatdw przeterminowanych,
- wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m? folii (wraz z listwg koricowa).

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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Roboty izolacyjne, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do kitdérych dostep poézniej bedzie
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu tych robét i powinny one obejmowaé

sprawdzenie:

zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg (projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem),

certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

doktadnosci i szczelnosci wykonania.

Odbiér gotowej izolacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdwieniem,
ktdérego przedmiot okreslajg projekt budowlany, spec. techn. wyk. i odbioru robét, przedmiar, a
takze dokumentacja powykonawcza. Izolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie
wiasciwosci izolacji sg zgodne z niniejszg specyfikacja, wymaganiami aprobat technicznych ,
albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, izolacja nie powinna byc¢ przyjeta.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne warunki ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ jednostek obmiarowych elementéw izolacji wykonanej zgodnie z

zamoOwieniem i uporzagdkowanie stanowiska pracy.

Montaz i demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych stawianych na

przygotowanym (utwardzonym) podfozu ujeto w cenie przygotowania powierzchni.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Odpowiednie aprobaty techniczne.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krélewskiej w Gdarisku kolidujgcej z projektowanag
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdg lokalnych’.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST- 08.00.00
Wzmocnienie konstrukcji murowych

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku kolidujgcej z projektowang 217
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdég lokalnych’.
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Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku kolidujgcej z projektowang 218
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-08.01.00
Wzmocnienie konstrukcji murowych -

wymagania ogolne

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku kolidujgcej z projektowang
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze wzmocnieniem konstrukcji murowych w
ramach inwestycji pn. Projekt fragmentu relikiu bramy wjazdowej do parku w Dolinie
Krélewskiej w Gdansku kolidujacej z projektowang trasg Nowa Politechniczna, w ramach
zadania pt. "Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wzmocnienie stabilizujgce konstrukcje reliktu bramy,
umozliwiajgce bezpieczne przemieszczenie reliktu.
Zakres robét obejmuje:
- opracowanie projektu technologicznego catosci prac naprawczych konstrukcji
murowej,
— zespalanie w technologii iniekcji ciSnieniowej z uzyciem dyspepsji
mikrocementowej,
— spajanie muru z zastosowaniem specjalnych elementéw pretowych,
- wypetnienie wiekszych pustek w strukturze muru z zastosowaniem

samorozlewnych zapraw ekspansywnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST
00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

1.4.1. Iniekcja cisnieniowa - metoda wttaczania kompozycji iniekcyjnej przez pakery w

konstrukcje pod cisnieniem wiekszym niz cisnienie atmosferyczne;

1.4.2. Kompozycja iniekcyjna — ciekly preparat, ktory po wprowadzeniu w konstrukcje

wigze i uszczelnia strukture materiatu budowlanego;

1.4.3. Paker iniekcyjny — korcowka umieszczana w otworze umozliwiajgca transport
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kompozycji iniekcyjnej z pompy iniekcyjnej w konstrukcje;

1.4.4. Pompa iniekcyjna — urzgdzenie umozliwiajgce podanie kompozycji iniekcyjnej pod

odpowiednim cisnieniem roboczym;

1.4.5. Cisnienie robocze — nominalna warto$¢ cisnienia, przy ktorym kompozycja iniekcyjna
jest wttaczana w konstrukcje.

1.4.6. Propagacja rys —zmiana rozwarto$ci rys w czasie.
1.4.7. Atest — wykaz parametrow technicznych produktu gwarantowanych w ramach
kontroli wewnetrznej producenta. Zawiera on wyniki badan kontroli wewnetrznej

producenta.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY

2.1  Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 2.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i
podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowaé materiaty, ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca
przedstawi deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, normg zharmonizowana, aprobatg
techniczng wydana przez IBDIM lub europejskg aprobatg techniczna.

2.2 Iniekcja cisnieniowa

Doboru kompozycji iniekcyjnej dokonuje Wykonawca. Nalezy zastosowac rozwigzanie
systemowe do wykonania iniekcji zespalajgcej i wypetniajacej obejmujace dyspersjg

mikrocementowa (iniekcje) oraz zaprawy do wypetnien i zasklepiania otwordw.

Iniekcja cisnieniowa przy uzyciu iniekcyjnej suspensji cementowej o nastepujacych
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wihasciwosciach:

. wielkos¢ ziarna < 10 pm,

. wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (EN 196 T1) > 40 MPa
. wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu > 7 MPa

. zmiana objetosci (EN 445) do 3 %.

2.3 Materialy do wypetnieh wiekszych pustek

Do wypetnienia wiekszych pustek w konstrukcji murowej nalezy zastosowac¢ samorozlewne
zaprawy ekspansywne spetniajace wymagania wg SST.03.03.
Ptatno$¢ ujeto w cenie jednostki obmiarowej niniejszej SST.

2.4 Spajanie elementami pretowymi

Nalezy zastosowac system naprawczy z elementéw pretowych spiralnych o duzej
odpornosci korozyjnej (stal nierdzewna) wraz z zaprawg cementowo — wapienng wchodzaca

w sktad systemu (do wypetnienia spoin).

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt. 3.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z
przyjeta technologia i kartami technicznymi materiatdw oraz konieczny, podstawowy sprzet
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robét podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonania iniekg;ji

Do wykonania iniekcji Wykonawca powinien mie¢ w dyspozycji nastepujacy sprzet:

- pompe iniekcyjng

- agregat sprezarkowy,

- wentyle iniekcyjne wgtebne,

- wiertarke,

- wiertto do betonu,

- strzykawki lub naczynia pomiarowe do objetosciowego dozowania sktadnikéw
kompozycji epoksydowe;,

- naczynie pomiarowe z podziatkg pozwalajgcg oceni¢ objetos¢ wittoczonych kompozyciji,
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- topatki drewniane do mieszania kompozycji iniekcyjnej,

- szpachle stalowg do naktadania kitu lub zaprawy uszczelniajgce;,
- odziez ochronng (rekawice, kombinezony , fartuchy),

- preparat do mycia urzgdzen iniekcyjnych,

- czyste szmaty, odkurzacz przemystowy.

3.3 Sprzet laboratoryjny

Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, a podczas
robét posiada¢ do dyspozyciji:
- wilgotnosciomierz,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza i wzmacnianego podtoza.

4. TRANSPORT

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt. 4
4.2  Transport materiatéw do iniekc;ji

Sktadniki kompozyciji iniekcyjnej powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta (zwykle w puszkach).

Kazde opakowanie powinno mie¢ etykiete zawierajgcg nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- oznaczenie,

- date produkgcji i okres przydatnosci do stosowania,

- ogdblne zasady przechowywania i stosowania,

- wymagane srodki bezpieczenstwa,

- nr PN lub aprobaty technicznej.

Sktadniki kompozycji w oryginalnych opakowaniach powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach suchych, posiadajgcych sprawng wentylacje i sprzet ppoz. w
temperaturach od +5°C do +30°C, w sposbéb zabezpieczajgcy opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi, z dala od zrddet otwartego ognia, palenia papieroséw
oraz prowadzenia prac spawalniczych. Okres przydatnosci do stosowania w nie
otwieranych opakowaniach musi by¢ zgodny z terminem przydatnosci okreslonym przez
producenta od daty produkciji.

Sktadniki kompozycji iniekcyjnej nalezy transportowac¢ krytymi srodkami transportu
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chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zgodnie z prawem

przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady dotyczace wykonania robét

Ogélne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

pkt. 5.

5.2 Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca
zobowigzany jest dotgczyé do oferty przetargowej. Zgdanie dostarczenia wymienionych

dokumentéw przez Wykonawce powinno by¢ zawarte w warunkach kontraktu.

5.3 Wymagana dokumentacija

Na cato$¢ prac zwigzanych ze wzmocnieniem konstrukcji murowej zostanie opracowany
przez Wykonawce robét program prac naprawczych uwzgledniajgcy wytyczne projektowe
oraz specyfike technologii i materiatdw firmowych dostarczonych przez producenta
systemow naprawczych. Na catos¢ prac nalezy zastosowac rozwigzania systemowe. W
ramach programu naprawczego nalezy przewidzie¢ materiaty i technologie naprawy w
porozumieniu z nadzorem konserwatorskim i autorskim, gwarantujgce kompatybilnosé
oraz ciggtos¢ technologiczng dla koricowych prac konserwatorskich ujetych w oddzielnym
opracowaniu, bedgcym zatgcznikiem do niniejszego projektu. Koncowe prace
konserwatorskie bedg realizowane w nowej lokalizacji, w ramach oddzielnego zadania

projektowego i realizacyjnego.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ). Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca i Inspektor
dokonujg ustalen technologicznych. Podczas rob6t na biezagco, na odpowiednich
formularzach Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji wykonawczej,
w ktérej zamieszcza m.in.:

- dane o obiekcie,

- informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robét,

- informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatéw,

- ewentualne informacje o trudnosciach ktére wystapity podczas robét,

- wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.
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Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia robdt. Dokumentacje te
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ jako element dokumentacji budowy.

5.4 Zasady wykonywania robot iniekcyjnych

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
1. roboty przygotowawcze,
2. przygotowanie podtoza do wykonania iniekciji,
3. wykonanie iniekcji,
4

. roboty wykonczeniowe.

5.5 Roboty przygotowawcze

Wykonawca prac przed przystgpieniem do robét iniekcyjnych opracuje program prac w
oparciu o wytyczne producenta pozyskanego materiatu naprawczego i przekaze do
akceptacji nadzoru konserwatorskiego i autorskiego.

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:

- zlokalizowac¢ i udokumentowaé¢ miejsca do iniekcji,

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robat,

- okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robaot.

Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka
rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do
prowadzenia robot.

5.6 Przygotowanie podioza

Powierzchnie ograniczajgce miejsce uszczelnienia iniekcjg powinny odznacza¢ sie
wystarczajaca wytrzymatoscig, a takze by¢ wolne od kurzu, starych powtok, olejéw i luznych
fragmentéw oraz innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc. Przed wykonaniem robét
iniekcyjnych oczysci¢ powierzchnie naprawiang z wszelkich zanieczyszczen.

Z przygotowania podfoza Wykonawca powinien przygotowac protokot.

5.7 Iniekcja rys i peknie¢

5.7.1  Warunki ogélne

Przed przystgpieniem do robét po stronie Wykonawcy lezy sporzadzenie inwentaryzacji rys i

pekniec.
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Przed iniekcjg nalezy przeprowadzi¢ probne pompowanie.

Iniekcje mozna stosowa¢ do wypetnienia rys i szczelin wilgotnych, bez czynnych wyciekow
wody (podczas iniekcji). W przypadku statego wycieku wody najpierw nalezy zatamowac
wyptyw wody, a dopiero pdzniej przystgpi¢ do prac iniekcyjnych.

W porze deszczowej iniekcje mozna prowadzic tylko pod warunkiem zabezpieczenia miejsca

pracy na okres robot prowizorycznym zadaszeniem.

5.7.2 Zasady obowigzujgce pracownikOw podczas wykonywania iniekcji

Konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

- wszelkie operacje iniekcyjne nalezy wykonywaé w rekawicach ochronnych,

- skére zanieczyszczong nalezy zmy¢ srodkiem zalecanym przez producenta iniektu i
umyc¢ wodg z mydtem, a nastepnie posmarowac kremem,

- nie wolno uzywac toksycznych rozpuszczalnikédw do czyszczenia sprzetu i naczyn (np.
benzolu),

- nalezy przestrzegac przepisow przeciwpozarowych, m.in. obowigzuje zakaz palenia
papieroséw podczas pracy oraz wykluczenie prac spawalniczych i jakichkolwiek zrodet
otwartego ognia.

- kierowania koncowki weza iniekcyjnego na siebie lub inne osoby,

- pozostawiania agregatu pod cisnieniem,

- przekraczania dopuszczalnego cisnienia roboczego powietrza zasilajgcego pistolet

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy agregatu, np. gdy agregat pracuje, a pompa
nie zasysa, lub gdy agregat pracuje przy zamknietym pistolecie to nalezy natychmiast
odtgczy¢ agregat sprezarkowy od agregatu wysokocisnieniowego.

5.7.3 Wykonanie iniekcji

Sposob wykonania iniekcji - nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta materiatu

z uwzglednieniem uwag zamieszczonych ponizej:

Nalezy trwale oznaczy¢ miejsca istniejgcych rys jeszcze przed przystgpieniem do

oczyszczenia i spoinowania konstrukcji muru.

Iniekcje rozpoczyna sie od najnizszego rzedu otworéw posuwajgc sie systematycznie w

jednym kierunku do goéry, rozpoczaé przy niskim cisnieniu ptynnie przechodzgc do
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docelowego. Iniektowaé¢ nalezy w taki sposéb, ze ttoczy sie iniekt do pakera tak dtugo, az
osiggnie sie i utrzymuje sie cisnienie maksymalne iniekcji, albo gdy iniekt zacznie wyptywac
sgsiednim pakerem. Wéwczas na pierwszym pakerze zakrecamy zawor zwrotny (kalamitke) i
ttoczymy iniekt przez sasiedni paker, az cidnienie sie ustabilizuje lub iniekt zacznie wyciekac
w nastepnym otworze. Na tym otworze zakrecamy kalamitke i przenosimy ttoczenie do
pakera z ktérego wyciekat iniekt.

Po zakonczeniu iniektowania (przed uptywem czasu obrobki iniektu) nalezy wykonaé
reiniekcje, tzn. powtorzyé wszystkie czynnosci jw. Reiniekcja ma na celu uzupetnienie
ewentualnych pustek powstatych wskutek penetracji materiatu iniekcyjnego w rozgatezienia

rys i szczelin.

UWAGA:

Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duzg ostroznoscig przy regulacji
cisnienia a maksymalne cisnienie powinno by¢ dostosowane do stanu technicznego
konstrukcji naprawianej. Przy gwattownej zmianie cisnienia na manometrze, proces
iniektowania nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego cisnienia. W razie
potrzeby nalezy zrezygnowa¢ z iniektowania pompa iniekcyjng, a roboty prowadzic¢

iniektorami z mniejszym cisnieniem.

Z przeprowadzonych iniekcji Wykonawca sporzadzi protokét zawierajacy informacje m.in. o:
- metodzie przeprowadzonej iniekciji,

- ilosci witoczonego materiatu,

- poziomie cieczy w naczyniu pomiarowym (poczatek),

- poziomie cieczy w naczyniu pomiarowym (koniec),

- cisnieniu poczgtkowym,

- cisnieniu kohcowym,

- pogodzie, temperaturze,

- ew. uwagi na temat iniektowania.

5.8 Wypetnienie wiekszych pustek

Do wypetnienia wiekszych pustek w konstrukcji murowej nalezy zastosowac¢ samorozlewne
zaprawy ekspansywne spetniajgce wymagania wg SST.03.03.
Ptatno$¢ ujeto w cenie jednostki obmiarowej niniejszej SST.

Tytut projektu: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku kolidujgcej z projektowang
trasg Nowa Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drdég lokalnych’.
Nr projektu: 22.04.2021

228



Specyfikacje techniczne SST-08.00.00 Wzmocnienie konstrukcji murowych

5.9 Spajanie elementami pretowymi

Jako wzmocnienie konstrukcji murowej stosuje sie spajanie muru z zastosowaniem
specjalnych elementéw pretowych umieszczanych w miejscu starych reprofilowanych spoin.
Wprowadzenie wzmocnien pretowych nalezy przewidzie¢ w miejscach potencjalnych
ostabien przekroju murowego oraz jako element zespalajgcy nieciggtosci strukturalne.
Zakres tego typu prac zostanie oparty o systemowe rozwigzania na podstawie wytycznych
producenta pozyskanego systemu, po wczesniejszej akceptacji przez nadzér konserwatorski
i autorski zakresu oraz programu naprawczego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Oqgdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty
techniczne, ew. badania materialtbw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

- ew. wykona¢ witasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do

wykonania robo6t, okreslone w pkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji.

Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokdt wykonania prac
iniekcyjnych, w ktorym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach
atmosferycznych, parametrach technologicznych wbudowania materiatow, ilosci

zastosowanych materiatow.

6.3 Kontrola jakos$ci materiatow

Kontrole wytwarzania materiatdw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego.
Za sprawdzenie przydatnosci materiatbw oraz jakosci wbudowania odpowiada

Wykonawca.

Akceptacja materiatéw nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku,
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aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodno$ci lub znak budowlany swiadczacy o zgodnosci danej partii materiatu z Polskag
Normg lub aprobatg techniczng IBDiM, a takze karte techniczng materiatu. Na zgdanie
Inspektora Nadzoru Wpykonawca przedstawi aktualne wyniki badan materiatéw

wykonanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié¢:
- nr produktu,

- stan opakowan materiatu,

- warunki przechowywania materiatu,

- date produkgcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad i

klarownosé.

Z przeprowadzonych badan Wykonawca sporzgdzi protokot.

6.4 Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
podfoza, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST.
Z przygotowania podtoza sporzadzony protokot.

6.5 Kontrola wykonania prac iniekcyjnych

Kontrola jakosci wykonania iniekciji rys lub peknieé polega na:

- ocenie przebiegu iniekcji (ocenie objetosci zuzytej kompozycji iniekcyjnej, wartosci
ci$nienia, warunkéw atmosferycznych, ewentualnych trudnosci w przeprowadzaniu
iniekc;ji),

- ocenie wypetnienia rys (po usunieciu masy uszczelniajgcej),

- ocenie wypetnienia rys po wprowadzeniu wody pod cisnieniem w prébne otwory,

- ew. pobraniu probek jesli bedzie wymagat tego Inspektor.

W przypadku, gdy prace iniekcyjne przebiegajg bez zadnych zaktocen (petna droznosc
otwordw, brak przerw w iniekcji, stabilnos¢ temperatury) jako podstawe do oceny jakosci
prac iniekcyjnych nalezy przyjg¢ wyniki z analizy oceny przebiegu iniekcji i oceny
wypetnienia rys i peknie¢ po usunieciu masy uszczelniajagcej lub wprowadzenia wody pod

cisnieniem w probne otwory.
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W przypadku zauwazalnych uchybien w przeprowadzaniu iniekcji, jak:

- zbyt mata objetos$¢ zuzytej kompozycji do iniekcji (np. w poréwnaniu do objetosci
uzytego rozpuszczalnika w czasie badania droznosci otworéw),

- widoczne niewypetnienie rys,

- niepojawienie sie kompozycji w otworach odpowietrzajgcych,

- przerwy w iniektowaniu,

- zte warunki atmosferyczne - niska temperatura otoczenia, deszcz,

- szybkie obnizanie sie poziomu kompozycji iniekcyjnej w rurce osadzonej na
ostatnim wentylu po zakonczeniu iniekciji.

nalezy wykona¢ dodatkowe badania.

Z przeprowadzonych badan Wykonawca sporzgdzi protokot.

Jezeli Inspektor tak zadecyduje w sytuacji, gdy podczas iniekcji i utwardzania kompozyciji
nastgpita nagta zmiana pogody, np. spadek temperatury, nalezy wykona¢ specjalne
probki. Potowki kostek kamiennych 10x10x10 cm nalezy sklei¢ kompozycjg uzywang do
iniekcji. Tak przygotowane probki nalezy pozostawic w warunkach otoczenia
iniektowanego obiektu, az do uzyskania petnej wytrzymatosci (tj. okoto 7 dni). Nastepnie
nalezy probki podda¢ ogledzinom i badaniom wytrzymatosciowym. Préba ta pozwoli
oceni¢ stopien zsieciowania kompozycji iniekcyjnej, a tym samym postuzy do oceny
jakosci iniekcji rysy.

6.6 Kontrola wypetnienia wiekszych pustek samorozlewnymi zaprawami ekspansywnymi

Kontrola zgodnie z wymaganiami wg SST.03.03.
Ptatno$¢ ujeto w cenie jednostki obmiarowej niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg sg

- 1 otw. (otwor) dla osadzenia pakerdéw iniekcyjnych

- 1 m. (metr) wykonanych prac zwigzanych uszczelnienia rysy lub spekania..

- 1 m3. (metr szedcienny) wykonanych prac zwigzanych z wprowadzeniem materiatu
zaprawy wypetniajgce nieciggtosc strukturalng .

- 1 szt (sztuka) osadzenia pretow zespalajgcych
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu

6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza,
przygotowanie rysy do zespolenia,

wykonanie iniekcji i wypetnienie pustek w konstrukcji muru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

OGOLNE” pkt. 9.

9.2

Cena jednostki obmiarowej

Jednostki obmiarowe zwigzane z iniekcjg (1 otw; 1m; 1m?3) ceny obejmuja:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie diagnostyki konstrukcji (inwentaryzaciji rys, pekniec),

wykonanie projektu technologicznego prac naprawczych,

zakup, dostawe i magazynowanie materiatow i pozostatych srodkéw produkcji
potrzebnych do wykonania robét,

wykonanie projektu konstrukcji pomocniczych do wykonania robot,

wykonanie i rozbiorke konstrukcji pomocniczych do wykonania robot,
przygotowanie podtoza,

przygotowanie poszczegdélnych rys i peknie¢ do iniektowania i zespolenia (w tym
oczyszczenie rysy, przedmuchanie rysy sprezonym powietrzem, naklejenie tarcz
iniekcyjnych lub wywiercenie otworéw pod wentyle iniekcyjne i osadzenie wentyli,
uszczelnienie rysy, sprawdzenie droznosci rurek, odpowietrzajgcych tarczy
iniekcyjnych lub uktadu wentyli) ,

przygotowanie sprzetu i materiatéw do wykonania iniekcji,

wykonanie iniekcji,

usuniecie sprzetu iniekcyjnego oraz masy uszczelniajgcej ryse, wypetnienie
otwordéw po wentylach iniekcyjnych,

spajanie muru z zastosowaniem specjalnych elementdéw pretowych,

SWYMAGANIA
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wypetnienie wigkszych pustek w strukturze muru z zastosowaniem samorozlewnych
zapraw ekspansywnych,

zapewnienie bezpieczenstwa robdt i ochrony srodowiska,

wykonanie badan i prowadzenie dokumentacji prac,

umycie i konserwacje sprzetu,

uporzadkowanie miejsca robét.

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych,

niezaliczane do rob6t tymczasowych.

Jednostka obmiarowa zwigzana z (1 szt) osadzenia pretow obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie diagnostyki konstrukcji (inwentaryzaciji rys, pekniec),

wykonanie projektu technologicznego prac naprawczych,

zakup, dostawe i magazynowanie materiatow i pozostatych srodkéw produkcji

potrzebnych do wykonania robét,

wykonanie projektu konstrukcji pomocniczych do wykonania robot,

wykonanie i rozbidrke konstrukcji pomocniczych do wykonania robot,

przygotowanie podtoza,

przygotowanie poszczegdlnych rys i peknie¢ do zespolenia (w tym oczyszczenie

rysy, przedmuchanie rysy sprezonym powietrzem, uszczelnienie rysy) ,

przygotowanie sprzetu i materiatbw do wykonania zespolenia,

wykonanie rozkug,

spajanie muru z zastosowaniem specjalnych elementdéw pretowych i bedacej w
systemowym rozwigzaniu zaprawy naprawczej,

zapewnienie bezpieczenstwa robdt i ochrony srodowiska,

wykonanie badan i prowadzenie dokumentacji prac,

umycie i konserwacje sprzetu,

uporzgdkowanie miejsca robot.

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie

sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot

podstawowych,

prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,

niezaliczane do rob6t tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja WTA 4-6-05/D Uszczelnianie istniejgcych budowli, stykajgcych sie z gruntem.
Instrukcja ABI ,,Uszczelnianie budowli poprzez iniekcje” pazdziernik 2007
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Ta strona jest pusta
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(Specyfikacji Technicznej lub ST) sg wymagania dotyczace sposobu prowadzenia robot
zwigzanych z przemieszczeniem reliktu Bramy Krolewskiej i ustawieniem reliktu w nowej
lokalizacji w ramach realizacji inwestycji pn.: Projekt fragmentu reliktu bramy wjazdowej do
parku w Dolinie Krolewskiej w Gdansku kolidujgcej z projektowang trasg Nowa
Politechniczna, w ramach zadania pt. "Budowa i przebudowa drég lokalnych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

przemieszczeniem i ustawieniem w nowej lokalizacji reliktu bramy.
Zakres prac objetych specyfikacjg obejmuje:

- opracowanie projektu technologicznego przemieszczenia bramy w docelowa lokalizacje,

- prace przygotowawcze,

- oObciecie istniejgcego fundamentu bramy na poziomie wskazanym w dokumentacji
projektowej oraz wyciecie otworéw w istniejagcym fundamencie,

- przemieszczenie reliktu bramy w docelowg lokalizacje,

- ustawienie i wypoziomowanie reliktu na nowym fundamencie,

- prace porzadkowe,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST -00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1 Zawiesia transportowe

Zawiesia transportowe do przemieszczenia reliktu bramy wraz z konstrukcjg z ksztattownikow

stalowych.

Dobdr rodzaju, udzwigu oraz ilosci zawiesi lezy po stronie Wykonawcy robét. Nalezy przyjgé
podwieszenie w min. 4 punktach. Zawiesia nalezy dobra¢ w powigzaniu z przyjetym przez
Wykonawce sposobem transportu, urzgdzeniem transportowym oraz dostosowa¢ do

ostatecznego cigzaru i wymiaréw transportowanej konstrukgji.

Podczas doboru zawiesi nalezy pamieta¢ o tym, ze udzwig ostateczny zawiesia jest zalezny
rowniez od sposobu, w jaki sg uzywane, rownomiernosci obcigzenia wszystkich zawiesi, a
przede wszystkim kata, jaki powstaje miedzy pracujgcymi ciegnami. Jesli w tym zakresie
wystepujg odstepstwa od normy, wéwczas udzwig zawiesi musi zosta¢ skorygowany zgodnie z
instrukcjami producenta bgdz ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa.

2.2 Sruby rektyfikacyjne

Sruby rektyfikacyjne do doktadnego ustawienie zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej

przemieszczanej konstrukcji na nowym fundamencie.

Dobor rodzaju, nosnosci oraz ilosci srub rektyfikacyjnych lezy po stronie Wykonawcy robét (min.
ilo$¢ $rub min. 4szt., $ruby z gwintem min. M32). Sruby nalezy dobra¢ w zaleznosci od
ostatecznego ciezaru i wymiarow poziomowanej konstrukcji oraz przyjetej przez Wykonawce

technologii robét.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegoOtowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe
wykonanie robo6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologia.

3.1 Sprzet do przemieszczenia reliktu

Sprzet zastosowany do przemieszczenia reliktu bramy musi zapewnia¢ catkowite

bezpieczenstwo robot oraz statecznos¢ konstrukcji na kazdym etapie prowadzonych prac.
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Sprzet do przemieszczenia reliktu z doktadng charakterystyka nalezy zamiesci¢ w projekcie
technologicznym przemieszczenia reliktu, musi on by¢ réwniez zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Dzwig przeznaczony do przemieszczenia reliktu musi posiada¢ udzwig
dostosowany do ciezaru przemieszczanej konstrukcji, z zachowaniem wymaganego zapasu

bezpieczenstwa.

3.2 Sprzet do odciecia istniejacego fundamentu

Do odciecia istniejacego fundamentu oraz wyciecia otworéw w fundamencie nalezy zastosowac
sprzet do ciecia technikg diamentows.

Technika diamentowa gwarantuje idealnie rowne ciecie w betonie, zelbecie czy kamieniu bez
obaw o to, ze dojdzie do niebezpiecznych peknie¢ czy uszkodzen konstrukcyjnych. Umozliwia
ona ciecie bez wibracji i bez pytu.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania odnosnie transportu konstrukcji podano w OST- 00.00.00 i SST — 05.01.00.

Wszystkie elementy zwigzane z bezpieczenstwem oraz wymogi formalne spoczywajg na

Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne warunki wykonania robét podano w OST- 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora zabytkdw.

5.1 Projekt technologiczny

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do opracowania projekiu technologicznego
przemieszczenia bramy wraz z przyjeciem sposobu prowadzenia robdt, wymaganego sprzetu a
takze ilosci, udzwigu, typu i rozmieszczenia zawiesi transportowych, z uwzglednieniem
rzeczywistego ciezaru i wymiarow transportowanej konstrukcji.

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania niezbednych obliczen lub prac projektowych
w celu ustalenia sposobu manipulacji (przemieszczania), podpierania, podnoszenia, transportu i
itp. konstrukcji we wszystkich fazach. Opracowania te muszg uwzglednia¢ dyspozycje zawarte
w Dokumentacji Projektowej i by¢é wykonane odpowiednio wczesnie aby mogty byc¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wszystkie powyzsze opracowania muszg uwzgledniaé rzeczywiste wymiary i ciezar

przemieszczanej konstrukcji.
Zastosowany sposéb przemieszczenia reliktu oraz ilos¢ i rozmieszczenie miejsc podwieszenia
konstrukcji muszg zapewnia¢ catkowite bezpieczenstwo ludzi i przemieszczanej konstrukcji

oraz statecznos¢ konstrukcji na kazdym etapie prowadzonych prac.

5.2 Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych po stronie Wykonawcy robdt lezy wykonanie drég

montazowych o nawierzchni dostosowanej do zastosowanego sprzetu,

5.3 Sprawdzenie zgodnosci rzednych i usytuowania elementéw w terenie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
wymiaréw i rzednych posadowienia w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Zgodnos¢ ta
powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

5.4 Przemieszczanie elementdéw konstrukgcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy transportowane przy pomocy dzwigdbw muszg by¢é podnoszone przy uzyciu
odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos¢
20 cm, brak przeszkéd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana
zatoga, zasady bezpieczenstwa BHP).

Na fundamentach nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty osie obiektu i osie podparcia.

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na fundamentach Inspektor Nadzoru musi dokonaé
ostatecznego odbioru fundamentédw i ich posadowienia oraz dokfadnosci osadzenia sSrub
rektyfikacyjnych. W czasie osadzania gtowne elementy muszg zachowywaé swoje ptaszczyzny.
Operacja osadzania powinna by¢ realizowana stopniowo z wykorzystaniem podktadek
stalowych i klinbw debowych. Osadzanie konstrukcji na fundamentach powinno odbywac sie w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

Podczas przemieszczania reliktu nie wolno dopusci¢ do powstania nadmiernych naprezen,
deformaciji lub uszkodzen.

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie przemieszczania muszg by¢ ocenione
przez Inspektora Nadzoru. Naprawa ewentualnych uszkodzen reliktiu powstatych podczas jego
przemieszczania lezy po stronie Wykonawcy robét, prace prowadzi¢é pod nadzorem
konserwatora zabytkdw.
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55 BHP i ochrona $rodowiska

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP  zwigzanych
z w/w robotami, a w szczegoInosci robot przy uzyciu sprzetu dzwigowego. Dodatkowo nalezy
dba¢ o czystos¢ srodowiska, a szczegdlnie z punkiu widzenia wymagan ekologicznych oraz

okreslonych przez uzytkownika w pozwoleniu budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Przy wykonaniu i odbiorze rob6t powinny by¢ poddane kontroli przede wszystkim nastepujgce
elementy:

- Kkontrola ciecia istniejgcego fundamentu,
— kontrola usytuowania przemieszczanej konstrukcji,

- kontrola stanu technicznego przemieszonej konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

1 szt. (sztuka) wykonanych prac zwigzanych z przemieszczeniem reliktu bramy

1 cm (centymetr) gtebokosci wiercenia otworéw sr. 150 mm technikg diamentowg
1 m? (metr kwadratowy) ptaszczyzny ciecia konstrukgji

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robét

Na podstawie wynikdbw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy wuzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
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uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 0.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

1 szt. wykonanych robot obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatéw oraz sprzetu na budowe,

ewentualnie wykonanie niezbednych rusztowan, podpdr montazowych, pomostow

roboczych i pdzniejsza ich rozbidrka,

opracowanie projektu technologicznego przemieszczenia bramy w docelowg lokalizacje,

- wykonanie drog montazowych o nawierzchni dostosowanej do zastosowanego sprzetu,

- przemieszczenie reliktu bramy w docelowg lokalizacje,

- ustawienie i wypoziomowanie reliktu na nowym fundamencie (korekta ustawienia
ptaszczyznie poziomej i pionowej),

— oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywdz materiatbw rozbidrkowych z placu

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia na legalnym sktadowisku.

Wykonanie 1 cm gtebokosci wiercenia otwordéw $r. 150 mm technikg diamentowg obejmuije:
- niezbedne pomiary

- wiercenia otworéw $r. 150 mm technikg diamentowg

— oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywdz materiatdw rozbidrkowych z placu

budowy celem unieszkodliwienia na legalnym sktadowisku.

Wykonanie 1 m? ptaszczyzny ciecia konstrukcji obejmuije:

- niezbedne pomiary

- obciecie istniejacego fundamentu bramy na poziomie wskazanym w dokumentacji
projektowej

- oczyszczenie stanowiska pracy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie

10.2 PN-EN 1993-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw

10.3 Odpowiednie aprobaty techniczne.

10.4  Przepisy BHP
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