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2. Nieoznaczone spoiny czotowe wykona¢ na petng grubo$¢ elementu.
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1. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykona¢ o grubo$ci 0,7 gr. min.
2. Nieoznaczone spoiny czotowe wykona¢ na petng grubo$¢ elementu.
3. Ptaskowniki (Nr 12) przyspawa¢ do stupkéw HEB 100 (Nr 8) na
wysoko$ci umoZliwiajacej potaczenie Srubowe z elementami Nr11
(odcinki [ 100). Elementy Nr11 dospawane do pétki [100 (Nr 1) w linii
stupow Nr8.
4. Zestawienie stali profilowej zamieszczono na rys. nr 3.

UWAGA:

1. Podane wymiary istniejacego reliktu bramy nalezy zweryfikowa¢ przed przystapieniem
do robét.

Wymiary projektowanych elementéw wzmacniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych
wymiarow reliktu. Powyzsze dotyczy elementéw konstrukeii stalowej i zelbetowej.

Wymiary fundamentu F1 pod przestawiany fragment bramy nalezy dostosowa¢ do
wymiardw wykonanych konstrukcji wzmacniajgcych.

2. W ramach etapu | nalezy wykona¢ wstepne wzmocnienie konstrukcji reliktu bramy
zgodnie z czeScig opisowa niniejszego opracowania.

3. Opracowanie sposobu transportu bramy wraz z przyjeciem rodzaju zawiesi lezy po
stronie Wykonawcy robot. Nalezy przyjaé podwieszenie w min. 4 punktach. Zastosowany
sposob transportu oraz ilo$¢ i rozmieszczenie migjsc podwieszenia konstrukcji muszg
zapewniac bezpieczenstwo robot oraz statecznos¢ konstrukcji na kazdym etapie
prowadzonych prac.

4. Dobér rodzaju oraz ilosci $rub rektyfikujacych lezy po stronie Wykonawcy robét
(minimalna ilo$¢ $rub min. 4 szt., Sruby z gwintem min. M32).

5. W zestawieniach stali profilowej i zbrojeniowej dtugo$ci elementéw podano orienrtacyjnie
i nalezy je bezwzglednie zweryfikowac przed przystapieniem do robét.

6. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci 0,7 gr. min.

Nieoznaczone spoiny czotowe wykona¢ na petng grubo$¢ elementu.

7. Wymiary fundamentu F2 dla posadowienia projektowanego fragmentu bramy przyjeto na
podstawie wymiaréw bramy podanych w opracowaniu "Projekt odtworzenia Bramy Parku w
Krélewskiej Dolinie" sporzadzonym przez Autorska Pracownie Architektoniczng arch. Adam
Iwaszko, 80-215 Gdansk, ul. Wileska 19, grudzien 2019r. W przypadku korekty wymiaréw
projektowanego fragmentu bramy nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
ewentualnej korekty wymiaréw fundamentu F2.

8. Ostateczng grubo$¢ warstwy oraz zakres wymiany gruntu doprecyzowaé na etapie
realizacji na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowych. Wykonane badania
geologiczno-inzynierskie miaty charakter punktowy. Przedstawienie przestrzenne wynikéw
badan jest wynikiem interpretacji rezultatéw w poszczegdlnych punktach i lokalnie moze sie
rézni¢ od warunkdw rzeczywistych (odcinki pomigdzy punktami badawczymi).

9. Podczas prowadzenia prac zwigzanych z odtworzeniem fragmentu bramy nalezy zwréci¢
uwage na koniecznos¢ dostosowania wysokosciowego odtwarzanego fragmentu do reliktu
podlegajacego pracom konserwatorsko - remontowym.

10. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przemieszczaniem bramy nalezy przyjeta w
niniejszym opracowaniu nowg lokalizacje bramy oraz rzedne wysoko$ciowe projektowanego
terenu zweryfikiwa¢ z opracowaniem branzy drogowej projektu ulicy Nowej Politechnicznej
(GPW) w Gdansku. Nowg lokalizacje bramy nalezy réwniez zweryfikowa¢ z opracowaniem
branzy sanitarnej projektu GPW oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.

IZOLACJE:
Izolacje powierzchni betonowych zasypanych (konstrukcja
zelbetowa monolityczna):

- 2 x emulsja bitumiczno - kauczukowa + warstwa
ostonowa z membrany HDPE

Stal zbrojeniowa:

Zgodnie z PN-EN 1992-1

e granica plastycznosci: fyk=500MPa

e klasa ciggliwosci B

Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spetnia gatunek stali: BSt500S
Beton C30/37 XC2 XF2

[

nominalna grubosc¢ otuliny: cnom=50mm
e maksymalna wartos¢ w/c = 0.45
e minimalna zawarto$¢ cementu - 300 kg/m3

Stal profilowa S355
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