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RZUT PODDASZA

/ powierzchnia oddymiania 52,77 m2
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SD3

plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm standardowe Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéchl [_HP |
- sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,

Welna miner alna_gr.100mm wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci

o gestosci 14-60kg/m3 na zniszczenia i uderzenia

piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm standardowe Wetna mineralna gr.100mm

P o — - o gestosci 14—60kg/m3
wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej -
min. Rw=57 dB. Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwdoch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,

Piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci ng

sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, zniszczenia i uderzenia

wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na wspbtczynnik izolacyjnosci akustycznej

zniszczenia i uderzenia min. Rw=61 dB.

Welna mineralna gr.50mm El 60

o gestosci 14-60kg/m3 SD4

Pustka powietrzna gr. 60mm

Welna mineralna gr.50mm
o gestosci 14-60kg/m3

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwdch
spltaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=64 dB.

Ptyty gipsowo—kartonowe gr.2x15mm
impregnowane, wodoodporne i ogniochronne

Welna mineralna gr.70mm o gestosci
14—60kg/m3

Ptyty gipsowo—kartonowe gr.2x12,5mm
impregnowane, wodoodporne

wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=52 dB.

Hydrant wewnetrzny na wqz
potsztywny DN25 Wnekowy
(podtynkowy) o wymiarach
szer.795mm wys. 795mm gt. 150mm
Wyposazony: Zawdr hydrantowy kulowy
DN 25 Prqdownica
PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671,
Zwijadto kompletne wychylne

o 180" — wyposazone w 0$ wodng
umozliwiajgcq rozwinigcie weza
bedqcego pod cisnieniem wody, na
2qdanq dtugose,

Wqz potsztywny DN 25 wg EN-694
— 30 mb, Ramki maskujqce
regulowane w celu montazu szafy we
wnece, Korpus i drzwi szafki
przystosowane do zawieszenia plomby

pom. techniczne — wentyla‘tornia

Aproiéktowana wyrzutnia |

wychodzqca \ponad dach,
w postaci komina
|
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Nr. Pom] Nazwa pomieszczenia Fawienzchinlz| Rowis=chnks Wykonczenie posadzkijRodzaj powierzchn
' P [m2] posadzki [m2] v P e
1.01 Hall / poczekalnia 35,07 35,62 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
1.02 Korytarz | 54,49 55,00 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
. ; i . Zespdt Biur Projektowych telfax (12) 2651928
1.03 Sala do terapii 22,97 27,87 Wykt. Wielkoobiektowa| pow. uzytkowa ul Swietokrzyska 12, +48607 61622
1.04 Sala do terapii 27,46 29,88 Wykt. Wielkoobiektowa| pow. uzytkowa ‘ 30 - 015 Krakéw, +481692299 165
1.05 Sala do terapii 28,14 30,80 Wykt. Wielkoobiektowa | pow. uzytkowa & -mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
1.06 Toaleta dla personelu 2,67 3,15 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, budynku 3B celem dostosowania
A R R . pomieszczen budynku do potrzeb Matopolskiego Centrum Leczenia
1.07 Toaleta damska 10,99 12,22 Plytki ceramiczne pow. uzytkowa Temat: Uzaleinieh Dzieci | Miodziezy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
. 2 s pomieszczer nie uzytkowanych poddasza i piwnicy na uzytkowe oraz
1.08 Toaleta meska 11,06 12,00 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa budowa wentylacji mechanicznej | Kimatyzacji, budowa instalacj
: : : ; wod-kan, C.0. i elektrycznej, budowa nowego szybu windowego i klatki
1.09 Toaleta dla niepetnospr. 5,65 6,37 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa schodowej wraz z remontem konserwatorskim elewadji | przebudowa
1.10 Sala do terapii 12,07 13,10 Wykt. Wielkoobiektowa| pow. uzytkowa dachu oraz budowa parkingu, budowa fragmentu drogi oraz budowa
schodow zewnetrznych, pochylni i terenéw utwardzonych wokét budynku
1.11 Sala do terapii 24,61 27,43 Wykt. Wielkoobiektowa| pow. uzytkowa wraz z zagospodarowaniem terenu pomiedzy budynkami 4B i 3B
obejmujacego budowe: éciezek i placéw utwardzonych, altany, placu
112 Sala do terapii 23,14 28,52 Wykt. Wielkoobiektowa| pow. uzytkowa zabaw, boiska do siatkwki, stoléw betonowych do tenisa stolowego oraz
I $wietleni h dziatce nr1/31, 190 obr. 70 Podgé
1.13 Sala do terapii 13,25 14,03 Wykt. Wielkoobiektowa| pow. uzytkowa j‘,f"g, f;‘:';é:ifg‘?gg v: ;rak::ie. i/ o aoree
1.14 Sala do terapii 16,92 19,23 Wykt. Wielkoobiektowa | pow. uzytkowa I . Szpital Kliniczny im. dr J4zefa Babiriskiego
nwestor: SP Z0Z w Krakowie, z siedzibg w Krakowie
1.15 Wentylatornia 31,33 83,10 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa przy ul. dr. 1. Babifiskiego 29
1.16 Pom. Porzgdkowe 1,73 3,15 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
1 [y 4 Klatka schodowa 15,46 15,46 Ptytki ceramiczne pow. ruchu o L magr inz. Piotr Wolarek
Pracowal: | \;op 'NR MaP/0174/PO0K/09
Powierzchnia uzytkowa 198,90 . Potryca Ml
Wspdtpraca: | inZ. arch. Patrycja Malisz
Powierzchnia ruchu 105,02 poip
Powierzchnia ustugowa 31,33 inz. arch. Kinga tysejko
Powierzchnia netto 335,25 Tytut: RZUT PODDASZA
Data: Branza: Faza: KONCEPCIA Skala: Nr rysunku:
12,2021 BUDOWLANA |ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA | 1:100 A-03




