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plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm standardowe Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Gtadz gipsowa 0,5 cm [ HP | Hydrant wewnetrzny ha wqz potsztywny DN25 Wnekowy ‘ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
Wel oral 100 sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, Tk n - 2 (podtynkowy) o wymiarach szer.795mm wys. 795mm gt. 150mm ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH  www.wolarek-zatorowski.eu
eina mineralna gr.100mm wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci YNK cementowo wapienny £ c¢cm Wyposazony: Zawor hydrantowy kulowy DN 25 Prgdownica Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, budynku 3B celem dostosowania
o gestosci 14-60kg/m3 na zniszczenia i uderzenia Pustak Porotherm o grubosci 25 cm PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671, Zwijadto kompletne wychylne o Temat: pomieszczeft budynku do potrzeb Malopolskiego Centrum Leczenia
piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm standardowe Wetna mineralna gr. J/OOmm Tynk cementowo wapienny 2 cm 180" — wyposazone w o$ wodng umozliwiajgcq rozwinigcie weza gozra}:?::zlg]eﬁDﬂ;quliytTmhx:f;cyh Véfjdazfza’?"ﬁ?ﬁniﬁgbﬂ;ﬁiwﬂi
— — — - o gestosci 14-60kg/m3 . bedqcego pod cisnieniem wody, na zqdanq dfugosc, budowa wentylacji mechanicznej | Kiimatyzacji, budowa instalacji
Wspogzyfglg l/szolacyjnOSC/ sheend Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwdch clad? gpsong 05 e _ . Waz polsztywny DN 25 wg EN—694 — 30 mb, Ramki maskujqce wod-kan, C.0. | elektrycznej, budowa nowego szybu windonego | Katki
min. Rw= : splaszezonych krawedziach PRO ogniochronne wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej requlowane w celu montazu szafy we wnece, Korpus i drzwi Schodowe] waz 2 remontem Konserwatorskim elewad 1 preebudowa
SD2 - P s min. Rw=52 dB. szafki przystosowane do zawieszenia plomb achy oraz budowa parkingu, Dudows fragmentu drogi oraz budowa
_ 5 wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci nd przy: p y schodéw zewnetrznych, pochylni i terenéw utwardzonych wokét budynku
P,yt Yy gipsowo kartonowe 2X72’5 mm o dwdch B P P 4 y ) wytrey REI 60 N / wraz z zagospodarowaniem terenu pomiedzy budynkami 4B i 3B
sptaszczonych krawedziach P RO, ogniochr onne, zn/sz/czema 'I fjderzer?la - - 7 . . obejmujacego budowe: Sciezek | placéw utwardzonych, altany, placu
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na wspblczynnik izolacyjnosci akustycznej 2N Elementy podlegajgce demontazowi zabaw, boiska do slatkéwk, stoléw betonowych do tenisa stolowego oraz
zniszczenia | uderzenia min. Rw=61 dB. % N lamp oéwietleniowych na dzialce nri/31, 190 obr. 70 Podgérze
Welna mineralna gr’5omm El 60 \\\; ul. dr J. Babiriskiego 29 w Krakowie.
o gestosci 14—60 : \\\ . . Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babifiskiego
9¢ ! - kg/m3 Sh4 Pfyty g/psowo—kqn‘onowe gr’2X75mm & gomltJ;;OWGnI;5 WkanClC z pUStGkCl Inwestor: SP ZOZ w Krakowie, z siedzibg w Krakowie
Pustka powietrzna gr. 60mm impregnowane, wodoodporne i ogniochronne orotherm em przy ul. dr. J. Babiriskiego 29
Wetna mineralna gr.50mm Welna mineralna gr.70mm o gestosci Adres: ul. dr 1. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
o gestosci 14—60kg/m3 14—60k —_—
" g/m3 .| mgrinz. Piotr Wolarek
Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,6 mm o dwéch Piyty gipsowo—kartonowe gr.2x12,5mm Opracowal: | ;o2 "\ waP./0174/P0DK /09
sptaszczonych krawedziach PRO, ogmochror}ne, impregnowane, wodoodporne Wspbipraca: | Inz. arch. Patrycja Malisz
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na - — — -
zniszczenia i uderzenia wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej " . ;
min. Rw=52 dB inz. arch. Kinga tysejko
wspbtczynnik izolacyjnosci akustycznej ’ '
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