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Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni lekkoatletycznej 
przy Szkole Podstawowej w Ujeździe Górnym

działki nr 307/2, 444/2, 445/2, 446/2; obręb 0018 Ujazd Górny, gmina Udanin,
powiat średzki, woj. dolnośląskie 

PWpaździernik 2021

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady 
zawarte w projekcie;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione
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Taśma parciana 
np. firmy ACO Sport   

Linie białe malowane 
szer. 5 cm 

SPADEK
SEKTORA RZUTU max. 0,1%

±0,00

-0,02

Powierzchnia wewnetrzna koła powinna być równa i 
znajdować się 2 cm poniżej poziomu górnej krawędzi 
obręczy rzutni z tolerancją +/- 6 mm. Górna krawędź 
obręczy rzutów musi się znajdować na poziomie 
nawierzchni, ale nie może być nią przykryta. 

Odwierty w narożach rzutni 
odpływowe 10-15 mm ∅  

Linie białe malowane szer. 5 cm 

Próg wyczynowy do 
pchnięcia kulą np. firmy 
Polanika S-269Nawierzchnia trawiasta 

Nawierzchnia syntetyczna 
wg opisu

Linie białe malowane 
szer. 5 cm 


	Z-09-rzutnia do pchniecia kula
	1/Z-10


