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Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni lekkoatletycznej 
przy Szkole Podstawowej w Ujeździe Górnym

działki nr 307/2, 444/2, 445/2, 446/2; obręb 0018 Ujazd Górny, gmina Udanin,
powiat średzki, woj. dolnośląskie 

PWpaździernik 2021

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady 
zawarte w projekcie;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

0,00

M20/90∞

pręt stalowy, ocynkowany Ø 60,
pokryty lakierem poliestrowym,
wys. 482 cm,
kolor RAL 6005

+4,00

-1,00
-86,5

pręt stalowy, ocynkowany Ø 100 mm,
pokryty lakierem poliestrowym,
wys. 292 cm,
kolor RAL 6005

M20/90∞

fundament betonowy

pręt stalowy, ocynkowany Ø 42 mm,
pokryty lakierem poliestrowym,

kolor RAL 6005

linka stalowa, ocynkowana 
Ø 2,6x4,0

Ø 60

M20/90∞

M20/90∞

odciąg - linka stalowa, ocynkowana 
Ø 2,6x4,0, dł. 254 cm

siatka ocynkowana, powlekana pcv,
krawędź oczka 40x40 mm, gr. 2.2/3.4
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