siatka ocynkowana, powlekana pcv,

krawedz oczka 40x40 mm, gr. 2.2/3.4
J 60

linka stalowa, ocynkowana
J 2,6x4,0

M20/90

pret stalowy, ocynkowany & 42 mm,
pokryty lakierem poliestrowym,
kolor RAL 6005

odciag - linka stalowa, ocynkowana
J 2,6x4,0, dt. 254 cm

M20/90<
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pret stalowy, ocynkowany & 60,
pokryty lakierem poliestrowym,
wys. 482 cm,

kolor RAL 6005

M20/90

pret stalowy, ocynkowany @ 100 mm,
pokryty lakierem poliestrowym,

wys. 292 cm,

kolor RAL 6005

M20/90

fundament betonowy

- wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujac zasady

zawarte w projekcie;

- szczegobtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych;

- spos6b zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

- wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

nazwa Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni lekkoatletycznej
inwestycji: . S ;
przy Szkole Podstawowej w Ujezdzie Gornym
d
westyGii dziatki nr 307/2, 444/2, 445/2, 446/2; obreb 0018 Ujazd Gorny, gmina Udanin,
powiat Sredzki, woj. dolnoslgskie
giowny projektant: | mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA podpls:
asystent. e | Mgr inz. arch. Bianca Piechotta podpis:
sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpis:
temat .
rysunku: ogrodzenie
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