Nawierzchnia trawiasta

Tasma parciana

Odwierty w narozach rzutni

odptywowe 10-15 mm ¢

Linie biate malowane szer. 5 cm

Prog wyczynowy do

pchniecia kulg np. firmy
Polanika S-269

np. firmy ACO Sport

Linie biate malowane
szer. 5 cm

Powierzgh

Nawierzchnia syntetyczna
wg opisu

inie biate malo

szer. 5cm

ia wewnetrzna kota powinna by¢ réwna i

SPADEK

nawierzchni

uwagi :

e nie moze by¢ nig przykryta.

SEKTORA RZUTU max. 0,1%

- wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady

zawarte w projekcie;

- szczegobtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych;
- sposob zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione
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