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nr rys.:

projekt zagospodarowania terenu

Z-01data:branża:
wielobranżowy 01

temat 
rysunku:

firma:

nazwa 
inwestycji:

adres 
inwestycji:

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni lekkoatletycznej 
przy Szkole Podstawowej w Ujeździe Górnym

działki nr 307/2, 444/2, 445/2, 446/2; obręb 0018 Ujazd Górny, gmina Udanin,
powiat średzki, woj. dolnośląskie 

PWpaździernik 2021

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego,
 zachowując zasady zawarte w projekcie;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

utwardzenia z kostki betonowej

nawierzchnia piaszczysta 
szkonia w dal

nawierzchnia betonowa

granice działek

LEGENDA ARCHITEKTURA:

granica opracowania

ławka

nawierzchnia poliuretanowa

kierunek/spadek 
odwodnienia powierzchniowego

1%

zieleń urządzona

drzewa do wycinki

obiekty sportowe przeznaczone do rozbiórki

ist. urządzenia placu zabaw wraz 
ze strefami bezpieczeństwa: 
A - huśtawka podwójna, B - zjeżdzalnia, 
C - bujak;
(zmiana lokalizacji urządzeń)
LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

ist. urządzenia placu zabaw wraz 
ze strefami bezpieczeństwa: 
A - huśtawka podwójna, B - zjeżdzalnia, 
C - bujak;
(zmiana lokalizacji urządzeń)
LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

projektowany kabel zasilający rozdzielnicę RE1

projektowany kabel oświetleniowy typu YKY

rury osłonowe AROT dla kabli, dla istniejących kabli
stosować rury osłonowe dwudzielne

L1-L8 - maszt oświetleniowy, metalowy wys. 10m 
z naświetlaczem  LED 60W, (5750lm, 4200K)
IP65, wyposażony w czujnik zmierzchowy

RE1 - rozdzielnica elektryczna dla boisk sportowych
RG - rozdzielnica główna budynku szkoły

projektowany drenaż boiska

LEGENDA INSTALACJE SANITARNE:

Bilans powierzchni terenu

powierzchnia terenu opracowania = 7018,75(m2)

8,25

0,55

1196,00
578,9

38,66

 %m2

rzutnia do pchniecia kulą 0,149,78

1,1883,05

boisko wielofunkcyjne 
bieżnia sześciotorowa do biegu na 60m
ciągi piesze utwardzone kostką betonową 
skocznia do skoku w dal

skocznia do skoku wzwyż 1,85129,8
1,72120,95

69,274861,61
razem 100,07018,75
zieleń - pow. biologicznie czynna 
plac zabaw

17,04
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