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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
1.1 roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w tere- |km
d.1.1]0113-08 nie réwninnym
analogia
(poz.11+p0z.12)/1000 km 0,066
RAZEM 0,066
2|KNR-W 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1.1]0301-02 toé¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) 30%
p0z.3A*30% m3 40,917
RAZEM 40,917
3|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |ms3
d.1.1/0212-08 cie kat. Ill
<W1-W2>1,2*1,77*7,7 16,355
<W2-W3>1,21,85*1,5 3,330
<W3-W4>1,2*1,77*7,5 15,930
<W4-W5>1,2*1,7*5,5 11,220
<W5-W5a>1,2*1,7*4,6 9,384
<W5-W6>1,2*1,7*23,9 48,756
<W6-W7>1,2*1,7*12,1 24,684
<W7-W8>1,2*1,7*3,3 6,732
A (obliczenia pomocnicze) ==========
136,391
p0z.3A*70% m3 95,474
RAZEM 95,474
4|KNR-W 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. |m3
d.1.1/0215-06 n
<W2>2,2*2,2*1,85 m3 8,954
RAZEM 8,954
5|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun- | m2
d.1.1]0322-02 tach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
<W1-W2>2*1,77*7,7 m2 27,258
<W2-W3>2*1,85*1,5 m2 5,550
<W3-W4>2*1,77*7,5 m2 26,550
<W4-W5>2*1,7*5,5 m2 18,700
<W5-W5a>2*1,7*4,6 m2 15,640
<W5-W6>2*1,7*23,9 m2 81,260
<WB-W7>2*1,712,1 m2 41,140
<W7-W8>2*1,7*3,3 m2 11,220
<W2>2*2,2*1,85 m?2 8,140
RAZEM 235,458
6|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
1,2*0,1*(poz.11+p0z.12) m3 7,932
RAZEM 7,932
7|KNR-W 2-18 |Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1/0511-04/03
analogia
1,2*0,3*(p0z.11+p0z.12) m3 23,796
RAZEM 23,796
8|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw  |m3
d.1.1]0222-01 gruncie kat. Il
poz.3A+poz.4 m3 145,345
-(poz.6+p0z.7) m3 -31,728
-[PoleKotaD(0,063)*(poz.11)] m3 -0,069
-[PoleKotaD(0,050)*(poz.12)] m3 -0,086
-[PoleKotaD(1,20)*(1,75)] m3 -1,978
RAZEM 111,484
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1.1/0228-01
poz.8 m3 111,484
RAZEM 111,484
10|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-ll uprzednio |m3
d.1.1/0208-07 0210- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
04 miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(p0z.3A+p0z.4)-(p0z.6+p0z.7+p0z.8) m3 2,133
RAZEM 2,133
1.2 roboty montazowe
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrz- |m
d.1.2/0109-01 nej 63 mm
7,7+1,5+7,5+5,5 m 22,200
RAZEM 22,200
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrz- |m
d.1.2/0109-01/02 nej 50 mm
4,6<W5-W5a> m 4,600
23,9+12,1+3,3 m 39,300
RAZEM 43,900
13|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.no-|200m -1
d.1.2/0704-01 minalnej 90-110 mm préb.
(poz.11+poz.12)/200 200m -1 0,330
préb.
RAZEM 0,330
14/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0707-01 200m
(poz.11+poz.12)/200 odc. 0,330
200m
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RAZEM 0,330
15/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0708-01 200m
(poz.11+poz.12)/200 odc. 0,330
200m
RAZEM 0,330
16|KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0102-01
analogia
poz.11+po0z.12 m 66,100
RAZEM 66,100
17|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca |zlgcz.
d.1.2/0111-01 ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm-tréjnik
<W5>1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca | zlgcz.
d.1.2|0111-01 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm-redukcja 63/50 PE
<W5>1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg | zlgcz.
d.1.2/0111-01 ksztattek elektrooporowych o $ér. zewnetrznej 63 mm-tuk
<W3>1+<W4>1 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |ztacz.
d.1.2/0111-01 ksztattek elektrooporowych o $ér. zewnetrznej 50 mm-tuk
analogia
<W6>1+<W7>1 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm kpl.
d.1.2/0205-01
analogia
<W1>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejgcych ruro- |szt.
d.1.2/0802-02 ciggach o ér. 100 mm-opaska do nawiercania DN100/50
analogia
<Wi>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa |m3
d.1.2/0513-08
<W2>1 m3 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci stud.
d.1.2/0513-03 3m
<W2>1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m |[0.5 m]
d.1.2|/0513-04 réznicy gtebokosci stud.
<W2>(1,75-3,0)/0,5 [0.5m] -2,500
stud.
RAZEM -2,500
26 KNR-W 2-15  |Wodomierz DN32 Qn=10m3/h, Kvs=16,97m3/h wg.PW kpl.
d.1.2|0140-04
analogia
<W2>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-15 |Konsola wodomierzowa -montaz wraz z podporami ze stali nierdzewnej na bloczkach beto- |szt.
d.1.2|0118-04 nowych
analogia
<W2>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominal- |kpl.
d.1.2/0122-04 nej 32 mm w rurociggach stalowych
analogia
<W2>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15 | Zawoér grzybkowy mosiezny do wody DN32 wg.PW szt.
d.1.2/0130-04
analogia
<W2>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-15 | Zawdr antyskazeniowy EA291 DN32 wg.PW szt.
d.1.2/0130-04
analogia
<W2>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR-W 2-15  |Filtr siatkowy DN32 wg.PW szt.
d.1.2/0130-04
analogia
<W2>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |ztacz.
d.1.2|0111-01 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm-ksztattka przejsciowa PE/stal 63PE/
DN32
<W2>1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
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33|KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne- wejécie do studni wodomierzowej szt
d.1.2|0421-02
analogia
<W2>2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34 KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne- wejécie do budynku szt
d.1.2|0421-02
analogia
<W5a>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-18  |Wejécie do budynku-rura ostonowa 160PVC L=2,5m szt
d.1.2|0421-02
analogia
<W8>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 roboty demontazowe
36 |KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczelnianego folig aluminio- |m
d.1.3/0118-01 wa o $r. nominalnej 80 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
37|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen |ms3
d.1.3/0101-04 samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen |ms3
d.1.3/0101-05 samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.4 projekt tymczasowej organizacji ruchu z optatami i oznakowaniem miejsca robot
39 Projekt tyczmasowej organizacji ruchu kpl.
d.1.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Wykonanie tablicy informacyjnej kpl.
d.1.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.1.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 Optata-zajecie drogi i chodnika kpl.
d.1.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 Przywrécenie nawierzchni drogowej do stanu pierwotnego kpl.
d.1.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 KANALIZACJA SANITARNA
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
21 roboty ziemne
45|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w tere-  |km
d.2.1/0113-08 nie réwninnym
analogia
(poz.55)/1000 km 0,045
RAZEM 0,045
46|KNR-W 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2.1/0301-02 to$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) 30%
poz.47A*30% m3 23,663
RAZEM 23,663
47|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.2.1/0212-08 cie kat. Ill
<S1-82>1,0*1,32*23,2 30,624
<S2-83>1,2*1,87*15,0 33,660
<S83-S4>1,2*2,0*3,2 7,680
<S2-S2a>1,2*1,6*3,6 6,912
A (obliczenia pomocnicze)
poz.47A*70% m3
RAZEM 55,213
48 KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. |m3
d.2.1/0215-06 i
<82>2,02,0*1,7 m3 6,800
<S3>2,0%2,0*2,05 m3 8,200
<S1>1,5%1,5*0,94<wt.do istn.studni> m3 2,115
RAZEM 17,115
49|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-  |m2
d.2.1]0322-02 tach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<S2-83>2*1,87*15,0 m2 56,100
<S83-S4>2*2,0*3,2 m2 12,800
<S2-S2a>2*1,6*3,6 m2 11,520
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<S2>2*2,0*1,7 m2 6,800
<S83>2*2,0*2,05 m2 8,200
<S1>2*1,5*0,94<wt.do istn.studni> m?2 2,820
RAZEM 98,240
50 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
1,0%0,1*[23,2] m3 2,320
1,0%0,1*[15,0+3,2+3,6] m3 2,180
RAZEM 4,500
51 KNR-W 2-18 |Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2.1/0511-04/03
analogia
1,070,3*[23,2] m3 6,960
1,0%0,3*[15,0+3,2+3,6] m3 6,540
RAZEM 13,500
52|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 mw  |m3
d.2.1]0222-01 gruncie kat. Il
poz.47A+poz.48 m3 95,991
-(p0z.50+poz.51) m3 -18,000
-[PoleKotaD(0,160)*(poz.55)] m3 -0,904
-[PoleKotaD(1,0)*(1,6)] m3 -1,256
-[PoleKotaD(1,0)*(1,95)] m3 -1,531
RAZEM 74,300
53|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.2.10228-01
poz.52 m3 74,300
RAZEM 74,300
54/ KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio |m3
d.2.1/0208-07 0210- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
04 miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(p0z.47A+p0z.48)-(p0z.50+p0z.51+p0z.52) m3 3,691
RAZEM 3,691
2.2 roboty montazowe
55/KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|0408-02
23,2+15,0+3,2+3,6 m 45,000
RAZEM 45,000
56 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa  |m3
d.2.2|0513-08
<S2>1+<S3>1 m3 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci  |stud.
d.2.2|0513-01 3m
<82>1+<S3>1 stud. 2,000
RAZEM 2,000
58 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m |[0.5 m]
d.2.2/0513-02 réznicy gtebokosci stud.
<S2>(1,6-3,0)/0,5 [0.5m] -2,800
stud.
<S83>(1,95-3,0)/0,5 [0.5m] -2,100
stud.
RAZEM -4,900
59|KNR-W 2-18 | Wejscie kanalizacji sanitarnej do budynku szt
d.2.2|0421-02
analogia
<22a>1+<S3>1 szt 2,000
RAZEM 2,000
60 KNR-W 2-18 |Wejscie kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni S1 szt
d.2.2|0421-02
analogia
<S1>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
3.1 roboty ziemne
61|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w tere-  |km
d.3.1]0113-08 nie réwninnym
analogia
(poz.71+p0z.72)/1000 km 0,097
RAZEM 0,097
62|KNR-W 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3.1/0301-02 to$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) 30%
poz.63A*30% m3 34,704
RAZEM 34,704
63|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.3.1/0212-08 cie kat. Ill
<D1-D2>1,0*1,07*20,8 22,256
<D2-D3>1,0*1,2*14,3 17,160
<D3-D4>1,0*1,44*16,9 24,336
<D4-D5>1,0*1,46*2,8 4,088
<D5-D6>1,0*1,18*13,7 16,166
<D5-D5a>1,0*1,27*1,5 1,905
<D6-D7>1,0*1,15*1,4 1,610
<D7-D8>1,0*1,1*8,8 9,680
<D8-D9>1,0*1,1*15,3 16,830
<D7-D7a>1,0*1,1*1,5 1,650

A (obliczenia pomocnicze)
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115,681
p0z.63A*70% m3 80,977
RAZEM 80,977
64| KNR-W 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. |m3
d.3.1/0215-06 n
<D5>2,0*2,0*1,27 m3 5,080
<D1>1,5*1,5%0,94<wt.do istn.studni> m3 2,115
RAZEM 7,195
65|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun- | m2
d.3.1/0322-02 tach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
<D5>2,0*2,0*1,27 m2 5,080
<D1>1,5*1,5%0,94<wt.do istn.studni> m2 2,115
RAZEM 7,195
66 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
1,0*0,1*(p0z.71+p0z.72) m3 9,700
RAZEM 9,700
67 KNR-W 2-18 |Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1/0511-04/03
analogia
1,0*0,3*(p0z.71+p0z.72) m3 29,100
RAZEM 29,100
68|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 mw  |m3
d.3.1/0222-01 gruncie kat. Il
poz.63A+poz.64 m3 122,876
-(p0z.66+p0z.67) m3 -38,800
-[PoleKotaD(0,160)*(poz.71)] m3 -0,573
-[PoleKotaD(0,200)*(poz.72)] m3 -2,151
-[PoleKotaD(1,0)*(1,17)] m3 -0,918
RAZEM 80,434
69|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.3.1/0228-01
poz.68 m3 80,434
RAZEM 80,434
70 KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio |m3
d.3.1/0208-07 0210- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
04 miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(p0z.63A+p0z.64)-(p0z.66+p0z.67+p0z.68) m3 3,642
RAZEM 3,642
3.2 roboty montazowe
71/ KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/0408-02
1,4+8,8+15,3+1,5*2 m 28,500
RAZEM 28,500
72|KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2/0408-03
20,8+14,3+16,9+2,8+13,7 m 68,500
RAZEM 68,500
73|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa  |m3
d.3.2/0513-08
<D5>1 m3 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci  |stud.
d.3.2/0513-01 3m
<D5>1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m |[0.5 m]
d.3.2/0513-02 réznicy gtebokosci stud.
<D5>(1,17-3,0)/0,5 [0.5m] -3,660
stud.
RAZEM -3,660
76 KNR-W 2-18 | Wejscie kanalizacji deszczowej do istniejacej studni D1 szt
d.3.2/0421-03
analogia
<D1>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77/ KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.3.2/0421-02 mm-rynna przy budynku
<D9>1+<D7a>1+<D5a>1 szt 3,000
RAZEM 3,000
78 KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.3.2/0421-03 mm-tréjnik redukcyjny
<D7>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79/KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.3.2|0421-02 mm- kolano 45st.
<D8>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r. 600 mm wg.PW szt.
d.3.2/0517-01
analogia
<D2>1+<D3>1+<D4>1+<D6>1 szt. 4,000
<studnia z klapg burzowa>1 szt. 1,000
RAZEM 5,000
81/KNR-W 2-18 |Klapa burzowa wg.PW kpl.
d.3.2/0521-01
analogia
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
82|KNR 2-31 QOdwodnienie liniowe, wg.PW m
d.3.2/0606-01
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
4 KANALIZACJA GAZOWA
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
4.1 roboty ziemne
83|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w tere- |km
d.4.1/0113-08 nie réwninnym
analogia
(p0z.91+p02.92)/1000 km 0,048
RAZEM 0,048
84|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.4.1/0301-02 toé¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) 30%
p0z.85A*30% m3 15,760
RAZEM 15,760
85/KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun- |m3
d.4.1/0212-06 cie kat. Il
<G1-G3>1,01,15*(2,9+9,5) 14,260
<G3-G4>1,01,1*26,3 28,930
<G4-G5>1,0*1,05"6,6 6,930
<G5-G6>1,01,05"2,3 2,415
A (obliczenia pomocnicze) ==========
52,535
p0z.85A*70% m3 36,774
RAZEM 36,774
86 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.4.1/0511-02
(p0z.91+p0z.92)*0,15*1,0 m3 7,140
RAZEM 7,140
87 KNR-W 2-18 |Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.4.1/0511-04/03
analogia
(p0z.91+p0z.92)*0,3*1,0 m3 14,280
RAZEM 14,280
88|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 mw  |m3
d.4.1/0222-01 gruncie kat. Il
poz.85 m3 36,774
-(p0z.86+p0z.87) m3 -21,420
-[PoleKotaD(0,032)*(p0z.91)] m3 -0,037
-[PoleKotaD(0,025)*(p0z.92)] m3 -0,001
RAZEM 15,316
89|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.4.1/0228-01
poz.88 m3 15,316
RAZEM 15,316
90 KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio |m3
d.4.1/0208-07 0210- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
04 miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
(p0z.85A)-(p0z.86+p0z.87+p0z.88) m3 15,799
RAZEM 15,799
4.2 roboty montazowe
91|S-219 0900-03 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych o $r.nom. 32 mm montowanych z rur w zwojach  |m
d.4.2 (de32 SDR11)
2,9+9,5+26,3+6,6+2,3-2,0 m 45,600
RAZEM 45,600
92|KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.nom. 25 mm na |m
d.4.2/0304-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
93|S-219 0800-02 |Préby szczelnosci i wytrzymatosci przytaczy domowych m
d.4.2
p0z.91+p0z.92+p0z.103 m 49,600
RAZEM 49,600
941S-219 0800-01 | Préby szczelnosci i wytrzymatosci przytaczy domowych - montaz aparatury kontrolno-po- kpl.
d.4.2 miarowej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
95|S-219 1100-03 | Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 32 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych zlgcz.
d.4.2
<G2>1+<G3>14+<G4>1+<G5>1 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
96 KNR-W 2-19  |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 65 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.4.2/0211-01
poz.91 m 45,600
RAZEM 45,600
97|KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.4.2/0102-01
poz.91 m 45,600
RAZEM 45,600
98|KNNR 4 0142- |Szafka gazomierza kpl.
d.4.2|01
analogia
<G1>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 29182




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
99 KNNR 4 0142- |Szafka gazowa -wentylowana (przybudynku) kpl.
d.4.2|01
analogia
<G6>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100 Przejscie PE/stal szt
d.4.2|kalk. wiasna
<G1>1+<G6>1 szt 2,000
RAZEM 2,000
101 Rura ostonowa PVC160 L=1,5 szt
d.4.2|kalk. wiasna
<G1>1+<G6>1 szt 2,000
RAZEM 2,000
102 Przejscie instalacji gazowej do budynku- przejscie gazoszczelne szt
d.4.2|kalk. wiasna
<G6>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o $r.nom. 25 mm |m
d.4.2/0301-03 - instalacja w skrzynce gazowe;j
<G1>1,0 m 1,000
<G6>1,0 m 1,000
RAZEM 2,000
104 KNR-W 2-15 | Zawory gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4.2/0312-03
<G1>1+<G6>1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105/KNR-W 2-15  |Reduktor 10m3/h wg.PW szt.
d.4.2/0312-03
<G6>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KSNR 4 0305- |Podejscia obustronne do gazomierzy o $r. 25 mm kpl.
d.4.2/02
analogia
<G1>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107 KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejécia obustronnego do gazomierza o $rednicy przy- |kpl.
d.4.2/0309-02 tacza 25 mm w szafce gazowej
analogia
<G1>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa | Jm | llosé | Cena jedn. Wartosé

1.|Roboty inzynieryjne (SK) [r-g \ 1 085,6498]

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII' m3 0,3579
2.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.lII m3 0,0066
3.| Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0051
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,2300
5.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,0700
6.|/drewno na stemple budowlane $r. 12-14cm’ m3 0,1015
7./drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,2119
8. |drut stalowy do spawania kg 0,4013
9. filtr siatkowy DN32 wg.PW szt. 1,0000

10.|folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 0,4900
11.]gwozdzie budowlane okragte gote' kg 3,2726
12. |kieliszki zeliwne o $r. 50 mm szt. 1,0000
13.| kineta studzienki PE/PP o ér. 600 mm szt. 5,0000
14. | klamry ciesielskie 10x25cm’ kg 42,6123
15.|Klapa burzowa wg.PW szt. 1,0000
16.| kolano PVC kanalizacji zewnetrznej 160 45st. szt. 10,0000
17.] kotnierze $lepe o $r. nominalnej 90-110 mm szt 0,0660
18.|Konsola wodomierzowa -montaz wraz z podporami ze stali nierdzewnej na kpl. 1,0000
bloczkach betonowych
19.| konstrukcje stalowe wsporcze szt. 2,0000
20.|Kr.bet.tacz.na zap.fi1000mm,wys.500mm szt 6,4400
21.|Kr.bet.tacz.na zap.fi1200mm,wys.500mm szt 2,5000
22.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,0099
23. |krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0,0330
24.|ksztattka elektrooporowa-redukcja 63/50 PE szt. 1,0000
25.|ksztattka elektrooporowa 50PE- tuk szt. 2,0000
26. | ksztattka elektrooporowa 63PE- tuk szt. 2,0000
27.|ksztaltka elektrooporowa 63PE tréjnik szt. 1,0000
28. | ksztattka przej$ciowa PE/stal 63PE/DN32 szt. 1,0000
29. | ksztattki zeliwne "F" 0 $r. 50 mm szt. 1,0000
30. | kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowe Dn 50 mm szt 1,0000
31.|tgczniki redukcyjne do gazomierzy o $rednicy przytgcza 25 mm szt. 2,0000
32.|tgczniki redukeyjne o $r. nominalnej 32 mm szt. 2,0000
33. |taczniki z zeliwa ciggliwego czarne o $r.nom. 25 mm szt 12,8200
34.|tgczniki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm szt 2,0000
35. |tuk elektrooporowy 45 st. 0 $r. nom. 32 mm szt. 4,0400
36.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10' m3 6,2540
37.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5' m3 0,9970
38.|monozigcze do gazomierza o $r. 25 mm szt. 1,0000
39.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 50 mm szt. 1,0000
40.|odwodnienie liniowe - $cianka czotowa szt 2,0000
41.|odwodnienie liniowe kanat + ruszt wg.PW szt 1,0000
42.|opaska do nawiercania 100/50 szt. 1,0000
43.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)" kg 92,0411
44.|piasek do betonéw zwykty m3 0,0123
45. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe' szt. 4,0000
46.| podchloryn sodowy kg 0,1650
47.|pokrywa zeliwna na stozek betonowy szt 5,0000
48.| pokrywy nastudzienne zelbetowe' szt 4,0000
49. | pospdtka - kruszywo nienormowane' m3 135,1366
50. | przejscie instalacji gazowej do budynku- przejscie gazoszczelne szt 1,0000
51.|Przejscie PE/stal szt 2,0000
52.|przejscie szczelne- tuleja mechaniczna dla rury 50PE szt. 1,0000
53.| przejscie szczelne- tuleja mechaniczna dla rury 63PE szt. 2,0000
54.|przejscie szczelne dla rury 160PVC (wejscie do studni) szt 1,0000
55. | przejscie szczelne dla rury 160PVC (wejscie kanalizacji do budynku) szt 2,0000
56. | przejscie szczelne dla rury 200PVC (wejscie do studni) szt 1,0000
57.|przejscie szczelne dla rury PVC160 szt 2,0000
58.|przewdd Cu wielodrutowy m 47,4240
59. | reduktor 10m3/h wg.PW szt. 1,0000
60. | roztwér asfaltowy 'Abizol P" kg 12,9234
61.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 6,9700
62.|rura ostonowa 160PVC L=2,5m szt 1,0000
63.[rura ostonowa PVC160 L=1,5 szt 2,0000
64.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o ér. zewn. |m 74,9700
160 mm wg.PW
65.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn. |m 69,8700
200 mm
66. | rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm m 0,9900
67.|rury stalowe o0 $§r.nom. 65 mm m 0,9120
68. | rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nom. 25 mm m 2,0800
69. | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o $r.nom. 25 mm m 2,0800
70.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej |m 0,4200
32 mm
71.|rury z polietylenu PE100 SDR 11RC PN16 o $ér. zewnetrznej 50 mm m 44,7780
72.|rury z polietylenu PE100 SDR 11RC PN16 o $r. zewnetrznej 63 mm m 22,6440
73. | rury z polietylenu twardego SDR11 0 ér. nom. 32 mm m 46,9680
74.| skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 50 mm szt. 1,0000
75. | stupki drewniane iglaste $r.70mm" m3 0,0410
76.| stopnie wtazowe Zeliwne szt 13,1980
77.|stozek betonowy szt. 5,0000
78.|szafka gazomierza szt. 2,0000
79.|sznur konopny smotowany kg 0,1600
80.|sznur konopny surowy kg 0,1300
81.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 1,5200
82.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 12 kg 1,1800
83.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 0,8910
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84.|tasma z polietylenu’ m 119,5190
85. |tréjnik PVC kanalizaciji zewnetrznej 200/160/200 szt. 1,0000
86.|trzon studzienki rura karbowana[DN600] m 5,2500
87.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,0660
88. | uchwyty do rur o $r. nominalnej 32 mm szt 2,0000
89.|uchwyty do rur 0 $r.nom. 25 mm szt 2,7800
90. | uchwyty do rur o $rednicy przytgcza 25 mm szt 2,0000
91.|uszczelka szt. 10,0000
92.|uszczelki gumowe szt 2,0000
93. | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. 50 mm szt 2,0000
94.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. nominalnej 90-110 |szt 0,3300

mm

95.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 4,0000

96.|woda z rurociggu'’ m3 4,0703

97.|wodomierz DN32 Qn=10m3/h wg.PW szt. 1,0000

98.|zaprawa cementowa M 7' m3 0,0994

99.|zasuwa kotnierzowa typ E (typ krétki) DN50zeliwna zeliwna PN16 szt 1,0000
100. | zawory kulowe do gazu gwintowane o $r. 25 mm szt. 2,0000
101.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym $r. 50mm szt 0,0660
102.| zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub  |szt 0,0330
103.| zawoér antyskazeniowy EA291 DN32 wg.PW szt. 1,0000
104.| zawér grzybkowy mosiezny do wody DN32 wg.PW szt. 1,0000
105.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pradotwoérczy m-g 2,3200
2.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.40m3 (1) m-g 3,7517
3.|kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 9,2595
4.|prosciarka do rur PE m-g 3,5616
5./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2,4963
6.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 29,8267
7./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,6000
8.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 32,5579
9.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4,5919

10.|sprezarka m-g 1,9471
11.| sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,5872
12.|sprezarka spalinowa m-g 2,1523
13.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 3,8007
14.]spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,6038
15.]$rodek transportowy’' m-g 0,8868
16.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 19,8200
17.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 75,3572
18.| zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm m-g 1,6800
19.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0,6400
20.|zuraw samochodowy 4 t' m-g 7,5662
RAZEM

Stownie:
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