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KANAL KRYTY PRZYGLOW TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kz Kp Y4 RAZEM

ROBOTY POMOCNICZE

N | =t

ROBOTY NAWIERZCHNIO-
WE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY MONTAZOWE

W

UMOCNIENIE ROWU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY POMOCNICZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe - TYCZENIE TRASY KANALU KRY-|km 0.077
d.1]/01analog TEGO
2 Inwentaryzacja geodezyjna szt 1.0
d.1 kalk. wiasna
3 Badanie zageszczenia zasypki kpl. 4
d.1 kalk. wiasna
4 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody godz. 20.0
d.1 kalk. wiasna
Razem dzial: ROBOTY POMOCNICZE

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




WJEZDZIE DO UL. StONECZNEJ | SPRYZMOWANIE

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- m (1.5+1.2*2)*
d.2/0101-01 nych na gt. do 5 cm - POD WPUSTY DESZCZOWE 4.0 = 15.600
Krotnosé = 2
6/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 |m2 1.2*1.5"4.0
d.2/0104-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - =7.200
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI POD WPUSTY DE-
SZCZOWE
Krotnosé = 2
7|kalkulacja Utylizacja zdjetej nawierzchni bitumicznej m3 p0z.6*0.08 =
d.2|wilasna Krotnos¢ = 2 0.576
8/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 |m2 poz.6-0.4*
d.2|03 cm - ODTWORZENIE WARSTWY ODCINAJACEJ 0.6*4.0 =
6.240
9/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 poz.8 =
d.2|01 cm - ODTWORZENIE PODBUDOWY 6.240
10/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 poz.6 =
d.2/0202-02 wa $redniorozpadowg 7.200
11/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 poz.6 =
d.2|01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca) 7.200
12/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 poz.6 =
d.2|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) 7.200
13|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolnao |m?2 6.0"1.5 =
d.2|03 gr. 20 cm - ZDJECIE WARSTWY TLUCZNIA NA 9.000

Razem dzial: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY ZIEMNE
14/KNR 2-01 0126-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 64.0"2.0 =
d.3|01 cido 20 cm - W ROWIE PRZEWIDZIANYM DO ZABU- 128.000
DOWY
15/KNR 2-01 0126-| Usuniecie warstwy NAMULU o grubosci do 35 cm W m2 64.0"0.70 =
d.3|01 ROWIE DO ZABUDOWY 44.800
Krotnosé = 1.5
16/ KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- | m3 4.0*1.2"1.2*
d.3|02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il 2.0"0.5=
- WYKOP POD STUDZIENKI OSADNIKOWE WPUS- 5.760
TOW -50% ROBOTY MECHANICZNE
17|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtgbokosci do 1,5 m ze m3 4.0%1.2*1.2*
d.3|02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il 2.070.5=
analogia WYKOP POD STUDZIENKI OSADNIKOWE WPUS- 5.760
TOW -50% ROBOTY RECZNE
18/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 4*0.5*2.0"
d.3|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.20 = 4.800
odl.do 1 km sam.samowytad. - poszerzenie i pogtebienie
pod studnie i komore
19 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - ZA- |m3 poz.15*0.35
d.3|analogia STAPIENIE NAMULU = 15.680
20|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 77.55*0.7*
d.3|03 20 cm - podbudowa z ttucznia stabilizowanego (szero- 0.20 =
kos$¢ podbudowy 0,8m) 10.857
21 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - ob- |m3 77.55*2.2*
d.3|analogia sypka rury 0.6-3.14*
0.25*0.585*
0.585*77.55
= 81.532
22|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 2.2*77.55*
d.3|03 20 cm - zasypka piaskiem nad wierzch rury 0.2 =34.122
analogia
23|/KNNR 1 0408- |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mecha- |m3 poz.19+
d.3|01 z.sz.2.2.2. |nicznymi - wspétczynnik zageszczenia Js=0.99) poz.20+
9911-02 poz.21+
analogia poz.22 =
142.191
24/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 poz.14*0.2+
d.3|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni poz.15*
analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIEZIENIE 0.35+
NADMIARU UROBKU poz.16+
poz.17 =
52.800

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 ROBOTY MONTAZOWE
25/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur strukturalnych +ID 400 SN12 tagczonych na |m 13.20
d.4|07 weisk o $r. zewn. 400 mm - PRZEPUST UL. SLONECZ-
NA
26|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur strukturalnych +ID 500 SN12 tagczonych na |m 64.0
d.4|07 wcisk o $r. zewn. 500 mm
27|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 3.0
d.4/03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - dolna czes¢ studni
murowana z cegiet kanalizacyjnych na istniejacym kana-
le DN500
STUDNIE Z WEAZEM ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM
BETONOWYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI,
28 Komora potgczeniowa murowana z bloczkéw betono- kpl. 1.0
d.4|kalk. wtasna |wych na ptycie zelbetowej z pokrywg zbrojong z wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym
29 Przebudowa zasuwy na wodociggu kpl. 1.0
d.4|kalk. wlasna
30/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 17.0
d.4|02 mm
analogia
31/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mmz  |szt. 4.0
d.4({02 osadnikiem bez syfonu -WPUST SCIEKOWY z uchylng
analogia kratg na zawiasach klasy C250 z ptyta zelbetowg odcig-
zajacg 880mm, i koszem podwieszanym
32|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 1.0
d.4|04 0 $rednicy 40 cm
33|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15  |m?2 1.5*1.5"4.0
d.4|01 cm - podbudowa pod studnie =9.000
Krotnos¢ = 2
34|KNNR 2 0106- |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych |ms3 2.0*0.4*0.15
d.4({02 w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod $cianki czo- =0.120
analogia towe z betonu B15

Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 UMOCNIENIE ROWU

35/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 4.072.5 =

d.508 ne mechanicznie o gr.5 cm - pierwsza warstwa 10.000

36/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m2 4.072.5 =

d.5(08 ne mechanicznie o gr.5 cm - kolejna warstwa 10.000

37|KNNR 6 0503- |Umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi o wy- |m?2 4.072.5 =

d.5|06 miarach 60x40x8 cm 10.000

analogia

Razem dziat: UMOCNIENIE ROWU

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




