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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA SANITARNA

MOST PRZEZ RZEKE SAN W CIAGU DROGI POWIATOWEJ - BUDOWA MOSTU W
CIAGU DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI LACZACYMI

NIEWISTKE Z JABLONICA RUSKA

Lp.

| Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j-m.

| Poszcz.

Razem

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1

D-03.02.01.00

Roboty pomiarowe

1.11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie gorzystym

0.36

0.36

km

0.360

1.2

D-03.02.01.00

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym

wydobyciem urobku

1.21

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych i nawodnionych, gtebokosci do 6,0 m, kategoria
gruntu I-VI wraz z odwodnieniem wykopdw (pompowaniem
wod)

255.22

((24,52,5%1,2)+(10,5"1,5*1,2)+(230*2,8*1,3)+(41,5"3,8"1,
3)+(11,51,5%1,3)+(62*1,61,2))0,2

m3

255.22

1.3

D-03.02.01.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi

1.31

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 4,0 m,
kategoria gruntu I-VI wraz z odwodnieniem wykopéw
(pompowaniem waéd)

1020.86

((24,52,5%1,2)+(10,5*1,5*1,2)+(230*2,8*1,3)+(41,5"3,8"1,
3)+(11,51,5%1,3)+(62*1,6*1,2))*0,8

m3

1020.86

1.4

D-03.02.01.00

Umocnienie scian wykopow

1.4.1

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
wilgotnych i nawodnionych wraz z peinym odwodnieniem

1196.60

(24,5"2*1,5)+(10,5*2*1,5)+(230"2*1,6)+(41,5*2*1,6)+(11,5
*2*1 6)+(62*2*1,5)

m2

1196.60

1.5

D-03.02.01.00

Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich

1.5.1

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé
20 cm, pospotka

96.86

(24,5%0,21,2)+(10,5*0,2*1,2)+(230%0,2*1,3)+(41,5"0,2*1,3
)+(11,5*0,2*1,3)+(62*0,2*1,2)

m3

96.86

1.6

D-03.02.01.00

Obsypka i zasypka rurociggu

1.6.1

Obsypka i zasypka rurociggu o $cianach pionowych o
szerokosci 0.8-3.0 mi gteb.do 6.0 m, gr.kat. I-VI

277.45

(24,5%0,5*1,2)+(10,5*0,5*1,2)+(230%0,6*1,3)+(41,5"0,6*1,3
)+(11,5*0,5*1,3)+(62*0,5*1,2)

m3

277.45

1.7

D-03.02.01.00

Zasypywanie reczne wykopow

1.7.1

Zasypywanie reczne wykopow szerokosci 0,8-3,0 m o
$cianach pionowych, gteboko$¢ do 6,0 m

180.35

(255,22+1020,86-96,86-277,45)*0,2

m3

180.35

1.8

D-03.02.01.00

Mechaniczne zasypywanie wykopow

1.8.1

Mechaniczne zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-3,0 m
o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 6,0 m

721.42

(255,22+1020,86-96,86-277,45)*0,8

m3

721.42

1.9

D-03.02.01.00

Wywo6z samochodami samowytadowczymi

1.9.1

Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt
kategorii I-VI, wraz z utylizacjg zgodnie z obowigzujacg
Ustawg o odpadach

374.31

(255,22+1020,86-180,35-721,42)

m3

374.31

1.9.2

Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastepny 1 km, wraz z utylizacjg zgodnie z
obowigzujagcg Ustawg o odpadach

374.31

374.31

m3

374.31




2. MONTAZ - KANALY RUROWE

2.1

D-03.02.01.00

Kanaly z rur kanalizacyjnych

211

Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PEHD SN8 o $r.
nominalnej 200 mm wraz niezbednymi tgcznikami i
ksztattkami

81.50

81.50

81.50

Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PEHD SN8 o $r.
nominalnej 300 mm wraz niezbednymi tgcznikami i
ksztattkami

283.00

283.00

283.00

2.2

D-03.02.01.00

Proba szczelnosci kanatéw rurowych lub inspekcja TV

221

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200-300
mm lub inspekcja TV

364.50

364.50

364.50

3. MONTAZ - STUDNIE KANALIZACYJNE, STUDZIENKI SCIEKOWE

3.1

D-03.02.01.00

Studzienki sciekowe

3.1.1

Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem (o wysokosci
osadnika réwnej min. 0,8 m) z wpustami jezdniowymi

9.00

9.00

kpl.

9.00

Studnie kanalizacyjne betonowe DN1000 o gt. do 5,0 m
wraz z niezbednym uzbrojeniem i wyposazeniem

8.00

1.00

kpl.

8.00

Studnie kanalizacyjne kaskadowe betonowe DN1200 o gt.
do 6,0 m wraz z niezbednym uzbrojeniem i wyposazeniem

2.00

1.00

kpl.

2.00

3.2

D-03.02.01.00

Wyloty kanalizacyjne

Wyloty kanalizacyjne DN200 z umocnieniem

1.00

1

kpl.

1.00

3.2.1

Woyloty kanalizacyjne DN300 z umocnieniem

1.00

1.00

kpl.

1.00

322

Obcigzniki betonowe do rur kanalizacyjnych o $r. wewn.
355 mm

115.00

115.00

kpl.

115.00

3.2.3

Odwodnienie mostowe - podtgczenie

1.00

kpl.

1.00

4. ODWODNIENIE WYKO

1.00

POW

41

D-03.02.01.00

Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku

4.1.1

Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym
wykopie z przygotowaniem kruszywa

87.48

(364,51,3°0,2)

m3

87.48

4.2

D-03.02.01.00

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe

4.2.1

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku - $r. 800-1000 mm gr.kat.lV (do
wielokrotnego uzytku)

8.00

8.00

szt.

8.00

4.3

D-03.02.01.00

Rurociagi tymczasowe

4.3.1

Rurociggi tymczasowe - $r. 150-200 mm

60.00

60.00

60.00

5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI WOD.-KAN.

5.1

D-03.02.01.00

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych o rozpietosci elementu 12.0 m -
kolidujacych z budowanym odwodnieniem drogi kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych (do wielokrotnego
uzytku)

3.00

3.00

kpl.

3.00

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych o rozpietosci elementu 12.0 m -
kolidujacych z budowanym odwodnieniem drogi kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych (do wielokrotnego
uzytku)

3.00

3.00

kpl.

3.00




6. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | TOWARZYSZACE

6.1

D-03.02.01.00

Mechaniczne karczowanie, zabezpieczenie drzew i krzewoéw, rozbiorki

6.1.1

Mechaniczne karczowanie - wycinka zywoptotow,
zagajnikéw, zarosli na trasie budowy sieci

0.01

0.01 ha

0.01

6.1.2

Zabezpieczenie drzew i krzewdw (zabezpieczenie wraz z
nawodnieniem i niezbednymi robotami pielegnacyjnymi).
Zakres nalezy skoordynowac z robotami drogowymi

1.00

1.00 kpl.

1.00

Rozebranie barier stalowych, poreczy, usuniecie stupkow
do znakoéw i reklam. Demontaz i ponowny montaz (do ok.
50 mb)

1.00

1.00 kpl.

1.00

6.2

D-03.02.01.00

Roboty nawierzchniowe, odbudowa, rozbiérki

6.2.1

Roboty nawierzchniowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 10 cm wraz z utylizacjg destruktu.

44.00

22*2 m2

44.00

6.2.2

Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o gr. min. 10cm (Odbudowa na odcinkach
wymagajacych utrzymania przejezdnosci do czasu
wykonania robot drogowych. Roboty nawierzchniowe
nalezy skoordynowac z robotami branzy drogowej, czasowe
odtworzenie nawierzchni wykonac na odcinkach
wymagajacych tego)

44.00

44.00 m2

44.00

6.2.3

Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 20
cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km

44.00

44.00 m2

44.00

6.2.4

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr.
warstwy po zageszczeniu do 14 cm - odbudowa podbudowy

44.00

44.00 m2

44.00

6.3

D-03.02.01.00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

6.3.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Ustawg o odpadach

13.20

(44*0,10)+(44%0,2) m3

13.20




