PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie, gr.20cm

Istniejgca nawierzchnia jezdni - profilowanie i zageszczenie

NAZWA OBIEKTU:

w ramach zadania pn.

Remont drogi gminnej nr 129008P w miejscowosci Witrogoszcz na odcinku 0,99km

"Budowa (przebudowa) drég dojazdowych do gruntéw rolnych o szer. 4m"

ADRES OBIEKTU:

m. Witrogoszcz
Gmina tobzenica
powiat pilski

JEDNOSTKA PROJ.:

DM-PROJ

DM-PROJ
Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

ZMAWIAJACY:

Gmina tobzenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Lobzenica

NAZWA OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA UPROSZCZONA

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS
] ] o KUP/0116/POOD/13
PROJEKTANT: [mgr inz. Mariusz Majewski do projektowania w specjalnosci
drogowej bez ograniczen
DATA: BRANZA: SKALA: NRRYS.
06.2022 DROGOWA 1:50 2




