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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY
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ladsypka piaskowa 30cm

odsypka piaskowa 20cm

RZEDNA TERENU [STN.
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2.80(219.20]222.00]|Istn. studnia betonoa Dn1000

1.781220.60]222.38 | Proj. studnia betonowa DN1000
1.86[220.67] 222.53[Proj. /istn. studnia betonowa DN1000

RZEDNA DNA KANALU E
ZAGKEBIENIE DNA KANAFU Z
SPADKI, DFUGOSCI . T
SREDNICA, MATERIAY rlrowd PVC SN8 Lite $200x5,9mm L=41.32m

PP$225X13,8mm do przecisku grawitacyjnego
~

UWAGI:

1. Podano $rednice zewnetrzne dla rur z tworzywa Dz)

2. Proj. przewody kanalizacji wykonac z ryr kanalizacyjnych PVC SN8 Lite.

3. Proj. odcinek S1-k wykonac z modutéw rurowych PP do technologii bezwykopowych

3. Rury uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm,

nastepnie przykry¢ nadsypkg piaskowg gr. 30cm i gruntem rodzimym;

4. Studnie rewizyjne betonowe z kregéwbetonowych o $rednicach zgodnych z profilem,

z dnem monolitycznym betonowym, z ptytg przykrywowa, pierscieniem odcigzajgcym, wtazem
zeliwnym ,przej$ciami szczelnymi rur kanalizacyjnych np. ZBB Mizera lub HABA-Beton

5. Zwienczenie studni w terenie zielonym kalsie D400

6. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme
PN-76/E-05125.

Na kablach nalezy zastosowac dzielone rury ostonowe produkcji "AROT-A", z dodaniem 0,5m
rury po obu stronach kabla:

- @110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN

- @160 mm koloru czerwonego dla kabli SN

7. Rzedne istniejgcych sieci krzyzujgcych sie z projektowang budowg kanatu sanitarnego sg
podane orientacyjnie. W przypadku zaistnienia kolizji zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami
uzytkownikéw sieci.
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0 Podziatka: Data | Nazwisko Podpis
Inwestor: PWiK Sp. z 0.0. - Gliwice 1:100/500
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 2 Stadium: [Projektowat: | 08 Weronika Przybycin
przy ul. Targowej w Pyskowicach. PB 20231 | upr. bud. SLK/8702/PBS/19
Sprawdzit:
Profil podluzny sieci kanalizacyjnej
Nr proj. Nr rys. Arkusz
‘Ex PB-140 PB-140-R-02

GLIWICE

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z 0.0.




