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Zatacznik nr 5.3 do siwz

CZESC III — meble, krzesla i fotele obrotowe do magazynu KWP (CBSP, BSWP)

MAGAZYN

Normy:
Meble biurowe musza spelnia¢ odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane przez niezalezna
jednostke certyfikujaca

Szafy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze calvados. Wience gorne i dolne
z plyty 25mm. Krawedzie oklejone obrzezem PVC o gr. 2mm w kolorze identycznym z plyta. Przestrzen
miedzy potkami nie mniejsza niz 350mm (wymoég funkcjonalny). Plecy wykonane z ptyty min. 10mm
estetycznie i trwale przymocowane do ptyt bocznych oraz wiencoéw i cokoldw. Szafy wyposazone

w zamki baskwilowe (w kpl. z 2 kluczykami) oraz uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128 mm.

Fotele i1 krzesta musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia
1998r. w spr. bezpieczenstwa 1 higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973). Ponadto fotele i krzesta obrotowe musza by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN
1335-2 oraz norma dot. materiatu PN-EN ISO 12947-2. Tkanina na krzestach musi spelnia¢ norm¢ PN:EN
ISO 12947-2. Kolorystyka do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wymiary podane w specyfikacji sa wymiarami minimalnymi.

1. Szafa aktowa
wymiary:wys.185x szer.80xgt.42cm

Szafa aktowa na dokumenty z potkami w odstgpach co najmniej 35cm. Korpus szaf laczony za pomoca
wysokiej jako$ci ztagczy mimosrodowych umozliwiajagcych wymiang uszkodzonego elementu szafy bez
konieczno$ci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiasow
puszkowych, dzigki ktérym uzytkownicy bgda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°).
Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm.
Druga potka od dotu to potka konstrukcyjna mocowana za pomoca zlagczy mimosrodowych w celu

zwigkszenia sztywno$ci korpusu.

2. Fotel obrotowy

wymiary:
wys. catkowita: 1130-1230mm

wys. oparcia: 735mm



szer. podstawy: 700mm

szer. siedziska: 510mm

gt. siedziska:460mm

Wygodny fotel gabinetowy z obszernym siedziskiem oraz wysokim oparciem. Wyposazony w mechanizm
Multiblock. Sita oporu jaka stawia fotel podczas ,bujania” jest regulowana przez uzytkownika. Fotel
wyposazony w system Anti-Shock. Siedzisko amortyzuje podczas siedzenia , posiada ptynna regulacje
wysokos$ci siedzenia za pomocg podnos$nika pnuematycznego. Podstawa jezdna wykonana z aluminium
polerowanego do koloru chrome. Fotel tapicerowany materialem pasujacym do calego fotela. Tyt fotela
tapicerowany identyczng strukturg jak front. Podlokietniki wyposazone w naktadki pozwalajace na wygodne
ulozenie przedramienia. Fotel wyposazony w kotka do powierzchni twardych. Fotel objety 2-letnig
gwarancja na cato$¢ oraz 4-letnig gwarancja na podnosnik pneumatyczny. Kolorystyke oraz wykonczenia

przedstawi Wykonawca Zamawiajacemu do wyboru.

3 Krzesto obrotowe Quatro lub réwnowazne

Wymiary:

Szerokos¢ siedziska min.50 mm

Wysokos$¢ siedziska regulowana w zakresie 430-550mm od podtogi
Wysoko$¢ powierzchni oparcia min.600 mm

Krzesto obrotowe wyposazone w mechanizm synchroniczny umozliwiajacy odchylanie siedziska wraz
z oparciem w stosunku 2:1 z mozliwoscig blokady jednej z pigciu pozycji. Zabezpieczenie przed
uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Mozliwo$¢ regulacji sily oporu oparcia. Obstuga
mechanizmu przy pomocy jednej dzwigni. Podstawa pigcioramienna o $rednicy min 640 mm, wykonana z
poliamidu. Siedzisko wyprofilowane, tapicerowane bez uzycia klej ( wigksza trwalo$¢), posiada wyrazne
krawedzie 1 powierzchnie boczne zszywane z kawalkow tkaniny. Wysoko$¢ oparcia regulowana
mechanizmem zapadkowym w zakresie 70 mm, oparcie dodatkowo wyposazone w plynng regulacje
podparcia ledzwiowego. Podtokietniki regulowane gora-dot  w zakresie 70 mm, nakladka migkka
wykonana z tworzywa TPE o wysokiej trwatosci. Tapicerka o odporno$ci na $cieranie co najmniej 160" 000
cykli zgodnie z normg PN-EN ISO 12947-2:2000 potwierdzone dokumentem wydanym przez niezalezng
jednostke badawcza. Atest wystawiony przez niezalezne laboratorium z akredytacja PCA wg normy PN-EN



1335-1;2;3.

Gwarancja min.3 lata, kolorystyka- czarny, szary, grafitowy do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym.



