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I11. Opis techniczny

do projektu budowlanego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dla
budynku zlokalizowanego w miejscowosci Tuliszkow, dz. nr 2077/1, 2429/1 obreb
ewidencyjny 0001 Miasto Tuliszkow.

Podstawa opracowania

® mapa sytuacyjno wysokosciowa
e obowigzujace normy i przepisy

e uzgodnienia z inwestorem

1. Przylacze wodociaggowe

Projektowane przytacze wodociggowe nalezy wiaczy¢é do istniejacej sieci wodociggowej
poprzez trojnik DN150/100 — wiaczenie do sieci wykonuje dostawca wody. Miejsce
wlaczenia przedstawiono na planie sytuacyjnym. Za obejmg zamontowac zasuwe¢ dnl00.
Wezty potaczeniowe w obrebie przylacza wykonaé wedlug schematow zawartych w
opracowaniu. Spadek przytacza w kierunku punktu wigczenia budynkoéw wacha si¢ od 0,2%
do 3,0%.

W celu opomiarowania ilosci zuzytej wody w czasie budowy przewidziano wodomierz
zlokalizowany w budynku za punktami poboru wody dla wozow strazagckich. Przebieg
projektowane;j trasy przytacza wodociaggowego przedstawiono na rys. 1.

Posadowienie pokazano na profilu rys. 2

Na przytaczu w odlegtosci 1,50m od wejscia do budynkow wykonaé przejscie z PE na stal.
Przejscie wykona¢ jako zaciskowe za pomoca ztaczki zaciskowej PE na stal. Przejscie rury
przewodowej przez $ciang wykona¢ W rurze ostonowej stalowej lub PE wigkszej o 2 §rednice
od rury przewodowej. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni zewnetrznej
wodociggu nalezy zastosowacé ptozy dystansowe. Uszczelnienie koncoéw rury ochronnej
wykona¢ tancuchem uszczelniajacym lub przestrzen pomiedzy tuleja, a rura ochronng
uszczelni¢ sznurem bialym oraz kitem trwale plastycznym. Powyzej przewodu przylacza
wodociggowego nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng, utozong 0,8m ponizej
poziomu terenu. Przed wybudowaniem budynku nalezy przylacze tymczasowo zaslepi¢ w

celu unikni¢cia skazenia sieci wodociggowe;.



2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku oraz deszczowe i roztopowe odprowadzane sa do
istniejgcych sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych na dziatce 2038/9. Do odprowadzania
Sciekdéw projektuje sie przykanalik @200mm, @160mm z PVC-U. Projektowane studzienki
nalezy wykona¢ z kinet montowanych w wypoziomowanym, stabilnym wykopie obnizonym
o okoto 15cm w stosunku do dna rury. Zwienczenie studzienki stanowi witaz zeliwny o
wytrzymatosci dostosowanej do rodzaju obcigzenia. Potgczenia rur kielichowe na uszczelke
gumowg z gumy EPDM odpornej na substancje wystepujace w $ciekach gospodarczych. Rury
przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone i sprawdzone odnosne pgknigé i
innych uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Tras¢ przylacza kanalizacyjnego

przedstawiono na rys. 1, a posadowienie narys. 3 i 4.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach
krzyzowania si¢ projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem w celu sprawdzenia
prawidtowosci zatozonych danych. O wszystkich odstepstwach nalezy poinformowac

projektanta w celu dokonania odpowiednich korekt w projekcie.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych przez
obudowg (odeskowanie, wypraski stalowe lub obudowy szalunkowe wykopéw montowane
poprzez podkopywanie i pograzanie). Odlegto$¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu, a $ciang
przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,25m. Wykopy nalezy wykonywac
sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajacych prace sprzetu mechanicznego
roboty wykonywac¢ recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogoélnych BHP oraz
postanowien normy PN-B/10736: 1999 — , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.” Przewody montowac
przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5°C do 30°C. Przewody uktada¢ na podsypce z
piasku gr. 15 cm z obsypka 20 cm nad wierzch rury. Po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron, a przed jego zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Wszystkie ztagcza winny by¢ odkryte dla mozliwosci

sprawdzenia ewentualnych przeciekow.



Przed wiaczeniem przylgcza wodociggowego do sieci nalezy przytacze poddaé probie
szczelnosci zgodnie z PN-EN 805 na cisnienie probne pn=1,0 MPa =10bar, a przylacze
kanalizacji sanitarnej zgodnie z normg PN-EN 1610. Probg przeprowadzi¢ pod nadzorem
administratora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu
pozytywnego wyniku, przed oddaniem do eksploatacji przytacze wodociggowe doktadnie
przeptuka¢ czysta woda. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢
usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Jezeli
woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4%
podchlorynem sodu w ilosci 200mg/l, czas kontaktu powinien wynosi¢ 24h. Po wykonaniu
dezynfekcji nalezy przylacze ponownie przeptuka¢ z predkoscia >2,5 m/s oraz wykonac
badania bakteriologiczne 1 fizykochemiczne wody. Pozostala czes¢ wykopow nalezy
stopniowo zasypywa¢ gruntem rodzimym. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym
pod warunkiem, ze max wielkos¢ czastek nie przekracza 6 mm. Teren po zasypaniu

wykopow przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

4. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych - czgs¢ 11 oraz przepisami BHP w szczegélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401. wraz z pozniejszymi zmianami. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz opiniami zawartymi w protokole z narady

koordynacyjnej oraz warunkami zarzadcy drogi.



Turek, 10.02.2023r.

Oswiadczenie projektanta o kompletnosci i sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, iz wykonany przeze mnie projekt budowlany

,Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tuliszkowie z
przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie -

przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarne;j
i kanalizacji deszczowe;j”

Branza sanitarna

dla budynku polozonego w miejscowosci Tuliszkéw,
dz. nr 2077/1, 2429/1

inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkdw

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Jacek Socha upr. nrt WKP/0187/POOS/15 w specjalnosci instalacyjnej



