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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tuliszkowie z
przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie

— instalacje sanitarne

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:

Ul. Jana Pawia Il, 62-740 Tuliszkow, jednostka ewidencyjna 302707_4 Miasto
Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0001 Tuliszkéw, dz.nr 2077/1, 2429/1, 2076, 2075

Kategoria obiektu budowlanego:

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkow

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw

AUTORZY OPRACOWANIA:

IMIE; SPECJALNOSC DATA PODPIS:

BRANZA: g
I NAZWISKO: I NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:

PROJEKTANT mgr inz. Jacek uprawnienia budowlane do projektowania

BR. SANITARNA Socha bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Luty 2023 r.
nr WKP/0187/POOS/15
mgr inz. uprawnienia budowlane do projektowania
SPRAWDZAJACY Tadeusz bez ograniczen w spec. instalacyjnej Luty 2023 r.
BR. SANITARNA
Ogorzatek nr UAN.8346.11/54/88
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I11. Oswiadczenies
Turek, 10.02.2023r.

Oswiadczenie projektanta o kompletnosci i sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, iz wykonany przeze mnie projekt techniczny

-Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tuliszkowie z
przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie
— instalacje sanitarne”

dla budynku polozonego: dz.nr 2077/1, 2429/1, 2076, 2075, m. Tuliszkéw,
inwestor: GMINA | MIASTO TULISZKOW

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Jacek Socha,
upr. Nr . WKP/0187/poos/15

w specjalnoéci instalacyjnej

Sprawdzajacy mgr inz. Tadeusz Ogorzatek,
upr. Nr . UAN 8346/11/54/88

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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V. Opis techniczny

do projektu technicznego instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej w budynku Strazy
Pozarnej zlokalizowanego w m. Tuliszkow, dziatka nr 2077/1, 2429/1.

Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno wysokosciowa
obowigzujace normy i przepisy
uzgodnienia z inwestorem

1. Instalacja wodociagowa
1.1. Przylacze wodociggowe

Na dzialce inwestora projektuje si¢ przytacze wodociggowe, ktére jest wiaczone do
istniejacego wodociagu, znajdujacego si¢ w bezposrednim sasiedztwie dziatki. Przed
budynkiem odcinek przylacza wykonany jest z rury stalowej o di. 1m. Przylacze pod
fundamentem prowadzone w stalowej rurze ochronnej o $rednicy 1,5-2 razy wigkszej niz
Srednica przytacza.

1.2. Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej

Projektuje si¢ instalacje zimnej 1 cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacje z rur
warstwowych z tworzyw sztucznych PEX/AL./PEX. Przewody zaprojektowano zgodnie z
normg PN-B-01706 zachowujac dopuszczalne predkosci przeptywu. Przewody zimnej i
cieptej wody prowadzi¢ po Scianach i1 w szlichcie podlogowej. Zawory odcinajace nalezy
umiesci¢ na przewodzie zimnej wody, cieptej 1 cyrkulacji na pionach w piwnicy. Przewody
izolowane termicznie. Dla zabezpieczenia p.poz. nalezy przewidzie¢ hydranty wewngtrzne
DN25 oraz zawor pierwszenstwa. Instalacje p.poz podlaczy¢ do pluczki ustepowej w celu
ptukania. Przej$cia przez $ciany oddzielenia p.poz. wyposazy¢ w przejscia instalacyjne p.poz.
Projektuje si¢ hydrant wewnetrzny p.poz. o srednicy DN25 i 2 zawory ze ztaczka do weza
strazackiego DN75. Na instalacji nalezy przewidzie¢ zawory pierwszenstwa/priorytetu i
mozliwos¢ plukania instalacji hydrantowej poprzez wiaczenie do najblizszej phuczki
ustepowe;.

1.3. Zestaw wodomierzowy

Wodomierz sprzgzony 80/4,0-S.
1.4. Podgrzewacz cieplej wody uzytkowej

Projektuj¢ si¢ system przygotowania c¢.w.U. W pogrzewaczu 250dm3, ktéry zostanie
podtaczony do pompy ciepta powietrze-woda.
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2. Instalacja kanalizacyjna

2.1. Instalacja kanalizacyjna w budynku

Projektuje si¢ instalacje kanalizacyjng w budynku z rur PVC-U w systemie grawitacyjnym,
przeznaczonym do kanalizacji wewngtrznej o potaczeniach kielichowych uszczelnianych
uszczelkg gumowa. Przewody nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
przeptywu $ciekow. Przewody odplywowe prowadzi¢ pod posadzka parteru. Srednice
podejs¢, przewodow odpltywowych i1 podiaczenia dobrano zgodnie z norma PN-B-01707.
Spadki przewodow odptywowych 2%. Spadki przewodéw odprowadzajacych S$cieki co
najmniej 2%. Srednica przewodu wentylacyjnego rowna @110 wyprowadzona ponad dach i
zakonczona kominkiem. Po wyjsciu z budynku instalacje kanalizacyjng podiaczy¢ do sieci
kanalizacji sanitarnej. PrzejScia przez $ciany oddzielenia p.poz. wyposazy¢ w przejscia
instalacyjne p.poz.

2.2. Odprowadzenie Sciekow

Scieki odprowadzane s3 projektowanym przykanalikiem do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

3. Instalacja ogrzewcza

3.1. Zapotrzebowanie na cieplo

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepla 1 zapotrzebowania na ciepto zostaly wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1SO 6946 oraz PN-EN 12831.

Temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach zostaly okreslone na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6Zniejszymi zmianami.

3.2. Kociol

Do pokrycia zapotrzebowania na ciepto przewidziano pompe ciepta powietrze — woda o mocy
41,7kW. Pompa przewidziana do ogrzewania ptaszczyznowego, ogrzewania c.w.u. i zasilania
nagrzewnicy wodnej wtornej wentylacji.

3.3. Naczynie wzbiorcze

W zestawie pompy ciepta — pojemnos¢ wymagana 100dm3.

3.4. Wentylacja kotlowni

Poprzez nawiewniki okienne.

3.5. Grzejniki i pozostala armatura

Zaprojektowano ogrzewanie podlogowe. Regulacja instalacji za pomoca zaworéw

termostatycznych z glowicg termostatyczng. Na powrocie przy rozdzielaczu zainstalowac
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zawory kulowe odcinajace. Przewody z tworzyw sztucznych warstwowych PEX/AL./PEX,
stal, przewody doprowadzajace prowadzone w otulinach termoizolacyjnych po Scianach o gr.
20-30m, 100mm a w podtodze o gr. $cianki 6mm — przewody dobrano w oparciu o optymalne
predkosci przyptywu czynnika grzejnego. PrzejScia przez S$ciany oddzielenia p.poz.
wyposazy¢ w przejscia instalacyjne p.poz.

4. Wentylacja

Wentylacje mechaniczng przewidziano we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych.

4.1. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne przewiduje si¢ rozprowadzi¢ w suficie podwieszanym, a powietrze
doprowadzi¢ poprzez nawiewniki umieszczone w suficie podwieszanym. Kanaty
wentylacyjne wyposazone w otuling z welny o gr. 3cm. Zmiany $rednic, kierunku oraz
odgatezienia nalezy realizowaé przez zastosowanie systemowych ksztaltek wybranego
producenta. Trasy oraz $rednice przewodow przedstawiono na rysunkach.

4.2. Czerpnia powietrza

Projektuj¢ si¢ czerpanie powietrza zespolong z centralg wentylacyjng umieszczong na Wys.
2m od poziomu terenu.

4.3. Wyrzutnia powietrza

Projektuje si¢ wyrzutnie powietrza zespolong z centralg wentylacyjng umieszczong ponad
dachem.

4.4. Centrala wentylacyjna

Dla wentylowania mechanicznego przewidziano central¢ wentylacyjng o max wydajnosci
2000m3/h z odzyskiem ciepta o sprawnosci min. 75% umieszczona przy elewacii,
odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej. Centrala przeznaczona do
posadowienia na zewnatrz. W garazu dodatkowo przewiduje si¢ zastosowanie odciggow
miejscowych ze ztgczkami automatycznie odpinanymi od samochodow. Odciggi wiaczane w
przypadku rozpoczecia akcji ratowniczej. W celu schtodzenia pomieszczenia sali wystawowo
— konferencyjnej przewidziano jednostki chtodnicze podtaczone do pompy ciepta z funkcja
chtodzenia.

5. Uwagi koncowe

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami BHP w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401. wraz z pdzniejszymi zmianami.
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