SCIANA zewnetrzna fundamentowa

PODLOGA na gruncie

ZADASZENIE otwartych przestrzeni

SGO PG1 DG2 T1 Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu z kostki betonowej (ciag jezdny)
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ 1. ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA C16/20 10 cm 1. BLACHODACHOWKA 3cm
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM - 1. KOSTKA BETONOWA, PROSTOKATNA 10X20CM | 8cm
TERENU / FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM TERENU 2. FOLIA PE - 2. LATY 4x 5 om 4cm > PODSYPKA PIASKOWA LUB MIAL KAMIENNY 3om
2. PLYTY STYRODUROWE N=0,038 [W/mK] 8 cm 3. STYROPIAN EPS 150 A=0,038 [W/mK] 5-10 cm 3. KOTRELATY 2,5 x 5 cm 2,5cm 3' PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA, 4. 2 x PAPA PODKtADOWA TERMOZGRZEWALNA - 4. DESKOWANIE 2.cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31.,5 MM 20 cm
Egévstpoo}lx%vgéé;/l&ﬂfﬁé? RYSY, ELASTYCZNA - 5. PODBUDOWA Z BETONU C8/10 10 cm 6. KROKWIE 20 cm 4. WARSTWA MROZOODPORNA | ODSACZAJACA Z
6. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE 9 25cm
4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE 24 om E 30 cm GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR>25% K>8M/DOBE
CEMENTOWEJ 7. GRUNT RODZIMY - (SC(?Z;AOBSILIéI\A;Ic-:gg “F;ISE)LOZA SPOIWEM HYDRAULICZNYM 25 om
; , UWAGA! MINIMALNA NOSNOSC PODLOZA RODZIMEGO PO
q i DACH skosn
sG1 [SCIANA zewnetrzna wykoficzona tynkiem DG1 y STABILIZACJI E2=60MPA. MINIMALNY WTORNY MODUE SZTYWNOSCI
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - 1. BLACHODACHOWKA 3cm E2 POD PODBUDOWA E2=100MPA.
2. WELNA MINERALNA FASADOWA A=0,038 [W/mK] 8.cm 2.LATY 4x5cm 4cm
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWN'ANY RUSZT POD 25¢cm 3. KOTRLATY 2,5x 5 cm 2,5cm Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu z Wy|ewk| betonowej ( c|qg
WELNE MINERALNA) ' 4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA T2 ljezdny)
4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA } TROJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOSC KLASA W1 Sd = 0,02 1. ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA C16/20 10 cm
Sd=0,02 m 5. DESKOWANIE 2cm 2. PODKEAD BETONOWY Z RZADKIEGO BETONU C8/10 5cm
Z- ITE)T\ITSATLASEACJA SIELETOWA SOSNOWAT 1,2cm 6. KROKWIE / WELNA MINERALNA A=0,038 [W/mK] 20/20 cm 3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 20 om
OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ A=0,038 [W/mK] 16/16 cm 7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYINA Sd=100m |- STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5 MM
7. PAROIZOLAGJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100M | - 8. RUSZT SYSTEMOWY POD PLYTY GIPSOWE 5cm O AAANAT S SN g‘;gi’z"s"oﬁ’&fj}éo% 25 cm
9. PLYTA GIPSOWA 1,25 cm :
8. PLYTA OSB/3 1,2cm 5. STABILIZACJA PODLOZA SPOIWEM HYDRAULICZNYM | .
9. PLYTA GIPSOWA 1,25 cm (C0,4/0,5, RM=2,5MPA)
10. MASA SZPACHLOWA | FARBA LATEKSOWA -/2cm UWAGA! MINIMALNA NOSNOSC PODLOZA RODZIMEGO PO
STABILIZACJI E2=60MPA. MINIMALNY WTORNY MODUL. SZTYWNOSCI
SCIANA zewnetrzna wykonczona tynkiem E2 POD PODBUDOWA E2=100MPA.
SG2 \ \
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - (2 ( 1
2. WELNA MINERALNA FASADOWA A=0,038 [W/mK] 8.cm “l/ \I/
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25 +657
WEENE MINERALNA) > em | : |
4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA ¥
$d=0,02 m . | |
5. PLYTA MFP 1,2¢cm s IS0
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 16716 | % A |
OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ A=0,038 [W/mK] cm | 7 7 N |
7. PLYTA MFP 1,2cm
8. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA | |
$d=0,02 m .
9. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25 | DG |
WELNE MINERALNA) o cm
10. WELNA MINERALNA FASADOWA A=0,038 [W/mK] 8.cm . | |
11. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - N | |
o
SG3 PRZEGRODA zewnetrzna z desek drewnianych | |
1. DESKA SOSNOWA, SZER. 12 cm 2cm | |
2. DREWNIANY RUSZT 5cm
3.SLUPY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU | | |
PODKONSTRUKCJA USZTYWNIAJACA RUSZT POD DESKE | -
ELEWACYJNA
SG4 ?Ch;igig;vglizzgc\z:r;iARBA LATEKSOWA - Uﬂ P \ w2 Uwag:
2 PLYTA GISPOWA 1,25 cm N 7] BN :).rgé/lftxi)r;\l/(;jnalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatg czescig dokumentaciji
3. PLYTA OSB 1,2¢cm || | | || 2. Wymiary otworéw okiennych podawane sg w $wietle otworu.
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA 16 cm i | | I 3. V\/Xm_iary otworéyv drzwi’ovs_/ych podawane sg: w nawiasie w $wietle
5 PELYTA OSB 12 cm 56 i | i przejscia, bez nawiasu w Swietle otworu.
6. PLYTA GISPOWA 1,25 cm | |
7. MASA SZPACHLOWA | FARBA LATEKSOWA - H | | H
S| I BLOK (2 PILLUS
" - © H M & — —
SG5 SCIANA wewngtrzna dzialowa & | | BLOK2PLUS Krzysztof Buchata
1. MASA SZPACHLOWA | FARBA LATEKSOWA - H | | H e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl
2. PLYTA GISPOWA 1,25 cm 1 I
3. PLYTA OSB 1,2¢cm [l | | M nazwa zamierzenia BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY -
. ’ budowlanego < 2
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA 10 cm H | 005 2 T2 | H LESNICZOWKA WRAZ Z KANCELARIA
5. PLYTA OSB 1,2cm i 60,48 mn.p.m. i | LESN'ICTWA | BUDYNEK GOSPODARCZY
6. PLYTA GISPOWA 1,25 cm g L e e e 'T =\ ytut rysunku Architektura - BUDYNEK
7. MASA SZPACHLOWA | FARBA LATEKSOWA - W T 707 GOSPODARCZY - PRZEKROJ B-B
I :L i gt i : mgr inz. arch.
projektant ARKADIUSZ SARLEJ
RO AT SERINON AT RESEN upr. nr 14/LOOKK/2011
R A A N R S R R A N R RN R N A A A A R A S N RN R o
e 5 v = opracowata mgr inz. arch. JUSTYNA
i | i i | i JABORSKA-BUCHALA
1 1 1 1
Ei___i___i] Lj__jr___jj opracowat mgr inz. arch. KRZYSZTOF
BUCHALA
skala rysunku 1:50
(%\ ( 1A nr rysunku A1 3
-~ - data opracowania MAJ 2023




