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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwiensk.

Loédz, maj 2023r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z

pbzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WOD.-KAN. ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Inwestor: Nadlesnictwo Sulechow
ul. Bankowa 2
66—100 Sulechow

Adres: Budynek mieszkalny
Sycowice
dz. nr 45/1
gm. Czerwiensk

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWQOS/10

230822 Strona 3



Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania.

Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwiensk.

v

7.‘® POLSKA
.1 7 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YHB-D66-ZRB *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwiensk.

phelzivg Oirggows
ize indynierdw Budawnichya
51485 E4d4 vl Péinoena 39
tel (0-42) 832-57-88, fax (042) 630-58-39 £6d2, dnia 16 grudnia 20101
NIP 72518453050, REGON 473043680
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

1 O

OKK/7236/1990/10
sygn akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektGw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péén. zm.)iart. 12 ust. 1pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust 1pkt 1i2iust 3i4d,art 14 ust | pkt4iust. 3 pkt i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, poz 1118 z pdin. zm.), w zwigzku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r.,, Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), o1az art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960
1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz Rydzyfski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng, do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrgegowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem FLodzkiej Okiggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okaggowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /g r S -
mgr inz. Zbigniew Cichoriski M&”

Czionek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB /{;ﬁ{ "

N
v S

mgr inz. Jan Gatazka

”'Mc*r

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £O / Ve
mgr inz. Tomasz Kluska '

[z2
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwiensk.

Pan Tomasz Rydzyriski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych wzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt1i3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:

4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiekt6w budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastizezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LO%* ét ;&{ :

megr inz. Zbigniew Cichonski
" Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ( ;s
mgr inz. Jan Gatazka / qa- "=

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LO é
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Tomasz Rydzynski
ul. 40-lecia PRL 14
98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

a2

2z2
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwiensk.
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwiensk.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji
wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania dla obiektu mieszczacego sie w miejscowosci Sycowice, dz.
nr 45/1, gm. Czerwiensk, tj. budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji sanitarnych.
2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania jest zgodny z w/w przedmiotem opracowania.
Woda na cele bytowo-gospodarcze bedzie zasilana z miejskiej sieci wodociagowej poprzez
projektowane przytacze, wg odrebnego opracowania.
Scieki z budynku bedg odprowadzane do przydomowej oczyszczalni $ciekéw, wg odrebnego
opracowania.
Wody opadowe odprowadzane beda na teren zielony, powierzchniowo.
3. Opis rozwigzania projektowego wewnetrznej instalacji wody.

3.1. Obliczenia zapotrzebowania wody.

W budynku zainstalowane beda nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg
normy PN-92/B-01706:

- bateria zlewozmywakowa szt. 3 X q,=0,14 dm%/s = 0,42 dm?/s
- bateria umywalkowa szt. 7 X 9,=0,14 dm®s = 0,98  dm%s
- bateria wannowa szt. 2 X 9,=0,30 dm®s = 0,60  dm%s
- bateria prysznicowa szt. 3 X ,=0,30 dm%/s = 0,90  dm®s
- pralka automatyczna szt. 2 X 0,=0,25 dm®/s = 050 dm¥s
- zmywarka szt. 2 X 4,=0,15 dm%/s = 030 dm¥s
- zawor ze ztaczka do weza szt. 3 X 4,=0,30 dm%/s = 09 dm¥s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 7 X q,=0,13 dm%/s = 0,91 dm?/s

Sq, = 551  dm%s

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q = 0.682 x (Sq,)**>- 0.14
q=0682x( 551 )%%5_0.14 [dm%s]
q= 1,33 [dm?/s]

3.2. Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie w zasobniku zintegrowanym z jednostka wewnetrzng
pompy ciepta o pojemnosci 180dm°.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-RT, taczonych za
pomocag potgczen zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgcych do stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji w pomieszczeniach budynku, zaprojektowano w izolacji jastrychu oraz
w bruzdach sciennych.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ obok siebie. Instalacje wody zimnej
nalezy izolowac¢ pianka polietylenowg w celu uniknigcia wykraplania sie wody, a instalacje wody
cieptej w celu redukgiji strat ciepta.
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwiensk.

Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw sanitarnych z wylgczeniem wanny i natrysku nalezy
wykonaé na wysokosci 0,6m od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykonaé na
wysokosci 1,1m od posadzki, a do baterii czerpalnej wanny na wysokosci 0,8m od posadzki.
Podejscia pod urzadzenia wykonywac przy pomocy systemowych rozwigzah z mocowaniem instalacji,
zakonczonej korkami.

Na instalacji wody zimnej i cieptej zamontowac podliczniki dla poszczegdlnych czesci budynku:

- podlicznik nr 1 dla czesci ,a” budynku (pomieszczenia 0.1a-0.8a oraz 1.1a-1.6a);

- podlicznik nr 2 dla czesci ,.b” budynku (pomieszczenia 0.9b-0.12b oraz 1.7b-1.14b);

- podlicznik nr 3 dla czesci ,.c” budynku (pomieszczenia 0.13¢-0.15c¢);

zgodnie z wytycznymi inwestora na etapie wykonawczym. Dodatkowo dla budynku gospodarczego i
kojcow dla pséw zamontowac¢ podliczniki i zabezpieczy¢ je przed zamarzaniem.

3.3. lzolacje termiczne.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci instalacje wody nalezy izolowac cieplnie izolacja
odpowiadajaca wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujgcych przepisow.

Przewody instalacji wody cieptej izolowac otuling na temperature 90°C. Do izolowania stosowac
otuliny z pianki o wspétczynniku 0,035W/(m*K).

W takim przypadku grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

» dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm,

» dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej 30mm,

« dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej rowna

Srednicy wewnetrznej rury,

» dla $rednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm,

Przewody prowadzone w jastrychu na parterze nalezy izolowac otuling z pianki PE gr. 9mm
powleczonej folig, pozwalajacg na zalanie izolacji betonem. W stropie miedzy kondygnacyjnym
przewody nalezy izolowaé otuling z pianki PE gr. 6mm powleczonej folig, pozwalajgcg na zalanie
izolacji betonem.

Izolacja na instalacji umieszczonej w przestrzeniach miedzy sufitowych oraz w przestrzeniach,
gdzie rurociggi sg widoczne, winna by¢ zaizolowana otuling termiczng o odpowiedniej odporno$ci
ogniowej, wykonanej w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690. Wg w/w
rozporzgdzenia izolacje cieplne przewodow instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku powinny
by¢ wykonane z wyrobdw o nastepujgcych klasach reakcji na ogien: A1L; A2L-s1,d0; A2Ls2,d0; A2L-
s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0 (klasy reakcji na ogien wyrobow budowlanych zostaty
oznaczone zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2009).

3.4. Proby cisnieniowe i odbior techniczny.

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykonac prébe szczelnosci. Przed przystapieniem do préb
cisnieniowych instalacji zaleca sie wykonanie ptukania instalacji.

Probe cisnieniowa przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10bar (cisnienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (niezabetonowanych), wg ponizszych zasad:

«  cisnienie probne wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, co 10 minut,

e po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w ciggu 30 minut cisnienie nie powinno obnizyé

sie 0 wiecej niz 0,6 bara,

e po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania.
Sycowice, dz. 45/1, gm. Czerwiensk.

wartosci odczytanej po 30 minutach,

* podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé zigcz.

Instalacje wody cieptej po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda
zimng, nalezy podda¢ przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze
60°C.

Proby cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dla poszczegélnych etapdw wykonywanych instalacji.

Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date
i czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Rob6t Budowlanych — cz. Il Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowaé
protokotem.

4. Opis rozwigzania projektowego instalacji hydrantowe;j.

4.1. Opis instalacji ppoz.

W budynku zaprojektowano hydrant HP25 na potrzeby zabezpieczenia ppoz. Nominalna
wydajnosé hydrantu HP25 wynosi 1,5dm?/s, a wymagane cisnienie wynosi 0,2MPa.

Instalacje zasilajgcg hydranty ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych wg
PN-84/H-74200, taczonych na gwint przy pomocy tgcznikéw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392-
74393 - Potgczenia gwintowe i kotnierzowe.

Instalacja prowadzona bedzie pod stropem, zaizolowana wg obowigzujacych przepiséw.

Za punktem zasilania instalacji hydrantowej, na instalacji zimnej wody nalezy zamontowaé
zawér dla niekontrolowanego wyptywy wody — zawor pierwszenstwa. Przed instalacjg hydrantowa
wykonaé przejscie PE/stal.

Instalacje hydrantowg ppoz. nalezy przynajmniej raz w roku poddac przeglgdom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym (ptukaniu).

Rozprowadzenie instalacji przeciwpozarowej oraz lokalizacje hydrantéw przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

W przypadku braku cisnienia w sieci wodociggowej na etapie wykonawczym nalezy zamontowac
zestaw hydroforowy.

4.2. Opis hydrantéw ppoz.

Hydrant wewnetrzny ppoz. umieszczono w typowej szafce hydrantowej, wyposazonej w zwijadto
hydrantowe samohamowne, zaw6r mosiezny pokretny lub kulowy DN25 oraz waz hydrantowy
pétsztywny o diugosci 30m. Szafke hydrantowg z zaworem nalezy wyposazy¢ w odcinek weza
péisztywnego DN25 o diugosci 30m oraz w pradownice zakonczong nasadkg. Zasieg dziatania
hydrantu wynosi 10m. Hydrant nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 +/- 0,05m od poziomu podtogi.
Szafke hydrantowg po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji nalezy zaplombowa¢ oraz oznakowac
zgodnie z PN-N-01256-1.

4.3. Proby cisnieniowe i odbior techniczny.

Instalacje hydrantowg nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cidnienie do 1,5 cisnienia
roboczego, ale nie mniej niz 1,0MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30
minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania szczelnosci nalezy wykonywaé¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje
nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zaworéw, kurkOw oraz potgczen. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji hydrantowej nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy

spetnienie wymaganych warunkéw.
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5. Opis rozwigzania projektowego wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.1. Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekow.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej budynku w przyjeto wg PN-EN 12056. Wartosé
odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w budynku DU wynosi:

- zlewozmywak szt. 3 x08 = 2,40
- umywalka szt. 7 x05 = 3,50
- brodzik szt. 3 x08 = 2,40
- wanna szt. 2 x08 = 1,60
- pralka szt. 2 x08 = 1,60
- zmywarka szt. 2 x08 = 1,60
- miska ustepowa szt. 7 x2,0 = 14,00
- wpust podtogowy DN50 szt. 2 x08 = 1,60

>DU = 28,70

K=05 dm¥s (wspotczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku)
Natezenie przeptywu sciekéw wynosi:
Q,= K x DU”Z
Q,= 050 x 2870 '
Q,= 268 dm%s

Zgodnie z PN-EN 12056, Q,, = DUy, przyjeto przeptyw dla kanalizacji Q,=2,68dm?/s.

5.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Piony kanalizacyjne nalezy montowac do $ciany za pomocg elastycznych uchwytow w bruzdach
sciennych. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy @110. Odejscia od pionéw
nalezy uktadac ze spadkiem min. 2,5%, przewdd zbiorczy o $rednicy @160 uktada¢ ze spadkiem 1,5%
w kierunku odptywu. Piony kanalizacyjne @110 HT/PP bedg wyprowadzone ponad dach do wysokosci
30cm ponad pokrycie dachowe i zakonczone rurg wywiewng @160 HT/PP.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako
przedtuzenie pionéw spustowych zgodnie z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi
przepisami. Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazyé w czyszczak z otworem
prostokatnym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano jako:

- instalacje podposadzkows z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach kielichowych,

— piony i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur i ksztaltek HT/PP o potaczeniach

kielichowych.

Podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne zaprojektowano o srednicy @50 HT/PP, pod
wpust podtogowy oraz miske ustepowg @110 HT/PP.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

5.3. Proby cisnieniowe i odbior techniczny.

W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé zachowanie
spadkéw. Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptuka¢ oraz poddaé prébie
szczelnosci. Préba szczelnosci winna odby¢ sie na przewodach nieostonietych.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej w spos6b nastepujacy:

— podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej, nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody;
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- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce scieki sprawdza sie na szczelnos¢ przez
ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptukac. Probe
szczelnosci nalezy potwierdzi¢ protokotem.
6. Opis rozwiazania projektowego instalacji centralnego ogrzewania.
6.1. Dobor zrédta ciepta.

W budynku zaprojektowano powietrzng pompe ciepta. Energia ta bedzie pobierana za
posrednictwem powietrza zewnetrznego (tzw. dolne zrodto ciepta).

Pompa ciepta jest wyposazona w grzatke elektryczna, ktéra bedzie sie zatacza¢ w okresie bardzo
niskich temperatur zewnetrznych. Dla projektowanego budynku zapotrzebowanie na ciepto wynosi
16,0kW. Dobrano powietrzng pompe ciepta typu SPLIT o min. mocy 12,0kW.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych na etapie projektu wykonawczego nalezy sie
zwrdci¢ do producenta pomp ciepta o szczeg6towy dobdr urzadzen biorgc pod uwage rzeczywiste
warunki. Dobrane urzadzenie zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwigzan przy zachowaniu parametrow urzadzen zaproponowanych
w dokumentacji.

6.2. Wewnetrzna instalacja c.o.

Wewnetrzna instalacja c.0. w budynku zostata zaprojektowana z rur polietylenowych PE-
RT/AL/PE-RT, tgczonych metodg zaciskows.

Mocowanie rur do podtoza nalezy wykonywa¢ za pomocy podwojnych uchwytéw. Odlegtosé
miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,0m. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Prowadzenie instalacji c.0. w pomieszczeniach budynku, zaprojektowano w izolacji jastrychu oraz
w bruzdach sciennych. Rozprowadzenie instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

W budynku nalezy zamontowac¢ podliczniki c.o. dla poszczegdinych czesci budynku:

- podlicznik nr 1 dla czesci ,a” budynku (pomieszczenia 0.1a-0.8a oraz 1.1a-1.6a);
- podlicznik nr 2 dla czesci ,b” budynku (pomieszczenia 0.9b-0.12b oraz 1.7b-1.14b);
- podlicznik nr 3 dla czesci ,.c” budynku (pomieszczenia 0.13c¢-0.15¢);
zgodnie z wytycznymi inwestora na etapie wykonawczym.
6.3. Projektowana instalacja grzejnikowa.

Na pietrze budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe, z elementami konwekcyjnymi, z wktadkami
zawordw termostatycznych, typu KV (z podigczeniami z prawej strony). Grzejniki wyposazone sg w
zasilanie boczne. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki. Podtaczenie grzejnikéw
bocznozasilanych KV do instalacji nalezy wykona¢ ze $ciany, poprzez blok zaworowy, z zaworami
kulowymi R1/2 o wykonaniu katowym.

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano elekiryczne grzejniki tazienkowe.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowicy
termostatycznej, typu RA 2994, zakres nastawy temperatur 8-26°C. Glowica posiada zabezpieczenie
przeciw zamarzaniu. Na gatgzkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinajgce.

6.4. Projektowane ogrzewanie podiogowe.

Na parterze budynku zaprojektowano ogrzewanie podiogowe z dedykowanych rur. W
zatgczonych rysunkach zaznaczono obszar ogrzewania podtogowego.

Instalacje podtogowg zaprojektowano o temperaturze wody zasilajgcej 40°C. Przed wykonaniem

ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ obliczenia doboru rur oraz rozstaw zgodnie z wymogami
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producenta.

W celu sterowania uktadu ogrzewania podtogowego nalezy w szafce natynkowej zamontowaé
zesp6t odpowietrzajgco-spustowy z automatycznym odpowietrznikiem, zawory termostatyczne do
regulacji czynnika grzewczego w obwodach oraz przeptywomierze.

Uktadanie instalacji grzewczej podtogowej rozpoczyna sie od montazu brzegowych paskéw
izolacyjnych. Brzegowy pasek musi obiega¢ pomieszczenia wzdtuz $cian, filarbw, oscieznic
drzwiowych oraz przy szafie rozdzielacza powinien by¢ tak potozony i umocowany, aby uniemozliwi¢
jakiekolwiek jego przesuniecie przy montazu ptyt systemowych lub betonu. Plyty systemowe muszg
by¢ tak uktadane, aby z kazdej strony ptyty byly potgczone miedzy sobg za pomocg zaktadki hakowe;j
znajdujacej sie na obrzezach ptyty. Przy ukfadaniu obwoddéw grzewczych nalezy tak uktadaé, aby
unika¢ potaczen rur grzewczych.

Wykonanie uktadu ogrzewania podtogowego nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje oraz szkolenia.

6.5. Kurtyny powietrzne.

Nad wejsciem gtéwnym do budynku zaprojektowano kurtyne powietrzng wyposazong w
nagrzewnice elekiryczng o jednostkowej mocy 2kW. Zasilanie kurtyny nalezy wykona¢ wg odrebnego
opracowania, zgodnie z projektem czesci elektrycznej dla budynku.

6.6. Proby cisnieniowe i odbior techniczny.

Przed przystapieniem do préb cisnieniowych instalacji nalezy odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa
i dokfadnie przeptukac instalacje. Nastepnie nalezy napetni¢ instalacje czystg, zimng wodg i doktadnie
odpowietrzyé. Probe instalacji c.0. z rur polietylenowych nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polietylenowych zaleca wykonanie préby
cisnieniowej w nastepujacy sposob:

Préba wstepna — 1 godzina:

» wytworzy¢ cisnienie (rowne wartosci cisnienia roboczego powiekszonej o 2 bary: pyp+2,
lecz nie mniej niz 4bar),

» przez 0,5 godziny, trzykrotnie (co 10 minut) podnosi¢ cisnienie probne do pierwotnej
wartosci,

» podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ ztacz,

» warunkiem uznania wyniku préby za pozytywny jest brak roszenia i przeciekéw oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara.

Proba gtéwna — 2 godziny:

» podnies¢ cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia prébnego,

» podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz,

» warunkiem uznania wyniku préby za pozytywny jest brak roszenia i przeciekéw oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wodg zimna, instalacje grzewczg nalezy
poddac¢ prébie szczelnosci wodg cieptg 0 najwyzszych mozliwych parametrach roboczych (préba na
goraco), lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Proba na gorgco powinna byé
potaczona z regulacjg parametréw pracy instalaciji.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, instalacje nalezy ponownie przeptukac.
Kazdg probe szczelnosci nalezy potwierdzi¢ protokotem.

7. Uwagi koncowe.
— Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie

pracownikow i pod fachowym nadzorem.
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Przy wykonaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogag by¢é dokonywane wytgcznie
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem lub innymi jednostkami
uzgadniajgcymi. Oddanie instalacji do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét.
Uruchomienia wszystkich urzadzen dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami
gwarancyjnymi producentow poszczegoélnych urzadzen.

Zastosowane materiaty i urzadzenia spetniajg warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

Podane materialy instalacyjne sg przyktadowe i dopuszcza sie ich zamiane na materiaty
rownowaznej jakosci.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

COBRTI INSTAL oraz obowigzujacymi przepisami BHP i Polskimi Normami.

Opracowat:
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Faza projektu:
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8. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W zwigzku z niniejszym projektem nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego opracowania.

» Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
e nie dotyczy,
v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuije,
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
« instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia pragdem podczas montazu,
e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
* zagrozenie oslepieniem (podczas robét spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
» systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
» systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,

* szczegO6towy nadzo6r nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejacych instalaciji

Opracowat:
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