
SG1 ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  -
2. WEŁNA MINERALNA FASADOWA Λ=0,038 [W/mK]  8 cm
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
WEŁNĘ MINERALNĄ)  2,5 cm

4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

5. PŁYTA MFP  1,2 cm
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,038 [W/mK]  16 / 16 cm

7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M  -
8. PŁYTA OSB/3  1,2 cm
9. PŁYTA GIPSOWA  1,25 cm
10. MASA SZPACHLOWA I FARBA LATEKSOWA  - / 2 cm

ŚCIANA wewnętrzna nośna
1. MASA SZPACHLOWA I FARBA LATEKSOWA  -
2. PŁYTA GISPOWA  1,25 cm
3. PŁYTA OSB  1,2 cm
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA  16 cm
5. PŁYTA OSB  1,2 cm
6. PŁYTA GISPOWA  1,25 cm
7. MASA SZPACHLOWA I FARBA LATEKSOWA  -

SG4

ŚCIANA wewnętrzna działowa
1. MASA SZPACHLOWA I FARBA LATEKSOWA  -
2. PŁYTA GISPOWA  1,25 cm
3. PŁYTA OSB  1,2 cm
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA  10 cm
5. PŁYTA OSB  1,2 cm
6. PŁYTA GISPOWA  1,25 cm
7. MASA SZPACHLOWA I FARBA LATEKSOWA  -

SG5

SG2 ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  -
2. WEŁNA MINERALNA FASADOWA Λ=0,038 [W/mK]  8 cm
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
WEŁNĘ MINERALNĄ)  2,5 cm

4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

5. PŁYTA MFP  1,2 cm
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,038 [W/mK]  16 / 16 cm

7. PŁYTA MFP  1,2 cm
8. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

9. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
WEŁNĘ MINERALNĄ)  2,5 cm

10. WEŁNA MINERALNA FASADOWA Λ=0,038 [W/mK]  8 cm
11. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  -

SG3
PRZEGRODA zewnętrzna z desek drewnianych
1. DESKA SOSNOWA, SZER. 12 cm  2 cm
2. DREWNIANY RUSZT  5 cm
3.SŁUPY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU I
PODKONSTRUKCJA USZTYWNIAJĄCA RUSZT POD DESKĘ
ELEWACYJNĄ

 -

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
0.1 POM. GOSPODARCZE 1 (Z GARAŻEM) 63,7 M2
0.2 POM. GOSPODARCZE 2 8,0 M2
0.3 POM. GOSPODARCZE 3 8,0 M2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU 79,7 M2
0.4 DREWUTNIA 13,2 M2
0.5 WIATA 54,1 M2
POWIERZCHNIE POMOCNICZE OTWARTE 67,3 M2
POW. ZABUDOWY 164,8 M2
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data opracowania

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY ‐
LEŚNICZÓWKA WRAZ Z KANCELARIĄ
LEŚNICTWA I BUDYNEK GOSPODARCZY

MAJ 2023
nr rysunku

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji
projektowej.
2. Wymiary otworów okiennych podawane są w świetle otworu.
3. Wymiary otworów drzwiowych podawane są: w nawiasie w świetle
przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.
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