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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji drewnianej budynku mieszkalnego
jednorodzinnego — lesniczéwki, parterowego z poddaszem uzytkowym, bez podpiwniczenia, wraz z
budynkiem gospodarczym, zlokalizowanych w m. Sycowice, gm. Czerwiensk, jedn. ewid. 080903 5,
dz. nr ewid. 45/1, obreb 0011 Sycowice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

® Projekt architektoniczno-budowlany, autor mgr inz. Arkadiusz Sarlej
® Opinia geotechniczna dla przedmiotowej Inwestycji
® Uzgodnienia i wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego

® Obowigzujgce normy, przepisy. Literatura branzowa

3. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA, WPISY

Oswiadczam, ze projekt techniczny konstrukcji drewnianej budynku mieszkalnego
jednorodzinnego — lesniczéwki wraz z budynkiem gospodarczym zlokalizowanych w m. Sycowice,
gm. Czerwiensk, jedn. ewid. 080903_5, dz. nr ewid. 45/1, obreb 0011 Sycowice sporzgdzony jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Ustawa Prawo Budowlane
Art.41, ust.4, p.1.).

projektant:
mgr inz. Piotr Jasinski, upr. bud. nr LOD/3098/PBKb/16



Lédzka Okrggewd
Izba Inzynlerdw Budownictwa
91-425 E46d% ul, Pénocna 39 o ]
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 830-56-39 1.6dz, dnia 13 grudnia 2016 1.

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. ake. KK/D/7131/3098/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pé#n. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Piotr Jasinski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 17 listopada 1985 r. w Lipnie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3098/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
£.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska e

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Wiktor Jakubowski




Pan Piotr Jasifiski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obicktu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 2 Z.—:(
megr inz. Waclaw Sawicki

Celonek Skiadu Orzekajacego OKK LOLB //M-ﬁé/
megr inz. Tomasz Kluska

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB /’l/ -
mgr inz. Wiktor Jakubowski o~

Otrzymuja:
1. Piotr Jasinski
ul. Obywatelska 110 C m. 48
94-104 Lodz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5SP-MSY-122 *

Pan Piotr JASINSKI o numerze ewidencyjnym +OD/BO/0036/17

adres zamieszkania ul. Obywatelska 110C m. 48, 94-104 to6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

4. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE



® Beton konstrukcyjny fundamentéw C25/30 W8
® Beton podktadowy C8/10

® Stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP

® Bloczki betonowe klasy C16/20

® Drewno konstrukcyjne lite klasy C24

® Stal profilowa S235JR

® 7tacza ciesielskie systemowe Simpson Strong-Tie

5. OPIS OGOLNY

5.1. Konstrukcyjne zatozenia projektowe

Przy wymiarowaniu konstrukcji postuzono sie , programem obliczeniowym RmWin3D Cadsis.
Konstrukcje zadana w modeliu 3D z uwzglednieniem wynikajgcych z obowigzujacych norm obcigzen.

5.2. Charakterystyka ogdlna

Cata inwestycja skfada sie z dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego — lesniczowki z lokalem uzytkowym — kancelarig lesnictwa oraz z parterowego
niepodpiwniczonego budynku gospodarczego, altany oraz wiaty nad kojcami dla pséw i miejscem
gromadzenia odpadodw statych.

Budynek lesniczéwki opisany na rzucie litery ,, T” o wymiarach dtuzszego z bokéw 15.11 x 7.68m oraz
krotszego 9.16 x 7.63m i wysokosci w gtéwnej kalenicy 7.83m od poziomu wykorniczonej posadzki.
Budynek w technologii drewnianego szkieletu, przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
35° w tradycyjnej konstrukcji drewnianej, krytym dachéwka ceramiczng. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne drewniane szkieletowe. Posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych
zelbetowych.

Budynek gospodarczy opisany na rzucie prostokata o wymiarach 17.18 x 9.59m i wysokosci w
gtéwnej kalenicy 6.57m od poziomu wykoriczonej posadzki. Budynek w technologii drewnianego
szkieletu, przekryty dachem dwuspadowym wielopotaciowym o kacie nachylenia 35° w tradycyjnej
konstrukcji drewnianej, krytym blachodachdéwka. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne drewniane
szkieletowe. Posadowienie budynku na fawach i stopach fundamentowych zelbetowych.

Budynek altany opisany na rzucie kwadratu o wymiarach 6.66 x 6.66m i wysokosci w kalenicy 5.51m
od poziomu wykonczonej posadzki. Budynek w technologii drewnianej stupowo - ryglowej, przekryty
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35° w tradycyjnej konstrukcji drewnianej, krytym
blachodachéwka. Posadowienie budynku na stopach fundamentowych zelbetowych.

Budynek wiaty nad kojcami dla psow i miejscem gromadzenia odpaddéw statych opisany na rzucie
prostokata o wymiarach 9.30 x 3.30m i wysokosci w kalenicy 3.95m od poziomu wykonczonej
posadzki. Budynek w technologii drewnianej stupowo - ryglowej, przekryty dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia 35° w tradycyjnej konstrukcji drewnianej, krytym blachodachéwka. Posadowienie
budynku na stopach fundamentowych zelbetowych.



6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANE)

6.1. Budynek lesniczowki
6.1.1. Fundamenty, warunki posadowienia

Na podstawie przedtozonych badan gruntowych, warunki gruntowe mozna uznaé jako proste,
nadajace sie do bezposredniego posadowienia konstrukcji budynkéw. Zgodnie z przedtozonymi
badaniami gruntowymi, do zbadanej gtebokosci rozpoznano ciggtag warstwe piaskéw drobnych o
stopniu zageszczenia ID=0,65. W okresie prowadzonych badan nie napotkano na wode gruntowa. W
porozumieniu z nadanym 0,00, projektowane posadowienia fundamentéw wypadng w nosnych
piaskach drobnych. Przed utozeniem podktadu betonowego, nalezy dogesci¢ mechanicznie
wystepujace grunty piaszczyste do wskaznika zageszczenia 1s20,97. Fakt ten, nalezy odnotowac w
dzienniku budowy przez uprawnionego geologa. Po wykonaniu wykopu, nalezy potwierdzi¢ stan i
rodzaj gruntéw przez uprawnionego geologa wynikajgcy z wstepnego rozpoznania geotechnicznego.
W przypadku rozpoznania znaczacych rdznic, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan. Ewentualne grunty nienosne odkryte w poziomie posadowienia,
nalezy zastgpi¢ podsypka piaszczystg zageszczona mechanicznie do wskaznika j.w. i do wierzchu
gruntéw nosnych.

Fundamenty zelbetowe monolityczne w formie taw i stop z betonu C25/30 WS, zbrojone stalg A-IlIN
B500SP#. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr.25cm klasy C16/20 na
zaprawie cem. M10. Po wierzchu scian fundamentowych zastosowano obwodowy wieniec zelbetowy
monolityczny, ,spiety” z tawami dodatkowymi rdzeniami.

6.1.2. Sciany nosne parteru

Sciany noéne wykonane jako drewniane w technologii szkieletowej. Gtéwna konstrukcje stanowia
stupki drewniane o przekroju 6x16cm z drewna klasy C24 w rozstawie gtéwnym co 62,5cm. Stupki od
spodu ustawiane na podwalinie podwdjnej 16x6cm mocowanej do fundamentu poprzez kotwy
wklejane. Od goéry stupki zwieiczone oczepem z podwdjnej belki 16x6cm. Podwaline nalezy
dodatkowo mocowac do fundamentu na ztgcza katowe typu AB6983 zabezpieczajgc przesuw Sciany
oraz na ztgcza katowe typu AH39050/4 zabezpieczajgc $ciane przeciw odrywaniu.

W miejscu wystepowania sit skupionych zastosowano zwielokrotnienie stupkéw oraz pojedyncze
stupy o przekroju 16x16cm wg rysunku konstrukcji.

Poszycie $cian stanowig ptyty OSB gr.12mm oraz ptyty MFP gr.12mm tgczone ze stupkami za pomocg
gwozdzi lub wkretow co max.150mm przy krawedzi poszycia oraz co max 300mm na stupkach
posrednich.
Nadproza zaprojektowano jako drewniane ztozone z uktadu belek o przekroju 16x6 wg rysunku
konstrukcji.

6.1.3. Sciany dziatlowe parteru

Sciany dziatowe wykonane jako drewniane w technologii szkieletowej. Giéwng konstrukcje stanowig
stupki drewniane o przekroju 6x10cm z drewna klasy C24 w rozstawie gtéwnym co 62,5cm. Stupki od
spodu ustawiane na podwalinie podwdjnej 16x6cm mocowanej do fundamentu poprzez kotwy
wklejane. Od goéry stupki zwiericzone oczepem z podwdjnej belki 16x6cm. Podwaline nalezy



dodatkowo mocowad do fundamentu na ztgcza katowe typu AB6983 lub réwnowazne zabezpieczajac
przesuw sciany oraz na ztacza katowe typu AH39050/4 zabezpieczajac $ciane przeciw odrywaniu.

W miejscu wystepowania sit skupionych zastosowano zwielokrotnienie stupkdéw oraz pojedyncze
stupy o przekroju 16x16cm wg rysunku konstrukcji.

Poszycie $cian stanowig ptyty OSB gr.12mm oraz ptyty MFP gr.12mm tgczone ze stupkami za pomoca
gwozdzi lub wkretow co max.150mm przy krawedzi poszycia oraz co max 300mm na stupkach
posrednich.

Nadproza zaprojektowano jako drewniane ztozone z uktadu belek o przekroju 10x6 wg rysunku
konstrukcji.

6.1.4. Strop nad parterem

Strop nad parterem na belkach drewnianych o przekroju 6x20cm z drewna klasy C24. Rozstaw
belek wg rysunku konstrukcji. W osiach $cian poddasza zaprojektowano belki zwielokrotnione
lub z przektadkami.

Belki nalezy usztywni¢ przeponami o przekroju 6/16cm z drewna klasy C24 usytuowanymi
prostopadle do belek gléwnych w rozstawie maksymalnym 120cm. Belki stropu opierajace sie
na $cianach zewnetrznych nalezy zamkna¢ belka o przekroju 6/20cm 1gczong z oczepem $ciany
poprzez katowniki stalowe.

Poszycie stropu stanowi ptyta OSB 22mm laczona z belami stropu za pomoca gwozdzi lub
wkretéw co max150mm przy krawedzi poszycia oraz co max.300mm przy belkach posrednich.

Belki stropowe zostaly zaprojektowane uwzgledniajac obciazenie od projektowanych $cianek
dzialowych poddasza. W sytuacji gdy ilo$¢ lub lokalizacja projektowanych $cianek ulegnie
zmianie nalezy zweryfikowa¢ rozklad belek stropu. W przypadku gdy $ciana dziatlowa poddasza
usytuowana bedzie wzdluz belek stropu, nalezy zlokalizowa¢ ja nad belka zwielokrotniona lub
na poprzeczkach o przekroju 6x20cm wykonanych pomiedzy istniejacymi belkami.

Nie dopuszcza sie sytuowania $cian poddasza wzdluz belek stropowych pomiedzy tymi belkami
tylko na poszyciu stropu!

Pod stropem zaprojektowano podciggi drewniane z drewna klasy C24 oraz stalowe z
ksztaltownikéw gorgcowalcowanych zlokalizowanych w przestrzeni stropu. Na etapie projektu
warsztatowego i podczas montazu nalezy przewidzie¢ obnizone gniazda w $cianach pod oparcie
podciagéw.

6.1.5. Sciany noéne poddasza

Sciany noéne wykonane jako drewniane w technologii szkieletowej. Gtéwna konstrukcje stanowia
stupki drewniane o przekroju 6x16cm z drewna klasy C24 w rozstawie gtéwnym co 62,5cm. Stupki od
spodu ustawiane na podwalinie podwdjnej 16x6cm mocowanej do stropu nad parterem poprzez
katowniki typu AB36125 lub rdwnowazine oraz ztgcza katowe typu HD3B mocowane réwniez do
stupkéw Sciany parteru (Sciany zewnetrzne) i potgczone w przestrzeni stropu srubg M16. Od gory
stupki zwienczone oczepem z podwodjnej belki 16x6cm dla $cian szczytowych oraz oczepem z
pojedynczej belki 16x6cm potgczonym z murtatg 14x14cm dla scian kolankowych. Oczep s$ciany
kolankowej taczy¢ z murfata za pomocg wkretéw w rozstawie co 40cm. Oczep Sciany kolankowej
taczy¢ ze stupkami $ciany za pomoca ztgczy katowych na gwozdzie lub wkrety.

Sciany poddasza taczyé ze $cianami parteru poprzez dobicie do stupkéw paskéw perforowanych
NP20/60/1200 lub rownowaznych. Poszycie scian stanowig ptyty OSB 12mm tgczone ze stupkami za
pomocg gwozdzi lub wkretdw co max.150mm przy krawedzi poszycia oraz co max 300mm na
stupkach posrednich.



Nadproza zaprojektowano jako drewniane ztozone z uktadu belek o przekroju 16x6 wg rysunku
konstrukcji.

6.1.6. Sciany dzialowe poddasza

Sciany dziatowe wykonane jako drewniane w technologii szkieletowej. Gtéwng konstrukcje stanowia
stupki drewniane o przekroju 6x10cm z drewna klasy C24 w rozstawie gtéwnym co 62,5cm. Stupki od
spodu ustawiane na podwalinie podwdjnej 10x6cm mocowanej do stropu nad parterem poprzez
katowniki typu AB36125 lub rownowazne. Od goéry stupki zwiericzone oczepem z podwdjnej belki
10x6cm. Poszycie scian stanowig ptyty OSB 12mm faczone ze stupkami za pomocg gwozdzi lub
wkretédw co max.150mm przy krawedzi poszycia oraz co max 300mm na stupkach posrednich.

Nadproza zaprojektowano jako drewniane ztozone z uktadu belek o przekroju 10x6 wg rysunku
konstrukcji.

6.1.7. Wiezba dachowa

Dach zaprojektowany jako dwuspadowy wielopofaciowy w konstrukcji drewnianej tradycyjnej.
Wiezba dachowa zaprojektowana jako krokwiowo ptatwiowa. Krokwie o przekroju 6x20cm oparte na
Scianach kolankowych za posrednictwem murtfaty 14x14cm oraz na ptatwiach posrednich o przekroju
16x30cm opartych na Scianie zewnetrznej oraz na stupach drewnianych 16x16cm. Krokwie
dodatkowo potaczone obustronnie jetkami o przekroju 4x20cm pod ptatwiami oraz 4x12 pod ptatwig
kalenicowa 16x16cm stanowigcg usztywnienie konstrukcji dachu.

Potfaczenie krokwi na ptatwiach i murtacie realizowac poprzez zaciecie krokwi 3cm oraz zastosowanie
obustronnie ztgczy krokwiowo pfatwiowych typu SPF 250 lub réwnowaznych lewych i prawych
mocujac je do elementdéw na gwozdzie lub wkrety.

6.2. Budynek gospodarczy

6.2.1. Fundamenty

Na podstawie przedtozonych badan gruntowych, warunki gruntowe mozna uznac jako proste,
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia konstrukcji budynkéw. Zgodnie z przedtozonymi
badaniami gruntowymi, do zbadanej gtebokosci rozpoznano ciggtag warstwe piaskéw drobnych o
stopniu zageszczenia ID=0,65. W okresie prowadzonych badan nie napotkano na wode gruntowg. W
porozumieniu z nadanym 0,00, projektowane posadowienia fundamentéw wypadng w nosnych
piaskach drobnych. Przed utozeniem podkitadu betonowego, nalezy dogesci¢ mechanicznie
wystepujace grunty piaszczyste do wskaznika zageszczenia 1s20,97. Fakt ten, nalezy odnotowac w
dzienniku budowy przez uprawnionego geologa. Po wykonaniu wykopu, nalezy potwierdzi¢ stan i
rodzaj gruntéw przez uprawnionego geologa wynikajgcy z wstepnego rozpoznania geotechnicznego.
W przypadku rozpoznania znaczacych rdznic, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan. Ewentualne grunty nienosne odkryte w poziomie posadowienia,
nalezy zastgpi¢ podsypka piaszczystg zageszczona mechanicznie do wskaznika j.w. i do wierzchu
gruntéw nosnych.

Fundamenty zelbetowe monolityczne w formie taw i stép z betonu C25/30 WS, zbrojone stalg A-IlIN
B500SP#. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr.25cm klasy C16/20 na
zaprawie cem. M10. Po wierzchu scian fundamentowych zastosowano obwodowy wieniec zelbetowy
monolityczny, ,spiety” z tawami dodatkowymi rdzeniami.



6.2.2. Sciany nosne

Sciany noéne wykonane jako drewniane w technologii szkieletowej. Gtéwna konstrukcje stanowia
stupki drewniane o przekroju 6x16cm z drewna klasy C24 w rozstawie gtdwnym co 62,5cm. Stupki od
spodu ustawiane na podwalinie podwdjnej 16x6cm mocowanej do fundamentu poprzez kotwy
wklejane. Od gory stupki zwieAczone oczepem z podwdjnej belki 16x6cm. Podwaline nalezy
dodatkowo mocowac do fundamentu na ztgcza katowe typu AB6983 zabezpieczajgc przesuw Sciany
oraz na ztgcza katowe typu AH39050/4 lub réwnowazne zabezpieczajgc $ciane przeciw odrywaniu.

W miejscu wystepowania sit skupionych zastosowano zwielokrotnienie stupkdédw oraz pojedyncze
stupy o przekroju 16x16cm wg rysunku konstrukcji.

Poszycie $cian stanowig ptyty OSB gr.12mm oraz ptyty MFP gr.12mm tgczone ze stupkami za pomocg
gwozdzi lub wkretdw co max.150mm przy krawedzi poszycia oraz co max 300mm na stupkach
posrednich.

Nadproza zaprojektowano jako drewniane ztozone z uktadu belek o przekroju 16x6 wg rysunku
konstrukcji.

6.2.3. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe wykonane jako drewniane w technologii szkieletowej. Gtéwng konstrukcje stanowia
stupki drewniane o przekroju 6x10cm z drewna klasy C24 w rozstawie gtdwnym co 62,5cm. Stupki od
spodu ustawiane na podwalinie podwdjnej 16x6cm mocowanej do fundamentu poprzez kotwy
wklejane. Od goéry stupki zwieiczone oczepem z podwdjnej belki 16x6cm. Podwaline nalezy
dodatkowo mocowac do fundamentu na ztgcza katowe typu AB6983 zabezpieczajgc przesuw Sciany
oraz na ztgcza katowe typu AH39050/4 lub rownowazne zabezpieczajgc sciane przeciw odrywaniu.

W miejscu wystepowania sit skupionych zastosowano zwielokrotnienie stupkdédw oraz pojedyncze
stupy o przekroju 16x16cm wg rysunku konstrukcji.

Poszycie $cian stanowig ptyty OSB gr.12mm oraz ptyty MFP gr.12mm tgczone ze stupkami za pomoca
gwozdzi lub wkretow co max.150mm przy krawedzi poszycia oraz co max 300mm na stupkach
posrednich.

Nadproza zaprojektowano jako drewniane ztozone z uktadu belek o przekroju 10x6 wg rysunku
konstrukcji.

6.2.4. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana zaprojektowana jako tradycyjna krokwiowo — ptatwiowa z drewna kl.
C24. Krokwie o przekroju 6x20cm oparte na $cianach kolankowych za posrednictwem murtat i belek
oczepowych 16x16cm, na pfatwi kalenicowej 16x16cm oraz na ptatwiach posrednich. Schemat
podparcia konstrukcji dachu zréznicowany.

W czesci garazowej oparcie dla krokwi stanowig pfatwie posrednie w postaci kratownicy drewnianej
Kr2 oraz ptatew kalenicowa 16x16cm podparta uktadem stupdw i mieczy 16x16cm. Stupy kalenicy
oparte na kratownicy Kr2 poprzez belke drewniang usztywniong mieczami. Kratownica Kr2 oparta na
$cianach zewnetrznych oraz na kratownicy Krl. Kratownica Krl oparta na $cianach zewnetrznych oraz
na stupach drewnianych. Krokwie dodatkowo potgczone obustronnie jetkami o przekroju 6x20cm
pod kratownicami Kr2 oraz 4x12 pod ptatwig kalenicowg 16x16cm.

Nad drewutnig krokwie oparte na belce oczepowej 16x16cm oraz na ptatwi kalenicowej 16x16cm
oraz na ptatwiach posrednich 16x20cm opartych na $cianie zewnetrznej oraz na kratownicy Kr3.



Krokwie dodatkowo potgczone obustronnie jetkami o przekroju 6x20cm pod ptatwiami posrednimi
16x20cm oraz 4x12 pod ptatwig kalenicowg 16x16cm.

Nad miejscem postoju mobilnych chtodni krokwie oparte na belkach oczepowych 16x16cm, na ptatwi
kalenicowej 16x16cm usztywnionej mieczami 16x16cm oraz na pfatwiach posrednich 16x20cm
usztywnionymi mieczami 16x16cm. Oparcie ptatwi kalenicowej oraz posrednich na Scianie
zewnetrznej oraz na kratownicach Kr3. Kratownice Kr3 oparte na belkach oczepowych 16x16cm
opartych na stupach i usztywnionych mieczami 16x16cm. Krokwie dodatkowo potgczone obustronnie
jetkami o przekroju 6x20cm pod ptatwiami posrednimi 16x20cm oraz 4x12 pod ptatwig kalenicowa
16x16cm.

Potfaczenie krokwi na ptatwiach i belkach oczepowych realizowa¢ poprzez zaciecie krokwi 3cm oraz
zastosowanie obustronnie ztgczy krokwiowo ptatwiowych typu SPF 250 lub réwnowaznych lewych i
prawych mocujac je do elementédw na gwozdzie lub wkrety.

6.3. Altana

Altana zaprojektowana w konstrukcji drewnianej tradycyjnej z drewna klasy C24. Konstrukcje gtéwng
altany stanowi szes$¢ stupdw 16x16cm po trzy na strone zwienczonych belkami oczepowymi 16x16cm
stanowigcymi oparcie dla krokwi oraz kratownic podpierajgcych kalenice. Belki oczepowe oraz
kratownice usztywnione mieczami 16x16cm. Stupy ustawia¢ na systemowych podstawach
przenoszgcych momenty podporowe np. Simpson CMR.

Zaprojektowano fundament w postaci zelbetowych stép wylewanych na budowie z betonu klasy
C25/30 W8. Zbrojenie stép fundamentowych stalg A-IlIN (B500SP), wg czesci rysunkowej konstrukcji.

Konstrukcja dachu w postaci wiezby tradycyjnej krokwiowo — ptatwiowej z krokwiami 6x16cm
opartymi na belkach oczepowych oraz na pfatwi kalenicowej 16x20cm opartej na koricach i posrodku
na kratownicy drewnianej oraz dodatkowo usztywnionej mieczami 16x16cm.

Pofaczenie krokwi na ptatwiach i belkach oczepowych realizowa¢ poprzez zaciecie krokwi 3cm oraz
zastosowanie obustronnie ztgczy krokwiowo ptatwiowych typu SPF 250 lub réwnowaznych lewych i
prawych mocujac je do elementdw na gwozdzie lub wkrety.

6.4. Wiata nad kojcami dla pséw i miejscem gromadzenia odpaddéw statych

Wiata zaprojektowana w konstrukcji drewnianej tradycyjnej z drewna klasy C24. Konstrukcje gtéwna
altany stanowi szes$¢ stupdw 16x16cm po trzy na strone zwienczonych belkami oczepowymi 16x16cm
stanowigcymi oparcie dla krokwi. Dla usztywnienia konstrukcji zaprojektowano w poziomie belek
oczepowych belki poprzeczne w osi stupdw. Belki oczepowe podtuzne oraz belki poprzeczne skrajne
usztywnione mieczami 16x16cm.

Zaprojektowano fundament w postaci zelbetowych stdp wylewanych na budowie z betonu klasy
C25/30 W8. Zbrojenie stép fundamentowych stalg A-IlIN (B500SP), wg czesci rysunkowej konstrukcji.
Z obrysu budynku nalezy usung¢ w catosci grunty nienosne, dno wykopu zabezpieczy¢ warstwg
betonu niskiej klasy. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy
dokonac ich wymiany piaskiem zageszczanym do 1s=0,97 lub betonem niskiej klasy.

Konstrukcja dachu w postaci wiezby tradycyjnej krokwiowo — jetkowej z krokwiami 6x16cm opartymi
na belkach oczepowych i spietymi obustronnie jetkami 4x12cm w poziomie belek oczepowych.
Krokwie w kalenicy potgczone z deska kalenicowg 6x20cm i spiete obustronnie jetkami 4x12cm.

Potfaczenie krokwi na ptatwiach i belkach oczepowych realizowa¢ poprzez zaciecie krokwi 3cm oraz
zastosowanie obustronnie ztgczy krokwiowo ptatwiowych typu SPF 250 lub réwnowaznymi lewych i
prawych mocujac je do elementdw na gwozdzie lub wkrety.



7. Zabezpieczenie drewna

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng przez 2-krotne

malowanie preparatem solnym np ,IntoX S” lub réwnowaznym wedtug wytycznych producenta lub

innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie oraz zabezpieczyé do granicy

rozprzestrzeniania sie ognia.

8. UWAGI | ZALECENIA WYKONAWCZE

P Ww

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby zrzeszonej w Polskiej
Izbie Inzynieréw Budownictwa posiadajgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej, zgodnie z niniejszg dokumentacjg , zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przestrzegajac przepisy BHP i PPOZ.

Przy wykonywaniu robét kierowac sie zasadami okreslonymi w normach i przepisach.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJA-
CYM Z WYKONYWANIA ROBOT:

- prowadzenie robot pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

- stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatdw posiadajgcych wymagane atesty,
Swiadectwa i aprobaty techniczne,

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie wymogdéw BHP,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownikow,

- zapewnienie na placu budowy srodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu gasniczego

- instruktaz pracownikow przez kierownika budowy przed przystgpieniem do wykonywania
robot, w tym szczegdlnie niebezpiecznych.

Projektant:
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SPIS RYSUNKOW- CZESC KONSTRUKCYJNA

Le$niczowka - Rzut fundamentéow

Lesniczéwka - Rzut konstrukcji $cian parteru

Lesniczéwka - Rzut stropu nad parterem

Lesniczéwka - Rzut konstrukcji $cian poddasza

Lesniczéwka - Rzut wiezby dachowej

Lesniczéwka - Zbrojenie fundamentéw

Lesniczéwka — Detale konstrukcyjne

Lesniczdwka — Detale konstrukcyjne scian

Budynek gospodarczy — Rzut fundamentéw

Budynek gospodarczy — Rzut konstrukcji przyziemia

Budynek gospodarczy — Rzut wiezby dachowej

Budynek gospodarczy — Zbrojenie fundamentéw

Budynek gospodarczy — Schematy konstrukcyjne wiezby
Budynek gospodarczy — Kratownice drewniane

Altana — Rzut fundamentéw

Altana — Zbrojenie fundamentéw

Altana — Rzuty konstrukcji oraz schematy podparcia elementéw
Wiata — Rzut fundamentéw

Wiata — Zbrojenie fundamentéw

Wiata — Rzuty konstrukcji oraz schematy podparcia elementéw
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