MOCOWANIE WIAZARA DO OCZEPU SCIANY SZKIELETOWEJ ZEWNETRZNEJ

PRZEJSCIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO PRZEZ DACH

Wigzary mocowane do oczepu/
$ciany szkieletowej za pomocg 2
katownikow z przetioczeniem z
petnym gwozdziowaniem w ramie
ztgcza

Katownik mocowany do belki za
pomoca dedykowanej $ruby z
petnym gwozdziowaniem w rami¢
ztagcza

max. 15 cm

Laczenie systemowe
wigzara dachowego

\Oczep 2x4,5x14,5cm
Gomy oczep przykrecany jest do
dolnego oczepu za pomocag wkretow
do drewna 4,5x70mm w rozstawie
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WYKONCZENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ | DACHU
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D2 Oczep goérny i dolny
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—+~Wykonczenie wneki okiennej z obrébki blacharskiej, kolor

~~Konstrukcja drewniana we wnekach okiennych i drzwiowych
zabezpieczona z kazdej strony ptytami OSB/3 ogroodpornymi
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4,5x14,5cm \
skrecane ciemnoszary
za pomocg
wkretéw do
drewna gr.2,3cm

Opaska uciskowa—|
szczelnie
D1 zamykajgca
przewéd
Membrana dachowa x?;éyéao‘l;xg}y na
paroprzepuszczalna -
tréjwarstwowa, wodoszczelnosé kominka
klasa W1 Sd = 0,02 .
Opaska uciskowa
szczelnie \
zamykajgca
. przewod
\Lgczenle systemowe wentylacyjny na
\quara dachowego rurze kratki
Obrébka blacharska, kolor wentylacyjnej
ciemnoszary - pas podrynnowy
D2

Wykonczenie podbitki dachowej na

N

Kominek wentylacyjny z nasadg
kominows, z odptywem
kondensatu, kolor ciemnoszary

Pionowe przejscie przez pota¢
dachowg, dolna rura $rednicy
125 mm

Przejscie dopasowane do
modelu blachodachéwki
krecone na wkrety w kolorze
kominka (wkrety farmerskie) z
uzyciem uszczelki butylowej

Zabezpieczenie przed
whnikaniem wody oraz skroplin
- komplet uszczelniajgcy
pierécienia dolnego,
pierscienia gébmego i

pinezek mocujgcych

ruszcie z drewnianych profili, ptytg

OSB, cienkg warstwg styropianu, gr.
2 cm oraz tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym,

Przewdd wentylacyjny
elastyczny izolowany do
podigczenia kominka
wentylacyjnego z kratkg
wentylacyjna, rura wewnetrzna
srednicy 125 mm, rure przycig¢ do skosu
polaci dachowej, mozliwos¢ delikatnego
wygiecia i dopasowania do lokalizacji
kratki wentylacyjnej sufitowej

kolor jasnoszary, na warstwie
zaprawy klejowej, w ktérej zatopiona
jest siatka z widkna szklanego. W
podbitce zapewni¢ szczeliny

wentylacyjne zabezpieczone

Kratka wentylacyjna
sufitowa z siatkg
przeciw owadom

Komplet uszczelniajgey -
przejscie przez folie

D1 DACH skosny
1. BLACHODACHOWKA 2cm
2.LATY4x5cm 4 cm
3. KONTRLATY 2,5 x 5 cm 2,5¢cm
4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
TROJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOSC KLASAW 1,SD = 0,02 |
5. KROKWIE 14,5 cm (PAS GORNY) 14,5 cm
D2 DACH pas dolny
1. PLYTA OSB/3 1,8 cm
2. PROFILE SOSNOWE 4,5 x 10 cm / WELNA MINERALNA 10 om
A=0,0036 [W/mK]
3. KROKWIE (PAS DOLNY) / WELNA MINERALNA A=0,036
[W/mK] 15 cm
4. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNASd=100m |-
5. RUSZT Z PROFILU DREWNIANEGO 2,5 x 5 cm 2,5cm
6. PLYTA G-K 1,25 cm
Uwagi:

SCIANA zewnetrzna fundamentowa

S1

SCIANA zewnetrzna wykoriczona deskg elewacyjna

S0 1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM -
TERENU / FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM TERENU
2. PLYTY STYRODUROWE MIN. A=0,034 [W/mK] 8cm
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA,
BEZSPOINOWA, MOSTKUJACA RYSY, ELASTYCZNA -
POWLOKA USZCZELNIAJACA
4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE 24 cm
CEMENTOWEJ

s2 SCIANA wewnetrzna
1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI -/2cm
CERAMICZNE NA KLEJU
2. PLYTA G-K 1,25 cm
3. PLYTA OSB 1,2cm
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / WEENA 9,5/10
MINERALNA A=0,036 [W/mK] cm
5. PLYTA OSB 1,2¢cm
6. PLYTA GK 1,25 ecm
7. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI _/2¢m

CERAMICZNE NA KLEJU

P1

OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH)

1. DESKA ELEWACYJNA SOSNOWA, SZER. 12 cm 2cm

2. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25 cm
MONTAZ DESKI ELEWACYJNEJ) ’

3. LEGARY SOSNOWE / OCIEPLENIE Z WELNY 8 om
MINERALNE.J A=0,036 [W/mK]

4. LISTWY DYLATACYJNE (SZCZELINA WENTYLACYJNA) | 2,5 cm
5. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

$d=0,02 m

6. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm
7. KONSTRUKACGJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 14,5
OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ A=0,0036 [W/mK] 15cm
8. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100M | -

9. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm
10. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PLYTY G-K
(PRZESTRZEN INSTATACYJNA) 5cm
11, PLYTA G-K (WYMALOWANA FARBA LUB WYKOKCZONA | ; 5 0

1. Rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostalg czescia
dokumentacji projektowe;.

PODLOGA na gruncie BI OK @ PI l S
1. GRES 2cm ) J
2. JASTRYCH CEMENTOWY 7 om BLOK2PLUS Justyna Jaborska-Buchala
3. FOLIA PE - e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl
4. STYROPIAN EPS 100 A=0,038 [W/mK] - 2 x 8 cm 16 cm
5. HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA PODKLADOWA nazwa zamierzenia BUDYNEK KANCELARII
TERMOZGRZEWALNA, GR. MIN. 0,3 cm - budowlanego LESNICTWA PROSZENIE
6. PLYTA BETONOWA C 12/15 15¢cm .
7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE | 30 cm tytut rysunku Architektura - DETALE 1
8. GRUNT RODZIMY - mgr inz. arch_
projektant ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011
opracowata mgr inz. arch. JUSTYNA
JABORSKA-BUCHALA
opracowat mgr inz. arch. KRZYSZTOF
BUCHALA
skala rysunku 1:10
ki
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