POZIOM ODNIESIENIA
180.00 m n.p.m.

Istniejqca studnia wody

dz. 703

nr 136/1

dz. nr 136/2

instalacji wody
projektowanym budynku

parking

w zmniejszonej glgbokosci
wykona¢ jako izolowany

DN80 L=1.5m
0

Istniejqcy kanat melioracji (rzedna dna—193.65 m n.p.m.)

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej ks160 (rzedna dna—193.88 m n.p.m.)

Zatamanie instalacji w terenie 20

Projektowany budynek

RZEDNA TERENU

POKRYCIE RUR [m]

RZEDNA OSI RUR

193.25[1 .53 [194.81
193.24(1 .54 [194.80

SPADEK
SREDNICA RUR

o [193.351.58|194.95| poza zakresem opracowania

@ 40 PEHD SDR17

ODLEGLOSG [m]

—40.1-

—-3.7—

DLUGOSC TRASY [m]

0

40.1
43.9

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne
punktéw wysokosciowych w celu zweryfikowania podanych rzednych
wysokosciowych na mapie i profilu.

Przed wykonaniem wtqczenia do sieci nalezy wykona¢ wykop
kontrolny.

W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sig z projektantem.
Podczas redlizacji nalezy liczy¢ sig z mozliwosciq rozbieznosci
istniejqceqo uzbrojenia w terenie w odniesienie do danych podanych
na mapie.

Obiekt:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Faza:

inz. Tomasz Rydzyriski, upr. nr LOD/1488/PWO0S /10

ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ PB
DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA Skala:
Polichno, dz nr ew: 136/2, obreb 0025 Polichno, gm. Wolbdrz 1:200/1:100
Nazwa rysunku: Branza:
sanitarna
PROFIL INSTALACJI WODY Data:
lipiec 2021
Projektowat: Nr rysunku:

2




