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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie art. 34 ust. 3d

pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U z 2020, poz. 1333) oswiadczam, ze
niniejszy projekt

budynku kancelarii pojedynczej lesnictwa Proszenie

zlokalizowany w Lesnictwie Proszenie, na dziatce nr ewid. 136/2, 136/1, 703, obreb ewid. 0025

Polichno, gmina Wolbdrz zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

Projektant

mgr inZ. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

data opracowania czerwiec 2021




IZBA ARCHITEKTOW

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

l.dz. LOOKK/AM2011 £6d2, dnia 13 czerwca 2011r.

DECYZ]JA NR 14/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z péZn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6ézn. zm.) oraz art.104i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pbzn. zm.) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
urodzony 25.06.1984r. w Sieradzu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni, od dnia
doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski hA /m/\

4., Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezifiska-Kwasny

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krélikowski

Otrzymuja:
(? Arkadiusz Sarlej 91-214 £6dZ ul. Kaczericowa 6 m 40
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2) Okregowa Rada Izby Architektdw.
85 asay




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/LO0KK/ 2011,

jest wpisany na liste cztonkéw tédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0722.

Czionek czynny od: 31-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2021 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0722-3FA8-B9A2-8145-E82A

Dane zawarte w niniejszy m zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow_pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architelktdw RP.



CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Stan Istniejacy

Dziatki o nr ewid. 136/2, 136/1, obreb ewid. 0025 Polichno, gmina Wolbdrz sg wtasnoscia
Skarbu Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe w zarzadzie Nadlesnictwo
Piotrkow z siedzibg w tecznie. Dziatka o nr ewid. 703, obreb ewid. 0025 Polichno, gmina
Wolbérz jest dziatkg drogowq w zarzgdzie Gminy Wolbdrz. Inwestor posiada pisemng zgode
na lokalizacje zewnetrznej instalacji wodociggowej i elektrycznej oraz zjazdu na ww. dziatce.
Teren, na ktdrym planowana jest inwestycja jest niezabudowany. Fragmenty istniejgcego
ogrodzenia zlokalizowanego w zakresie opracowania przeznaczone sg do demontazu.

2. Prace rozbiérkowe i demontazowe
Wszelkie rozbiérki i demontaze obiektéw kubaturowych poza zakresem niniejszego
opracowania.

3. Stan projektowany
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne
budynku

Projektuje sie jednokondygnacyjny budynek kancelarii Lesnictwa Proszenie w Nadle$nictwie
Piotrkow. Kancelaria lesnictwa jest budynkiem biurowym (praca administracyjno-biurowa
lesniczego i przyjmowanie interesantow) stuzgcym gospodarce lesnej.
Planuje sie zatrudnienie 1 osoby na petny etat wynoszacy 8 godzin dziennie, w ciggu dnia,
praca jednozmianowa. Pozostate osoby przebywajgce w budynku bedg przebywac¢ w nimi
tymczasowo.
Gtéwna bryta budynku na rzucie prostokata z dachem dwuspadowym z czesciowym
wysunieciem bryty strefy wejsciowej z dachem dwuspadowym prostopadiym do gtéwnej
kalenicy. Wejscie do budynku znajduje sie od strony pdtnocnej i dojazdu do terenu
opracowania. Strefe wejsciowa stanowi zamkniety wiatrotap z miejscami do siedzenia dla
oczekujacych na zatatwienie spraw administracyjnych. Wiatrotap jest pomieszczeniem
nieprzeznaczonym na pobyt ludzi (pobyt ludzi ponizej 2 h) i stuzy jako przedsionek chronigcy
pomieszczenie biurowe przed nadmiernym doptywem chfodnego powietrza. Z wiatrotapu
projektuje sie przejscie jednymi drzwiami do toalety, drugimi do pomieszczenia
gospodarczego, a trzecimi do gtéwnego pomieszczenia budynku, tj. pomieszczenia biurowego
kancelarii lesniczego. W tym pomieszczeniu $cianka, ale bez zastosowania drzwi, wydzielony
jest aneks kuchenny.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg okna. Wysoko$é pomieszczen
dostosowana do swojego przeznaczenia i wynosi 2,68 m.
W pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

e kategoria obiektu budowlanego — XVI,

e funkcja budynku — budynek biurowy (praca administracyjno-biurowa lesniczego i

przyjmowanie interesantow) stuzgcy gospodarce lesnej,
e kategoria zagrozenia ludzi - ZL lll,
e ilos$¢ kondygnacji — 1 nadziemna,



wysokos¢ — 5,57 m

grupa wysokosci - niski (N)

dach — wielospadowy 35°,

szerokos¢ budynku — 8,16 m,

dtugos¢ budynku — 8,16 m,

powierzchnia uzytkowa — 40,49 m?,

powierzchnia zabudowy — 55,2 m?,

kubatura brutto — 275 m3,

ilos¢ bezposrednich wejs¢ —1,

poziom posadowienia budynku - ,,+/- 0,00” : 195,10 m n.p.m.
poziom posadowienia fundamentoéw - ,,-1,30" : 193,70 m n.p.m.
rzedna terenu przy budynku — 194,90 m n.p.m.

3.2. Dane powierzchniowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m2]
1. | Wiatrofap z poczekalnig 7,60

2. Toaleta 5,92

3. Pomieszczenie gospodarcze 4,41

4, Pomieszczenie biurowe 18,46

5. Aneks kuchenny 4,10

SUMA - POW. UZYTKOWA BUDYNKU 40,49

3.3. Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Zaprojektowany budynek spetnia podstawowe wymagania dotyczgce:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych,

warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz usuwania
Sciekdw, wody opadowej i odpaddw,

mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu,

mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

niezbednych warunkow do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,



e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osAdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

e warunkéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.

3.4. Rozwigzania budowlane i materiatowe
3.4.1. Warunki geotechniczne i posadowienie obiektu

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych w miejscu projektowanej inwestycji i opinii
geotechnicznej, bedacej zatgcznikiem TOMU Il niniejszego opracowania, w miejscu
projektowanej inwestycji stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi
warunkami geotechnicznymi, | kategoria geotechniczna.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. tawy fundamentowe z betonu C20/25 o
wymiarach 50 x 40 cm. tawy zbrojone pretami stalowymi. Poziom posadowienia taw na
poziomie -1,30 m ponizej projektowanego poziomu +/- 0,00, -1,10 m ponizej poziomu terenu
wokdt budynku.

Pod fundamentami nalezy wykonaé podktad betonowy grubosci min. 10 cm z betonu C8/10.
Zwierciadto wody znajduje sie ponizej przyjetego poziomu posadowienia fundamentéw.

3.4.2. Sciany fundamentowe

Sciany murowane warstwowe — bloczek betonowy 24 x 38 x 12 cm klasy C16/20 za zaprawie
cementowej. Sciana fundamentowa zwiericzona zbrojonym wiericem 24 x 24 c¢cm z betonu
C20/25. Podwaliny mocowaé do fundamentéw za pomocg wypuszczanych co max. 120 cm
kotew stalowych.

Zabezpieczenie scian fundamentowych izolacjg przeciwwodng, mineralng, bezszfows,
bezspoinowg, mostkujgcg rysy, elastyczng powtoka uszczelniajgcg. Docieplenie ptytami
styrodurowymi gr. 8 cm, min. A=0,034 [W/mK] montowanymi na tgczniki mechaniczne (kotki
mocujgce) do muru.

W czesci cokotowej ptyty styrodurowe wynies¢ 25 cm powyzej poziomu terenu. Ptyty
zabezpieczy¢ folig kubetkowag pod poziomem terenu. Cokdt nalezy wykoniczyé zaprawa
klejowg, w niej zatopi¢ siatke zbrojgcg. Tak przygotowana powierzchnie zagruntowad
preparatem pod tynk silikonowy i natozy¢ tynk silikonowy w kolorze ciemnoszarym.

3.4.3. Podfoga na gruncie

Jako warstwe wyrownujgca zastosowaé 30 cm podsypki piaskowej zageszczonej
mechanicznie.

Na niej projektuje sie 15 cm warstwy ptyty podposadzkowej z betonu C 12/15 zbrojonej
siatkami przeciwskurczowymi. Zbrojenie wykona¢ w dwéch poziomach (géra/dét) siatkami z
pretéw zebrowanych o Srednicy 6 mm i oczkach 15 x 15 cm.
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Nastepng warstwa jest hydroizolacja z 2 warstw papy podktadowejtermozgrzewalnej, grubosé
min. 0,3 cm. Pape nalezy rozgrza¢ palnikiem wytozy¢ i docisng¢ do podtfoza, zastosowac zaktad
15-20 cm, unikaé tgczen bez zakfadki, jesli sie pojawig, zastosowaé dodatkowe zabezpieczenie
w postaci kleju. Papa stanowi réwniez potaczenie z izolacjg pozioma Scian fundamentowych
na 15-20-centymetrowy zaktad.

Jako warstwe termoizolacyjng zastosowaé styropian EPS 100, grubos¢ warstwy 16 cm,
N=0,038 [W/mK]. Styropian uktadany dwuwarstwowo z ptyt styropianowych grubosci 8 cm,
warstwa wierzchnia stuzy do zakrycia stykéw, ktore tworzg sie po utozeniu pierwszej warstwy
ptyt styropianowych.

Kolejna warstwa z folii PE (polietylenowa) jako zabezpieczenie przed wnikaniem jastrychu
pomiedzy ptyty styropianowe - warstwa poslizgowa.

Ostania warstwa podktadowa pod wykorniczenie posadzki z jastrychu cementowego grubosci 7
cm.

3.4.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne szkieletowe, drewniane zbudowane ze stupkéw, oczepéw i podwalin o
przekroju 4,5 x 14,5 cm w rozstawie co okoto 60 cm.

Stosowaé¢ drewno konstrukcyjne sosnowe C24, suszone komorowo o wilgotnosci 18%,
czterostronnie strugane, krawedzie fazowane.

Potgczenia elementdw drewnianych projektuje sie na ocynkowane ztgcza do drewna.
Usztywnione i zabezpieczenie konstrukcji gtéwnej ptytami OSB/3 ogroodpornymi gr. 2,3 cm
od wewnatrz i od zewnatrz. Ptyty o klasie B-s1, dO. Ptyty OSB/3 pokryte ognioodporng powtoka
po jednej stronie — od zewnatrz konstrukcji no$nej scian. Powtoka na ptycie na bazie cementu
oraz siatki z wtékna szklanego, scisle potgczona z ptytg bazowga bez pekniec czy rozwarstwien.
Ptyty OSB/3 nie sztukowadé, a wycina¢ otwory okienne i drzwiowe dopiero po zatozeniu catego
poszycia.

Ocieplenie miedzy stupami z wetny mineralnej, gr. 15 cm, A=0,036 [W/mK].

Klasa odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej — R30.

Warstwy Sciany zewnetrznej od zewnetrznej strony:

e Deska elewacyjna sosnowa;

e Sosnowe listwy dylatacyjne gr. 2,5 cm tworzace ruszt pod wykonczenie sciany
zewnetrznej;

e Legary sosnowe gr. 8 cm, pomiedzy nimi ocieplenie z wetny mineralnej, gr. 8 cm,
A=0,036 [W/mK];

e Sosnowe listwy dylatacyjne gr. 2,5 cm — szczelina wentylacyjna;

e Wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m, mocowana zszywkami do
poszycia. Folie uktadaé na zaktad 20 cm. Obrébka otwordw okiennych i drzwiowych:
folie przecigé po przekatnych, powstate tréjkaty wywingé¢ do wewnatrz $ciany i
przymocowac zszywkami;

e Ptyta OSB/3 ogroodporna;

e Stupki konstrukcyjne z drewna sosnowego — konstrukcja szkieletowa budynku, gr. 14,5
cm, pomiedzy mini ocieplenie z wetny mineralnej, gr. 15 cm, A=0,036 [W/mK];
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e Paroizolacja w postaci folii paroizolacyjnej Sd = 100 m;

e Ptyta OSB/3 ogroodporna;

e Ruszt aluminiowy 5 cm - przestrzen instalacyjna;

e Sciany od $rodka wykonczone ptytami g-k wymalowanymi farbami lub z okfadzing z
ptytek ceramicznych.

3.4.5. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne na stelazu drewnianym z wypetnieniem wetna mineralng gr. 10 cm.
Kantéwka z drewna litego 4,5 x 9,5 cm. Drewno sosnowe C24, suszone komorowo o
wilgotnosci 18%, czterostronnie strugane, krawedzie fazowane. Wykonczenie z obu stron
ptytg OSB 1,2 cm + ptyta G-K 1,25 cm. Pomiedzy stupkami konstrukcji szkieletowej wypetnienie
z wetny mineralnej gr. 10 cm, A=0,036 [W/mK].

3.4.6. Stupy

Projektuje sie 2 stupy zewnetrze tworzgce podparcie zadaszenia strefy wejsciowej. Stupy z
drewna klejonego sosnowego GL24h, suszone komorowo o wilgotnosci 18%, czterostronnie
strugane, krawedzie fazowane, wymiar 25,0 x 25,0 cm. Stup podarty na stalowej podstawa
zapewniajgcej dystans miedzy betonowym fundamentem i drewnianym stupem. Podstawa
zapewnia brak kontaktu stupa z podtozem, a co za tym idzie zabezpiecza przed wchfanianiem
wilgoci z podtoza.

3.4.7. Nadproia

Nadproza skrzynkowe, drewniane ztozone z kantowki 3 x 4,5 x 14,5 cm w konstrukcji sciany.
Wykona¢ z zachowaniem ciggtosci izolacji termicznej.

3.4.8. Dachiwiezba dachowa

Dach wielospadowy o nachyleniu potaci dachowej 352,

Wiezba dachowa z wigzarow prefabrykowanych faczonych za pomocy ptytek kolczastych,
drewno klasy C24 o wilgotnosci 18%, 4 stronnie strugane, suszone komorowo. Pas gorny i
dolny 4,5 x 14,5 cm, krzyzulce 4,5 x 9,5 cm. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy
taczy¢ za pomocy ztaczy ciesielskich i gwozdzi.

Zapewni¢ nawiew pod okapem — szczeliny zabezpieczone siatkg, aby mozliwa byta wentylacja
kazdej przestrzeni pomiedzy wigzarami. W kalenicy nalezy zachowaé wentylacje poprzez
zastosowanie odpowiednich ggsioréw. Dodatkowo projektuje sie otwoér wentylacyjny w
kazdej $cianie szczytowej w budynku na poziomie powyzej pasa dolnego wigzardw.

Pokrycie na wigzarach to membrana dachowa paroprzepuszczalna tréjwarstwowa,
wodoszczelnos¢ klasa W 1, Sd = 0,02, faczenia tasma do folii.

Nastepna warstwa to kontrfaty 2,5 x 5 cmitaty 4 x 5 cm oraz blachodachdwka ptaska. Rozstaw
tat dopasowaé pod model blachodachéwki.
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Ocieplenie w pasie dolnym, wetna mineralna A=0,036 [W/mK], gr. 15 cm miedzy elementami
konstrukcyjnymi wigzara + dodatkowa warstwa 10 cm.

Pod pasem dolnym wigzardow i ociepleniem paroizolacja w postaci folii paroizolacyjnej Sd =
100 m.

Sufit podwieszany na ruszcie z profilu drewnianego 2,5 x 5 cm + ptyty G-K.

3.4.9. Zabezpieczenia drewna i stali w elementach budowlanych

Wszystkie elementy drewniane przegréd budowlanych ($cian i dachu) zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng i wptywami atmosferycznymi i doprowadzi¢ do NRO (nierozprzestrzeniania
ognia) przez impregnacije srodkiem grzybo- i owadobdjczym oraz ppoz.

Wszystkie elementy drewniane odizolowaé od betonowych przektadkami z 2 x papy
termozgrzewalnej.

Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3.4.10. Izolacje

Hydroizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja:

e Sciany fundamentowe (pionowa) - mineralna, bezszfowa, bezspoinowa, mostkujgca
rysy, elastyczna powtoka uszczelniajaca,

e Sciany fundamentowe (pozioma) — papa termozgrzewalna,

e posadzki - 2 warstw papy podktadowe]j termozgrzewalnej, gr. min. 0,3 cm,

e Sciany zewnetrzne — wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m, mocowana
zszywkami do poszycia,

e Sciany zewnetrzne - paroizolacja z folii paroizolacyjnej Sd = 100 m,

e dach skosny — hydroizolacja i wiatroizolacja w postaci membrany dachowej
paroprzepuszczalnej tréjwarstwowej, wodoszczelnos¢ klasa W 1, Sd = 0,02,

e dach skos$ny — paroizolacja z postaci folii paroizolacyjnej Sd = 100 m.

Termiczna:
e S$ciana fundamentowa — styrodur, gr. 8 cm, min. A=0,034 [W/mK],
e podtoga na gruncie — styropian EPS 100, gr. 16 cm, A=0,038 [W/mK],
e $ciana zewnetrzna - wetna mineralna, gr. 15 cm, A=0,036 [W/mK] + wetna mineralna,
gr. 8 cm, A=0,036 [W/mK],
e dach skosny (pas dolny wigzaréw) — wetna mineralna, gr. 25 cm, A=0,036 [W/mK].

3.5. Elementy wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego
3.5.1. Stolarka okienna
Projektuje sie okna drewniane, rama min. trzywarstwowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem

trzyszybowym szktem termoizolacyjnym. Okucia antywtamaniowe. Wszystkie okna
rozwieralno-uchylne. Ramy okien z powtokg malarsko-lakierniczg w kolorze ciemnoszarym.
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3.5.2. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, skrzydto
z wypetnieniem termoizolacyjnym, obicie z powtokg malarsko-lakierniczag w kolorze
ciemnoszarym. Drzwi petne, proste, bez ttoczen, ze szkleniem bocznym. Skrzydto drzwi z
uszczelka, oscieznica stata z uszczelky. Drzwi antywtamaniowe z zamkiem dwupunktowym, z
samozamykaczem. Klamka w kolorze ciemnoszarym. Prég aluminiowy z uszczelky. Szklenie
boczne w ramie drewnianej, nieotwieralne, rama min. trzywarstwowa z powtokg malarskga w
kolorze ciemnoszarym, szklenie pakietem trzyszybowym szktem termoizolacyjnym.

3.5.3. Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnatrzlokalowe z drewna sosnowego, petne, bez ttoczen, wymalowane srodkami do
drewna w kolorze debu naturalnego. W drzwiach do toalety otwory nawiewne (szczelina lub
kratka) w dolnej czesci drzwi wewnetrznych o pow. netto 0,022 m2. Klamka w kolorze
ciemnoszarym.

3.5.4. Sciany zewnetrzne

Wykonczenie elewacji budynku deskg elewacyjna ukfadang w poziomie. Deski elewacyjne
sosnowe, szlifowane i frezowane, szer. 12 cm. Deski montowane do drewnianych listew
dylatacyjnych gr. 2,5 cm tworzgce ruszt pod wykoniczenie Sciany zewnetrznej. Deski w
naroznikach budynku taczone bezposrednio poprzez dociecie ich pod katem 45°, brak listew
naroznikowych. Po montazu deski nalezy wymalowac $rodkiem zabezpieczajgcym do drewna
nadajgcej kolor imitujgcy kolor drewna zblizony do kolorystyki drewnianych elewac;ji
budynkdéw sgsiadujgcych na dziatce o nr ewid. 136/1.

Konstrukcja drewniana we wnekach okiennych i drzwiowych zabezpieczona z kazdej strony
ptytami OSB/3 ogroodpornymi gr. 2,3 cm. Wneki wykoriczone obrébka blacharskg w kolorze
ciemnoszarym, gr. blachy min. 0,5 mm.

3.5.5. Sciany wewnetrzne i sufit

Sciany i sufity wykoriczone ptytami G-K. Na krawedziach docinanych, taczeniach pomiedzy
poszczegdlnymi ptytami oraz wewnetrzne i zewnetrzne narozniki Scian przyklei¢ perforowang
tasme papierowa albo z wtdkna szklanego, a na nig 2 warstwy szpachli gipsowe;.

W toalecie (miejsce narazone na dziatanie wody) za pomoca folii w ptynie nalezy wykonac
uszczelnienie do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej posadzki.

Na tak przygotowang $ciane w toalecie do wys. 2 m nalezy przyklei¢ klejem ptytki ceramiczne,
wym. ~ 25 x 60 cm, kolor biaty, matowe, rektyfikowane. Fuga w kolorze biatym gr. 2 mm.
Powyzej poziomu ptytek Sciany wykoniczone gtadzig gipsowaq oraz farbg lateksowg matowg -
kolor biaty.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego projektuje sie dodatkowo pas ptytek ceramicznych na
Scianie bezposrednio nad blatem kuchennym, wys. 60 cm. Do wykorzystania te same ptytki
$cienne co w toalecie, ten sam sposdb montazu.
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W pozostatych pomieszczeniach Sciany w catosci wykoniczone gtadzig gipsowa oraz farbg
lateksowg matowsq - kolor jasnoszary.

We wszystkich pomieszczeniach sufity wykonczyé gtadzig gipsowa oraz farbg lateksowa
matowaq - kolor biaty.

3.5.6. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachodachéwki ptaskiej, gr. blachy min. 0,6 mm, kolor ciemnoszary.
Ukfadana z bez przesunieé, w uktadzie liniowym. Montaz blachodachéwki zgodnie z
wytycznymi producenta, narzedziami i akcesoriami zalecanymi przez producenta.
Wykonczenie dachu z obrébek i akcesoridow (takich jak gasior, wiatrownica, pas nadrynnowy,
pas podrynnowy itp.) systemowych, kompatybilnych z wybrang blachodachéwka w takim
samym kolorze.

3.5.7. Podbitka dachowa

Projektuje sie wykoniczenie podbitki dachowe] na ruszcie z drewnianych tat ptytg OSB, cienka
warstwg styropianu, gr. 2 cm oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, kolor
ciemnoszary, na warstwie zaprawy klejowej, w ktérej zatopiona jest siatka z wtdkna szklanego.
Tynk naktada¢ jedng warstwag o grubosci 2-10 mm, przy uzyciu pacy nierdzewnej. W podbitce
zapewnic szczeliny wentylacyjne zabezpieczone.

3.5.8. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi
imitujgcymi jasnoszary beton, wym. ~ 60 x 60 cm. Przed potozeniem ptytek nalezy
zagruntowaé podktad z jastrychu preparatem odpowiednio przeznaczonym do rodzaju
podktadu, ptytki klejone do podktadu zaprawag klejagcg elastyczng. Ptytki matowe,
rektyfikowane, klasa antyposlizgowosci min. R10, klasa scieralnosci 4. Fuga w kolorze
zblizonym do koloru ptytek gr. 2 mm. We wszystkich pomieszczeniach gdzie uzyte sg ptytki
gresowe na posadzce, procz toalety, gdzie ptytki sg réowniez na $cianach, projektuje sie cokot
wys. ~ 7 cm, wykonany z tej samej plytki podtogowej.

3.5.9. Wytaz techniczny w suficie i podtoga na poddaszu nieuzytkowym

Projektuje sie otwér w suficie na schody strychowe. Wytaz stuzy jedynie jako otwér techniczny,
wyjscie na poddasze nieuzytkowe jedynie w celach konserwacyjnych dachu, brak mozliwosci
przechowywania jakichkolwiek przedmiotow w przestrzeni nad sufitowe;.

Schody wraz ze skrzynig montazows i klapg jako jeden element dostarczony przez producenta,
montaz wedtug zalecen producenta. Wymiary skrzyni szer. 60 cm, dt. 90 cm, schody
przeznaczone do kondygnacji o wysokosci do ok. 270 cm, klapa ocieplona styropianem.

Na poddaszu nieuzytkowym projektuje sie wykoriczenie podtogi ptytami OSB/3. Na konstrukcji
dolnego pasa wigzara dachowego projektuje sie ruszt z drewnianych profili gr. x wys. 4,5 x 10
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cm, co ok. 60 cm, a na nich montowane za pomocg gwozdzi ciesielskich ptyty OSB/3. Ptyty
uktadaé od 50 cm od osi Scian zewnetrznych.

3.5.10. System rynnowy

Rynny i rury spustowe — stalowe, w kolorze ciemnoszarym. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta, narzedziami i akcesoriami zalecanymi przez producenta, akcesoria systemowe,
takim samym kolorze.

3.5.11. Parapety

Parapety wewnetrzne z materiatéw syntetycznych, kolor biaty. Parapety zewnetrzne stalowe,
kolor ciemnoszary.

3.5.12. Wentylacja grawitacyjna

Projektuje sie przewody wentylacyjne w toalecie, aneksie kuchennym i pomieszczeniu
gospodarczym jako wyprowadzenie ponad dach kanatu wentylacyjnego zakoriczonego
systemowym kominem wentylacyjnym z nasadg kominowg, z odptywem kondensatu, kolor
ciemnoszary. Kominek zamontowany w przekryciu dachu z kompletem uszczelniajgcym
sktadajgcym sie z pierscienia dolnego, pierscienia gérnego i pinezek mocujacych. Przewdd
wentylacyjny elastyczny izolowany do podfgczenia kominka wentylacyjnego z kratka
wentylacyjng, rura wewnetrzna srednicy 125 mm, rure przycig¢ do skosu potaci dachowej,
mozliwos$¢ delikatnego wygiecia i dopasowania do lokalizacji kratki wentylacyjnej sufitowe;.
Uzy¢ opaski uciskowej szczelnie zamykajgcej przewdd wentylacyjny na rurze dolnej kominka i
na rurze kratki wentylacyjnej. Uzy¢ kompletu uszczelniajgcego w miejscu przejscia przez folie
paroizolacyjng. Kratka sufitowa wentylacyjna z siatkg przeciw owadom.

3.5.13. Zabezpieczenia drewna i stali w elementach wykornczeniowych

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé przed korozjg biologiczng i wptywami
atmosferycznymi i doprowadzi¢ do NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia) przez impregnacje
Srodkiem grzybo- i owadobdjczym oraz ppoz.

Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3.5.14. Wymagania dotyczgce elementéw wykonczenia

e Materiat wykonczeniowy komunikacji, dojs¢ - materiat antyposlizgowy oraz
antyelektrostatyczny.

e Podtoga oraz Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych - do wysokosci co najmniej
2 m pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
wilgoci, materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie $rodkéow
dezynfekujacych.

e Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonywac z materiatéw niepalnych, lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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e Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

3.6. Elementy wyposaienia
3.6.1. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne zamontowane nad wejsciem do budynku na elewacji
frontowej oraz na elewacji tylnej budynku. Oprawa z czujnikiem ruchu, mozliwos$¢ ustawienia
czasu Swiecenia, kolor ciemnoszary, matowa, wymienne zrddto swiatta LED, moc zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych.

3.6.2. Logotyp zewnetrzny

Projektuje sie logotyp Laséw Panstwowych, projekt graficzny wraz z kolorystykg wg
identyfikacji wizualnej Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe. Logotyp
zewnetrzny o srednicy 60 cm, grubosci 5 cm, wykonany ze styroduru z powtokg malarska,
zabezpieczony pleksi. Montowany bezposrednio do elewacji budynku wg instrukcji
producenta, nad wejsciem do czesci kancelarii.

3.6.3. Wyposaienie toalety

Projektuje sie wyposazenie toalety w urzgdzenia sanitarne.

e Miska ustepowa ceramiczna, biafa, lejowa, wiszgca, bezkotnierzowa, przystosowana
do korzystania prze osoby niepetnosprawne, z deskg sedesowa z tworzywa sztucznego.
Godrna krawedzi miski ustepowej zawieszona na wysokosci 45-50 cm nad posadzka.

e Stelaz podtynkowy do miski ustepowej przystosowany do sptukiwania 6/3 | lub 4/2 |
oraz do kompletowania z miskg dla oséb z niepetnosprawnoscig z przyciskiem
sptukujagcym chromowanym. Stelaz zabudowany ptytami G-K do sufitu i wytozony
ptytkami ceramicznymi do wys. 2m.

e Umywalka ceramiczna, biata, wiszaca, szer. 60 cm z otworem, z przelewem,
przystosowana do korzystania prze osoby niepetnosprawne. Montaz do S$ciany,
mocowana na $rubach. Gorna krawedzi umywalki zawieszona na wysokosci 80 cm nad
posadzky. Odptyw ukryty postumentem w kolorze i ksztatcie kompatybilnym z
umywalka.

e Brodzik akrylowy, biaty, wymiar 90 x 90 cm, wysokos¢ ~ 15 cm, ze zintegrowang
obudowa.

e Kabina prysznicowa, wymiar 90 x 90 cm, wysokos¢ 190 cm, z drzwiami rozsuwanymi,
szkto przezroczyste, elementy konstrukcyjne i wykoriczeniowe chromowane.

e Porecze dla niepetnosprawnych, chromowane:

Porecze przy misce ustepowej: z jednej strony nalezy zastosowac porecz prostg
Scienng dt. 60 cm, z drugiej strony porecz fukowg, uchylng, dt. 85 cm. Miedzy osig
miski ustepowej a sciang zachowa¢ wymiar 45 cm, natomiast miedzy osig miski
ustepowej a poreczg $scienng 40 cm. Gdérna powierzchnia uchwytéw na wys. 80 cm.
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3.6.4.

3.6.5.

Porecze przy umywalce: z obu stron projektuje sie porecze tukowe, sScienne,
uchylne, df. 60 cm. Gérna powierzchnia uchwytéw na wys. 80 cm.
Lustro wiszgce, wym. 60 x 60 cm, uchylne — dostosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.
Bateria umywalkowa i prysznicowa natynkowe, chromowane.
Oprawa oswietleniowa — plafon wym. 60 x 60 cm, ciemnoszara matowa obudowa
wykonczeniowa lampy ze szkleniem dolnym, wymienne Zzrddto Swiatta LED, moc
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.
Uchwyt na papier toaletowy, szczotka do wc, dozownik mydta w ptynie, pojemnik na
sktadane reczniki papierowe chromowane, wiszace, z jednej serii produktowej.
Wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem oraz zawor czerpalny ze ztgczka do weza.

Wyposazenie aneksu kuchennego

Meble kuchenne na zamédwienie, robione na wymiar przez stolarza. Szafki dolne i gérne
wg schematu na rys. AO1 w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Wykonanie z
ptyty widrowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej, krawedzie oklejane tasmg PCV
ogr.1 mmw kolorze ptyty, tyt szafek oraz spdd szuflad ptyta MDF gr. 3 mm kolor biaty,
uchwyty metalowe w kolorze czarnym, zawiasy z domykiem o standardzie BLUM lub
rownowaznym, fronty z ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej w
kolorze biatym prowadnice w szufladach kulkowe z domykiem, szafki gérne na
zawieszkach o standardzie BLUM lub réwnowaznym, ndzki z regulacjg 80-120 mm, blat
laminowany w kolorze imitujgcym drewno - dab naturalny o gr. 38 mm z listwa
przyblatowg, blat wykonany z postformingu. Szafki dolne gtebokos$¢ 60 cm, gérne 35
cm. Blat na wysokosci 85 cm nad posadzka.

Lodowka podblatowa do zabudowy.

Zlew jednokomorowy z kompozytu w kolorze czarnym, z ociekaczem z baterig
kuchenng chromowang, ruchoma.

Umywalka okragta z baterig chromowana.

Ptyta grzewcza ceramiczna, 2 palnikowa, kolor czarny.

Oprawa oswietleniowa — plafon wym. 40 x 40 cm, ciemnoszara matowa obudowa
wykonczeniowa lampy ze szkleniem dolnym, wymienne Zrédto Swiatta LED, moc
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Wyposazenie wiatrotapu z poczekalnig

tawka do poczekalni trzymiejscowa, siedziska z oparciem wykonane z tworzywa
sztucznego w kolorze ciemnoszarym, podstawa wykonana z tworzywa sztucznego,
catkowite wymiary szer. x gt. x wys. (mm) 1500 x 550 x 790, wysoko$¢ siedziska ~ 45
cm, mozliwos¢ przykrecenia do posadzki.

Oprawa oswietleniowa — plafon wym. 60 x 60 cm, ciemnoszara matowa obudowa
wykonczeniowa lampy ze szkleniem dolnym, wymienne Zrédto swiatta LED, moc
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.
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3.6.6. Wyposazenie pomieszczenia biurowego

2 biurka o wymiarze zewnetrznym 160 x 80 cm i 120 x 60. Blat wykonany z ptyty
widrowej trzywarstwowej o grubosci 25mm pokrytej obustronnie melaming, w kolorze
imitujgcym drewno - dgb naturalny, odporng na wysoka temperature i zarysowania.
Blat charakteryzujacy sie odpornoscia na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz
2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014 oraz odpornoscig na dziatanie
wody wg |0S — MAT — 066 p.2.1 F nie mniejszg niz 5 wg skali I0S—TM —0002/7. Wyniki
muszg by¢ poparte sprawozdaniami z badan wykonanymi przez akredytowane laboratorium
przedstawionymi w trakcie realizacji inwestycji do akceptacji. Blat w czesci spodniej
wykonczony pogrubiaczem z ptyty widrowej trzywarstwowej o gr. 25 mm w kolorze
antracyt U962 ST2. Pogrubiacz przykrecany bezposrednio do blatu biurka wzdtuz
krawedzi (przy osobach siedzgcych) natomiast wzdtuz krawedzi (przy stelazu) biurka
znajduje sie pomiedzy blatem a ramka biurka, stanowigc tym samym wypetnienie
stelaza. Stelaz z regulacjg wysokosci skokowo co 20 mm (wysokos¢ z blatem H620 —
820 mm) dodatkowo ma mieé¢ mozliwosé poziomowania - metalowy, kolor metalik.
Stelaz dwukrotnie malowany proszkowo: lakier proszkowy + lakier bezbarwny
nadajgcy potysk co wzmacnia odpornos$é na zarysowania i uderzenia, o minimalnej
grubosci powtoki lakierniczej 130um oraz zwiekszonej odpornosci na scieranie — 700-
800 obrotéw paskow sciernych CS-10 do warstwy kryjgcej farby, bez jej naruszenia,
potwierdzony atestem wydanym przez jednostke uprawniong do kontroli jakosci.
Stelaz - dwie spawane stalowe ramki, sktadajace sie z dwdch nég prostokatnych o
przekroju 20x80mm potgczonych krétkg poprzeczng belkg. Ramki skrecane ze
stalowymi podtuznicami przykrecanymi do blatu biurka za pomocg osadzonych w nim
muf. Poziomowanie w zakresie 15mm ozdobnym talerzykiem z nierdzewnej stali.
Stelaz dopasowany do wielkosci stotu.

2 kontenery mobilne o wymiarach zewnetrznych 41,6 cm x 57 cm x h64 cm. Kontenery
dostarczone na miejsce w catosci (sklejone na prasie - korpus kontenera
niedemontowalny). Korpus i fronty wykonany z ptyty mdf gr. 18 mm pokryty melaming
w kolorze imitujgcym drewno - dab naturalny. Szuflady wpuszczane w korpus
kontenera. Catos¢ wyposazona w kdtka skretne plastikowe wciskane o srednicy 60 mm
w kolorze czarnym — dwa przednie z hamulcem. Szuflady kontenera to wkfady
metalowe lakierowane na kolor czarny na prowadnicach kulkowych zapewniajgcy
wysuw szuflady w zakresie co najmniej 80%. Wyposazony takze w blokade wysuwu
wiecej niz jednej szuflady oraz system ,sileni system , — ciche zamykanie szuflady.
Maksymalne obcigzenie szuflady dokumentowej: 25 kg.

2 x krzesto obrotowe. Wymiary: wys. siedziska 47 cm, gteb. siedziska 41 cm, szer.
siedziska 46 cm, ogdlna wysokos¢ 118 do 134 cm, ogdlna gtebokos¢ 68 cm, ogdlna
szerokos¢ 68 cm. Fotel wyposazony w mechanizm regulacji wysokosci siedziska w
zakresie min. 12 cm, gwarantujgcy komfort oraz mechanizm synchro-dynamiczny z
mozliwoscig ustawienia kata nachylenia siedziska i oparcia w czterech pozycjach i
regulacje sity nacisku w stosunku do ciezaru ciata co umozliwia jednoczesng
(synchroniczng) zmiane kata nachylenia oparcia i siedziska. Siedzisko wykonane z
tworzywa z tapicerowang poduszka z regulacja gtebokosci do 65 mm w przéd.
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Tapicerowanie w kolorze czarnym. Poduszka siedziska posiada zaokraglenie krawedzi
przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu korczyn
dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata (np. podczas
pisania). Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowang poduszkg, z
regulacja wysokosci w zakresie 60 mm z mozliwoscig ustawienia w 7 pozycjach,
pozwalajgcg na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygiecia kregostupa.
Nosnik oparcia wykonany z aluminium polerowanego z charakterystycznym
elementem faczagcym umiejscowionym w potowie wysokosci oparcia. Wymiary
siedziska i oparcia majg zapewniac korzystng pozycje ciata i swobode ruchow. Poduszki
oparcia i siedziska wykonane z wysokiej jakosci odpornej na odksztatcenia, pokryte
specjalnymi tapicerkami przeznaczonymi do uzytku w obiektach biurowych. Fotel
wyposazony w podtokietniki o szerokosci min. 100 mm, wykonane z tworzywa oparte
na aluminiowych nosnikach, zawieszone na szkielecie krzesta, z regulacjg wysokosci
oraz z ustawieniem réznego kata potozenia w stosunku do siedziska a takze przod-tyt,
zgodnie z potrzebg dopasowania ufozenia przedramion w zaleznosci do
wykonywanych czynnosci. Podstawa fotela to piecioramienny krzyzak wykonany z
aluminium polerowanego o $rednicy 680 mm, dajgcy petng stabilnos¢, wyposazony w
podwdjne rolki samohamowne o srednicy 60 m, do rdéznego rodzaju podtozy —
wykfadziny dywanowe lub podtogi twarde co pozwala na zabezpieczenie przed
przypadkowym odsunieciem w czasie siadania i wstawania, ale jednoczesnie
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie sie w czasie pracy. Krzesto tapicerowane
materiatem o parametrach nie gorszych niz: materiat: 100 % Polyester, ciezar: 328g/
m2, odpornos¢ na Swiatto: 5 (zgodnie z normg I1SO 105-B02:1999), odpornosé na piling:
4 (zgodnie z norma ISO 105 — X12:2002), odpornos¢ na zapalenie zgodnie BS EN 1021
—1: 2006 (tlgcy papieros), BS EN 1021 — 2:2006 (zapatka), odpornosé na scieranie: 100
000 cykli Martindale.
2 x krzesto goscinne z podtokietnikami z naktadkami tapicerowanymi na siedzisku i
oparciu na stelazu z aluminium polerowanego:

wysokosé catkowita 850 mm,

wysokosé siedziska 480 mm,

szeroko$¢ siedziska 430 mm,

szerokos¢ catkowita 490 mm,

gtebokos¢ siedziska 400 mm,

ogodlna gtebokos¢ 540 mm.
Wszystkie elementy stelaza majg by¢ wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu
aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00) metoda odlewania wysokocisnieniowego zimno
komorowego, powierzchnia aluminium polerowana. Podstawa: stelaz 4-nozny jako
dwa detale w ksztatcie odwrdéconej litery ,V” o rozstawie 470 mm. Przekréj poprzeczny
pojedynczej nogi: ksztatt czworokata z zaokraglonymi krawedziami oraz dwoma
wypuktymi bokami. Nogi zwezajgce sie ku dotowi muszg by¢ wykonczone naktadanymi
stopkami z tworzywa PU w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odpornosci na
uszkodzenia i zmiane wybarwienia. Nogi w gérnej czesci (pod siedziskiem) majg byé
potgczone niezaleznym wypuktym eliptycznym elementem poziomym wykonanym z
aluminium o wym 460 x 140 x 20 mm, dopasowanym swoim ksztattem tak, aby
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zapewnic¢ sztywnos¢ konstrukcji. Krzesto wyposazone w tgcznik do tgczenia krzeset w
rzedy miedzy siedziskiem a podstawg z aluminium ma znajdowad sie element z
tworzywa PU w kolorze czarnym dystansujacy i zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami
w trakcie sztaplowania, siedzisko z oparciem ma by¢ wykonane z wyprofilowanej sklejki
bukowe] pokrytej w catosci piankg poliuretanowg oraz tkaning tatwozmywalng o
wysokich parametrach uzytkowych (bez widocznych elementéw sklejkowych), z
poprzecznymi przeszyciami na wysokosci 4 cm na czesSci wewnetrznej oparcia i
siedziska sklejka — warstwy tuszczki: 3 warstwy poprzeczne brzozowe (w celu lepszej
stabilizacji elementu), 5 warstw wzdtuznych bukowych, grubos¢ sklejki po
sprasowaniu: 9 mm +/- 0,5 mm, gestosc sklejki: 800 kg /m3. Krawedz przednia siedziska
ma posiadac zaokraglenie w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania
dretwieniu koniczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata.
Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania pionowego bez ograniczen ilosciowych
w celu ograniczenia powierzchni magazynowania. Krzesto tapicerowane materiatemw
kolorze czarnym o parametrach nie gorszych niz: materiat: 100 % Polyester, ciezar:
328g/ m2, odpornos¢ na $wiatto: 5 (zgodnie z norma ISO 105-B02:1999), odpornosé na
piling: 4 (zgodnie z norma ISO 105 — X12:2002), odpornos¢ na zapalenie zgodnie BS EN
1021 —1:2006 (tlgcy papieros), BSEN 1021 —2:2006 (zapatka), odpornos¢ na Scieranie:
100 000 cykli Martindale.

Szafka pod ksero o wymiarze 120 x 440 x h832 mm. Konstrukcja szaf wiericowa z
wieficami nachodzacymi na drzwi. Boki: ptyta widrowa 3-warstwowa o grubosci 18
mm, pokryta obustronnie melaming w kolorze imitujgcym drewno - dgb naturalny.
Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Plecy: wpuszczane w
boki i wience, uzytkowe z ptyty widrowe] 3-warstwowej o grubosci 8 mm — pokrytej
obustronnie melaming, ptaszczyzna plecéw z licowana z bokami. Klasa higienicznosci
E1. Wieniec dolny i gérny: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 25 mm, pokryta
obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm. Wience oklejone
PVC 2mm z czterech stron. Ze wzgledu na jakos¢, wytrzymatosé i powtarzalnosé korpus
ma by¢ sklejany fabrycznie w catosci w prasach na zautomatyzowanej linii do montazu
i pakowania szaf. Wyklucza sie uzycie mimosrodéw i konfirmatow do skrecenia szaf.
Szafa ma by¢ dostarczona w catosci. Fronty wykonane z tworzywa tzw. 'zaluzja
pionowa'. Pétka mocowana do korpusu systemem zapadkowym, uniemozliwiajgcym
ich przypadkowe wysuniecie. Klasa higienicznosci E1. Odlegtos¢ miedzy pdtka zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327 mm). Szafa musi posiada¢ stopki
zapewniajgce poziomowanie (mechanizm dostepny od wnetrza regatu), stopki te
dystansujg rdwniez wieniec dolny od podtogi na wysokos$é okoto 2,5-3 cm.

Szafa aktowa o wymiarze 798 x 440 x h1838 mm. Konstrukcja szafy wiefcowa z
wieficami nachodzacymi na drzwi. Boki: ptyta widrowa 3-warstwowa o grubosci 18
mm, pokryta obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone PVC 2 mm
z czterech stron. Plecy: wpuszczane w boki i wience, uzytkowe z ptyty widrowej 3-
warstwowej o grubosci 8 mm — pokrytej obustronnie melaming, ptaszczyzna plecéw z
licowana z bokami. Klasa higienicznosci E1. Wieniec dolny i gérny: ptyta wiérowa 3-
warstwowa o grubosci 25 mm, pokryta obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1.
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3.6.7.

3.6.8.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy
w zakresie 15 mm. Wience oklejone PVC 2mm z czterech stron. Ze wzgledu na jakos¢,
wytrzymatosc i powtarzalnosc korpus ma by¢ sklejany fabrycznie w catosci w prasach
na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf. Wyklucza sie uzycie
mimosrodéw i konfirmatow do skrecenia szaf. Szafa ma by¢ dostarczona w catosci.
Fronty wykonane z ptyty wiérowej 3-warstwowej pokrytej obustronnie melaming w
kolorze imitujgcym drewno - dgb naturalny o grubosci 18 mm. Do wysokosci 2 OH.
Dalej otwarte pétki. Klasa higienicznosci E1. Drzwi majg mieé¢ zawiasy puszkowe o
standardzie, pozwalajagce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip).
Gwarantowana wytrzymatos¢ zawiaséw — 80 tys. Cykli. Potki (mocowane do korpusu
systemem zapadkowym w standardzie, uniemozliwiajgcym ich przypadkowe
wysuniecie. Regulacja wysokosci pétek co 3 cm na catej wysokosci szafy. Dodatkowo w
kazdej szafie o wysokosci powyzej 20H minimum 1 pétka konstrukcyjna mocowana za
pomocy ztgcz metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Potki
majg by¢ wykonane s3 z ptyty widrowej 3-warstwowej o grubosci 18 mm — pokrytej
obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Odlegto$¢ miedzy pdtkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327 mm). Szafa musi posiada¢ stopki
zapewniajgce poziomowanie (mechanizm dostepny od wnetrza regatu), stopki te
dystansujg rdwniez wieniec dolny od podtogi na wysokos$é okoto 2,5-3 cm.

Szafa na okrycia wierzchnie wykonana z ptyty wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie
laminowanej w kolorze imitujgcym drewno - dgb naturalny, krawedzie oklejane tasma
PCV o gr. 1 mm w kolorze ptyty, tyt ptyta wiérowa gr 10 mm, szafa z drzwiami
skrzydtowymi z drgzkiem na ubranie, w gdrnej czesci potka np.: kapelusze itd. Szafa o
wymiarach 120 x 60 x h200 mm.

4 x oprawa oswietleniowa — plafon wym. 60 x 60 cm, ciemnoszara matowa obudowa
wykonczeniowa lampy ze szkleniem dolnym, wymienne Zrédto Swiatta LED, moc
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Wyposazenie pomieszczenia gospodarczego
Oprawa oswietleniowa — plafon wym. 40 x 40 cm, ciemnoszara matowa obudowa
wykonczeniowa lampy ze szkleniem dolnym, wymienne Zrédto Swiatta LED, moc

zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Wymagania dotyczace elementéw wyposazienie

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz - co najmniej trudnozapalne.

3.6.9.

Sposdéb montazu podwieszanych elementéw wyposazenia

Wszystkie elementy i urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie elementy i urzgdzenia montowane do $ciany, podwieszane nad posadzkg kreci¢
zgodnie z wytycznymi producenta do elementdw nos$nych konstrukcji budynku, tj. do ptyty
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OSB/3 (dotyczy tylko $cian zewnetrznych), stupkow i wymiandw w szkielecie drewnianym
Scian. Szczegoty wg projektu konstrukcyjnego - TOM IV niniejszego opracowania.

3.7. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
3.7.1. Instalacja elektryczna

Projektuje sie zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng. Moc zapotrzebowang dla
projektowanego budynku obliczono na 11 kW. Od projektowanego ztgcza nalezy poprowadzic¢
linie zasilajgcg do budynku.

Budynek wyposazony w mozliwos¢ podtgczenia agregatéw pradotwodrczych, awaryjnie
wykorzystywanych na potrzeby wtasne budynkéw w przypadku braku dostawy energii
elektrycznej oraz z ztacze do przysztosciowego wykorzystania paneli fotowoltaicznych.

3.7.2. Instalacja wodociggowa

Brak lokalnej (gminnej) sieci wodociggowej. Do budynku woda dostarczana bedzie z istniejgcej
studni wierconej zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 136/1 poprzez podtgczenie do
projektowanej instalacji wodociggowej. Ciepta woda uzyskiwana przez podgrzanie przez
podgrzewacz elektryczny.

3.7.3. Instalacja kanalizacyjna

Brak lokalnej (gminnej) sieci kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie instalacje kanalizacji
sanitarnej na dziatce z podtgczeniem do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekte oraz instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢é
wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad dach, a takze powyzej gérnej krawedzi
okien i drzwi znajdujgcych sie w odlegtosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotéw tych
przewodow.

3.7.4. Centralne ogrzewanie

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang elektrycznie. W
pomieszczeniach przewidziano ogrzewanie grzejnikowe. Projektuje sie wykorzystanie
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., wraz pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3.7.5. Wentylacja

W budynku planuje sie zastosowacé system wentylacji grawitacyjnej. W toalecie, aneksie
kuchennym i pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie kanaty wentylacyjne wyprowadzone
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z sufitu w pomieszczeniu (zastosowac sufitowe kratki wentylacyjne) na dach i zakonczone
systemowym kominem wentylacyjnym z nasadg kominowa.

3.7.6. Instalacja odgromowa

Wedtug projektu instalacji elektrycznej bedaca czescig TOMU IV niniejszego opracowania.

3.8.

Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Projektowany obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Zastosowano nastepujgce rozwigzania budowlane i wykonczeniowe:

3.9.

progi drzwi zewnetrznych sg wysokosci max. 2 cm,

wewnatrz budynku zastosowano drzwi bez progéw,

drzwi do pomieszczen uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne o szerokosci min.
90 cm (wymiar w swietle przejscia),

zaprojektowano toalete przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne
ruchowo,

podejscie do budynku w postaci chodnika - powierzchnia utwardzona o pochyleniu
podtuznym 3,3 %, szer. 2,62 m.

Oswietlenie i nastonecznienie

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zostaty zaprojektowane jako oswietlone swiattem
naturalnym > 1:8. Oswietlenie pomieszczen swiattem sztucznym zaprojektowano zgodnie z
potrzebami uzytkowymi oraz wymaganiami Polskiej Normy.

3.10.

Charakterystyka ekologiczna - dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw
na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

W budynku kancelarii powstajg Scieki bytowo-gospodarcze, ktdre odprowadzane beda
do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m?3.

Z uwagi na projektowane elektryczne ogrzewanie budynku emisja zanieczyszczen
bedacych efektem spalania nie wystepuje. W efekcie zatozonego programu
uzytkowego budynku zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia.

Usuwanie odpadow statych odbywa sie przez wywozenie. Odpady nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach plastikowych w miejscu do tego przeznaczonym oprdznianych okresowo
przez przedsiebiorstwo ustug komunalnych.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.
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3.11.

3.11.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia - nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikdw i sgsiadow.

W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktore
zapewniajg nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych
w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkow
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

Ochrona przeciwpozarowa

.Podstawowe dane budynku

Powierzchnia zabudowy — 55,2 m?,
Powierzchnia uzytkowa — 40,49 m?,
Kubatura brutto — 275 m?3,

Liczba kondygnacji — 1 nadziemnych,
Wysokos$¢ — 5,57 m.

3.11.2. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke materiatow przyjetych do celéw projektowych

Budynek bedzie stuzyt jako kancelaria lesnictwa (praca administracyjno-biurowa lesniczego i
przyjmowanie interesantow). Nie przewiduje sie sktadowania i magazynowania materiatéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. Brak zagrozenia wybuchem.

3.11.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Budynek o kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedgcych ich statymi uzytkownikami.

3.11.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla strefy ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

3.11.5. Ocena zagrozenia wybuchem

Nie przewiduje sie w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.
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3.11.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkdéw oraz dotyczace klas odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy zgodnie z § 213
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, nie dotyczg budynkéw mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach
lesnych. Dlatego okresla sie klase odpornosci pozarowej budynku - ,E” - budynek niski
jednokondygnacyjny, ZL lIl. Jednak ze wzgledu na lokalizacje budynku na fragmencie dziatki
bedgcym gruntem rolnym, ale w niewielkiej odlegtosci do granicy z gruntem le$Snym, zgodnie
§ 271 ust. 8a ww. Rozporzadzenia, budynek projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej
wyzszej niz wymagana w § 212 ww. Rozporzadzenia, a wiec podnosi sie klase odpornosci
ogniowej budynku do ,,D”.

Elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 3 *)

odpomnosd | gléwna konstrukga | strop? | $dana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukca | dachu zewnetrzna¥? | wewnetrzna?® | dachu®
budynku nosna

"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (04>i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) z zastrzezeniem wymogow dla przekrycia dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m?2.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem wymogoéw dotyczgce przekrycia dachu budynku nizszego), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktorym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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3.11.7. Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
W jednej strefie pozarowej nie przewiduje sie elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.
3.11.8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci min. 4 m od granicy kazdej dziatki sgsiednie;j.
Budynek zlokalizowany jest na fragmencie dziatki bedgcym gruntem rolnym, ale w niewielkiej
odlegtosci do granicy z gruntem lesnym. Budynek wykonany jest z elementéw
nierozprzestrzeniajgcym ognia, nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz posiada
klase odpornosci ogniowej wyzszg niz wymagana zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a wiec odlegtosci od
granicy (konturu) lasu nie okresla sie.

3.11.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Przewiduje sie ewakuacje jednoetapowga. Ewakuacja ludzi prowadzona bedzie przez
pomieszczenia przejsciami o max. dtugosci 40 m bezposrednio na zewngatrz budynku.
Ewakuacja przebiegac bedzie przez max. trzy pomieszczenia. Przejscia majg szerokosé min. 90
cm. Wszystkie drzwi prowadzgce z pomieszczen majg szerokos$é min. 90 cm.

3.11.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposaienia
statego

e Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione;

e Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

e W przypadku stosowania materiatdw wykoniczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

* ti24s,

e {s<30s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
* nie wystepuja ptongce krople.

3.11.11. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
e wodno-kanalizacyjng,
e grzewczg - jest sie¢ CO z podtagczonymi grzejnikami zasilanymi elektrycznie,

27



e elektryczng,
e teletechniczng,
e piorunochronna.

Instalacje powinny by¢ wykonane =z materiatdbw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom i ich izolacjom cieplnym odpowiadajg wyroby o
klasie reakcji na ogiert wedtug PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-sl, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO;
BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementdw warstwowych
powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

3.11.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Obiekt musi by¢é wyposazony w przynajmniej jedng gasnice proszkowg ABC, spetniajaca
wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic, o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3).
Gasnica powinna by¢ umieszczona w miejscu tatwo dostepnym i widocznych oraz w miejscu
nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki). Do
gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania
gasnicy nalezy oznaczy¢ odpowiednim znakiem przeciwpozarowym, tablica ze znakiem musi
posiadac elementy fluorescencyjne, by¢ certyfikowana, zgodna z normg I1SO 7010.

Projektuje sie zastosowanie znakow ewakuacyjnych w pomieszczeniach. W aneksie
kuchennym, pomieszczeniu biurowym, toalecie i pomieszczeniu gospodarczym nad wyjsciami
z pomieszczen nalezy zastosowac tablice pokazujgce kierunek ewakuacji, natomiast nad
wyjsciem z budynku w wiatrotapie z poczekalnia nalezy zastosowaé znak wyjscia
ewakuacyjnego. Tablice ze znakami muszg posiada¢ elementy fluorescencyjne, byc¢
certyfikowane, zgodna z normg ISO 7010.

3.11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Dla planowanej inwestycji nie wymaga sie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru, drogi pozarowej oraz oznakowania ewakuacyjnego i znakami ochrony
przeciwpozarowe] budynku.

3.12. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analiza mozliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie

Projektowana charakterystyka energetyczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdézniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie stanowi zatgcznik do

projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji (projekt instalacji sanitarnych, TOM IV).

3.12.1. Spetnienie wymagania izolacyjnosci ciepinej budynku

Przegroda Wspdtczynnik U Wspdtczynnik U
dopuszczalny projektowana
[W/(m*K)] [W/(m*K)]

A) Dach skoény 0,15 0,14

B) Scia ny zewnetrzne 0,20 0,14

Q) Podtoga na gruncie 0,30 0,19

D) Okna, drzwi balkonowe 0,90 0,90

Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30
A) Dach skosny
A [W/m*K]

NAZWA WARSTWY D [m] R [m2K/W]
Zewnetrzny opdr przejmowania ciepta Rz 0,1
Blachodachéwka - - -

taty, kontrtaty - - -
Membrana dachowa - - -
Krokwie pas gérny - - -

Ptyta OSB/3 0,018 0,13 0,14
Krokwie pas dolny + profile drewniane

Wetna mI:i)neraInay i / 0.25 0,036 6,94
Folia paroizolacyjna - - -

Ruszt drewniany + ptyta G-K - - -
Wewnetrzny opor przejmowania ciepta Rw 0,04
Razem 7,22

Uk=1/R=1/7,08=0,14 [W/m2K]

B) Sciana zewnetrzna

Uk< kmax = 0,15 [W/m2K]

NAZWA WARSTWY D [m] A [W/m*K] R [m2K/W]
Zewnetrzny opoér przejmowania ciepta 0,13

Deska elewacyjna - - -

Listwy dylatacyjne - - -

Legary / Izolacja termiczna — wetna mineralna |0,08 0,036 2,22
Wiatroizolacja - - -

Ptyta OSB/3 ognioodporna 0,023 0,13 0,18
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Stupy konstrukcyjne / Izolacja termiczna — 0,15 0,036 4,17
wefna mineralna

Folia paroizolacyjna - - -
Ptyta OSB/3 ognioodporna 0,023 0,13 0,18
Ruszt aluminiowy i ptyta G-K 0,0125 0,23 0,05
Tynk gipsowy 0,02 0,35 0,057
Wewnetrzny opdr przejmowania ciepta Rw 0,04
Razem 7,03
Uk=1/R=1/6,85=0,14 [W/m2K] Uk< kmax =0,20 [W/m2K]

C) Podtoga na gruncie

NAZWA WARSTWY D [m] AW/m*K]  |R [m2K/W]

Wewnetrzny opor przejmowania ciepta Rw 0,17

Warstwa wykonczeniowa - - -

Jastrych cementowy 0,07 1,87 0,037
Folia PE - -
Styropian EPS 100 0,16 0,038 4,21
Papa podkfadowa termozgrzewalna - - -
Ptyta betonowa zbrojona 0,15 1,7 0,09
Podsypka piaskowa zageszczona 0,30 0,40 0,75
Zewnetrzny opoér przejmowania ciepta Rz 0,04
Razem 5,3
Uk=1/R=1/5,3=0,19 W/m2K] Uk<kmax= 0,30 [W/m2K]

D) Energooszczednos¢ okien i drzwi balkonowych

Zaprojektowane przegrody zewnetrzne przedmiotowego budynku spetniajg warunki
prawidfowej przepuszczalnosci pary wodnej. Kondensacja pary wodnej nie nastgpi.
Wspdtczynnik temperaturowy fRsi jest powyzej dopuszczalnego 0,72.

Zaprojektowano budynek o wartosciach wspodtczynnikdw przenikania ciepta ponizej
wymaganych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz
pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Budynek mozna zaliczy¢ do energooszczednych.
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3.12.2. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

e Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Po dokonaniu wyliczen zapotrzebowania na energie uzytkowa zgodnie z metodologia
obliczania charakterystyki energetycznej budynkédw roczne zapotrzebowanie na
energie dla rozpatrywanego budynku wynosi: 2333,4 kWh.

e Dostepne nosniki energii
Dla rozpatrywanego budynku istnieje techniczna mozliwo$¢ dla podtgczenia do sieci
elektrycznej oraz podtgczenie do zbiornika na gaz ptynny z zastosowaniem kolektorow
solarnych do przygotowywania cwu.

o Wybor dwoch systemdédw do analizy pordwnawczej, system konwencjonalny oraz
alternatywny
Ze wzgledu na techniczne, Srodowiskowe oraz ekonomiczne mozliwosci wykorzystania
dostepnych nosnikéw energii do analizy porownawczej wybrano sie¢ elektryczng ktéra
zasila grzejniki elektryczne, oraz gaz ptynny zasilajgcy kociot gazowy.

e Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie.
Dla wybranych systemoéw dostarczania energii uzytkowej i rocznego zapotrzebowania
na energie koszty ksztattujg sie nastepujaco:

Roczne Cena jednostkowa | Roczny koszt
Rodzaj systemu zapotrzebowanie |za 1kWh zaopatrzenia w
na energie [kWh] energie
Energia elektryczna 5333 4 0.22* zt 513,35 zt
Kociot gazowy ’ 0.34 zt 793,35 zt

* cena usredniona uwzgledniajgca zyski z ogniw fotowoltaicznych

e Woyniki analizy i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Z powyzszej analizy wynika, ze z przyjetych systemow zaopatrzenia w energie bardziej
korzystnym Zzrédtem pod wzgledem eksploatacji jest energia elektryczna.
W przypadku kolektoréw stonecznych zwiekszona bedzie produkcja ilosci cieptej wody
uzytkowej. Niestety nie bedzie ona mogta by¢ w petni wykorzystana w projektowanym
budynku. Wybdr tego zrddta alternatywnego bytby korzystny w przypadku budynku z
duzym rozbiorem wody w okresie letnim.
W zwigzku z powyzszym jako zrédto energii odnawialnej dla projektowanego budynku
wybrano energie elektryczng z planowanym wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.
Bedg one w przysztosci dostarczaty energie do ogrzewania jak i do podgrzewania
cieptej wody uzytkowej co przyczyni sie do zmniejszenia ilosci energii elektrycznej
pobieranej z sieci.
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3.13. Test szczelnosci budynku w konstrukcji drewnianej

Wykonawca przed zakonczeniem wykonania robdét budowalnych winien przeprowadzié¢ test
szczelnosci budynku.

Jedng z najbardziej znanych i najczesciej wykorzystywanych metod badania szczelnosci
powietrznej domdéw drewnianych jest test Blower door. Polega on na zamontowaniu w
otworze stolarki zewnetrznej specjalnego urzgdzenia i wytworzenia nadci$nienia lub
podci$nienia wewnatrz budynku. Przy rdznicy cisnienia 50 Pa pomiedzy powietrzem na
zewnatrz i wewnatrz domu, powietrze zacznie sie przedostawaé przez szczeliny. Aby
zlokalizowac wszelkie nieszczelnosci, stosuje sie generator dymu i kamere termowizyjng, ktora
pozwala dokfadnie sprawdzi¢ wszystkie elementy powtoki zewnetrznej budynku. Warunki
testu szczelnosci Blower Door sg zblizone do oddziatywania na budynek silnego wiatru o
predkosé okoto 9 m/s.

Wykonawca od poczagtku winien starannie prowadzi¢ prace budowlane i wykonac test jeszcze
przed zakonczeniem prac wykonczeniowych. Jezeli podczas badania wykryto drobne
nieszczelnosci, wowczas na podstawie otrzymanego protokotu zawierajgcego zalecenia dla
usuniecia ewentualnych miejsc nieszczelnosci, wykonawca winien przeprowadzi¢ prace
naprawcze przed zakoriczeniem prac wykonczeniowych.

Test szczelnosci budynku Blower Door powinien by¢ zakoriczony przekazaniem Inwestorowi
certyfikatu szczelnosci.

Wazne jest przygotowanie budynku drewnianego do testu Blower Door. W tym celu nalezy
zaslepié¢ wszystkie otwory technologiczne tgczgce budynek ze srodowiskiem zewnetrznym,
majgce wptyw na wymiane powietrza. Mowa tutaj o otworach wentylacyjnych czy przebiciach
wodno-kanalizacyjnych. Wszystkie drzwi zewnetrzne oraz okna powinny by¢ zamkniete, a
wszystkie drzwi wewnetrzne — otwarte.
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3.14. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ pod scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z P. N. Budowlang, zasadami BHP i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Uzyte materiaty stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty obligatoryjnie muszg posiada¢ aktualne dokumenty (Swiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty itp.) zezwalajgce na powszechne stosowanie w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej polskiej.

Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatow budowlanych, produktéow oraz
sprzetu widniejgce w niniejszym projekcie zostaty podane jedynie w celu
uszczegdtowienia opisu zastosowanych technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu
dziatania poszczegdlnych elementéw. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich
materiatéw i produktdw budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposéb dziatania
jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktdre zostaty przywotane w projekcie.

Projektant

mgr inZ. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

data opracowania

czerwiec 2021
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Spis rysunkow

A01 - Architektura - Rzut parteru

A02 — Architektura - Rzut dachu

A03 — Architektura - Przekroj A-A

A04 — Architektura - Przekrdj B-B

AO5 — Architektura - Elewacje zachodnia i potudniowa
A06 — Architektura - Elewacje wschodnia i pdétnocna
AQ07 — Architektura - Stolarka drzwiowa i okienna

A08 — Architektura - Detale 1

AQ9 — Architektura - Detale 2

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:10
skala 1:10
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