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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie art.
20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 roku poz. 290 z
pOZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany budynku Kkancelarii leSnictwa
Proszenie w zakresie obejmujacym branze konstrukcyjna, dzialka nr 136/2, Polichno
gm. Wolbérz, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT KONSTRUKCIJI:

mgr inz. PIOTR JASINSKI
upr. nr LOD/3098/PBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjnej
do projektowania bez ograniczen

czerwiec 2021



Uprawnienia projektanta konstrukcji:

Lédzka Okrggewd

Izba inzynierdéw Budownictwa
91-425 L6d%, ul. Pémocna 39 o )
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 1.6dz, dnia 13 grudnia 2016 1.

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt. KK/D/7131/3098/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z péén. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (fekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Piotr Jasinski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 17 listopada 1985 r. w Lipnie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3098/PBKb/16
‘do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska = m/
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /v

megr inz. Wiktor Jakubowski




Pan Piotr Jasinski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obicktu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {_,.7,4
mgr inz. Wactaw Sawicki
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB__~_ /L/&/ .

megr inz. Tomasz Kluska

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB //l/ 5
mgr inz. Wiktor Jakubowski G

Otrzymuja:
1. Piotr Jasinski
ul. Obywatelska 110 C m. 48
94-104 Lodz;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.



Zaswiadczenia z Izby projektanta konstrukcji:

== INI¥NIEREOQW

,;—"-"’T-A-Trf IUDOWHICTWA

Faswiadczenie
o numeErze wenyTi ke

tOD-AQD-MP3-2RP *

Pan Piotr JASINSK| o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0036/17

adres zamieszkania ul. Obywatelska 110C m._ 48, 94-104 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewcdniczacego Rady bodzkiej Okrepowe] Izby Infymierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mnpum beqnem'rpn podpisem icznym wenyik ym przy wmnmmn:uﬁﬁluq
pod Wzl ych opetrzonym pody oy

. j& poprEwNOSc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzsc I8 pomocy NUmers wergdiojnesn mosiadoenia e
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budownictwa.



. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany architektoniczny autor: mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej;

- Opinia geotechniczna dla przedmiotowej dziatki opracowana w lutym 2021r przez firme:
Zaktad Ustug geologicznych K.Piela, B. Stepien;

- Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora;

- Literatura branzowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku Kancelarii dla
Lesnictwa Proszenie. Opracowanie w zakresie niezb¢dnym do uzyskania pozwolenia na

budowe.

3. Warunki posadowienia z zaleceniami dot. prac ziemnych

Na podstawie wnioskoéw z przeprowadzonej opinii geotechnicznej i badan podtoza
gruntowego stwierdzono proste warunki geotechniczne nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do I-ej kategorii geotechniczne;j.

Na podstawie przedtozonych badah gruntowych, wydzielono nast¢pujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa | — piaski drobne o charakterystycznym stopniu zagegszczenia Ip = 0,45.
Warstwa lla — gliny piaszczyste o charakterystycznym stopniu plastycznosci I = 0,30.

Warstwa Ilb — gliny piaszczyste i piaski gliniaste o charakterystycznym stopniu

plastycznosci I = 0,20.

Dla potrzeb opracowania na podstawie badan geologicznych, zalacza si¢ szkic

wykonanych odwiertéw geologicznych z przypadajacymi przekrojami geologicznymi:
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Warto$ci parametrow cech fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu
w formie tabelarycznej. Do wyprowadzenia tych warto$ci postuzono si¢ normg PN/B-03020

zgodnie z ppkt. 2 § 6.1 z Rozporzadzenia (ppkt 1.3.).



ZALACZNIK NR 3

GEo-

-sueE ILEGENDA DO PRZENRK ROJU

TEMAT: Polichno, gm. Wolbérz — dz. nr 136/2

PARAMETRY GEOTECHNICZNE Wg PN-81/B-03020 -03020
A 5 (n} R
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | Wariost charaklerystyczna x Opracowanie:
wspolczynnik materiatowy 7,
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Qh Grunt préchniczny
0,45 16 1,74 30 56 42 10
©Qp  |Piaski wodnolodowcowe 1 Pd - - — - |09 | — |08 | 09| 09| +
- - | 1,57 27 50 38 10°
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W trakcie badan terenowych wykonanych w lutym 2021r., stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na poziomie -2,20m ppt. Po wzmozonych opadach
i roztopach szacuje si¢, ze poziom wody moze si¢ podnie$¢ o ~0,20 — 0,70m. Okresowo woda

pojawiac sie bedzie na stropie piaskow.

Przyjeto nastepujace rz¢dne posadowienia:

- poziom posadzki parteru +/- 0,00 = 195,10m n.p.m.
- poziom spodu taw fundamentowych - 1,30 =193,80m n.p.m.
- poziom spodu chudego betonu -1,40=193,70 m n.p.m.

Whioski i zalecenia dotyczgce prac ziemnych

W zbadanym podlozu w projektowanym poziomie posadowienia, stwierdzono
wystepowanie gruntdw nosnych nadajacych si¢ do bezposredniego posadowienia budynku.
Projektowane posadowienie wypadnie w warstwie gruntow spoistych (warstwa lla)
wystepujacych w postaci glin piaszczystych. Z uwagi na wystepujace grunty spoiste, wykop,
nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ wody zewngtrznej (opadowej) co w konsekwencji
pogorszy ich parametry wytrzymatosciowe. Grunty spoiste, nalezy w jak najszybszym czasie

pokry¢ warstwa chudego betonu. Prace ziemne zaleca prowadzi¢ si¢ w suchej porze roku. W



przypadku wystepowania gruntow nieno$nych w poziomie posadowienia nalezy wymienic je,
do poziomu gruntéw no$nych na suchy beton lub chudy beton.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych, kierownik budowy zobowigzany jest do
weryfikacji w obecnosci geologa co do stanu i rodzaju odkrytych w poziomie posadowienia
gruntdéw oraz poroéwnania z wynikami wstepnego rozpoznania geotechnicznego. Wskazany
jest geotechniczny odbidor wykopu fundamentowego przy udziale uprawnionego geologa
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. W przypadku znacznych réznic w poréwnaniu
do opinii geotechnicznej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu weryfikacji

przyjetych rozwigzan.

4. Opis konstrukcji budynku projektowaneqo

4.1 Opis ogolny

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony w konstrukcji
szkieletowej drewnianej. Dach z prefabrykowanych drewnianych dzwigaréw kratowych
deskowych laczonych na ptytki kolczaste. Dach dwuspadowy o spadku 35° Sztywnosé
budynku zapewniajg prostopadte do siebie drewniane szkieletowe S$ciany, skotwione z
wiencem S$cianek fundamentowych. Budynek posadowiony bezposrednio na tawach

fundamentowych zelbetowych monolitycznych.

4.2 Zalozenia projektowe

Geometri¢ schematu statycznego przyjeto na podstawie Wynikowych wymiarow z
projektu architektury. Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z drewna konstrukcyjnego
klasy C24, o wilgotnosci do 18% zabezpieczonego przeciwogniowo 1 bakteriobojczo
impregnatem do drewna konstrukcyjnego. Poszczegdlne elementy drewnianych wigzarow

taczone migdzy sobg poprzez ocynkowane ptytki kolczaste.
Schemat statyczny wigzaréw dachowych — kratownica ptaska podparta przegubowo.

Belki stropowe — belka jednoprzgstowa wolnopodparta, belka dwuprzgstowa z

przewieszeniem.
Stupy- pret oparty na fundamencie w sposob przegubowo nieprzesuwny.

4.3 Opis elementow konstrukcyjnych




FUNDAMENTY
Fundamenty zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) z betonu
wodoszczelnego W8, stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP#. Beton podktadowy klasy C8/10

(B10) gr. min. 10cm i do wierzchu gruntéw noénych. Scianki fundamentowe z bloczkow
betonowych gr. 24cm klasy C16/20 (B20) za zaprawie cementowej M10. Scianki
fundamentowe zwienczone wiencem z betonu C25/30 (B30) wodoszczelnego W8, stal
zbrojeniowa A-I1IN B500SP#. W celu zminimalizowania efektu nierdwnomiernego osiadania
budynku, zastosowano ,,spinajgce” rdzenie zelbetowe w grubosci $cian fundamentowych.
Istotne, by zbrojenie pionowe rdzeni zostato nalezycie zakotwione w wiencu wierzchnim.
Izolacja przeciwwilgociowe — wg proj. architektury. Zwraca si¢ szczeg6lng uwagge na
staranne wykonanie izolacji poziomych ptyty podposadzkowej na potaczeniu z izolacja

pionowa $cianek fundamentowych.

SCIANY KONSTRUKCYJINE

Sciany zewnetrzne

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, zbudowane ze stupkéw, oczepow i
podwalin o przekroju 45x145mm. Stupki w $rednim rozstawie co okoto 60cm. Szkielet
konstrukcyjny obtozony obustronnie ognioodpornymi ptytami 0 gr.2,3cm. Plyty o Klasie
reakcji na ogien B—s1, d0, nalezy montowaé¢ powloka ogniochronng od strony eksponowanej
na ogien. Powloka na ptycie na bazie cementu oraz siatki z wtokna szklanego. Wykonczenie
Scian od wewnatrz i od zewnatrz wg projektu architektury.

Sciany wewnetrzne

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, zbudowane ze stupkéw, oczepow i
podwalin o przekroju 45x95mm. Stupki w $rednim rozstawie co okoto 60cm. Szkielet
konstrukcyjny obtozony obustronnie plytami OSB/3 o gr.1,2cm. Wykonczenie $cian wg
projektu architektury.

Polaczenia poszczegdlnych elementow drewnianych projektuje si¢ poprzez
ocynkowane systemowe zlgcza ciesielskie do drewna firmy np.,,Simpson Strong Tie”, lub
,,Domax”.

Stupki $cian szkieletowych mocowane doczotowo do podwaliny i oczepu za pomoca 3

wkretow do drewna 5x100mm.



Plyta OSB mocowana jest do stupkow, oczepdw 1 podwalin $cian szkieletowych za
pomoca gwozdzi ciesielskich 3x70mm w rozstawie 30 cm do stupkdéw posrednich i 15 cm do
stupkéw skrajnych.

Miejsca styku wszystkich elementéw drewnianych z wiencem $cian fundamentowych
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg. Podwalina drewniana pod $ciany szkieletowe
mocowana do wienca $cian fundamentowych za pomoca kotew np. Fischer FAZ Il 12/50 w
rozstawie max. co 1,2m. Gorny oczep przykrecany jest do dolnego oczepu za pomoca

wkretow do drewna 4,5x70mm w rozstawie max. 15¢cm.

NADPROZA 1 PODCIAGI
Nadproza skrzynkowe, drewniane ztozone z kantowki 3x45x145mm, oraz

2x60x195mm + 1x45x145mm w $cianie WP4, klasa drewna C24.

SLUPY

Stupy wewngtrzne z drewna litego o przekroju 140x140mm. Stupy zewngtrze o
przekrojach 12x12cm i 16x16cm z drewna Klejonego GL24h. Wykonczenie wg projektu
architektury.

DACH

Dach dwuspadowy o spadku 35°, z prefabrykowanych wigzaréw deskowych. Pas
dolny i gorny o przekroju 45x145mm, krzyzulce 45x95mm. Poszczegdlne elementy taczone
sg ze sobg na stalowe ocynkowane ptytki kolczaste.

Wiazary mocowane sg do oczepu $ciany szkieletowej za pomocg 2 katownikow z
przettoczeniem np. ABR9020 oraz min. 5 gwozdzi ciesielskich np. Anchor 4x40mm w rami¢
zlacza. Katownik mocowany jest do belki za pomocg sruby M10x70 lub M10x90 kl. min. 4.8
(w zaleznosci od grubos$ci przekroju) oraz min. 2 gwozdzi ciesielskich np.Anchor 4x40mm w
rami¢ zlgcza. Stezenia dachu w formie poziomych kratownic drewnianych usytuowany w
potaci dachu i mocowanych do wigzaréw za pomoca gwozdzi pierscieniowych 4,5x125mm w
rozstawie co 33cm. Catkowite usztywnienie potaci dachu uzyskuje si¢ poprzez przybicie tat

na pasie gornym w rozstawie max co 340mm lub pelnego deskowania.

PLYTA PODPOSADZKOWA




Plyta zelbetowa monolityczna grubosci 15cm z betonu C25/30 (B30)z betonu
wodoszczelnego zbrojona siatkami w dwoch poziomach (dotem i goérg) z pretow #6 o oczku
15x15cm ze stali A-IIIN B500sp#. Plyte wyla¢ na uprzednio przygotowanej podsypce
piaskowej gr. min 30cm zageszczonej mechanicznie do wskaznika zaggszczenia 1s=0,98.
Jakos¢ wykonanej podbudowy, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy z wpisem przez
uprawnionego geologa. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na staranne wykonanie poziome;j
izolacji przeciwwilgociowej pod plyta podposadzkowa oraz jej szczelne potaczenie z
wywinigciem na S$ciany fundamentowe. Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy
skonsultowa¢ z dzialem technicznym wybranego producenta izolacje przeciwwilgociowe —

przyjete rozwigzania przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

5. Przeciwpozarowe wymagania dotyczace konstrukeciji

Budynek projektowany niski w klasie odpornosci ogniowej ,,D”.
Poszczegdlne elementy budowlane powinny posiada¢ co najmniej nastgpujaca klase

odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ¥

odpomosci | gtowna konstrukgja | strop? | $ciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukgja | dachu zewnetrzna®? | wewnetrzna® | dachu®
budynku nosna

"D" R 30 ) REI30 | EI30 (0oi) |(-) )

W celu zapewnienia w/w warunkéw narzuconych z wynikajgcej klasy odpornosci
ogniowej, szkielet drewnianych $cian nosnych zaprojektowano z obustronnym obtozeniem

ptytami ogniochronnymi.

6. Wytyczne wykonawstwa

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, przestrzegajac
przepisdw zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”, przepisow BHP oraz odpowiednich norm 1 zalecen producenta Zastosowane
materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty 1$wiadectwa dopuszczenia potwierdzone

znakiem ,,B” (Rozporzadzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728).

Wigzary, nalezy montowa¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego
zawiesia. Montaz wigzar6w nalezy rozpocza¢ od dwoch wigzaréw usztywnionych

poprzecznie st¢zeniem montazowym. Nastepne (kolejne) wigzary montowaé, laczac je



stezeniami z poprzednimi. W kazdym miejscu na styku konstrukeji drewnianej z konstrukcja
betonowa lub murowang, nalezy zastosowaé izolacj¢ przeciwwilgociowa. W czasie
wykonawstwa pokrycia, nalezy zapewni¢ prawidtowa wentylacj¢ przestrzeni konstrukcji
dachowej w wielkosci 1/300 + 1/200 powierzchni dachu. Nie dopuszczalne jest, obcigzenie
elementéw konstrukcyjnych dachu w trakcie uzytkowania budynku ponad wartosci podane w
zestawieniu obcigzen. Montaz pokrycia dachowego, nalezy wykonywaé symetrycznie z obu

stron potaci dachowych.

W trakcie realizacji, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wigzby
dachowej i1 $cian przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silne naslonecznienie,

opady deszczu itp.) poprzez zafoliowanie lub sprawne wykonanie pokrycia potaci.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany 1 ewentualne szczegdty rozwigzan, nalezy uzgadnia¢ z autorami
projektu.

Uzyte w projekcie nazwy wlasne produktéw, majg charakter pogladowy wykorzystane
dla potrzeb poprawnosci opracowania dokumentacji projektowej. Na etapie realizacji
dopuszcza si¢ zastosowanie produkty innych producentow pod warunkiem nie gorszych

parametréw technicznych niz wskazane w projekcie.



