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ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robot, realizowanych

w ramach zadania inwestycyjnego:

Budynek kancelarii Le$nictwa Proszenie

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

e budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

e obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowe] lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé,
w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe. budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody. konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:
e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
e uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu -takze dziennik montazu
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,



1.4.17.

1.4.18

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

e bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ organy okres$lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 i. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowe] (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana. przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania. przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wifasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowgq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektom
nadzoru budowlanego

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lut) inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobdow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z



1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r.. z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$é lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi. przegladéow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)".
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdot —to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

wspodlnym stowniku zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych. stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika



gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich DE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamoéwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi Smie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robédt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw

wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych

pozostatych robét.

W przypadku wystgpienia dodatkowych robdt podczas realizacji zadania, ktérych nie

przewidziano w dokumentacji, koszt ich wykonania zostaje po stronie wykonawcy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

e dokumentacje techniczng
e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. WielkosSci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne sSrodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotfecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki, zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie



odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-praw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych oraz
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty i urzadzenia

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegétowsq informacje
o irédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego
zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i
badania prébek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajacy realizacjag umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéow i urzagdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

e W trakcie badania, zarzgdzajagcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

e Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen
Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego
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badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja
techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodno$é¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typodw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
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zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4, Transport
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej

i graficzne;j,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub

elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawierac¢:

e organizacje wykonania robdt w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

e system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzorum,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakos$ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robat.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazgdaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisdw zarzadzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobielane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
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zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowadé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z. 1998r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST. kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody v/ ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecet Wykonawcy robot.
6.7.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie dodatkowo:

e pozwolenie na budowe.

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e instrukcje zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie,

e protokoty odbioru robot,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. Obmiar robot
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos$é¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.
7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiadaé waine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i kocowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.
8. Odbiory robét
Zasady odbioru robot okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzuja
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemodw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. 9.3. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, II,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce
przygotowania terenu budowy, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii LeSnictwa Proszenie
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.  Zakres robét objetych SST
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robot:

« zabezpieczenie placu budowy;

« przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;

« przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

« zorganizowanie dojs$¢ i przejs$¢ dla pieszych;

+ przygotowanie obiektow placu budowy;

« ewentualne wytyczenie geodezyjne i pomiary

« przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy: elektryczna, teletechniczna,

wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét
powinny by¢é opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktorych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce materiatéw
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Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatéw ogrodzeniowych zabezpieczajacych
plac budowy przed dostepem osdb trzecich. Dobér materiatéw wygrodzeniowych pozostawia
sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajgcym.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2.  Sprzet niezbedny do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed rozpoczeciem pracy i przed
kazdorazowa zmiang zatogi sprzet i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu
zagrazajgce bezpieczenstwu powinny byé zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.
Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest
zabronione. Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do
wykonywania danego rodzaju robot oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie
wolno uzywa¢ do wykonywania robdt budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10
dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich
sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé odnotowane i
przechowywane przez kierownika budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. W przypadku gdy do wykonywania robét ma
by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego zasady eksploatac;ji
i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mieé trwaty i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego witasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w
miejscu wykonywania robdt nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego
bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i
konserwacji.

4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie prac

5.2.1. Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy zabezpieczyé teren
budowy, a w szczegdlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i
zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania roboét
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie powinno by¢
wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosic¢
nie mniej niz 1,50m,

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla osdb pieszych, nie mniejszej niz 1 m,

e w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terendw ulic lub
placow ogdlnego uzytku, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych
zezwolen organow takie zezwolenia wydajacych,

e wykonaé¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem,

e wyréwnac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadacd, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzadzenia,

e w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczyé przewody we wtasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie
robot,

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e zapewni¢ korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

e wznie$s¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce do potrzeb pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele
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sktadowania materiatdow, maszyn i urzagdzen oraz przygotowaé miejsce do sktadowania
materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzgdzenia, materiaty i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drog statych i gruntowych oraz uzupetnié
ja drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem robdt. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy
powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do s$rodkdw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég
dojazdowych mozna zastosowac masy bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym
podtozu, drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

e cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowe;j, szerokos¢
ciggu powinna wynosic¢ co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy
ruchu dwukierunkowym,

e przejScia dla pieszych wyznaczy¢é w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo
pieszych,

e przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i
dobrze oswietlone.

5.2.3. Obiekty placu budowy

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym
obszarze placu z zachowaniem przepiséw przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia
budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana do liczby zatrudnionych pracownikéw.
Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawdow kontenerowych lub barakowozéw. Obiekty
znajdujace sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na
wypadek pozaru. Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie wewnatrz
obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja
odgromowa obiektow powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢
umieszczone na tablicach ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej
odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb przebywajgcych w poblizu obiektu
odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny by¢ umieszczone zaréwno na
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki
ostrzegawcze powinny by¢é umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice
powinny by¢ oswietlone.

5.2.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robot,
dokumentacje po wykonawcza przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robét. Dokumentacja
musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Kontrola jakosci robét
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6.1.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.
6.1.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiarow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
8. Odbidr robot
Odbidr robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki. Nalezy sprawdzié czy
materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzuja
wraz z pézniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci,
e Ustawa z dnia 21.04.2001 r- o odpadach.
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SST-02
ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robdt ziemnych i pomiarowych, realizowanych w ramach zadania

inwestycyjnego:

Budynek kancelarii LeSnictwa Proszenie

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu

metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdot ziemnych w czasie

budowy i obejmujg wykonanie:

e wykopow w gruncie

odwodnienia wykopdw

podsypek i nasypow

podktaddw zwirowych

zasypek

transportu gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

i Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.4.1. Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktdrego
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - Rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w
osi wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - Wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - Wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa
robot.

1.4.7. Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

1.4.8. Odktad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.
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1.4.9. Umocnienie Scian wykopéw - Umocnienie s$cian wykopow zgodne z wymogami
przepisow bhp gwarantujgce petne bezpieczeristwo wykonywania robot dostosowane
do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd / pds gdzie:

pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [7], [Mg/m3].

1.4.11. Wskaznik rdéznoziarnistosci - Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw

niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U =d60/ d10 gdzie:

d60 - sSrednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w 0Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce materiatéw

2.2.1. Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy

nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie miejsce

sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.

2.2.2. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zZrddta

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie sSwiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca

zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.

2.2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdw wtfadzy na

pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane

przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta .Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
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koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub
szczegotowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zZwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu

robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi. ktére zostaty
wyszczegodlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty
i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenédw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wifasnosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania i transportu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez
Wykonawce bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
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gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt Przy mechanicznym wykonaniu robodt
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:
e do odspajania gruntow - spycharki i koparki itp.,
e do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzagdzenia do
hydromechanizacji, itp.,
e do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
e do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce,
e do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
4.2. Transport materiatow
Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem do
transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny
sprzet zaakceptowany przez Zarzadzajacy realizacjg umowy.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapodr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
5.2. Roboty pomiarowe - posadowienia obiektéw
Pierwsze gtdwne wytyczenie obiektéw wykona geodeta wyznaczony przez zamawiajgcego
przekazujgc mape pierwszego wytyczenia i dokumentujgc ten fakt w dzienniku budowy.
Pomiary pomocnicze, miedzyoperacyjne wykonuje Wykonawca na wtasny koszt.
5.3. Zdjecie humusu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy zdjeciu warstwy
humusu i darniny na terenie przeznaczonego pod budowe kancelarii i obejmuje:
e mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e spryzmowanie zdjetego humusu w bezposrednim sgsiedztwie robot,
e odwiezienie nadmiaru humusu lub rozplantowanie go w przylegtym terenie lub
wykorzystanie go zgodnie z zyczeniem Inwestora

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
czynnosciach okreslonych w dokumentacji projektowej lub zgodnie z zyczeniami Inwestora.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rdwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu
nalezy zdja¢ z catej powierzchni miejsca budowy oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentac;ji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana
przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym
5.4. Wykopy
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5,,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
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e w pasie terenu przylegajagcym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypow i materiatéw,
oraz miec¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 5 cm. Wykopy powinny byé
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego
poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumied sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania
podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu
prac w wykopie. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej
powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm. Catkowita grubos¢ podktadu
wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik
zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 1s=0,97 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.5.  Zasypki

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywoéw atmosferycznych, szczegdlnie w
okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm starannie
je zageszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac, aby
ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania
wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywaé zamarznietego gruntu. Do zasypywania
wykopow nie mozna uzywac gruntdw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne
moggace spowodowac procesy gnilne.

Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,

Do wykonywania nasypéw nalezy uzywaé gruntow takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste,
skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowac
do tych konstrukcji torféw, gruntdw ilastych, ziemi urodzajne;j itp.; przy spetnieniu pewnych
warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypdéw przed dostepem wody, mozna uzyé skat
miekkich, pytdw, piaskow pylastych, gliny i lessow,

Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,
Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczac warstwami o grubosci nie przekraczajgcej
20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywac do zasypywania wykopdow gruntdéw zamarznietych, torfodw, darniny itp.,
Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,
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Wysokos¢ nasypu i szerokosc jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na
osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy wykonac zgodnie z danymi zamieszczonymi
w odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia
naziomu,

5.6.

6.
6.1.

Uwagi

Podczas prac nalezy chronic istniejgce znaki i punkty osnowy geodezyjnej jezeli zostaty
zainstalowane na scianach budynku. Miejsca te naleZy pozostawic¢ bez oktadziny
elewacyjnej lub przenies¢ na projektowane lico elewacji po uzyskaniu wymaganych w
tym zakresie pozwolen i uzgodnien.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze ze wzgledu na zarejestrowane uszkodzenia scian
konstrukcyjnych budynku oraz ewentualne braki w skotwieniu w pierwszej kolejnosci
nalezy dokonac stosownych napraw konstrukcji. Nalezy dokona¢ kompleksowej oceny
stanu konstrukcji catego budynku w szczegdlnosci scian zewnetrznych, fundamentow i
skotwienn. Ewentualne wykryte awarie naleZzy naprawi¢ przed wykonaniem prac
izolacyjnych.

Dla bezpieczeristwa prac zaleca sie zatozy¢ monitoring geodezyjny budynku poprzez
systematyczne badanie potozenia wyznaczonych punktow pomiarowych.

Przed wykonaniem wykopow wykonac przekop kontrolny celem ustalenia poziomu
posadowienia. Ze wzgledu na ceglang konstrukcje scian fundamentowych prace przy
wykopach nalezy prowadzi¢ z nalezytq ostroznosciq, badajgc czy odstoniecie Scian
fundamentowych nie spowoduje niekontrolowanych reakcji konstrukcji w postaci rys
lub spekan. Prace nalezy bezwzglednie przerwac jezeli zachodzi prawdopodobieristwo
uszkodzenia scian fundamentowych. Nie schodzi¢ ponizej poziomu posadowienia! Dla
bezpieczeristwa konstrukcji prace izolacyjne powinno sie prowadzi¢ odcinkowo z
zasypywaniem odcinkow juz wykonanych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ ostroznie w poblizu istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego od
strony frontowej tak aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. W poblizu wykopu lub w jego
obszarze mogq znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci i urzgdzenia podziemne —
nalezy zachowac ostroznosé. Zaleca sie prowadzenie prac recznie celem unikniecia
uszkodzen tych sieci i urzqdzen oraz dla bezpieczeristwa wykonujgcych roboty ze
wzgledu na mozliwos¢ wstgpienia kabli elektrycznych podziemnych pod napieciem. W
obrebie istniejgcych studnie wykopy nalezy obowigzkowo prowadzic recznie.

Kontrola jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdot podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

6.2.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopéw. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

odspajanie gruntéw w sposdb niepogarszajgcy ich wiasnosci,
zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopdw,

doktadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego,
prawidtowos¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajace;.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiarow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8. Odbidr robot

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét. Roboty ziemne uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby
wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku
Wykonawca roboét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegajg zaptacie.

9. Podstawy ptatnosci

Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzuja
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.

e PN-B-02480 -,,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw",

e PN-B-04452 -, Grunty budowlane. Badania polowe”,

e PN-B-04481 -,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw",

e PN-B-04493 - ,,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej”,

e PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze”,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia.
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SST-03
ROBOTY BETONOWE, ZELBETOWE | ZBROJARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace robot

zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, realizowanych w ramach

zadania inwestycyjnego:

Budynek kancelarii LeSnictwa Proszenie

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukgji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w

projekcie branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.4.1. Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1.8 t/m wykonany z cementu, wody. kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikdbw mineralnych i ewentualnych
dodatkdéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosc cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.
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1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujagcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie.

1.4.9. Wytrzymatosé gwarantowana betonu na Sciskanie R,,G - wytrzymatos¢ (zapewniona z
95-proc prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek
szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-B-06250.

1.4.10. Konstrukcje Betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem
mniejszym niz podano w Normie PN-B-03264

1.4.11. Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w
taki sposob, ze sztywnosé i nosnosé konstrukeji uwarunkowana jest wspoétpracg betonu
i stali

1.4.12. Prety zbrojeniowe - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczone w kregach oraz
druty, przeciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

1.4.13.Klasa stali - okreslenie witasciwosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu
wyrazona literg A i cyfra 0 lub cyfrg rzymska ( w jednym przypadku uzupetniong litera
N) np. A-llI.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych i zbrojarskich: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukfadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
projektanta.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac

bedzie nastepujgce informacje:

e Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

e Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

e Skfad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

e Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania,

e Zaleceniaiinstrukcje dostarczane przez producentdow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce materiatéw

2.2.1. Szalowanie (deskowanie)

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy

l1l. Pokrycia tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych o grubosci 25mm jednostronnie

struganych klasy IV, badz z materiatdow drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna
bakelizowana o cienkich stojach i ptyt pilSniowych o grubosci zapewniajgcej catkowita

sztywnos¢ poszycia po wypetnieniu deskowann masg betonowg. Drewniane ramy tarcz i
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poszycie z desek powinny by¢ impregnowane. Sposdb tgczenia poszczegdlnych tarcz powinien
zapewniaé sztywno$¢ catego deskowania. Nie nalezy stosowac¢ Srub ze wzgledu na
nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem cementowym i trudnos¢ ich oczyszczenia.

2.2.2. Srodek anty-przyczepny

Nalezy stosowac¢ aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skfadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych
w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan

Bezbarwny olej mineralny, niezawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w
otwartych pojemnikach.

2.2.4. Zbrojenie

2.2.4.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne oraz strzemiona nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze
stali A-lll. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
specyfikacji techniczne;.

2.2.4.2. Siatki zbrojeniowe

Dozbrojenie nalezy wykona¢ z siatki zgrzewanej Q131 ze stali A lll spetniajgcej wymogi norm
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji techniczne;j.

2.2.4.3. Whtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujacych parametrach:
e Srednica pretaw mm 8+16,
e granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,
e wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,
e wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 490,
e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375,
e wydtuzenie (min) w % 10,
e zginanie do kata 60° brak pekniec i rys.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.2.4.4. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiada¢ wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach
wykonawczych.

2.2.5. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.5.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego klasy:

- dla betonu klasy C12/15, C16/20 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
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przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlegac nastepujgcym badaniom:

® 0Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997,

e sprawdzenie zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

e koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:

e wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

e wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami. cement nie moze byé¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych scianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne sSwiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.5.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
wykazywaé wytrzymatosé badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
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PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawarto$é podziat na nie powinna przekracza¢ 5%. a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pietami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas C16/20 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50. o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat
dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajag wymagania dotyczgce grysow granitowych i
bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

e zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,

e zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

e wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%,

dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
nasigkliwosé - do 1,2%,
mrozoodpornos$é wedtug metody bezposredniej - do 2%,
mrozoodpornos$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
zawarto$¢ zwigzkdéw siarki - do 0.1%,

e zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,

e zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j

wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do0,25 mm-14-19%,

e do 0,50 mm-33-48%,

e do 1.00 mm -53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e zawartos¢ pytéw mineralnych - do | ,5%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,

e zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,

e zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-606714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos$é
zanieczyszczen obcych,
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e oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku,
gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.2.5.3. Woda zaborowa - wymagania i badania

Woda zaborowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.2.5.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym,

e uplastyczniajgcym,

e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

e przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut

Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2.6. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e nasigkliwo$é - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%. spadek wytrzymatosci na sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150): badanie wg normy
PN-B-06250,

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak. aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych
trakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance
betonowej ustala sie nastepujaco:

e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych rdzng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilosé piasku,
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e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka. przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Warto$é parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujagcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie.
Wspodtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o rdznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang
wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1.3 R,.". Zawartos¢ powietrza w
mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

+wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych.
wartosci 3,5-5,5% -dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek
betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie
dwie metody badania metoda Ve-Be i metodg stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
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narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
4.2. Transport materiatow
Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych
w sktad robdt betonowych mozna przewozié¢ réznymi srodkami transportu. Do transportu
mieszanki betonowej nalezy stosowal specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu masy betonowej nie powinny
powodowac:

e naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po

wymieszaniu).

Elementy prefabrykowane biegdw schodowych oraz stropu powinny by¢ przewozone na
srodkach transportu tak jak przy ich sktadowaniu, dtugosciag w kierunku jazdy. Ptyty nie
powinny wystawac wiecej niz 5 cm ponad gérng krawedz srodka transportu. Belki moga by¢
przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych
ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytwaorcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
5. Wykonanie roboét
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Uwaga: Zaleca sie zdjecie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie.
5.2. Wykonanie prac
5.2.1. Szalunki
5.2.1.1. Wykonanie deskowan
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i pozioméw oraz
zgodnos$¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda kierownika budowy. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzié¢ dno formy
oraz recznie usung¢ luzna ziemie. Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton
spetniat warunki tolerancji, co do ksztattu, potozenia i wymiaréw. Nalezy dopasowywac
potgczenia szalunkdéw oraz zapewnic ich wodoszczelnosé. 1lo$é potaczen nalezy ogranicza¢ do
minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i ptyt,
deskowania nalezy wzmacniaé¢ 25mm tasmag stalowg. Obudowy, otwory, wneki, oraz dylatacje
i potgczenia nalezy ksztattowaé zgodnie z projektem. Otworowanie w konstrukcji
monolitycznej nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami szalunkowymi po sprawdzeniu i
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przeanalizowaniu wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywaé ewentualnych
przewiertéw, przekué. Przed pofozeniem betonu nalezy wyczyscic deskowanie z
zanieczyszczen. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu
oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w
czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow
uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu zageszczania. Konstrukcja deskowania
powinna zapewni¢ szybki montaz i demontaz Tarcze deskowania powinny byé szczelne.
Deskowanie przed wypetnieniem masg betonowg powinno by$ doktadnie sprawdzone, aby
wykluczyé mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowych
konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nim rusztowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem
ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane wodg. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci
wykonania deskowan. Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostang naprawione lub wymienione na koszt witasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betondw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla deskowan i rusztowan:

Rodzaj odchytki Wielkos¢ odchytki od
wymiaréw (mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementdw deskowan:
¢ na1m dtugosci do +-25
e na cate przesto nie wiecej niz +-75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie:

¢ nalm szerokosci nie wiecej niz +-5
¢ na cafg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz
o w fundamentach +-20
o W S$cianach i stupach o wysokosci do 5m|+-10
podtrzymujgce stropy monolityczne
w $cianach i stupach powyzej 5m +-15
o W stupach szkieletow zelbetowych potgczonych |+-10
belkami +-5

o W belkach itukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz: +-15
e w fundamencie +-10
e w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach
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Rodzaj odchytki Wielkos¢ odchytki od
wymiaréw (mm)

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, S$lizgowego i
przesuwnego nie wiecej niz +-10

Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania |+5

$cian (odchylenie ujemne
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony | niedopuszczalne)
stykania sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2m)|+3

Odchylenie ptaszczyzny poziomej od poziomu: +-5
¢ na 1lm ptaszczyzny w dowolnym kierunku +-15
e na cafg ptaszczyzne +-20
e odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementow +-8

¢ odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

5.2.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowan
Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢é w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczenn powierzchniowych. Nie wolno
powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowan
nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem
ptyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
5.2.1.3. Rozbieranie deskowan
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania. Deskowania
oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé na
miejscu, do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktéra zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny
zostac¢ usuniete. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem lub oktadzing.
5.2.2. Zbrojenie
5.2.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
5.2.2.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
e Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
e Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegdty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.
e Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, specyfikacja.
WSszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.
5.2.2.3. Uktadanie i giecie stali zbrojeniowej
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Z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia.

e Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie.

e QOdstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczegdétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

e Potaczenia - zgodnie z szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

e Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem miekkim.

e Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zarowno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju
rownym zbrojeniu jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwér, gdyby
go nie byto.

e Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia kierownika budowy.

e Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie
pretéw lub, gdy pret ma uwage na rysunku wykonawczym docig¢ i dopasowac na
budowie do ksztattu elementu.

5.2.3. Betonowanie

5.2.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie
sktadnikdow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustalié
doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m). Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw
dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

e w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badZ tez za posrednictwem rynny warstwami o
grubosci do 40 cm. Zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepow. gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowad wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:
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e wibratory wgtebne stosowacd o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o S$rednicy nie wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pietami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos$¢ 5-
8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
s.. po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R

jest promieniem skutecznego dziatania wibratora: odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0.5

m,

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu

ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;
czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belky (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s..
zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu: rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej

powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozina sie kierowaé

zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w

miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu

stwardniatego ze $Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi

nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w

uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie

odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest

takze w nocy. konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

5.2.3.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus

5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15

MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane

na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukgcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;j

+20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w

czasie co najmniej 7 dni Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki

nie powinna by¢ wyzsza niz 35"C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.
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5.2.3.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12 godz. od zakornczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.2.3.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gltadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e réwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-10260: wypuktfosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc¢
oszlifowane Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2.3.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode
zarzgdzajgcego realizacjag umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawié
zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji prdobki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i faktury ze
stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawga. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.

Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy,
gdyz niektore srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien jg przedstawic, przekonsultowad z przedstawicielem producenta srodkdw wigzgcych
i zaprawy oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen. Przed
przystgpieniem do prac przedstawié¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.2.3.6. Prace wykonczeniowe
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Natychmiast po usunieciu deskowan z wszystkich elementdw betonowych nalezy uzupetnié
braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnane;j
powierzchni muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu. Powierzchnie
elementow przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zagtebien nalezy je natychmiast wypetnié¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwna¢, zagescic i
ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Kontrola jakosci robét betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:
e Szalunkow,
e Zbrojenia,
e Cementuikruszyw do betonu,
e Receptury betonu,
e Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
e Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
e Doktadnosci prac wykonczeniowych,
e Pielegnacji betonu.
Kontrola elementdw prefabrykowanych polega na:
e sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e sprawdzenie ciezaru,
e sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretow:
e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
e odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,
e dftugosc preta miedzy odgieciami: +10 mm,
e miejscowe wykrzywienie: +5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekraczac 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej
ich liczby na tym precie,
e rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,
e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci betonéw
Kierownik budowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcdw, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow
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dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie
betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w specyfikacji.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
e 1 m3 kubatury fundamentu,
e 1 m2 wylewki betonowej zbrojonej siatkami.
Z kubatury nie potraca sie rowkdéw, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .
8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidor robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikdw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
e PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.
e PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
e PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
e PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.
e PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.
e PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
Czasu wigzania.
e PN-EN 480-4 Domieszkido betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
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PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda

przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik

ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogodlnej
powyzej 0,337 mval/dm metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i

siarczkdw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow Oznaczanie
siarkowodoru i
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siarczkdw rozpuszczalnych metodg tiomeikurymetryczng
PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg
miareczkowg jodometryczna.
PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw
ogolnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z
antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-N-02251 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i
badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001. 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i
zapewnienie
jakosci.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
+ 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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SST-04
ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem fundamentéw, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii LeSnictwa Proszenie

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych SST

45262210-6 Fundamentowanie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem fundamentdw, tj. wymurowanie $cian z bloczkéw betonowych.

Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na warunki
gruntowo-wodne.

Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykona¢ wg projektu.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce materiatéw

Sciany murowane warstwowe — bloczek betonowy 24 x 38 x 12 cm klasy C16/20 za zaprawie
cementowej. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw
stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
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mut. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1:1:5

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1:03:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowiska. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
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zachowania wymagan jakosciowych robodt i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
4.2. Transport materiatow
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie roboét
5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i
otworow. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu suchym
bloczkiem, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze
wznoszeniem murdw. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu
robot po diuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.2. Wykonanie prac
5.3. Mury z bloczkéw betonowych
5.3.1. Spoiny w murach

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.
5.3.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murow nosnych nie powinna byé wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potgczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
Scianki dziatowe grubosci 6 cm z ptytek o wymiarach 6x24x59 cm, odmiany 500 na zaprawie
marki 6 Mpa, zbrojone w kazdej spoinie bednarka kotwiona w $cianach poprzecznych. Scianki
dziatowe grubosci 12 cm z ptytek o wymiarach 12x24x59 cm, odmiany 500 na zaprawie marki
6 Mpa, zbrojenie jak wyze;.
5.3.3. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow

materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
5.3.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury nie
spoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i|310 620
skrzywienia: - na 1 metrze
dtugosci - na catej
powierzchni
2. Odchylenia od pionu - na |36 6
wysokosci 1 m - na wys. | 20 10 30
kondygnacji - na catej
wysokosci
3. Odchylenia kazdej | 1 230
warstwy od poziomu-nal | 35
m dtugosci - na catej
dtugosci
4, Odchylenia gornej | 110 220
warstwy od poziomu - na
catej dtugosci
5. Odchylenia wymiarow | +6,-3 +15,-1+10,-5+ | +6,-3 + 15,-10 +
otworow w Swietle o | 15,-10 10,-5 + 15,-10
wymiarach: do 100 cm
szerokos¢ wysokos$¢ ponad
100 cm szerokos¢
wysokosé
6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakosci obejmuje kontrole robdét ziemnych i podtoza gruntowego, co polega na
sprawdzeniu wifasciwego wytyczenia i wykonania wykopdéw, w ktdrych zostang wykonane
fundamenty wylewane. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiardw wynosza:
poziom spodu fundamentdw +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary boczne sprawdzane tatg
o dtugosci 2m dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. Réznica wymiarow
odpowiednich dtugosci w rzucie tzn. bokdw prostokatow i przekgtnych nie mogg przekraczac
20 mm. Oprécz wymiardw sprawdzi¢ nalezy sposéb przygotowania podfoza, a zgodnos¢
parametréw gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnietg
wytrzymatos¢ betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu. Klase betonu nalezy
ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 préobek wykonanych w trakcie betonowania
i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentdéw zgodnie z PN-
EN 206-1.

53



Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych po-szczegdlnych robét. Jakos¢ robdot powinna by¢ zgodna z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”

7. Obmiar robét
7.1. 0Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg robodt jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiardw i jakosci konstrukgji.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzuja
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
e PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
e PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e PN-86/B-30020 Wapno.
e PN-EN 771-3 Elementy murowe z betonu kruszywowego.
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SST-05
KONSTRUKCIJE | PODKONSTRUKCJE DREWNIANE, DESKOWANIE ELEWACII

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ciesielskich, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii LeSnictwa Proszenie
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:

e wykonanie i montaz konstrukcji dachowej (w projekcie przewiduje sie wykorzystanie

prefabrykowanych wigzaréw dachowych),

e wykonanie i montaz $cian wraz z oktadzinami i podkonstrukcjami,

e deskowanie elewacji,
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robédt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce materiatéw
2.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno sosnowe zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem metodg zanurzeniowg lub natryskowa. Preparaty do nasycania drewna
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nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
W konstrukcji budynku stosuje sie drewno klasy C24 i wedtug nastepujacych norm:
e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
e PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2.2.2. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna sosnowego

Oznaczenie klasy drewna C24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 14
Sciskanie wzdtuz wiékien 21
Sciskanie w poprzek widkien 5,3
Scinanie 2,5

Stopien specznienia i skurczu w % przy zmianie | 0,24
wilgotnosci drewna o 1 %
2.2.3. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24

Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3
Skret witdkien Do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/2
gtebokie 1/1
czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu
krawedzi zajmu-

Krzywizna podtfuzna:
e pfaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm10 mm — dla grubosci do 75 mm

e bokoéw 10 mm —dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosé ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
Odchylenia w granicach odchytek
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna
2.2.4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%,
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
2.2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
e wdtugosci: do + 50 mm lub do—-20 mm dla 20% ilosci,
e w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,
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e wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm.
Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.
Odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
e dlatat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci,
e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci,
w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci.
Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi—-2mm.
Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm.
2.3. taczniki
2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.
2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002,
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
2.3.3. Nakretki
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002,
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podkfadki pod $ruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501,
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
2.4. Papa podktadowa
Papa termozgrzewalna wykonana z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS,
Wiasciwosci techniczne:
e oshowe papy stanowi welon z witékna szklanego o gramaturze osnowy 160 g/m?2,
e masa pokrywajaca bitum modyfikowany elastomerem (SBS),
e grubos¢ min 3,5 mm,
e sita zrywajgca wzdtuz/poprzek min 1000N.
2.5.  Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/ 87

205.08.1989 .
e srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
e srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
e srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
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2.6. Materiaty pomocnicze
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych, m.in. :

e materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie

budowlane ocynkowane, wkrety, sruby),
e inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementdéw, wg zestawienia
dostawcow lub producentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie.
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwa folii, na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
2.7. Oktadziny
Usztywnione i zabezpieczenie konstrukcji gtdwnej ptytami OSB/3 ogroodpornymi gr. 2,3 cm od
wewnatrz i od zewnatrz. Ptyty o klasie B-s1, d0. Ptyty OSB/3 pokryte ognioodporng powtoka
po jednej stronie — od zewnatrz konstrukcji nosnej scian. Powtoka na ptycie na bazie cementu
oraz siatki z wtdkna szklanego, scisle pofgczona z ptytg bazowa bez pekniec czy rozwarstwien.
Konstrukcja drewniana we wnekach okiennych i drzwiowych zabezpieczona z kazdej strony
ptytami OSB/3 ogroodpornymi gr. 2,3 cm. Wneki wykoriczone obrébka blacharskg w kolorze
ciemnoszarym, gr. blachy min. 0,5 mm. Ptyty OSB/3 nie sztukowac, a wycina¢ otwory okienne
i drzwiowe dopiero po zatozeniu catego poszycia.
2.8. Skitadowanie materiatow i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
Lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowac ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
Zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.
2.9. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowiska. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenistwa oraz postanowien
Umowy.

5.2.  Wytyczne wykonawcze

5.2.1. Sciany zewnetrzne nos$ne

Sciany zewnetrzne budynku projektowane jako szkieletowe drewniane przeznaczone do
prefabrykacji. Konstrukcje no$ng sciany stanowia oczepy, podwaliny oraz stupki w rozstawie
modularnym odpowiadajgcym modutom ptyt poszyciowych. Konstrukcja Scian zamknieta od
dotu podwaling i od gory podwdjnym oczepem utozonym mijankowo. Nad otworami
okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza drewniane wraz z dodatkowymi stupkami
zespolonymi. Kotwienie $cian do fundamentéw zgodnie z dokumentacjg projektows.
Usztywnione i zabezpieczenie konstrukcji gtdwnej ptytami OSB/3 ogroodpornymi gr. 2,3 cm od
wewnatrz i od zewnatrz. Ptyty o klasie B-s1, d0. Ptyty OSB/3 pokryte ognioodporng powtoka
po jednej stronie — od zewnatrz konstrukcji nosnej $cian. Powtoka na ptycie na bazie cementu
oraz siatki z wtdkna szklanego, scisle potgczona z ptytg bazowa bez peknie¢ czy rozwarstwien.
Ptyty OSB/3 nie sztukowadé, a wycinaé otwory okienne i drzwiowe dopiero po zatozeniu catego
poszycia.

5.2.2. Sciany wewnetrzne nosne

Sciany noéne wewnetrzne projektowane analogicznie jak $ciany zewnetrzne jako szkieletowe
drewniane, prefabrykowane. Oktadziny obustronne z ptyt OSB i ptyt G-K.

5.2.3. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe projektowane jako szkieletowe drewniane przeznaczone do montazu na
budowie. Konstrukcje oczepy, podwaliny oraz stupki w rozstawie modularnym
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odpowiadajgcym modutom ptyt poszyciowych. Konstrukcja $cian zamknieta od dotu
pojedynczg podwaling i od gory pojedynczym oczepem. Nad otworami i drzwiowymi nadproza
drewniane z elementu jak stupki $cian wraz z dodatkowymi stupkami zespolonymi. Kotwienie
$cian do podtogi na gruncie wg wytycznych producenta elementéw prefabrykowanych, oczep
mocowaé ,na luzno” do belek stropowych (w szynach drewnianych — listwy drewniane
mocowane do belek po obu stronach oczepu na styk, miedzy belkami oczep a belkami
stropowymi luz ok. 1cm. Okfadziny obustronne z ptyt OSB i ptyt G-K.

5.2.4. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa zaprojektowana z wigzaréw prefabrykowanych.

5.2.5. Szaléwka elewacyjna, wykonczenie elewacji deskg elewacyjng

Podkonstrukcja szaldwki elewacyjne z rusztu drewnianego umozliwiajgca montaz szaléwki w
uktadzie poziomym. Krawedzie szaléwki w naroznikach budynku wykornczyé pod kontem 45
st., bez listew kgtowych.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiednisystem i srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem, oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdow ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Badania jakosci robdt w czasie budowy :

Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwo$é co do jakosci lub
zgodnosci z projektem , na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na
wiasny koszt przeprowadzi wfasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu do decyzji o pozostawieniu lub usunieciu tego materiatu z terenu
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji konstrukcyjnych —ilos¢ m3 wykonanej konstrukgji.

Dla pozycji wykonczeniowych — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji i jakosci wykonania.

9. Podstawy ptatnosci

Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzuja
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.
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PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B/02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych
z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
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SST - 06
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej,
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:
Budynek kancelarii LeSnictwa Proszenie
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodne;.
45320000-6 Roboty izolacyjne
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robdt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce materiatéw
Hydroizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja w budynku:

« sciany fundamentowe (pionowa) - mineralna, bezszfowa, bezspoinowa, mostkujgca

rysy, elastyczna powtoka uszczelniajgca,

« sciany fundamentowe (pozioma) — papa termozgrzewalna,

« posadzki - 2 warstw papy podktadowe]j termozgrzewalnej, gr. min. 0,3 cm,

« $ciany zewnetrzne — wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m, mocowana

zszywkami do poszycia,
« $ciany zewnetrzne - paroizolacja z folii paroizolacyjnej Sd = 100 m,
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« dach skosny — hydroizolacja i wiatroizolacja w postaci membrany dachowej
paroprzepuszczalnej tréjwarstwowej, wodoszczelnosé klasa W 1, Sd = 0,02,

« dach sko$ny — paroizolacja z postaci folii paroizolacyjnej Sd = 100 m.

+  Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

« Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na witdknie.

+ Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.

+ Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

+ Grubosci i parametry izolacji w poszczegdlnych przegrodach wg projektu
architektoniczno-budowlanego.

2.3. Papatermozgrzewalna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 o gramaturze
400 g/m?2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mieé¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dfuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

— dtugos¢:

20m 0,20 m

40 m £0,40 m

60 m £0,60 m

— szerokos¢:

90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

e Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papy nalezy
uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami
—-80cm.

2.4. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

e temperatura mieknienia — 60—-80°C,
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2.5.

temperatura zaptonu — 200°C,

zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°,

zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998.
Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacji scian
fundamentowych) powinny spetnia¢ wymagania:

2.6.

szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0m,

posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty,

jakos¢ materiatéw izolacyjnych potwierdzona przez producenta znakiem kontroli
jakosci,

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

baza emulsja — bitumiczna,

konsystencja po wymieszaniu — ciekta,

gestos$¢ gotowej mieszanki— ok. 1,0 kg/dm3.

Folia hydroizolacyjna

Wymagania wg EC 13491 i EN 13967.

2.7.

reakcja na ogien — Klasa E,

wodoszczelna,

olejoodpornos¢ — odporna,

wytrzymatosé na rozcigganie - 211 N/mm?2,
wydtuzenie przy zerwaniu - > 190%,

wytrzymatos$é na rozerwanie - > 38N/mm, > 58 N/mm,
odpornos¢ na przebicie - 2 590 mm, = 790 mm,
wytrzymatosé ztgczy na scinanie - > 180 N/50mm, > 240 N/50mm,
rozcigganie na zimno- < -250,

odporna na dziatanie chemikaliéw,

odporna na przerastanie korzeniami,

odporna na cisnienie hydrostatyczne.

Folia paroizolacyjna

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowac
szczelng paroizolacje, ktora ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od
strony wnetrza. Folia paroizolacyjna PE:

gr.0,2mm,

Sd=100m,

wodochtonnos$é < 1%,

przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0 m w czasie 24h —
niedopuszczalne przesigkanie,

klasyfikacja ogniowa wyréb trudnozapalny B2,

nierozprzestrzeniajacy ognia,

szerokos¢ rolki 2,0m,

dtugos¢ 50 — 75m.
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2.8. Wiatroizolacja
Sciana zewnetrzna - Wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m, mocowana
zszywkami do poszycia. Folie ukfada¢ na zaktad 20 cm.
Dach - Pokrycie na wigzarach to membrana dachowa paroprzepuszczalna tréjwarstwowa,
wodoszczelnos¢ klasa W 1, Sd = 0,02, tgczenia tasmg do folii.
2.9. Folia kubetkowa

e wysokos¢ kubetka -8mm,

e grubosé¢-0.5mm,

e gramatura -550g/mkw,

e surowiec HD-PE.
2.10. Ptynna folia
Ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji podptytkowych, w petni elastyczna.
Szczegdlne wtasciwosci produktu:

e gotowa do uzycia,

e wodoszczelna,

e fatwa i bezproblemowa obrdbka,

e mozliwos$¢ nanoszenia watkiem,

e wysoka elastycznos¢ (wytrzymatosc¢ przy zerwaniu ok. 310 %).
2.11. Tasma dylatacyjna — uszczelniajgca
Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz
tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i Sciennych
Wiasciwosci:
elastyczna

e wodoszczelna

e wytrzymata na rozcigganie

e dowewnatrz i na zewnatrz

e odporna na starzenie

e odporna na roztwory soli, kwaséw i tugdw, alkalia, rozpuszczalniki,

e tatwa w obrébce.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowiska. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
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wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ przechowywane na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty nalezy ukfada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig. Przechowywanie w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawiaé¢ w pozycji stojgcej, $cisle jedno obok
drugiego najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych, z dala od
grzejnikow.

4.3. Transport sprzetu i materiatow

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w
jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem
i uszkodzeniem. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i ITS.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza pod izolacje powinien by¢ trwate, nieodksztatcalne i przenoszgce wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podtoza pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej
nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentow nalezy potraktowac ze
szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki za-prawy i inne obnizajgce
przyczepnos$é czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np.
recznej szlifierki.

5.3. Gruntowanie podioza

Podtoze betonowe lub cementowe pod izolacje powinno byé zagruntowane. Przy gruntowaniu
podtoze powinno by¢ suche, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia
w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. lzolacje papowe

Izolacje z papy termozgrzewalnej powinny by¢ zgrzewane z podtozem za pomocy palika
gazowego. lzolacja powinna sktada¢ sie minimum z jednej warstwy papy termozgrzewalnej i
powinna przylega¢ cata powierzchnia do podtoza. lzolowanie duzych powierzchni nalezy
wykonaé na zaktad. Szerokosc¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
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warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.5. lzolacje z mas asfaltowo-kauczukowych

Izolacja powinna sktadac sie minimum z dwdch warstw masy pokrywajgcych catg powierzchnie
zabezpieczajgcy. Grubosé jednej warstwy ok. Imm. Masy asfaltowo-kauczukowe nanosic przy
pomocy szpachli lub szczotki. Kazdg nastepng warstwe nalezy nanosi¢ po wyschnieciu
poprzedniej. Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia. Izolacje nalezy
wykonywaé w temperaturze od +5°C do +30°C

5.6. lzolacje z folii

Izolacje uktada sie jednowarstwowo i tgczy na zaktad o szerokosci 10-15 cm wykonujgc
zgrzewy urzgdzeniami specjalistycznymi na gorgce powietrze. Przy mniejszych powierzchniach
uszczelniania dopuszcza sie klejenie arkuszy za pomocg kleju. Folie uktada¢ bezposrednio na
suchym, oczyszczonym i wyréwnanym podtozu. Brzegi foli wywingc.

5.7. lzolacje z folii kubetkowej

Folie kubetkowa nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca gwozdzi lub kotkéw z uzyciem
plastikowych podktadek uszczelniajgcych. Gwozdzie lub kotki nalezy wbija¢ w gérny ptaski pas
folii lub ptaska przestrzern miedzy wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr biezacy). Nalezy
uwazaé aby przy montazu nie uszkodzi¢ wyttoczen folii. Aby uzyskaé szczelne potaczenie
miedzy arkuszami folii nalezy uzy¢ tasmy z kauczuku butylowego (zaleznie od wymagan jedno-
lub dwurzedowo). Folie nalezy ukfada¢ wyttoczeniami w strone muru. Otwarte od strony
nasypu kubetki wypetni¢ ziemig, pozwalajac na rwnomierny rozktad sit dziatajgcych na folie.
Dzieki temu zredukowane zostaje ryzyko uszkodzern membrany czy bitumicznej hydroizolacji,
wynikajgce z ruchéw terenu, zasypywania wykopow lub osiadania budynkéw czy dziurawienia
dokonywanego przez korzenie drzew.

Dzieki specjalnemu ksztattowi wyttoczen folia, utozona kubetkami w strone budynku zapewnia
optymalng przestrzen wentylacyjng miedzy konstrukcja budynku, a izolacjg. Szczelina ta
zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej, co pozwala zabezpieczy¢é materiaty budowlane
przed nadmierng wilgocig i przed tworzeniem sie cisnienia hydrostatycznego, pozwalajac
jednoczesnie na sprawne odprowadzanie wody do systemu drenazowego.

5.8. lzolacje z folii ptynnych

Zagruntowad podtoze gruntem ( gotowg, bezbarwng, niemydlgca sie, odporng na dziatanie
zasad i silnie wigzacg zawiesing na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do
gruntowania podfozy mineralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, ptyty gipsowo-
kartonowe. Powtoke naktfadac réwnomiernie i obficie przy pomocy pedzla, szczotki, watka lub
pistoletu. Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanies¢ w 2 procesach roboczych ptynna folie
uszczelniajgcg na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy watka. Drugg warstwe
naktadac dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej. Przed wyschnieciem izolacji
nalezy chronic jg przed wilgocig lub zalaniem wodg. Minimalna temperatura w trakcie pracy :
+5°C. Uszczelnianie narozy pomieszczen takich jak potgczenie $ciana/posadzka, i $ciana /
$ciana nalezy wykonac stosujgc tasme izolacyjng — taSma uszczelniajgca na bazie laminowane;j
tkaniny z syntetycznego kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz ztgczy podtédg i Scian.
Tasme klei¢ brzegami na ptynnej folii, a nastepnie pokry¢ jg cata jeszcze raz ptynna folig.

5.9. Uszczelnienie przejs¢ rurowych
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Przejscia rurowe uszczelni¢ stosujgc mankiet uszczelniajgcy. Przed izolowaniem przejscie
rurowe oczysci¢ z zabrudzen i zattuszczen. Mankiet uszczelniajacy natozyé na krdciec rury,
wokét ktdrego uprzednio naniesiono folie ptynna. Mankiet doktadnie docisng¢ i ponownie
pokryc¢ folig ptynna.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowad
rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioréw robodt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji i jakosci wykonania.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzuja
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.

e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

e PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

e PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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SST-07
ROBOTY IZOLACJI TERMICZNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:
Budynek kancelarii LeSnictwa Proszenie
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robédt
budowlanych dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z izolacjg termiczng pionowa i poziomg,
ociepleniem $cian zewnetrznych, S$cian fundamentowych, dachu, posadzki budynku,
okreslonych w przedmiarze robdt i kosztorysie nakfadczym, stanowigcych czes¢ dokumentéw
przetargowych.
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robédt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce materiatéw
e Sciana fundamentowa — styrodur, gr. 8 cm, min. A=0,034 [W/mK],
e Podtoga na gruncie czes$¢ mieszkalna — styropian EPS 100, gr. 16 cm, A=0,038 [W/mK],
e Sciana zewnetrzna - wetna mineralna, gr. 15 cm, A=0,0036 [W/mK] + wetna mineralna,
gr. 8 cm, A=0,036 [W/mK],
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e Dach skosny (pas dolny wigzaréw) — wetna mineralna, gr. 25 cm, A=0,036 [W/mK].
Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego systemu:

e Plyty styrodurowe sezonowane, samogasngce typu EPS 100,

e Emulsja gruntujgca

e t3aczniki mechaniczne

e Wetna mineralna. w postaci ptyt, filcéw i mat.

Wymagania:

e wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

e plyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosé,

e scisliwosc pod obcigzeniem 4 kpa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

e wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kpa,

e nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

2.3.  Warunki dostawy, magazynowanie

e Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

e Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych
pojemnikach nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chronic
przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.

e Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

e Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C.

e Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i
uszkodzeniem krawedzi.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowiska. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robodt i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét, wtasciwosci przewozonych materiatéw
i srodowisko. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczeristwa oraz postanowien
Umowy.

5.2.  Wytyczne wykonawcze

e Grubosci i parametry izolacji wg projektu architektoniczno-budowlanego.

e Montaz zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

Montaz izolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatnig kondygnacja pomieszczen
uzytkowych. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzybelkowych
izolujgc termicznie i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem.

Szkielet Sciany zewnetrznej wypetnia sie ptytami z wetny mineralnej, dodatkowa warstwa
wetny miedzy lagarami.

Wytyczne przy montazu wetny przy konstrukcjach drewnianych:

e Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

e Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekaé kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiarow nominalnych.

e Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, ttuszczu, nalotdw czy wykwitéw.

e Do ocieplenia mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed
wptywem opadow atmosferycznych i wiatru —tzn. najlepiej po utozeniu poszycia
dachowego, po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci
pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej i belek stropowych.

e Pod wetng mineralng zamocowac folie paroizolacyjng. Folie nalezy ukfada¢ w kierunku
prostopadtym do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii uszczelni¢ tasma
dwustronnie klejacg. Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy zaktady nalezy zwiekszy¢ do
min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, $ciang, kominem szczelno$¢ zapewnic¢ przez
zamocowanie na catej dfugosci listwy dociskowej. Folie zamocowaé do konstrukcji
drewnianych zszywkami lub gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji stalowych
folie przykleja sie tasma dwustronnie klejacg. Analogicznie zamocowaé folie
paroprzepuszczalng na konstrukcji szkieletowej od strony zewnetrznej wg
dokumentacji projektowe;j.
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e Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szerokosé belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja
z wetny szczelnie wypetniata przestrzern miedzybelkowg lub miedzy stupowg. Grubos¢
izolacji w przypadku stropow drewnianych jest ograniczona wysokoscig belek
konstrukcyjnych, a w przypadku s$cian konstrukcyjnych wymiarami stupkdéw
konstrukcyjnych.

e Plyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikng¢ powstawania
mostkéw termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajgce powinny by¢é wbudowane
w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng
ani wilgocig pochodzacg z innych Zrddet.

e Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty
izolacyjne po-winny by¢ ukfadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare
bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadaé je
mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec
jednakowg grubosc.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za-Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowacd sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Btedy przy wykonywaniu robét

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu
wetng mineralna:

— montaz za krdtko przycietych lub zbyt dtugich odcinkow wetny,

— stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy ich
niejednakowym rozstawie,

—niedoktadne przyleganie sasiednich odcinkdow wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos$é
materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

— zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewfasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg
strony folii, tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony ciepftej.

— montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie
nadmiernej wilgoci,

— nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia
paczek z wetng mineralng, paczki powinny by¢é przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbioréw
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Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robét
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. 1lo$¢ robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji i jakosci wykonania.
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robét
wykonczeniowych.
Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za-Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosSci, zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
e zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzuja
wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.
e Aprobata techniczna ITB dla systemu ocieplenia.
e Karty techniczne produktéw.
e Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.
e PN-91/B-020200chrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
e PN-75/B-23100Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna.
e PN-B-23118:1997Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralne;.
e PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z
wetny mineralnej.
e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
e PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdfczynnik przenikania
ciepfa. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN [SO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci po-wierzchni i kondensacja miedzywarstwowa.
Metody obliczania.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkdéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw. Czes¢ 2:Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkdw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim po-winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw
budowlanych i terendw.
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SST-08
POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI |
ORYNNOWANIEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi., realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego:

Budynek kancelarii LeSnictwa Proszenie

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
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— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
2.1. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowiska. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisdéw BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, wtasciwosci przewozonych materiatéw
i srodowisko. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét
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5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczeristwa oraz postanowien
Umowy.

5.2.  Wymagania ogodlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999.

e réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnia deskowania a tata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

e réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mieé¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40
mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

e w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.3. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podkfadu z fat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzegac
nastepujace zalecen:

e faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

e pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa,
aluminiowo-cynkowg, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu
powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukgji.
Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniac¢
wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna
wykonywaé na ragbek stojacy. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z
powtokami metalicznymi: otowiano-cynowg, cynowg, organiczng, uktadane na cigglym
podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki
montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej
konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym
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podfozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002. Zaktady wyrobdw z blachy
stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na rgbek stojacy i
na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Samonosne profilowane pokrycia dachowe
z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: cynkowo-al u
miniowa, aluminiowo-cynkowg, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg powinny spetniaé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-
EN 508- 3:2002. Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowe] z powtokami jw. powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. taczenie samonosnych
profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad lub na rgbek
stojgcy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto
narazone na dziatanie czynnikédw atmosferycznych. W przypadku montazu profili
dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature - ze
wzgledu na korozje miejsc cietych,

e po cieciu i wierceniu nalezy usungc¢ wszystkie metalowe odpady moggace spowodowad
odbarwienie powierzchni blach,

e blachodachéwkinalezy uktadaéi mocowac je za pomocg wkretdw samonawiercajgcych
do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze
sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podkfadki stalowej. Wkrety powinny
by¢ umieszczone w Srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdowek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi,

e przed montazem blach dachédwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat
montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyé bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

e pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

e niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku
dachow ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz
catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawic
bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal,

e wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

5.5. Wentylacja pokrycia dachowego
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Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zapewnienie swobodnego przeptywu powietrza od lipni
okapu do kalenicy. W celu wyeliminowania skroplin zastosowa¢ pod dachéwke membrany o
wysokiej paroprzepuszczalnosci (3000 g/m2/dobe), po ktérej skropliny sptywajg do rynny.
Szczelnos$é zaktaddw folii zapewni¢ poprzez klejenie. Przy okapie membrane mocowaé na
desce klinowej zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Zapewni¢ nawiew pod okapem — szczeliny zabezpieczone siatkg, aby mozliwa byta wentylacja
kazdej przestrzeni pomiedzy wigzarami. W kalenicy nalezy zachowaé wentylacje poprzez
zastosowanie odpowiednich ggsioréw. Dodatkowo projektuje sie otwdr wentylacyjny w
kazdej Scianie szczytowej w budynku na poziomie powyzej pasa dolnego wigzardw.
5.6. Podbitka dachowa
Wykonczenie podbitki dachowej na ruszcie z drewnianych tat, wykorzystanych przy przekryciu
dachu, ptytg OSB, cienkg warstwg styropianu, gr. 2 cm oraz tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym, na warstwie zaprawy klejowej, w ktorej zatopiona jest siatka z wtdkna szklanego.
Tynk naktadac jedng warstwg o grubosci 2—10 mm, przy uzyciu pacy nierdzewnej. W podbitce
zapewnié szczeliny wentylacyjne zabezpieczone.
5.7.  Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0.6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15 C. Robdt
nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Wytyczne wykonawcze
5.8. Akcesoria dachowe
Zastosowanie obrdébek blacharskich przy kryciu dachéw ma na celu uszczelnienie pokrycia
dachowego w miejscach zataman i koncach pofaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniem
wody z dachu do rynny oraz estetyczny wyglad po zakonczeniu prac dekarskich. Dlatego zaleca
stosowanie odpowiednich typowych obrdbek blacharskich dostepnych w wybranym systemie
uktadania dachdéwki:
e obrobka kominowa boczna standard z 25 cm ma na celu zapewnienie szczelnosci
pokrycia, obrobke wykonaé z zastosowaniem z zastosowaniem tasm oparzeniowych,
e obrobka deski czotowej standard z 25 cm ma na celu zamaskowanie i ochrone deski
pionowej do ktdrej montowane sg rynny,
e pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej
do rynny oraz zamaskowanie wiezby,
e rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu uszczelnienie miejsca styku dwoéch pofaci
dachowych i odprowadzenie wod opadowych,
e ggsiory dachéwkowe lub trapezowe majg na celu zabezpieczenie grzbietu dachu
(kalenica).
5.9. Rynnyi rury spustowe
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). W dachach z
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odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny byé wyrobione koryta odwadniajgce o
przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne Jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w
odlegtosci mniejszej niz 0.5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1.5%. a rozstaw mi spustowych nie powinien przekraczaé 25.0
m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéow ponaddachowych. Wloty wpustdw dachowych
powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z
PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachowki ceramicznej
powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami norm.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

e wodniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest:

e dla robdt - krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m,

e dlarobdt - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. Odbidr robot

80



Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej
8.1. Odbidr podktadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm. w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.
8.2. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesSciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podktadu,
e jakosci zastosowanych materiatéw,
e doktadnosci wykonania pokrycia,
e doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt i po pierwszym
deszczu.
8.3. Dokumentacja
Podstawe do odbioru robdét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
e dziennik budowy 1z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
e zapisy dotyczgce wykonywania robdét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z
dokumentacja,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzié¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.4. Odbidr koncowy
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:
e poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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8.7.

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia
rgbkéw lub zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia .

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikdw,
wiazow itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé ocene wynikéw
badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci

lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.

Podstawy ptatnosci

Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.

10.

Przepisy zwigzane

Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg

wraz z pézniejszymi aktualizacjami i zmianami.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:
Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3:
Stal odporna na korozje.
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PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy

aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$é C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SST-09
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:
Budynek kancelarii LeSnictwa Proszenie
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu drzwi oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych roboét wchodzi:

e Okna drewniane,

e Drzwi wewnetrzne oraz zewnetrzne,

e Parapety wewnetrzne i zewnetrzne.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421134-2 Instalowane: drzwi
45421135-9 Instalowanie: okien drewnianych
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robédt
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce 