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LACZENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ ZE SCIANA ZEWNETRZNA LACZENIE SCIANY WEWNETRZNEJ Z POSADZKA | WIAZAREM RZUT Z WIDOKIEM WARSTW
Deska elewacyjna i Listwy dylatacyjne (szczelina wentylacyjna) i
soshowa Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna D2 1 |
Drewniany ruszt : $d=0,02 m :
pod montaz deski i -—Ptyta G-K na ruszcie S1 ! I
elewacyjnej I Paroizolacja - folia paroizolacyjna Sd=100 m [ Ruszt z profili aluminiowych pod plyty g-k
! (przestrzen instatacyjna)
| i ina 1 .
S1 |///l Podwalina 2x4,5x14,5cm = leitcvglfiny;atacyjnv - - - Plyta G-K na ruszcie
M A—T1 Goérna podwalina przykrgcana do dolnej ( BB A\ {
Piyta OSB/3 podwaliny za pomocg wkretéw do drewna wentylacyjna) LI . . .
ognioodporna : 4,5x70 mm w rozstawie max. 15cm : Folia paroizolacyjna
. I Przektadka z 2 x papa e — Wiatroizolacja - folia |
Listwa startowa I termozgrzewalna | paroprzepuszczalna ! Stupki o przekroju 4,5x14,5 cm w rozstawie
d | _ . P1 | ——Zigcze katowe regulowane Sd=0,02 m J///[ co okoto 60 cm
I Wieniec zbrojony 24x24 cm montowane do oczep6w T
I $ciany wewnetrznej Ptyta OSB/3 I
I S2 gwozdziamy systemowymi ognioodporna I I/
e 1 e s et s e e e s s e — do ztaczy ciesielskich :
Oczep gomy i dolny Stupek $ciany wewnetrznej i
I 2x4,5x9,5 cm 45x95 mm, pomiedzy I
Gémy oczep i stupkami wypeknienie z I
B zrozlﬁg?:i?z( é‘;st d: - welny mineralnej
Podwalina pod $cian E— e e e w— — uz Cokét z piviki aesowel [
szkieletowe mocowana pomoca wkretéw do pM_ g ! M
do wiefica za pomoca j drewna 4,5x70mm w Zigoze kotwigce e
kotew rozstawie max. 1,2 | rozstawie max. 15 cm mt?ntowane do siup.ka )
m 1 Sciany wewnetrznej Drewniany ruszt
1 P1 gwozdziamy pod montaz deski
) 1 slystgmoyvymi do zigczy elewacyjnej ‘ﬂ smeen >d
Sciana  fundamentowa-1| ciesielskich Deski  elewacyjne  sosnowe,
wymalowana dookofa : = szlifowane i frezowane, szer. 12
|29Iac1a przeciwwodna, I M _// _// _/j I5gieaN %/_/)/_/ /_//_/ )/_/ cm. Deski w naroznikach budynku
mineraing,  bezszfowa, - = - a - = - ™ = laczone bezposrednio poprzez
bezspoinowa, mostkujaca dociecie ich pod katem 45°, brak
rysy, elastyczng powiokq listew naroznikowych. Po montazu
uszczelniajaca | deski nalezy wymalowaé $rodkami
1 > do drewna nadajgcej kolor
imitujgcy dab naturalny.
S0 !
1
1
1
) - £ -
Belka pod drzwiami w < A A
. . . $cianach wewnetrznych
Pozioma  izolacja g umozliwiajgca wykonanie
przeciwwilgociowa - warstw posadzkowych 49
papa 4 4
termozgrzewalna o A s
4 g
Podwdjna podwalina pod— Hydroizolacja - 2 x papa
Sciany wewnetrznej podktadowa termozgrzewalna, Uwagi:
szkieletowe mocowana do gr. min. 0,3 mm 1. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z pozostalg czescia
plyty  posadzkowej =z dokumentacji projektowe;.
——Podktad betonowy betonu C12/15 za pomoca
grubosci min. 10 cm z ztaczy kotwigcych i kotwy
betonu C8/10 w rozstawie max. 1,2m
S0 SCIANA zewnetrzna fundamentowa S SCIANA zewnetrzna wykoriczona deska elewacyjng P1 PODLOGA na gruncie BI K @ PI l
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ 1. DESKA ELEWACYJNA SOSNOWA, SZER. 12 cm 2cm 1. GRES 2cm !
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM - 2. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
TERENU / FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM TERENU MONTAZ DESKI ELEWACYSNE J) 25cm 2. JASTRYGH CEMENTOWY ¥ om BLOK2PLUS Justyna Jaborska-Buchala
2. PLYTY STYRODUROWE MIN. A=0,034 [W/mK] 8cm 3. LEGARY SOSNOWE / OCIEPLENIE Z WEENY 3. FOLIA PE - e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA, MINERALNEJ A=0,036 [W/mK] 8 cm 4. STYROPIAN EPS 100 A=0,038 [W/mK] - 2 x 8 cm 16 cm —— BUDYNEK KANCELARII
BEZSPOINOWA, MOSTKUJACA RYSY, ELASTYCZNA - 4. LISTWY DYLATACYJNE (SZCZELINA WENTYLACYJNA) | 2,5 cm 5. HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA PODKLADOWA pazwa tamierzenia U C
POWLOKA USZCZELNIAJACA d TERMOZGRZEWALNA, GR. MIN. 0,3 cm i udowlanego LESNICTWA PROSZENIE
5. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE . 6. PLYTA BETONOWA C 12/15 15¢cm
CEMENTOWE 24cm $d=0,02 m tytut rysunku Architektura - DETALE 2
6. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3¢cm 7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE | 30 cm
sz SCIANAweungirana GGIEPLENIE 2 WEENY MINERALNEJ A<0.0036 Wi foom > ORENTROPE : mar inz- arch.
1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI -/2am =0,0038 [WimK] [1Sem projektant ARKADIUSZ SARLEJ
CERAMICZNE NA KLEJU 8. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100M |- upr. nr 14/LOOKK/2011
2. PLYTA GK 1,25cm 9. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm .
T 12.em 10. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PEYTY GK | opracowata TA?I;QFZ{ saéf\héfj%i?ﬂ/\
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA/WEENA | 9,5/ 10 (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) ] :
MINERALNA A=0,036 [W/mK] cm 11. PLYTA G-K (WYMALOWANA FARBA LUB WYKONCZONA | ; 5 opracowat mgr inz. arch. KRZYSZTOF
5. PLYTA OSB 12cm OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH) ' BUCHALA
6. PLYTA GK 1,25 ecm skala rysunku 1:10
7. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI _/2¢m ] CZERWIEC 2021 nr rysunku Aog
CERAMICZNE NA KLEJU data opracowania




