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2. Opis techniczny
2.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych
dla budowy budynku kancelarii leSnictwa.

2.2. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania sa:

= Projekt architektoniczno-budowlany,

= Uzgodnienia z Inwestorem,

= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (1. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz.
839),

= Norma branzowa: N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

= PN-HD 60364-4-41:2009. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

= PN-HD 60364-4-43:2010. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

= PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

= PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

= Inne normy i przepisy branzowe.

2.3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest:
= |nstalacja zasilajgca i oSwietleniowa,

= |nstalacja uziemiajgca, przeciwprzepieciowa,
= |nstalacje niskopradowe,
= Instalacje elektryczne zewnetrzne.

2.4. Ogolne dane energetyczne

Moc zapotrzebowang dla projektowanego budynku obliczono na 11kW. Od ztacza kablowo-pomiarowego
nalezy poprowadzi¢ linie zasilajgcg do budynku kablem YKY 4x16.

Bilans mocy
Urzadzenie Pi [kW] Kj Pz [kW]
Rozd2|eln|.ca zasilajgca RG (ogrzewanie, gniazda, oswietlenie i inne 176 063 11
drobne obiory)
suma 17,6 0,63 11




Instalacje wyposazono w mozliwos¢ podiaczenia agregatu pradotwérczego, awaryjnie wykorzystywany
na potrzeby wiasne budynku w przypadku braku dostawy energii elektrycznej. Podtaczenie nalezy
wykona¢ poprzez przetacznik sie¢-0-agrgat uniemozliwiajacy podanie napiecia na sie¢ zasilajaca.
Ponadto przewidziano rezerwowe aparaty zabezpieczeniowe dla ewentualnego przyszioSciowego
podtaczenia instalacji fotowoltaiczne;.

2.5. Instalacja zasilajaca i gniazd wtyczkowych

Instalacje 1-faz. projektuje sie przewodami typu YDY lub kablami YKY, instalacje 3-faz. projektuje sie
przewodami YDYZo lub kablami YKY wg zataczonego schematu. Stosowaé gniazda oraz wypusty
zasilajgce w zaleznosci od umiejscowienia i typu odbioru. Instalacje zasilajacq projektuje sie przewodami
uktadanymi w rurkach ochronnych w przestrzeniach podtog, $cian i sufitbw podwieszanych. W $cianach
zewnetrznych instalacje bedg prowadzone w przestrzeni instalacyjnej pod ptytami gk.

Zaleca si¢ uktadanie przewodow w okreslonych strefach instalacyjnych zgodnie z normg SEP-E-002.
Przewody nalezy uktada¢ pionowo i poziomo:
e poziome odcinki instalacji na Scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,
e pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od
puszki do gniazda,
e przewdd biegnacy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowac¢ 0,3 m nad podtoga.

Gniazda jednofazowe ze stykiem ochronnym montowac:
e w pokojach - na wys. 0,3 m od podtogi,
e w kuchni - na wys. 0,3 m od podtogi oraz na wys. 1,2 m od podtogi przy blatach,
e w toalecie - na wys. 0,3 m od podtogi dla grzejnikdw i podgrzewaczy wody oraz na wys. 1,2 m od
podtogi przy umywalce

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci oraz na zewnatrz budynku zastosowaC gniazda
hermetyczne o podwyzszonej klasie ochrony co najmniej IP44.

Wszystkie gniazda stosowa¢ ze stykiem ochronnym, przytaczonym oddzielng zytg do szyny PE w
rozdzielnicy gtéwnej RG.

W toalecie instalacje wykona¢ przestrzegajac:

e instalowanie gniazd wtyczkowych hermetycznych w strefie 3 lub w odlegtosci nie mniejszej niz
0,60 m od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowe;

e instalowanie puszek, rozgateznikbw i odgateznikow oraz urzadzen rozdzielczych i sprzetu
taczeniowego poza strefami 0, 1 2,

e instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw
o$wietleniowych o Il klasie ochronno$ci oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,

e mozliwo$é stosowania w strefie 0 napigcia o wartosci nie wigkszej niz 12 V (uktad SELV). Zrédto
zasilania tego napigecia powinno by¢ usytuowane poza tg strefg,

e mozliwo$¢ stosowania w strefie 3 przenosnych odbiornikéw w Kkl. I ochronnosci, np. suszarka,
golarka, lokéwka.

W budynku nalezy zasili¢ urzadzenia branzy sanitarnej wg wytycznych zawartych w projekcie
branzowym.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania za pomocg grzejnikéw elektrycznych.
Projektuje sie wykorzystanie urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002 r., wraz p6zniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. Zastosowane zostang grzejniki z programatorami czasowymi tygodniowymi.

2.6. Instalacja oswietlenia

Instalacja oswietleniowa podstawowego w budynku zostanie wykonana za pomocg opraw wskazanych na
rzutach. Oprawy oS$wietleniowe zainstalowaC we wszystkich pomieszczeniach zapewniajac wymagane
natezenie oswietlenia zgodnie z polskg normg. Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED.
Przyjeto instalacje opraw nastropowo..

Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez faczniki o$wietleniowe. Laczniki nalezy umieszczac
obok drzwi na zalecanej wysokosci 140-160cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,OSwietlenie miejsc pracy, czes¢ | — miejsca pracy we wnetrzach”
oraz wytycznych Inwestora przyjeto poziomy natezenia oswietlenia:

Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia

obliczeniowa oswietlenia Es
Korytarz podtoga 100 Ix
Pomieszczenia techniczne, pomocnicze 0,85 m od podtogi 200 Ix
WC, jadalnie 0,85 m od podtogi 200 Ix
Pom. biurowe 0,85 m od podtogi 500 Ix

Na obiekcie nalezy wykonaC o$wietlenie terenu dojscia do budynku. Oprawe nalezy instalowa¢ na
elewacji budynku. Zataczanie o$wietlenia zewnetrznego poprzez czujke zmierzchu i ruchu wbudowang w
oprawe.

2.7. Instalacja uziemiajaca

Uziemienie budynku stanowi¢ bedzie uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy nalezy wykonaé
ptaskownikiem FeZn 30x4 jako zamkniety pierscien (potaczenia spawane) i umiesci¢ w dolnej warstwie
fundamentu $cian zewnetrznych oraz potaczy¢ ze zbrojeniem poprzez spawanie. Od uziomu nalezy
wyprowadzi¢ odejécia (FeZn30x4mm) do Szyn Wyréwnawczych w budynku. Rezystancja uziemienia dla
budynku powinna wynosi¢ ponizej 10 Ohm.

Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy stosowaé drut FeZn @8. W sasiedztwie urzadzen
elektrycznych, metalowych urzadzen wystajacych ponad dach na wys. powyzej 0,3m, urzadzen z
materiatdw izolacyjnych wystajacych powyzej 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody, umiesci¢
maszty odgromowe. Nalezy zachowywa¢ bezpieczne odstepy izolacyjne od chronionych urzadzen.
Maszty odgromowe potaczy¢ z siecig zwoddw. Jako przewody odprowadzajace utozy¢ drut FeZn8 jako
instalacje naprezng na elewacji budynku. Nalezy zastosowac ztgcza kontrolne ZK.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci systemu zwoddw oraz przewodow
odprowadzajacych. Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiaréw wraz z metrykg
urzadzenia piorunochronnego.

Po dokonaniu oceny ryzyka niniejszy obiekt zakwalifikowano do IV klasy LPS (Klasa poziomu ochrony
odgromowej).

2.8. Potaczenia wyréwnawcze

W budynku nalezy zainstalowa¢ Gtéwng Szyne Wyrownawczg (GSW), ktorg nalezy potaczy¢ z
projektowanym uziomem budynku.

Do GSW nalezy przytaczyc:



instalacje wodociggowag wykonang z przewodéw metalowych,
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,
metalowe elementy przewoddw i wktadow kominowych,

metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacii,
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji teletechnicznej,
metalowe czesci konstrukeji budynku,

szyne PE rozdzielni.

Dodatkowo nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze miejscowe w tazienkach i kuchni.

2.9. Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach ochrony przepieciowej projektuje sie w rozdzielnicy RG ograniczniki przepie¢ klasy I+ll, jako
pierwszy i drugi stopien zabezpieczenia.

210. Instalacja ochrony od porazen

Zatozono ze sieC zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C, a instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrone uzupetniajaca zastosowano wytgczniki roéznicowopradowe o czutosci cztonu rdznicowego
nie wigkszej niz 30mA oraz system gtdwnych i miejscowych potaczen wyréwnawczych.

W przypadku wystepowania innego rodzaju sieci np. TT nalezy dostosowac sie do jej wymogow.

211. Instalacja LAN

W wiatrotapie projektuje sie natynkowg telekomunikacyjng szafke TT, umieszczong pod stropem. W
szafce TT bedzie zainstalowany modem/router ewentualnego operatora (stacjonarnego lub LTE). Od
modemu/routera nalezy wyprowadzi¢ potaczenia patchordami na projektowany patchpanel. Od gniazd
LAN RJ45 we wskazanych miejscach budynku do patchpanelu w w/w szafce nalezy poprowadzié
przewody UTP kat. 6. W/w instalacja umozliwi podtaczenie do sieci Internet.

212. Instalacja SSWiN

W budynku projektuje sie instalacje Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Instalacje alarmowg
oparto na centrali antywlamaniowej wraz z dualnymi czujkami ruchu i kontaktronami umieszczonymi w
stolarce. Instalacje wykona¢ przewodami typu YTDY. Na zewnatrz budynku wykona¢ sygnalizator
optyczno-akustyczny w wykonaniu zewnetrznym. W wiatrotapie umiesci¢ centrale alarmowg oraz
manipulator do sterowania instalacjg. Centralka alarmowa musi by¢ wyposazona w modut z
powiadamianiem GSM.

2.13. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ zasilanie (WLZ) do budynku kancelarii. Zasilanie do budynku
nalezy wykonac linig kablowa typu YKY 4x16mm2.

Kable na zewnatrz nalezy uktadac ziemi. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy: N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. W ziemi kable nalezy utozy¢ na gteboko$ci
0,8m na 10cm podsypce z piasku i przykry¢ takg samg warstwa piasku. Na catej dtugosci kable uktadane
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w ziemi przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na koricach kazdego kabla, przy skrzyzowaniach i wejéciach
do rur ochronnych oraz w odlegtosci co 10m dla kabli uktadanych w ziemi zamocowac tabliczki
informacyjne. Pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami kable nn prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przebieg tras kabli nn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

W terenie wystepuje skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejgca instalacjg melioracyjna. Instalacja
melioracyjna znajduje sie na gtebokosci 1m, natomiast kable bedg przebiegaty na gtebokosci 0,7m,
zatem instalacja melioracyjna nie zostanie przerwana. W obrebie skrzyzowania nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ wykopy recznie, a na kabel nalezy zatozy¢ rure ostonowg karbowang ®110.

2.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)
stwierdza sie, e projektowane instalacje elektryczne oddziatujg wytacznie w granicach dziatek na ktorych
zostang zlokalizowane, natomiast nie oddziatujg na sasiednie dziatki. Budynek nie bedzie emitowat pola
elektromagnetycznego przekraczajacego dopuszczalne normy.

Obszaru oddziatywana obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

2.15. Uwagi koncowe

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi
branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robdt zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne
wykonywa¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.



3. Informacja dotyczaca planu BIOZ

Budynek Kancelarii Lesnictwa Proszenie
dz. nr 136/2, Polichno, gmina Wolbérz

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Lasy Pannstwowe Nadle$nictwo Piotrkow
teczno 101
97-330 Sulejow

(Inwestor)

Sebastian Kabzinski
upr. nr LOD/1520/POOE/10
Tuwima 63/6

90-025 Lodz
(Projektant)



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

o ukladanie przewodow i kabli energetycznych nn, sterowniczych, sygnatowych w budynku
oraz na zewnatrz,

e montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatow,

e podigczenie przewodow i kabli do urzadzen.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
o istniejgce budynki,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o W obrebie prowadzonej inwestycji znajdujg sie zabudowania.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
o kable energetyczne — mozliwe porazenie pradem elektrycznym w trakcie prac montazowych,
e prace montazowe — mozliwe urazy ciata,

e Prace na wysokos$ciach — mozliwy upadek.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:
e przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. — przed podjeciem pracy,
o wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom,
e harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,
e szczegbtowy nadzér i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,
o dozor ze strony Wykonawcy przy pracach w sasiedztwie czynnych instalaci,
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
e dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,
e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
o Wszystkie prace zwigzane z budowag nowych obiektéw powinny by¢é prowadzone ze
szczegblng ostrozno$cig i w porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢
odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i ppoz.



e Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadac
wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadac¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci z CE lub aprobatg techniczna.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacqg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10



4. Zataczniki formalno — prawne

4.1. Oswiadczenie projektanta

Lo6dz, 06.2021

Niniejszy projekt instalacji elektrycznych dla:

Budynek Kancelarii Le$nictwa Proszenie

dz. nr 136/2, Polichno, gmina Wolbérz

zostat wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez:
Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oraz obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Sebastian Kabzinski
upr. nr LOD/1520/POOE/10
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4.2. Uprawnienia budowlane projektanta

tédzka Okrggewa
izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d7, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6d2, dnia 16 grudnia 20107,
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
¥.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1520/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Kabzinskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 22 lipca 1982 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny L.OD/1520/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 20 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Sebastian Kabzinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /g, L7 -
mgr inz. Zbigniew Cichonski Oé W

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

()z‘/?’ e

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Sebastian Kabzinski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - 5 .
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬁ%ﬂéfﬂ’

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( A 5
mgr inz. Jan Gatazka “ar 2

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB / -
mgr inz. Tomasz Kluska ZZZ/CV

Otrzymuja:

1. Sebastian Kabzinski

ul. Tuwima 63 m. 6

90-025 E6dz;

Rada Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.

i

(8]
]
¥
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4.3. Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA

|
X | Z B A
— INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4RG-UAC-QV1 *

Pan Sebastian KABZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9226/11

adres zamieszkania ul. Tuwima 63 m. 6, 90-025 tadz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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. Spis rysunkow

Instalacje elekiryCzne WHBIENIE ..o rys E-1
Rzut parteru. Instalacja elektryCzna. ... rys E-2
Rzut parteru i dachu. Instalacja uziemiajgca i 0dgromowa. ............cccoevrniieninneeeenes rys E-3
Schemat rozdzielniCy ZasilajaCe)..........covviriririririiiiiiiicies s rys E-4
Schemat SYStemU SSWIN........c.cvoviccccc e rys E-5
Schemat SYSIEMU LAN.. ..o rys E-6
WIdOK SZafEK RG i TT.. ..ot rys E-7
Detal prowadzenia PrzeWOAOW.. ........cceueurururirrieeeeeeesesse st rys E-8
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