Projekt zewnetrznej instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika
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Projekt zewnetrznej instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie instalacji wody oraz
kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika dla obiektu mieszczgcego sie w miejscowosci
Polichno, dz. nr 136/2, obreb 0025 Polichno, gm. Wolbérz, tj. budynku mieszkalnego.

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- wizja lokalna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Polskie normy dotyczace instalacji wod-kan,

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje wykonanie instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej do
szczelnego zbiornika na $cieki. Woda dostarczana bedzie do posesji poprzez instalacje wody
zasilang z istniejgcej studni wierconej nie objetej niniejszym opracowaniem. Instalacja wody
bedzie dostarczata wode na cele gospodarczo - bytowe.

3. Instalacja wodociggowa
3.1. Zapotrzebowanie wody.

Woda dostarczana bedzie do celdw bytowo — gospodarczych. Przyjeto, iz w budynku
bedzie przebywac ~ 4 oséb.

Obliczenia sredniego dobowego zapotrzebowania na wode.

gdsr=U x gc =4 x 0,11= 0,44 m3/d
gc — 110 dm?3/ (dobe ) U — 4 osoby,
Obliczenia $redniego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Qhsr = Qdsr: T =0,44:18 = 0,024 m%h
1 - 18 h/d — czas uzytkowania instalac;ji,
Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode.
ghmax = ghsr x Nn = 0,024 x 6.64 = 0,16 m%h
Nh = 9,32 x U0.244 = 9,32 x 40.244 = 6,64
W budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym
wg normy PN-92/B-01706:

— bateria zlewozmywakowa szt. 1 x gn=0,14 dm3/s =0,14 dm?3/s
—  bateria umywalkowa szt. 1 x gn=0,14 dm3/s =0,14 dm?3/s
— bateria natryskowa szt. 1 x gn=0,30 dm3/s =0,30 dm?/s
— zawor czerpalny szt. 1 x gn=0,30 dm3/s =0,30 dm?d/s
— ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 x gn=0,13 dm3/s =0,13 dm?/s

2gn= 1,01 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q=0,682x (Zqn)**-0,14 [dm3/s]
q=0,682 x 1,01%45-0,14 = 0,69 dm?/s
Woda dostarczana bedzie do celédw bytowo gospodarczych poprzez projektowang
instalacje wody zasilang z istniejgcej studzienki wierconej zlokalizowanej na dziatce 136/1.
3.2. Rozwiagzanie projektowanej instalacji wodociagu.
Projektowang instalacje wody nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek z DN40 PE-HD SDR17.
Wigczenie przytgcza nalezy wykonac z studni wody zlokalizowanej na dziatce 136/1.
Potgczenie rur PE-HD nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania.
Przytagcze wodociggowe przed zasypaniem zgtosic do powykonawczej inwentaryzacii
geodezyjnej. Przed wigczeniem do instalacji wewnetrznej przewiduje sie pozostawienie miejsca
na zestaw wodomierzowy.
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Projekt zewnetrznej instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika

3.3. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Przytagcze wody nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelnosci
wykonaé zgodnie z normg PN-EN 805.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przytgcze przeptukac przy predkosci
przeptywu wody nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg NaOCI/dm3.
Roztwér dezynfekujgcy powinien pozostaé w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po
czym rurocigg powinien zosta¢ ponownie doktadnie przeptukany.

Przed oddaniem do eksploatacji przylagcza woda czerpana z niego winna odpowiadac
warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203
poz. 1718).

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
4.1. Przeplyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg do zamknietego zbiornika na $cieki
Zlokalizowanego na terenie dziatki.

Instalacja kanalizacji nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy S DN160 od budynku do zbiornika.
Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC i ksztaltek uszczelnianych na ztgczkach
kielichowych uszczelkg wargowa. Rur PVC nie wolno zalewaé betonem.

Zaprojektowany zbiornik o pojemnosci 10 000 dm3® na $cieki bezodptywowy posiada
aprobate techniczng i wykonany jest z betonu. Opis zbiornika zatgczono do dokumentacji.
Scieki nalezy odprowadzaé¢ przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN
12056. Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku
DU wynosi:

— zlewozmywak szt.1x0,8 =0,8
— umywalka szt.1x0,5 =0,5
— brodzik szt. 1x0,8 =0,8
— wpust szt. 1x2,0 =20
— miska ustepowa szt. 1x20 =20
> DU=6/1

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Qw =K x DU"2=0,5 x 6,12

Qw = 1,23 dm?/s

4.2. Szczelny zbiornik na scieki

Zaprojektowano szczelny zbiornik na $cieki bytowe o poj. 10 m?3 zelbetowy-prefabrykowany
wykonany z betonu B-20 wodoszczelnego, zabezpieczonego od zew. izolbetem. Wykop pod
zbiornik wykona¢ o wymiarach wiekszych, co najmniej o 1 m od wymiaréw zewnetrznych
zbiornika. Wykop oczysSci¢ z kamieni i innych czesci, aby zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom. Na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku gr. 30 cm. Po ustawieniu
i wypoziomowaniu zbiornika napetni¢ go wodg do 1/4 wys. i obsypac¢ piaskiem do poziomu
lustra wody. Zagesci¢ piasek w wykopie, po czym napetni¢ zbiornik do 1/2 wysokosci
i ponownie obsypac piaskiem do tego poziomu, zagesci¢ piasek w wykopie. Napetni¢ zbiornik
wodg do 3/4 wysokosci obsypac i zagesci¢ w wykopie. Podtaczyé instalacje odprowadzajgca
Scieki do zbiornika. Zasypac¢ wykop do poziomu gruntu. Zamontowac pokrywe witazu. Wykonac¢
probe szczelnosci zbiornika. Po wykonaniu préby kierownik robét instalacyjnych wystawia
protokot szczelnosci zbiornika

5. Roboty ziemne dla wodociagu i kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie
z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.
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Pod wodocigg wykonaé podsypke z piasku grubosci 15 cm. Zasypka warstwy ochronnej
o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
z zageszczeniem.

Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych
musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas wypetniania wykopu.

Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci
przynajmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

6. Uwagi.

1) Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od
zmroku do $witu.

3) W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé ktadki nocg oswietlone.

4) Podczas wykonywania wykopéw zwrdcié uwage na nieujawnione instalacje.

5) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z inspektora nadzoru,
gestorem sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.

6) Wykonanie i odbioér robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

7) Roboty ziemne w miejscach krzyzowania sie instalacji wykonywac recznie.

8) W zwigzku z brakiem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji melioraciji
podana na mapie i profilach lokalizacja jest przyblizona. Stad przy kolizji instalaciji
projektowanych z urzadzeniami melioracyjnymi zachowac szczegdlna ostrozno$c¢.

9) Instalacje wodociggowg w miejscu krzyzowania sie z kanatem melioracyjnym nalezy
wykonaé w rurze ostonowe;j.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ORAZ KANALIZACII
SANITARNEJ] DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA

Inwestor: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Piotrkow
teczno 101
97 - 330 Sulejow

Adres: Budynek kancelarii leSnictwa Proszenie
Polichno
dziatka nr 136/2
obreb 0025 Polichno
gm. Wolbérz

Faza projektu: Budowlany
Branza: Sanitarna
Projektant: inz. Tomasz Rydzynski

adres zamieszkania: Szadkowice-Ogrodzim
ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

upr. bud. nr LOD/1488/PWO0OS/10

do projektowania bez ograniczen

specjalnosci instalacji sanitarnych
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7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem budowlanym instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej do
szczelnego zbiornika dla obiektu (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuje,
v' Elementy zagospodarowania dzialtki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
o nie wystepuije,
v' Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia pradem podczas montazu elementéw
instalacji gazowe;j,
e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre,
chropowate krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
e zagrozenie o$lepieniem (podczas robét spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
e szczegOtowy nadzor nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji
Opracowat:
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