Instalacje izolowa¢ piank
poliuretanowq z foliq i
obsypa¢ keramzytem.

instalacji kanalizacyjnej w
projektowanym budynku

Wiaz

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac nalezy

wykona¢ pomiary geodezyjne punktow
wysokosciowych w celu zweryfikowania
podanych rzednych wysokosciowych na
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Obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Faza:
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ PB
DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA Skala:

mapie i profilu.
Przed wykonaniem wiqczenia do sieci

Polichno, dz nr ew: 136/2, obrgb 0025 Polichno, gm. Wolbérz

1:100/1:100

nalezy wykona¢ wykop kontrolny.
W przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowa¢ sig z projektantem.
Podczas realizacji nalezy liczy¢ sig z

Nazwa rysunku:

PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Branza:
sanitarna

Data:
lipiec 2021

mozliwosciq rozbieznosci istniejgcego
uzbrojenia w terenie w odniesieniu do
danych podanych na mapie.

Projektowal:

inz. Tomasz Rydzyriski, upr. nr LOD/1488/PW0S/10
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