PROJEKT ZEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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Spis rysunkow



2. Opis techniczny
2.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych instalacji elektrycznych dla budowy
budynku kancelarii le$nictwa.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania sa:
= Projekt architektoniczno-budowlany,

= Uzgodnienia z Inwestorem,

= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz.
839),

= Norma branzowa: N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

= PN-HD 60364-4-41:2009. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

= PN-HD 60364-4-43:2010. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

= |nne normy i przepisy branzowe.

2.3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest:
= Instalacja elektryczna zewnetrzna.

2.4. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ zasilanie (WLZ) do budynku kancelarii. Zasilanie do budynku
nalezy wykonac linig kablowa typu YKY 4x16mmz,

Kable na zewnatrz nalezy uktadac¢ ziemi. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy: N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™. W ziemi kable nalezy utozy¢ na gtebokosci
0,8m na 10cm podsypce z piasku i przykry¢ takg sama warstwg piasku. Na catej dtugosci kable uktadane
w ziemi przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na koficach kazdego kabla, przy skrzyzowaniach i wejsciach
do rur ochronnych oraz w odlegtoéci co 10m dla kabli uktadanych w ziemi zamocowaé tabliczki
informacyjne. Pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami kable nn prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przebieg tras kabli nn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

W terenie wystepuje skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejaca instalacjg melioracyjna. Instalacja
melioracyjna znajduje sie na gtebokosci 1m, natomiast kable bedg przebiegaty na gtebokosci 0,7m,



zatem instalacja melioracyjna nie zostanie przerwana. W obrebie skrzyzowania nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ wykopy recznie, a na kabel nalezy zatozy¢ rure ostonowg karbowang ®110.

2.5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.)
stwierdza sie, Ze projektowane instalacje elektryczne oddziatujg wytacznie w granicach dziatek na ktorych
zostang zlokalizowane, natomiast nie oddziatujg na sasiednie dziatki. Budynek nie bedzie emitowat pola
elektromagnetycznego przekraczajgcego dopuszczalne normy.

Obszaru oddziatywana obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

2.6. Uwagi konicowe

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi
branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robot zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne
wykonywa¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.



3. Informacja dotyczaca planu BIOZ

Budynek Kancelarii Lesnictwa Proszenie
dz. nr 136/2, Polichno, gmina Wolbérz

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Lasy Pannstwowe Nadle$nictwo Piotrkow
teczno 101
97-330 Sulejow

(Inwestor)

Sebastian Kabzinski
upr. nr LOD/1520/POOE/10
Tuwima 63/6

90-025 Lodz
(Projektant)



Zakres Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow:
o ukladanie przewodow i kabli energetycznych nn, sterowniczych, sygnatowych w budynku
oraz na zewnatrz,
e montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatow,

e podigczenie przewodow i kabli do urzadzen.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
o istniejgce budynki,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o W obrebie prowadzonej inwestycji znajdujg sie zabudowania.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
o kable energetyczne — mozliwe porazenie pradem elektrycznym w trakcie prac montazowych,
e prace montazowe — mozliwe urazy ciata,

e Prace na wysokos$ciach — mozliwy upadek.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:
e przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. — przed podjeciem pracy,
o wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom,
e harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,
e szczegbtowy nadzér i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,
o dozor ze strony Wykonawcy przy pracach w sasiedztwie czynnych instalaci,
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
e dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,
e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
o Wszystkie prace zwigzane z budowag nowych obiektéw powinny by¢é prowadzone ze
szczegblng ostrozno$cig i w porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢
odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i ppoz.



e Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadac
wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadac¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci z CE lub aprobatg techniczna.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacqg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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