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2. Opis techniczny 

2.1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznych instalacji elektrycznych dla budowy 
budynku kancelarii leśnictwa. 
 

2.2. Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania są: 
▪ Projekt architektoniczno-budowlany, 

▪ Uzgodnienia z Inwestorem, 

▪ Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami), 

▪ Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz. 

839), 

▪ Norma branżowa: N SEP-E-004. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”, 

▪ PN-HD 60364-4-41:2009. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym, 

▪ PN-HD 60364-4-43:2010. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym, 

▪ Inne normy i przepisy branżowe. 

 

2.3. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęta jest: 
▪ Instalacja elektryczna zewnętrzna. 

 

2.4. Instalacje elektryczne zewnętrzne 

Na zewnątrz budynku należy wykonać zasilanie (WLZ) do budynku kancelarii. Zasilanie do budynku 
należy wykonać linią kablową typu YKY 4x16mm2. 
 
Kable na zewnątrz należy układać ziemi. Kable należy układać zgodnie z wymaganiami normy: N SEP-E-
004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. W ziemi kable należy ułożyć na głębokości 
0,8m na 10cm podsypce z piasku i przykryć taką samą warstwą piasku. Na całej długości kable układane 
w ziemi przykryć folią koloru niebieskiego. Na końcach każdego kabla, przy skrzyżowaniach i wejściach 
do rur ochronnych oraz w odległości co 10m dla kabli układanych w ziemi zamocować tabliczki 
informacyjne. Pod drogami i przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami kable nn prowadzić w rurach 
ochronnych. Przebieg tras kabli nn pokazano na planie zagospodarowania terenu. 
 
W terenie występuje skrzyżowanie projektowanego kabla z istniejąca instalacją melioracyjna. Instalacja 
melioracyjna znajduje się na głębokości 1m, natomiast kable będą przebiegały na głębokości 0,7m, 



3 
 

zatem instalacja melioracyjna nie zostanie przerwana. W obrębie skrzyżowania należy bezwzględnie 
prowadzić wykopy ręcznie, a na kabel należy założyć rurę osłonową karbowaną Φ110. 
 

2.5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) 
stwierdza się, że projektowane instalacje elektryczne oddziałują wyłącznie w granicach działek na których 
zostaną zlokalizowane, natomiast nie oddziałują na sąsiednie działki. Budynek nie będzie emitował pola 
elektromagnetycznego przekraczającego dopuszczalne normy. 
 
Obszaru oddziaływana obiektu określono na podstawie następujących przepisów:  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr  213, poz. 1397 z późn. zmianami) 
 

2.6. Uwagi końcowe 

Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostałymi 
branżami procesu budowlanego obiektu. 
Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne 
wykonywać sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnień od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę. Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowiązującymi 
przepisami i normami. 
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3. Informacja dotycząca planu BIOZ 

 
 
 
 
 

Budynek Kancelarii Leśnictwa Proszenie 
dz. nr 136/2, Polichno, gmina Wolbórz 

 (Nazwa i adres obiektu budowlanego) 

 
 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piotrków 
Łęczno 101 

97-330 Sulejów  
(Inwestor) 

 
 
 

Sebastian Kabziński 
upr. nr LOD/1520/POOE/10 

Tuwima 63/6 
90-025 Łódź  

(Projektant) 
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Zakres Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

• układanie przewodów i kabli energetycznych nn, sterowniczych, sygnałowych w budynku 

oraz na zewnątrz, 

• montaż projektowanych rozdzielnic, urządzeń i aparatów, 

• podłączenie przewodów i kabli do urządzeń. 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• istniejące budynki, 

 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• W obrębie prowadzonej inwestycji znajdują się zabudowania.  

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

• kable energetyczne – możliwe porażenie prądem elektrycznym w trakcie prac  montażowych, 

• prace montażowe – możliwe urazy ciała, 

• Prace na wysokościach – możliwy upadek. 

 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

• przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. – przed podjęciem pracy, 

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom, 

• harmonogram prac uzgodniony z Użytkownikiem, 

• szczegółowy nadzór i koordynacja ze strony służb Użytkownika, 

• dozór ze strony Wykonawcy przy pracach w sąsiedztwie czynnych instalacji, 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• Wszystkie prace związane z budową nowych obiektów powinny być prowadzone ze 

szczególną ostrożnością i w porozumieniu z Użytkownikiem. Pracownicy powinni być 

odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i ppoż. 
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• Maszyny, urządzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać 

wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i powinny posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z CE lub aprobatą techniczną. 

Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np.: upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest zobowiązany informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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4. Spis rysunków 

1. Instalacje elektryczne w terenie ................................................................................................. rys E-1 
 
 
 
 
 
 
 
 


