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3.1. CZESC OPISOWA PROJETKU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.:
"Renowacja cmentarza z poczatku XX w. w Dobiegniewie — etap 11" —

w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obre¢b: 13 Dobiegniew

Inwestor: Gmina Dobiegniew
ul. Obroncéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Adres inwestycji: m. Dobiegniew
ul. Dembowskiego
dz. nr 320
obreb: 13 Dobiegniew

branza: budowlana

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja budowlana,

- aktualne normy i przepisy

- Prawo Budowlane - ust'awa z dnia 7.07.1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023r., poz. 682)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U.
z 2022r., poz. 1225).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r., w sprawie
wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwlok i

szczatkéw;

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dziatka obj¢ta opracowaniem stanowi wlasno$¢ inwestora tj. Gminy Dobiegniew. Na

dz. or 320 znajduje si¢ budynek kaplicy oraz cmentarz. Dojazd na dziatke istniejagcym
zjazdem z drogi gminne;j (ul. Riedla) przez teren parku miejskiego. W ramach inwestycji nie

przewiduje si¢ wycinki drzew oraz krzewow.



3.4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest:
— remont dachu kaplicy:
o naprawa istniejgcego pokrycia dachowego wykonanego z dachowki karpiowki
w kolorze ceglanym,
© Wwymiana rynien i rur spustowych na tytan - cynk,
o wykonanie instalacji odgromowe;;
© wymiana opierzenia (tytan - cynk)
— remont stolarki okiennej i drzwiowe;:
o renowacja drzwi drewnianych (wejscie gtdwne, wejscie tylne, wejscie boczne);
o renowacja ram okiennych wraz z wymiang oszklenia;
o Wykonanie obrébek scian wokol stolarki po przeprowadzeniu prac
renowacyjnych stolarki okiennej i drzwiowej;
— wykonanie prac konserwacyjnych wraz z naprawa powstatych na budynku spekan;
— przeprowadzenie prac zwigzanych z odgrzybianiem $cian;
— szpachlowanie i malowanie $cian;
— przeprowadzenie prac konserwacyjnych wraz z malowaniem drewnianego sufitu;
— wymiana podiogi na nows;
— wymiana instalacji elektrycznej na nowa;
— remont chéru wraz z renowacjg schodow;

— wykonanie wentylacji grawitacyjne;j.

3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki : 2,55 ha

Powierzchnia zabudowy budynku kaplicy: 125,0 m?

3.6. Charakterystyvka lokalizacji budvnku

Teren na ktorym zlokalizowano budynek jest terenem o niewielkich r6znicach terenu. Rz¢dne
terenu ksztaltujg si¢ migdzy 68,50 do 69,00 m np.m. Budynek zlokalizowany jest

w centralnej czesci nieruchomosci.

3.7. Wpis do rejestru zabytkow i ochrona konserwatorska

Zgodnie z zapisami uchwaly nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dn. 16 kwietnia 2019r. kaplica cmentarna znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.



3.8 Wplvw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

3.9. Obszary chronione i wplyw na Srodowisko

Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych oddzialywa¢ na §rodowisko.

PROJEKTANT
Stapistaw GaczgRski

uprawnleph"architektoniczno-konstrukcyjne

/ arupr. 131/76/Gw
i



4. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projektant br. architektoniczna:

27 CIE. 2004

ARCHITEKTONICZNA
Strzelce Krajefiskie

Miejsce | data:

z poczatku XXw. w Dobiegniewie - etap II"

Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie

w ramach realizacji zadania pt. "Renowacja cmentarza
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3. DOKUMENTY



Strzelce Kraj.,
27 CZE, 2024

Oswiadczenie projektanta br. architektonicznej

Ja, nizej podpisany(a) Stanislaw Gaczynski posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

rozwigzan architektonicznych: bud. Inwestorskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzanmia planéw
zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw

z dn. 14-05-1976r. nr 131/76/Gw oraz aktualny wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego — Lubuska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp.
—nr LBS/B0/2066/01

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2023r, poz. 682 z poézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt
budowlany, dotyczacy budowy:

Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.
"Renowacja cmentarza z poczatku XX w. w Dobiegniewie — etap 11"
w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obr¢b: 13 Dobiegniew

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wiasnorgcznym podpisem.

W zalaczeniu przedkladam:
1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzgdu zawodowego

PROJEKTANT
Stan ist: ,.1-7 W

uprawnienix rchitektoniczno-konstrukeyjne
-7 nrupr. 131/76/Gw

...............................................

{podpis projektanta )




URZAD WOEWODZKI
; W GORZOWIE Wiks.
Wydzial Baspodarki Taranous)

i Dchrony Srodowiska

Gorzdw Wikp,, doio

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnvch funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie §....5.... ust. 2o i § .. T or0z § 18 ust. 1 pkt, 2.
lit. ..7.. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 19751, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46} siwierdza sis, ze:

Obywatel Stanisizw

urodzony dniag 2. CZBIVCE

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

. . T v o e e S
w specialnodei; E00STICY NO =

wanis budowy. i robdi,kierowania i kontr TV twarzania

konstrukeyinyeh elementdy pudowlanych oraz oceniania i bada-
i 2 vnkdw i in-

.......................................................... Lt

nych budowli o powszechnie h rozwlgzaniach konstruk-
cyinyeh. .z wykaczeniem linii,wez¥dw i s acii. kolejiowyeh,drds
oraz lomiskowych drdg startowych i maaipulacy jnych, mostdw,
budowli hydreiechniczayeh i wodnomal ioracyinych,

fiae s

TruXk Swiskhodzln 2383 .73 ioop




y \“\

/BN NS ,

LTI \L_\‘::} b, i z B A
| AN

.\SZ -\\1 g 5
: *—;“;|,, INZYNIEROW
L suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-KD2-T7H-4J1 *

Pan Stanistaw Gaczyriski o numerze ewideneyjnym LBS/BO/2066/01

adres zamieszkania ul. Pomorska 23, 66-530 Drezdenko

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-15 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2lozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

U



6.1.CZESC OPISOWA PROJETKU
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Remont kaplicy na cmentarzu w Dobiegniewie w ramach realizacji zadania pt.:
"Renowacja cmentarza z poczatku XX w. w Dobiegniewie — etap I1" ~

w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, dz. nr 320, obreb: 13 Dobiegniew

Inwestor: Gmina Dobiegniew
ul. Obroncéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Adres inwestycji: m. Dobiegniew
ul. Dembowskiego
dz. nr 320
obreb: 13 Dobiegniew

branza: budowlana

6.2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja budowlana,
- aktualne normy i przepisy
- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023r., poz. 682)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U.
z 2022r., poz. 1225).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r., w sprawie
wymagat, jakie musza spelnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwlok i

szczatkow;

6.3. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest remont istniejacego obiektu sakralnego tj. kaplicy
w miejscowosci Dobiegniew, zlokalizowanej na dzialce nr 320, w obrebie ewidencyjnym
13 Dobiegniew.

Kategoria obiektu budowlanego (Kaplica): X

N



Zakres opracowania obejmuje:

* migjscowe naprawy istniejacego pokrycia dachowego wykonanego z dachéwki
karpiowki w kolorze ceglanym,;

¢ wykonanie nowego opierzenia oraz wymiana rynien i rur spustowych na tytan - cynk;

e wykonanie instalacji odgromowe;j;

* renowacja stolarki drzwiowej (wejscie glowne, wejscie tylne, wejscie boczne) — drzwi
drewniane w kolorze ceglanym;

¢ renowacja ram okiennych wraz z wymiang oszklenia;

* wykonanie obrébek Scian wokét stolarki po przeprowadzeniu prac renowacyjnych
stolarki okiennej i drzwiowej;

¢ wykonanie prac konserwacyjnych wraz z naprawa powstatych na budynku spekar;

e przeprowadzenie $cian zwigzanych z odgrzybianiem $cian;

¢ szpachlowanie i malowanie $cian;

e przeprowadzenie prac konserwacyjnych wraz z malowaniem drewnianego sufitu;

e wymiana podlogi na nows;

e wymiana instalacji elektrycznej na nows;

e remont chéru wraz z renowacjg schodéw;

e wykonanie wentylacji grawitacyjne;.

7. Stan istniejacy budynku objetego opracowaniem.
7.1. Charakterystyka obiektu

Istniejagcy budynek kaplicy zlokalizowany jest w miejscowosci Dobiegniew, przy
ul. Dembowskiego, na dzialce nr 320, w obrgbie ewidencyjnym 13 Dobiegniew. Wokét
kaplicy znajduje si¢ cmentarz parafialny. Budynek o charakterze sakralnym,
jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej (Sciany murowane z cegly). Wejscie do
budynku od strony potudniowe;j.

19



7.2. Ocena stanu technicznego

Rysunek 1. - Elewacja frontowa — stan istniejacy

Elewacja frontowa — w stanie ogélnym dobrym. Nie stwierdza sie¢ peknie¢ czy rys na
elewacji. Pokrycie dachu, opierzenia oraz rynny odprowadzajace wody opadowe w $rednim
stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa i okienna (elewacja frontowa) — w stanie ogélnym dostatecznym.

Historyczng stolarke drzwiowa zachowa¢ jako element oryginalny z poddaniem do renowacji.

M



Rysunek 2 - Elewacja zachodnia — stan istniejacy

Elewacja zachodnia — w stanie ogélnym dostatecznym. Stwierdza si¢ pekniecia nad otworami
okiennymi na elewacji. Pokrycie dachu, opierzenia oraz rynny odprowadzajace wody
opadowe w Srednim stanie technicznym. Nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa.
Stolarka okienna (elewacja zachodnia) — w stanie ogélnym dostatecznym, nalezy wykonaé

renowacje ram okiennych i wymieni¢ oszklenia.




Rysunek 3 - Elewacja péinocna — stan istniejacy

Elewacja pénocna — w stanie ogélnym dobrym. Nie stwierdza sie peknieé czy rys na
elewacji. Pokrycie dachu, opierzenia oraz rynny odprowadzajace wody opadowe w $rednim
stanie technicznym — do wymiany.

Stolarka okienna i drzwiowa (elewacja p6inocna) — w stanie ogélnym dostatecznym, nalezy

dokona¢ renowacji stolarki drzwiowej oraz ram okiennych a oszklenia wymienié¢ na nowe.
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Rysunek 4 - Elewacja wschodnia — stan istniejacy

Elewacja wschodnia — w stanie ogélnym dostatecznym. Stwierdza sie pekniecia nad
otworami okiennymi na elewacji. Pokrycie dachu, opierzenia oraz rynny odprowadzajgce
wody opadowe w $rednim stanie technicznym — do wymiany. Nalezy wykonaé nowsg
instalacj¢ odgromows. Stolarka okienna (elewacja wschodnia) — w stanie ogdélnym
dostatecznym, nalezy wykona¢ renowacje ram okiennych i wymienié¢ oszklenia. Skrzynke

elektryczng nalezy wymieni¢ na nowa, takg samg jak istniejaca.

7.3. Parametry budynku.
- Powierzchnia zabudowy — 125,0 m?;

- Szerokos¢ elewacji frontowej i tylnej — ~ 9,12 m;
- Szerokos¢ elewacji bocznych — ~ 16,60 m;

- Wysokos$¢ budynku (do kalenicy gtéwnej) — ~ 10 m;

8. Zakres prac remontowych
8.1. Dach

Prace remontowe przewidujg naprawe pokrycia dachowego, polegajaca na wymianie
uszkodzonych dachéwek na nowe. Nalezy zastosowaé dachéwke karpiowke ceramiczng
w kolorze ceglanym, kompozycja utozenia nowych elementéw zgodna ze stanem istniejacym.
Pozostata czgs¢ pokrycia dachowego, ktéra nie zostala wymieniona na nowa, nalezy oczyscic
i zaimpregnowa¢. Podczas prowadzenia prac zwigzanych z naprawa dachu nalezy sprawdzi¢

stan istniejgcej konstrukcji. W razie stwierdzenia zlego stanu technicznego konstrukeji dachu
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nalezy dokona¢ niezbgdnych napraw w konstrukcji, w celu spetienia wymogéw Prawa
Budowlanego i przepisow dot. bezpieczefistwa. Nalezy zalozyé, ze 10% istnicjace;
konstrukcji dachu moze wymaga¢ wymiany/naprawy. Drewniang konstrukcje dachu
zabezpieczy¢ impregnatem owadobdjczym i ogniochronnym. Wymiana konstrukcji dachu nie
moze wplyng¢ na geometri¢ dachu oraz wydtuzenia okapu. Nie nalezy stosowaé dachowek
krawedziowych.

Przewidziano réwniez wymiang orynnowania, rur spustowych (tytan - cynk) i obrébek
blacharskich. Nalezy pamieta¢, ze blacha tytanowo-cynkowa nie moze stykaé si¢ ze stalg
nieocynkowang, gdyz w obecnosci wody powstanie korozja kontaktowa. Kolor blachy

naturalny.

8.2. Slusarka okienna i stolarke drzwiowa

Historyczng $lusarke okienng i stolarkg drzwiowa nalezy zachowaé jako element oryginalny
z poddaniem do renowacji. Drzwi przeznaczone do renowacji nie podlegaja przerébkom
sposobu otwierania. Nalezy zdemontowaé skrzydla drzwiowe i przewiezé do pracowni,
nastepnie zdemontowaé ze skrzydet zamki, usungé powloki olejne z drewna przy uzyciu
metod chemicznych i mechanicznych, usunaé powloki olejne z elementéw okuciowych.
Okucia drzwi musza pozosta¢ oryginalne. Profilaktyczne zabezpieczyé elementy drewniane
preparatami o wlasciwosciach grzybobdjczych i plesniobdjezych. Scali¢ kolorystycznie
drewno przez zastosowanie farby olejnej lub akrylowej. Klamki i zamki w drzwiach nalezy
poddac¢ renowacji i zachowaé jako oryginalne. Zamontowaé drzwi w oscieznice.

Ramy okienne istniejgcej Slusarki okiennej nalezy poddaé renowacji. Po demontazu
istniejacego oszklenia, w pierwszej kolejnosci trzeba oczyscié metal, usunaé ogniska korozji
oraz stare powloki malarskie i ochronne. Nastgpnie przygotowana powierzchnie nalezy

zagruntowa¢ i pomalowa¢. Nowe szklenia musza mie¢ charakter historyczny.

Nalezy wykona¢ badania stratygraficzne w celu okreslenia pierwotnej kolorystyki $lusarki

okiennej i stolarki drzwiowej przed przystapieniem do prac renowacyjnych.

8.3. Prace konserwacyjne wraz z naprawa powstalych na budynku spekan

Wzmocnienie $cian zewngtrznych konstrukcyjnych nalezy wykonaé za pomoca tzw.
"zszywania" stosujgc do tego celu systemowe rozwigzania w miejscach zarysowania oraz
spekania $cian. Rozwigzanie systemowe sklada si¢ z pretéw kotwigcych (zbrojeniowych)
spiralnych oraz zaprawy klejowej. Prety uklada si¢ w miejscach peknietej ciany kotwiac za

pomoca specjalistycznej zaprawy klejowej. Odleglos¢ oraz zaklad zbrojenia wykonaé na
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podstawie wytycznych danego producenta. Mur kaplicy nie jest otynkowany. Kolor Zaprawy
stosowanej do osadzenia pretéw bedzie znacznie sig roznil barwa od zaprawy spoiny, dlatego
podczas wzmacniania nalezy pozostawi¢ bruzde o glgbokosci ok. 1 cm, ktéra nalezy
wypelni¢ zaprawa dedykowang do obiektéw zabytkowych, w kolorze podobnym do

istniejacej zastosowanej w murze

8.4. Prace zwiazane z odgrzybianiem $cian

Ze wzglgdu na wystgpowanie licznych ognisk grzybni na $cianach konieczne jest
przeprowadzenie odgrzybiania. Nalezy w catosci usuna¢ istniejace tynki, w miejscach gdzie
widoczne sg ogniska grzybni. Nastgpnie podloze nalezy oczyscié i przygotowaé pod nowg
warstwe tynkow. Nowe tynki wspdlczesne, ktére zostana zastosowane podczas prac

remontowych powinny by¢ tynkami dedykowanymi do obiektéw zabytkowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé badania odkrywkowe w celu sprawdzenia, czy

w miejscach, gdzie bedzie skuty tynk nie wystepuje oryginalna malatura.

8.5. Szpachlowanie i malowanie §cian

Po wykonaniu prac zwigzanych z odgrzybianiem $cian, nalezy wykonaé¢ szpachlowanie. Na
scianach kaplicy sg stare powloki malarskie. Nalezy dokladnie sprawdzié przyczepnosé
podioza. Przed przystapieniem do gruntowania nalezy je usuna¢ recznie lub mechanicznie.
Podloze nalezy wzmocni¢ preparatem gruntujgcym. Przed natozeniem gladzi, podtoza nie
wolno zwilzy¢, mozna je tylko odkurzy¢. Jezeli na $cianach wystepuja rysy lub pekniegcia to
nalezy takie miejsca poglebi¢ a nastepnie doktadnie oczyscié. Nastepnie nalezy je uzupeié
akrylem. Masa po wyschnigciu pozostawi transparentng powloke, ktérg mozna pokryé
masami szpachlowymi. Miejsca dodatkowo narazone na obtluczenia, np. narozniki, nalezy
zabezpieczy¢ profilami aluminiowymi. Montaz naroznikéw nalezy rozpocza¢ od nalozenia
punktowo masy szpachlowej a nastepnie docisnaé przyciety na odpowiedni wymiar profil
aluminiowy i ustawi¢ wiasciwy pion/poziom.

Nast¢pnie nalezy przystapi¢ do nakladania masy szpachlowej. W zaleznosci od rodzaju
produktu, przy przygotowaniu masy nalezy postepowaé z wytycznymi wskazanymi przez
producenta. Gotowg mase nalezy nakiadaé za pomoca szpachli lub pacy ze stali nierdzewnej
lub z tworzyw sztucznych. Nanoszenie masy szpachlowej nalezy rozpoczaé od miejsc trudno
dostgpnych a nastgpnie przejs¢ do plaskich powierzehni $cian. Mase szpachlowa nalezy

nakfada¢ pojedynczymi warstwami o gr. ok. 3mm. Czynno$¢ nalezy powtorzyé dwukrotnie.
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Po wyschnigciu szpachle nalezy przeszlifowaé za pomocg np. packi z papierem lub siatki
Scieralne;j.

Nalezy stale kontrolowaé miejsca, ktére zostaly przeszlifowane za pomoca Zrédla $wiatla
ustawionego réwnolegle do Sciany. Przeszlifowane podioze nalezy dokfadnie odpylié¢ przed
malowaniem farba podkladows.

W celu wyréwnania chlonnosci i ujednolicenia podioza zaleca si¢ zastosowanie przed
malowaniem emulsji gruntujacej, ktéra zwigkszy wydajnosé farb nawierzchniowych, poprawi
krycie i zapewni oddychanie $cian.

Po przygotowaniu podioza mozna przystgpié do wykonania powlok malarskich. Nalezy
zastosowal powloke¢ malarska o wysokiej dyfuzyjnosci, oddychajace. Nawigzujace do
oryginalnych, np. wapienne lub mineralne, ktére mogg by¢ stosowane w obiektach
zabytkowych.

W celu okreslenia pierwotnej kolorystyki wewnatrz kaplicy, nalezy przeprowadzié¢ badania
stratygraficzne przed rozpoczeciem prac zwigzanych ze szpachlowaniem i wykonaniem

powlok malarskich.

8.6. Prace konserwacyjne oraz malowanie drewnianego sufitu

W kaplicy jest drewniany sufit. Nalezy przeprowadzié prace konserwacyjne oraz wykonaé
nowe powloki malarskie. Istniejacq warstwe farby nalezy usungé. Konieczne jest
przeprowadzenie badan stratygraficznych w celu ustalenia kolorystki pierwotnej, do ktére;
nawigzywa¢ bedzie nowa powloka malarska. Nastgpnie konieczne jest dokonanie oceny stanu
istniejgcych desek. Jezeli konieczna bedzie wymiana deskowania na nowe, nalezy to zrobié.
Przyjmuje si¢, iz ok. 30% sufitu podlegaé bedzie wymianie. Nowe elementy musza mie¢ taka
samg szeroko$¢ i grubos$¢. Nalezy zachowaé rowniez taki sam sposob lgczenia. Przed
dokonaniem prac zwigzanych z wymiana, pozostala cze$¢ sufitu nalezy oczyscié
i zabezpieczy¢ preparatem do impregnacji drewna. Nowe elementy powinny by¢ réwniez
zabezpieczone.

Tak przygotowane podtoze nalezy pokryé powloka malarskg, kt6ra przeznaczona jest do

malowania drewnianych konstrukcji w obiektach zabytkowych.

8.7. Wymiana podlogi na nows

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych nalezy przeprowadzié badania odkrywkowe w celu
ustalenia rodzaju pierwotnej posadzki. Jezeli stan posadzki bedzie zadowalajgcy, nalezy
przeprowadzi€ prace zwigzane z jej przywrdceniem. Istniejaca glazure na podtodze, schodach

oraz katafalku nalezy sku¢ recznie lub mechanicznie.



Powstaly gruz nalezy umiesci¢ w kontenerze na odpady budowalne a pOzniej zutylizowag.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych, posadzke nalezy poddaé renowacji. Wszelkie prace z tym
zwigzane nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

Jezeli pierwotna posadzka bedzie w ztym stanie technicznym, nalezy wykona¢ nowg z plytek
ceramicznych przeznaczonych do stosowania w obiektach zabytkowych w uzgodnieniu z
urzedem konserwatorskim.

W pierwszej kolejnosci posadzke nalezy dokladnie zeszlifowaé, wyszczotkowaé i oczyscic.
Nieréwnosci zniwelowaé¢ za pomoca zaprawy wyréwnujace;. Nastgpnie nalezy podloze
zagruntowa¢. Do dalszych prac trzeba przystapi¢ po catkowity wysuszeniu 0CZySZCZonej
powierzchni.

Nalezy zaplanowa¢ uklad plytek. Nastgpnie przygotowaé zapraw¢ klejowsg zgodnie
z zaleceniami producenta. Klej nalezy rozprowadzié¢ réwno po powierzchni plytki a nastepnie
zgbata packg utworzy¢ na nim bruzdy. Bruzdy powinny byé tym wicksze, im wicksza bedzie
przyklejona ptytka. Tak przygotowang plytke nalezy przylozyé do podloza i delikatnie
docisngé. Aby zachowaé réwng odleglos¢ miedzy plytkami, nalezy uzy¢ krzyzykéw
dystansowych. Po wykonaniu prac zwigzanych z ulozeniem plytek, nalezy wypehié¢ spoiny
masg fugujaca. Do tej czynnosci nalezy uzyé gumowej pacy. Po ok. 15 minutach nadmiar

fugi usuwamy za pomoca zwilzonej gabki.

8.8. Wymiana instalacji elektrycznej

Zaplanowano wymiane instalacji elektrycznej na nowa w zakresie o$wietlenia i gniazd wg

branzy elektrycznej zawartej w projekeie technicznym

8.9. Remont chéru wraz z renowacja schodéw

Nad gléwnym wejéciem do kaplicy znajduje si¢ chér. Konstrukcja wykonana jest z drewna.
Wejscie poprzez drewniane schody. Calosé wraz ze schodami i drewnianym zej$ciem do
piwnicy nalezy wyremontowa¢. Prace remontowe polegaé beda na usunigeiu istniejgcych
powlok malarskich, oczyszczeniu i zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej preparatem
impregnujagcym a nastepnie wykonaniu nowych powlok. Konieczne jest dokonanie oceny
stanu istniejacej konstrukcji. Jezeli konieczna bedzie wymiana na nowe, nalezy to zrobié.
Przyjmuje sig, iz ok. 30% podlega¢ bedzie wymianie. Kolorystyke nalezy dobraé¢ na
podstawie badan stratygraficznych a nastepie uzgodnié¢ z Zamawiajacym oraz Lubuskim

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw.
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8.10. Wykonanie wentylacji grawitacvinej

Z uwagi na brak wentylacji w kaplicy projektuje si¢ wykonanie kratek wentylacyjnych
przeznaczonych do montazu sufitowego na kanatach wentylacyjnych. Na strychu wykonaé
odcinki przewodéw izolowanych (rury typu spiro od stropu do dachu) zwieficzone na dachu

kominkami wentylacyjnymi.

8.11. Uwagi koncowe

¢ Inne nie ujgte w opisie elementy lub problemy zaistniale w trakcie realizacji
wyjasniane bedg na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

* Wszystkie roboty ogélnobudowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

* Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé ze sztukg budowlang oraz przepisami
BHP i PPOZ oraz ochrony Srodowiska.

¢ WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE MUSZA BYC PROWADZONE POD
NADZOREM  KONSEWATORSKIM. OSOBA, KTORA BEDZIE
SPRAWOWALA TAKI NADZOR MUSI POSIADAC KIERUNKOWE
WYKSZTALCENIE.

prAIFYTANT
Stan o foaski |

uprawnien.=~ ynstrukeyjne
P
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9. CZESC RYSYNKOWA PROJEKTY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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GP.6743.2.176.2024. AM Strzelce Krajenskie, dnia 11 lipca 2024 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t;.
Dz. U. z 2024 roku, poz. 725)

zaswiadcza sig,

iz do rob6t budowlanych okreslonych w zgloszeniu z dnia 27 czerwca 2024 r. (data wplywu)
znak: GP.6743.2.176.2024.AM, polegajacych na remoncie kaplicy na cmentarzu w ramach
zadania pn. ,,Renowacja cmentarza z poczatku XX w. w Dobiegniewie — etap 1I” na terenie
potozonym w obrgbie ewidencyjnym Dobiegniew na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu
320, ktorych inwestorem jest:

Gmina Dobiegniew
z/s przy ul. Obronicow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

nie wnosi si¢ sprzeciwu.

Jednoczesnie informuje, iz wydanie zaswiadczenia przed uplywem terminu do wniesienia
sprzeciwu, uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych wskazanych
w przedmiotowym zgloszeniu.

(pieczgé 1 podpis osoby upowaznionej)

( bigcz«;é okragta)

Pouczenie :

1) Przy wykonywaniu robét budowlanych objetych zgloszeniem nalezy zachowaé nastepujgce
warunki:
a) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami BHP oraz
zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.
b) Roboty budowlane nalezy prowadzié tak, zeby nie naruszaé interesu oséb trzecich.
2) Zgodnie z art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego, do wykonania robét budowlanych mozna przystgpi¢
nie p6zniej niz przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Maridzij — pelnomocnik,
2. ala.



