PROJEKT

Przebudowy drogi w ul. Stanistawa
Wyspianskiego na odc. ul. Stefana
Batorego — ul. 11-go Listopada w
Zabkach

dz. ew. nr. 143, 149/1 obreb 01-14,
dz. ew. nr 1/1 obreb 01-18

wykonat : Henryk Cymerman

1



a ’ k
1 % B o
T i T n Sl e | = &
1% L4 e | 15 _% a R 3 = LE i -
L 42 e
I [ =9
5 & s B L | T
- - -
E Al ¥ -
" cornaglaska S Y
o+ T S a5 W = a5 W ._‘,
o i R A% '
g v 2B @ 5 e Z T .
i - o = — - = A
4 i g % & o - |
3.' L] L 0 w 1 l:;:‘ £ E_E )
r;l. Tt . TE;. s . % 1 - §
il i Hik ; i
7 WO - g = 3 i3
A o Ly Al o,
5 = fi - - n | i
; L] 3 [ % di 3 - a1 *
2 n #® L | F E 2 !
i ;
{ L S A iE m
1 I ks g . 8 - | b <8 .
o mn -
i o M & - H i AR e
e gl Ana Batorens . - fazoregy
T | ! B B = ¥ o
| ol e 4 4
| g7 - R ﬂ-ﬁqj_ﬂ“ WA
3 o X
; o i
i & =
L] it i1 1,51"5] \ *3
: D £ £ el 31 ag
GF'I"'E-'. = 8
| i g -
. oy - 1
Loan g § -
54 FEVLGR L g N s A
Y .t Mapdota 2002 OpenSiresthap "R 0 Lomfiol
200 m 100 m cormtibmtors 100 m 200 m
© 24 Gdziny £9, 2 G0, 2000-HD2
Sirodek mapy sh2osasee 201038140  EIVTTue. NN 20706°13,7°
Lawry delng (SW) rég m i
o meey N oganse  2fossoaer  ETFme S 21%0552,9°E
pérmy [NE] rég —
APy sheomazre 2Daoscore  5¥TPma b

2[°06'34,6°E



Opis Techniczny

Przebudowa droqgi w ul. Stanistawa Wyspianskieqo na odcinku ul.

Stefana Batoreqo — ul. 11-go Listopada w Zabkach.

dz. ew. nr. 143, 149/1 obreb 01-14
dz. ew. nr 1/1 obreb 01-18

Podstawa opracowania

1.

2.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Mape sytuacyjno — wysokosciowg archiwalng do celéw projektowych terenu
planowanej inwestycji wydang przez Starostwo Powiatu Wotominskiego —
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wotominie w
skali 1:500.

Wizje lokalng i pomiary w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz.U.2015.680)

Warunki techniczne nr 13/2022 dla kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad
Miasta Zgbki z dn. 14.04.2022r.

Warunki techniczne nr TT/10/2022 dla budowy kanatu technologicznego wydane
przez Urzad Miasta Zgbki z dn. 23.05.2022r.

2. Opis stanu istniejacego

Ulica Wyspianskiego jest drogg gminng o szerokosci 6 m posiadajgcg nawierzchnie

bitumiczng oraz chodnik od strony potudniowej o szerokosci 1,5 do 2 m czesciowo

fragmentarycznie od strony pétnocnej o szer od 2 — 2,5m oraz utwardzone zjazdy do

potozonych wzdtuz ulicy nieruchomosci.

Stan nawierzchni jezdni chodnikdéw i zjazdow jest bardzo zty i wymaga natychmiastowej

naprawy w celu zachowania bezpieczenstwa dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych.
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3. Zakres opracowania

Projektuje sie przebudowe nawierzchni jezdni , chodnikéw i zjazdéw w ulicy Stanistawa
Wyspianskiego na ponizszych odcinkach :

- odc. ul. 11-go Listopada — ul. Gérnoslaska L = 141,50 m szer. 6 m

- odc. ul. Gérnoslgska — ul. Stefana Batorego L = 169,00 m szer. 6 m

, W istniejgcych liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego bez zmiany uktadu

wysokosciowego i geometrycznego w nastepujgcym zakresie :

Usuniecie zniszczonej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie i wykonanie
dwdch warstw nawierzchni z asfaltobetonu o grubosci 4 cm warstwa wyrownawcza
i 4 cm warstwa Scieralna

- Usuniecie zniszczonej podbudowy betonowej i wykonanie nowej z ttucznia
kamiennego tamanego gr. warstwy dolnej i gérnej 20 cm

- Usuniecie zniszczonej nawierzchni chodnikow i utozenie nowej nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego.

- Usuniecie zniszczonej nawierzchni zjazdow i utozenie nowej nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego

- Wymiana zniszczonych kraweznikow betonowych
- Budowe kanatu technologicznego

- Budowe przytgcza kanalizacji deszczowej do istniejgcych studni w ulicy 11-go
Listopada i ulicy Stefana Batorego.

4, Odwodnienie

Pozostawiono odwodnienie nawierzchni przebudowywanych jezdni i zjazdéw za pomocg
spadkoéw poprzecznych i podtuznych do istniejgcego uktadu odwodnienia ulicy Stanistawa
Wyspianskiego wraz budowg dodatkowych przytaczy do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. 11-go Listopada i ul. Stefana Batorego

- 4 studzienek betonowych @ 500mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem

odcigzajgcym i kratkg zeliwng typu ciezkiego oraz rusztem na zawiasach.

- przykanaliki do studzienek $ciekowych z rur PCV @ 200 mm SN8 o tgcznej diugosci
16,50 m

- 2 studni betonowych @ 1200 mm z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym typu
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ciezkiego D-400

Przytacza z rur kanalizacyjnych strukturalnych PP DN/ 300 SN8 :

- dt.L= 24 m od istniejgcej studni kan. deszczowej przy skrzyzowaniu z ul. 11-go Listopada
w kierunku ul. Gérno$laskie;.

Przytacza z rur PVC @ 200 mm

- di. 15 m wykonane przewiertem od projektowanej studni do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej w ul. Batorego.
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5. Konstrukcja projektowanych nawierzchni.

5.1 Nawierzchnia jezdni

nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa scieralna AC11S gr 4 cm

- nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa wyréwnawcza AC16W gr 4 cm

- podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5 — 63 mm warstwa dolna gr. 15 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego 2 -8 mm warstwa gorna gr. 5 cm

- stabilizacja z gotowej mieszanki cementowo — piaskowej dostarczonej z
betoniarni 2,5 Mpa gr. warstwa 20 cm

5.2 Nawierzchnia chodnika

- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego typ ,BEHATON” na

podsypce cementowo-piaskowej warstwa 3-4 cm

Dodatkowo nalezy wzdtuz zewnetrznych krawedzi chodnika umiesci¢ paski szer 10

cm z jednego rzedu kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego typu

HOLLAND.

- stabilizacja z gotowej mieszanki cementowo — piaskowej dostarczonej z

betoniarni 2,5 Mpa gr. warstwy 12 cm



5.3 Nawierzchnia zjazdow

- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego typ ,BEHATON” na
podsypce cementowo-piaskowej warstwa 3-4 cm

Dodatkowo nalezy wzdtuz zewnetrznych krawedzi chodnika umiesci¢ paski szer 10
cm z jednego rzedu kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego typu
HOLLAND.

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-63 mm warstwa gr. 15 cm

- stabilizacja z gotowej mieszanki cementowo — piaskowej dostarczonej z
betoniarni 2,5 Mpa gr. Warstwy 15 cm

5.4. Krawezniki betonowe prefabrykowane wibroprasowane 15/30/100 na tawie
betonowej C 12/15

5.5 Scieki betonowe prefabrykowane wibroprasowane 28/50 na tawie betonowej C
12/15

tawa z betonu C-12/15 o wymlarach 30 x 710 cm




6. Kanat technologiczny

Zaprojektowano budowe kanatu technologicznego dla budowy linii telekomunikacyjnych
przy przebudowie ulicy w nastepujgcym zakresie ::

- budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu L= 254 m m z czterech rzedow rur
HDPE o srednicy 40 mm i grubosci $cianki 3,7 mm z oznaczeniem kazdej rury innym
kolorem paska wyrdzniajgcego wzdtuznie rowkowanych z warstwg poslizgowg na
ponizszych odcinkach :

- odcinek od istniejgcej studni przy posesiji nr. 22 do projektowanej studni przy ul.
Gornoslgskiej = 72 m

- odcinek do wykonania przewiertem pod ul. Gérnoslgskg = 17m

- 2 odcinki 91 m i 74 m od projektowanej studni przy ul. Gérnoslgskiej do projektowane;j
studni przy ul. Stefana Batorego.

- budowa 4 studni SKR 1 (2- czesciowa) B 125 z ramg i pokrywag z wywietrznikiem typu
ciezkiego B 125

RO
j
WMR

B
- 1 x Rura Ostonowa O O

(RO) o zakresie srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm,

- 3 x Rura Swiattowodowa (RS) HDPE o Srednicy zewnetrznej
40 mm i grubosci Scianki min. 3,7 mm

- 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie
srednic zewnetrznych 5-16 mm i grubosci scianki 0,75 -1 mm,
instalowana w ostonie o Srednicy 40-50 mm



studnia kablowa SKR-1
korpus dwuelementowy

przekrdj podiuzny przekrdj poprzeczny
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rama studni kablowej
wersja ciezka kl. B125
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pokrywa studni kablowej
wersja ciezka kl. B125

Pokrywa studni kablowej SKR 1 z wywietrznikiem
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7. Naprawa zieleni
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Po wykonaniu robét nalezy zniszczone trawniki doprowadzi¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

8. Wykonanie robot

Przebudowe drogi wykonac¢ zgodnie z :

- obowigzujgcymi normami i przepisami
- STWIORB
- W oparciu o projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Opracowat : Henryk Cymerman
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