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UWAGA!

Projektuje sie wymiane wszystkich
posadzek na poziomie parteru, w celu
zachowania rownego poziomu posadzek
(bez progoéw).

INFORMACJE Z DOKUMENTAC)I ARCHIWALNEJ:

STROPODACH
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
STROP KLATKA SCHODOWA/KORYTARZ

PLYTY KANALOWE GR. 24CM
PLYTY KANALOWE GR. 24 CM
PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA GR. 8 CM

$CIANV ZEWNETRZNE 38 CM
SCIANY NOSNE WEWNETRZNE 25 CM
SCIANY WEWNETRZNE 12 CM

CEGtA PEENA KL100
CEGLA PEENA KL100
CELGA DZIURAWKA KL 75

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC REALIZACYJNYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
NA PLACU BUDOWY.

2. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY WYKONYWAC WG PROJEKTU BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ.

4.ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

5. WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY | WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALY ORAZ
WPROWADZONE URZADZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZENIA ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI, INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ |
PANSTWOWYM ZAKLADEM HIGIENY, ZEZWALAJACE NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA
TERENIE POLSKI.

BIELENIS
ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIELENIS ARCHITEKTURA Sp. z 0.0.
al. Wojska Polskiego 32/4, 70-475 Szczecin
tel. 691 761 616, pracownia@bielenis.pl, www.bielenis.pl

NAZWA Przebud i i budynk

p biurowego przy ul. Tartacznej 9
INWETSYCJI: w Szczecinie
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