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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.1.Dane ogélne:
e Rodzaj inwestycji — Przebudowa pomieszczen budynku biurowego przy ul. Tartacznej 9 w
Szczecinie.
Kategoria obiektu budowlanego — kategoria XVI
Adres inwestycji — ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, obreb 4196 Dabie, dz. ewid. nr 208/71
Stadium - projekt budowlany
Inwestor i zleceniodawca — EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 1, 55-040
Kobierzyce
Branza - projekt architektoniczno-budowlany
¢ Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania architektoniczno- budowlane dla ww. inwestyciji.

Opracowanie wykonano na zlecenie:
EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wroctawskie
ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
- MPZP
— Aktualny wtornik mapy geodezyjnej;
— Dokumentacje archiwalng
— Wytyczne inwestora.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla:
Przebudowa pomieszczen budynku biurowego przy ul. Tartacznej 9 w Szczecinie.

1.2.Spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy
Projektuje sie przebudowe parteru z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe z weztem sanitarnym i
pomieszczeniem pomocniczym. Pozostata funkcja budynku — bez zmian.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy parteru budynku wraz dostosowaniem do aktualnych
przepisow i norm. Catkowita wymiana instalaciji elektrycznych i wykonanie nowej instalacji wentylaciji z
odzyskiem ciepta w zakresie opracowania.
Na parterze budynku projektuje sie 3 pomieszczenia biurowe jednoosobowe, 2 pomieszczenia biurowe
4-osobowe oraz 1 pomieszczenie 2-osobowe, przebudowe wezta sanitarnego — WC dla kobiet i mezczyzn
oraz pomieszczenie pomocnicze. Projektuje sie szereg rozwigzan dostosowujacych budynek do
obecnych przepiséw ppoz. i Warunkéw Technicznych — opisane w pkt. 1.13. Ochrona ppoz budynku.

1.3.Forma i funkcja obiektu / zgodnos¢ z wytycznymi WZ
Przedmiotowy budynek tréjkondygnacyjny jest w formie prostopadioscianu z dachem ptaskim w
technologii murowanej. Projekt nie zaktada zmiany formy i funkcji budynku. Elewacja wykorniczona jest
tynkiem malowanym na kolor szary, niebieski i czerwony.

e Przeznaczenie budynku: budynek biurowy

e Pow. biologicznie czynna: 409,1m? — 23,53% pow. dziatki

e Posadowienie parteru: bez zmian

o llos¢ kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne — bez zmian

o Wysokos¢ budynku mierzona od Sredniego poziomu terenu przy wejéciu do budynku, do obrobki
blacharskiej wyzszej cze$ci attyki: 10,83m

e Geometria dachu: dach pfaski

e Szeroko$¢ opracowywanej cze$ci elewacji frontowey: 18,58m



1.4.Parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura
Kubatura opracowywanej cze$ci budynku wynosi 2217,98 m3.

b) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku zgodnie z PN-ISO 9836:1997

Zestawienie powierzchni
Kondygnacja | Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia
Parter
0.01 HOL 13,3
0.02 P.BIUROWY 13,0
0.03 WC DAMSKIE 1,7
0.04 WC DAMSKIE 2,1
0.05 WC MESKIE 3,3
0.06 WC MESKIE 4.1
0.07 P.BIUROWY 114
0.08 KORYTARZ 12,6
0.09 P.BIUROWY 11,3
0.10 P.BIUROWY 4 0S. 26,0
0.11 P.BIUROWY 4 0S. 25,0
0.12 P.POMOCNICZE 40
0.13 P.BIUROWY 208. 12,6
140,4 m?
Pietro 1
1.01 KLATKA SCHODOWA  [13,0
1.02 KORYTARZ 23,2
1.03 P.BIUROWE 12,6
1.04 WC MESKIE 3,7
1.05 WC MESKIE 3,4
1.06 WC DAMSKIE 2,0
1.07 WC DAMSKIE 14
1.08 P.BIUROWE 12,3
1.09 P.BIUROWE 11,8
1.10 P.KONFERENCYJNE 26,0
1.11 RECEPCJA 25,9
1.12 P.BIUROWE 12,8
1.13 P.TAJNE 1,6
1.14 P.TAINE 3,8
1.15 P.BIUROWE 13,2
1.16 SERWEROWNIA 8,9
175,6 m?
Pietro 2
2.01 KORYTARZ 24,3
2.02 P.BIUROWE 12,5
2.03 WC MESKIE 42
2.04 WC MESKIE 34
2.05 WC DAMSKIE 2,2
2.06 WC DAMSKIE 1,5
2.07 P.SOCJALNE 11,9
2.08 P.BIUROWE 11,9
2.09 P.BIUROWE 26,5
2.10 P.BIUROWE 13,2
211 P.BIUROWE 12,4
212 P.BIUROWE 13,0
137,0 m?
SUMA POW. UZYTKOWEJ 452,9 m?

c) Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica
Wysoko$¢ (do najwyzszego miejsca): 10,83 m



Szerokos¢ opracowywanej czesci elewacji frontowey: 18,58 m

d) Liczba kondygnacii
llos¢ kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne - istniejace.

e) Inne dane niz wskazane w a-d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

1.5.Warunki gruntowo - wodne
a) Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Bez zmian.

b) OPINIA GEOTECHNICZNA:
Nie dotyczy.

1.6.Liczba projektowanych lokali
Nie dotyczy.

1.7.Liczba lokali przystosowanych dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

1.8.Sposéb przystosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Ze wzgledu na charakter i specyfike obowigzkéw personelu nie przewiduje sie zatrudniania 0séb
niepetnosprawnych.
Parter budynku dostepny dla osob niepetnosprawnych, ze wzgledu na mozliwo$¢ wejscia do budynku z
poziomu chodnika.

1.9. Charakterystyka ekologiczna
a) Zapotrzebowanie na wode
Istniejace nie ulegnie zwiekszeniu.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Emisja zanieczyszczen gazowych wynika wytacznie z eksploatacii istniejacego pieca gazowego, ktdry
stuzy do ogrzewania budynku.

¢) Odpady state
Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach umozliwiajacych segregacje, umieszczonych w
wydzielonym, utwardzonym miejscu zlokalizowanym na terenie dziatki i usuwane okresowo przez
specjalistyczng firme.

d) Emisja hatasow oraz wibracji
Budynek nie powoduje emisji hatasow ani wibracj.

e) Wplyw na ekosystem
Obiekt nie generuje zaktdcen charakterystyki ekosystemu.

1.10. Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet
energii
Z uwagi na brak zmian kubatury budynku wskazuje, Zze najbardziej racjonalne jest kontynuowanie
technologii uzytych w budynku do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.



1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
W budynku wykorzystywane sg urzadzenia automatycznie regulujgce temperature.

1.12. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Zastosowane materialy konstrukcyjne:
Nie dotyczy — bez zmian.

a) Posadowienie budynku
Budynek posadowiony na Scianach fundamentowych — bez zmian.

, b) Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne przyziemia — cegta petna gr. 25¢cm — bez zmian.

Sciany zewnetrzne — cegta pefna gr. 25cm - bez zmian.
Sciany attykowe — bez zmian.

c) Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne zaprojektowano:
a) Konstrukcyjne — cegta petna gr. 25¢cm — bez zmian.
b) Dziatowe:

Istniejace:

Cegta dziurawka gr. 12cm
Projektowane:

SZ1

- tynk, gr. 1cm

- izolacja termiczna 15¢cm

- bloczek betonowy, gr. 25cm
- tynk, gr. 1cm

SW1

- tynk, gr. 1cm

- bloczek betonowy, gr. 10cm
- tynk, gr. 1cm

SW2

- ptytki, gr. 1cm

- tynk, gr. 1cm

- bloczek betonowy, gr. 10cm
- tynk, gr. 1cm

- ptytki, gr. Tcm

SW3

- tynk, gr. 1cm

- bloczek betonowy, gr. 18cm, 20cm, 35¢cm
- tynk, gr. 1cm

W pomieszczeniach mokrych nalezy Sciany do wysokosci min. 2m wykonczy¢ ptytkami Sciennymi.



d) Stropodach
Ptyty kanatowe gr. 24cm — bez zmian.

e) Dach
Nie dotyczy — bez zmian.

f) lzolacje
e Ptyta fundamentowa — bez zmian.
e Sciany zewnetrzne
- wetna skalna — na granicy stref pozarowych.
e Dach - bez zmian.
e Podtogi i Sciany narazone na dziatanie wody w pom. mokrych
- folia w ptynie oraz tasmy uszczelniajace

, g) Elewacje
Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem, malowane na kolor biaty, szary, niebieski i czerwony.

h) Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Rury spustowe z blachy ocynkowanej - bez zmian.

i) Podokienniki zewnetrzne
Podokienniki zewnetrzne wykonane ze blachy ocynkowanej powlekanej lakierem w kolorze biatym.

j) Oknaidrzwi
Istniejgca stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Projektowane okna z PCV w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna oraz witryny — drzwi z PCV w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptytowe wyposazone w samodomykacz, w kolorze zblizonym do
drzwi istniejacych — okleina drewnopodobna, zgodnie z projektem.

k) Instalacje wewnetrzne

Instalacja wodociggowa

Przewiduje sie zmiany wynikajace z zakresu projektu przebudowy parteru. Szczeg6towe rozwigzania
dotyczace instalacji wodociggowej pokazano w projekcie technicznym branzy elektrycznej. Instalacje
wykonac zgodnie z projektem branzowym.

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Przewiduje sie zmiany wynikajace z zakresu projektu przebudowy parteru. Szczeg6towe rozwigzania
dotyczace instalacji kanalizacyjnej sanitarnej pokazano w projekcie technicznym branzy elektryczne;.
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.

Instalacja c.o. i gazu

Szczegotowe rozwigzania dotyczace instalacji ¢.0. i gazu pokazano w projekcie technicznym branzy
sanitarnej. Instalacje nie podlegajg przebudowie.

Instalacja elektryczna

Przewiduje sie kompletng wymiang instalacji elektrycznych w catym budynku zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. SzczegOtowe rozwigzania dotyczace instalacji elektrycznej pokazano w projekcie
technicznym branzy elektrycznej. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.



Wentylacja

Przewiduje sie poprowadzenie instalacji wentylacji z odzyskiem ciepta w catym budynku w granicach
obszaru opracowania. Szczegotowe rozwigzania dotyczace wentylacji pokazano w projekcie technicznym
branzy sanitarnej. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.

Instalacja grzewcza / chtodzaca

Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami, ciepto doprowadzone do budynku z pieca gazowego znajdujacego
sie w czesci budynku, ktora jest poza zakresem opracowania — bez zmian. Budynek wyposazony w
klimatyzatory, latem zapewniajace chtodzenie — bez zmian.

I) Gospodarka cieplna
Obiekt zaprojektowany zgodnie z wymogami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii wg Rozporzadzenia MSWIA.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa budynku
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla
wiecej niz 50 osob.
e Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
e Budynek niski - N
e Przy wymaganej dla budynku klasie odporno$ci pozarowej C, poszczegdlne jego elementy powinny
zapewnia¢ odporno$ci ogniowe nie mniejsze niz:
o gtéwna konstrukcja nosna - R 60
o stropy — REI 60
o konstrukcja dachu - R 15
o Sciany zewnetrzne - EI 30 o (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8
m wraz z potgczeniem ze stropem)
Sciany wewnetrzne — EI 15
przekrycie dachu — RE 15
o Biegi i spoczniki schodéw wykonane sg z materiatéw niepalnych oraz posiadajg klase
odpornosci ogniowej R 60.
Wszystkie elementy budynku posiadajg parametr NRO.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw ZL 1l wynosi 10000
m2 - budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 522,1 m2 — warunek spetniony

o O

Warunki ewakuacii, oéwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;

Ewakuacja z analizowanej czesci budynku odbywa sie otwartg klatkg schodowa. Minimalna szeroko$¢
biegdw schodéw wynosi 1,18 m, natomiast spocznikéw 1,07 m (podest na poziomie | pigtra).

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najbardziej oddalonego pomieszczenia zlokalizowanego na poziomie
[l pietra wynosi 46 m. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na poziomie Il pietra majg przekroczong
dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego (najmniejsza dtugo$¢ to 33 m).

Szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4 m. Drzwi ktdre otwierajg si¢ na te
drogi i je przewezajq zostang wyposazone w samozamykacze.

Wyijscie z klatki schodowej na zewnatrz prowadzi poprzez drzwi o szerokosci

1,7 m z gtownym skrzydtem o szerokosci 0,9 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Instalacje elektryczne.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku.




Wentylacja, klimatyzacja
PrzejScia i przepusty przechodzace przez przegrody o klasie odpornosci ogniowej EI/REI 60 i wyzszej do
pomieszczen zamknietych zostang zabezpieczone do klasy El danej przegrody.

Instalacje grzewcze
Z kotta gazowego, ktdry znajduje sie w czesci budynku poza zakresem opracowania.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Nie ma wymogu wyposazenia analizowanej strefy pozarowej w hydranty wewnetrzne.

Oswietlenie awaryjne
Na wszystkich drogach ewakuacyjnych zostanie zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
natezeniu zwigkszonym do 3 Ix.

System sygnalizacji pozaru.
Nie jest wymagany.

Zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych.
Formalnie nie jest wymagane wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Analizowana strefa pozarowa zostanie wyposazona w gasnice proszkowe GP 6x ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z hydrantu zewnetrznego
Zlokalizowanego na sieci miejskiej w odlegtosci

70 m od chronionego obiektu.

Drogi pozarowe
_Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana.

1.14. Whioski koricowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji rob6t, inne uwagi
o Analizujgc catoksztatt przyjetych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych projektowanego

budynku mieszkalnego mozna stwierdzi€, ze przyjete rozwigzania sg prawidtowe, odpowiadajg
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji, oraz sg zgodne z warunkami
technicznymi.

o Rozwigzania te spetniajg warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych
przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z elementéw budynku i w catej konstrukcii.
o Wszystkie materiaty, ktore bedg zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ obowigzujace

Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sgq przedmiotem norm panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodno$¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

o W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaC aktualnie obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, PPOZ, SANEPID.

o Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,
pod nadzorem uprawnionej osoby.

o Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie
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przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz sporzadzié projekt
organizacji placu budowy.
Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
= posiadac aktualne Swiadectwo zdrowia,
= by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,
= by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,
= posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
= decyzjg 0 pozwoleniu na budowe,
= warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych,
= prawem budowlanym,
= aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.
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2. INFORMACJA O DZIALCE - CZESC OPISOWA

21. Dane ogdlne:
e Rodzaj inwestycji — Przebudowa pomieszczen budynku biurowego przy ul. Tartacznej 9 w
Szczecinie.

Adres inwestycji — ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, obreb 4196 Dabie, dz. ewid. nr 208/71
Stadium - projekt budowlany
Inwestor i zleceniodawca — EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 1, 55-040
Kobierzyce
Branza — projekt zagospodarowania terenu
o Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenu dla
ww. inwestycji.

Opracowanie wykonano na zlecenie:
EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wroctawskie
ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty i uzgodnienia:
- MPZP
— Aktualny wtérnik mapy geodezyjnej;
— Dokumentacje archiwalng
—  Wytyczne inwestora.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej inwestyciji:
Przebudowa pomieszczen budynku biurowego przy ul. Tartacznej 9 w Szczecinie.

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie znajduje sie budynek biurowy. Opracowywany fragment budynku zlokalizowany jest na dz. nr
208/71. Na dziatce zlokalizowany jest rowniez parking dla samochodéw osobowych oraz budynek —
kontener przeznaczony do rozbidrki, nr sprawy: 19366/WUIAB/-IX/21 z dnia 2021-04-09, zgoda na
rozbiorke nr 312/21. Tereny zielone zagospodarowanie zielenig niskg i wysoka.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

a. Projektowane urzadzenia budowlane zwigzane z budynkiem
- istniejgce nawierzchnie utwardzone (w tym dojscia i dojazd),
- istniejgce miejsca postojowe,
Nie projektuje sie nowych urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkiem.

b. Odprowadzenie Sciekow
Scieki z przedmiotowej inwestycji odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian.

c. Ukiad komunikacyjny
Na terenie inwestycji znajdujg sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zlokalizowane na placu
przy budynku od strony pétnocnej. Istniejace dojécie do budynku w formie utwardzonej — bez zmian.

d. Dostep do drogi publicznej

DojScie i dojazd do dziatki nr 208/71 zapewniony z dz. nr 203/3 - ul. Karola Balinskiego, przez dziatki:
207/8, 207/4, 207/3, 207/10, 207/11, 208/57, 208/57, 208/80, 208/54, 208/81, 208/70, 208/59, 208/69,
208/79.
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e. Elementy infrastruktury technicznej zwigzanej z budynkiem

INSTALACJE SANITARNE
Instalacja wodociggowa - Zaopatrzenie w wode pitng przedmiotowej inwestycji odbywa sie z miejskiej
sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacza doprowadzone do dziatki inwestora.

Instalacja kanalizacyjna - Scieki sanitarne z przedmiotowe] inwestycji odprowadzane sa do istniejace;
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacza doprowadzone do dziatki inwestora.

Wody opadowe - Wody opadowe z rur spustowych przedmiotowego budynku bedq odprowadzane do
istniejgcej kanalizacji ogolnosptawne;.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Istniejace przytacze elektroenergetyczne - nie wprowadza sie zmian.

INSTALACJE GAZU
Istniejaca zewnetrzna instalacja gazowa — nie wprowadza sie zmian.

f. Uksztattowanie terenu, zielen

Opis uksztattowania terenu, uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu.

24. Zestawienie powierzchni w granicach dziatki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH dz. nr 208/71

POWIERZCHNIA dz. nr 208/71= 1739 m?

NR | OBIEKT POW.ZABUD.[m?]

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych
obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i

a podparte stupami, gzymsy oraz balkony Bez zmian - 197,6 m? - 11,36% pow. dziatki
Bez zmian - 1110,8 m2 - 63,88% pow.
powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw dziatki
powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian - 409,1 m? — 23,53% pow. dziatki

powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg 0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

d |towarzyszacych -

2.5. Informacje oraz dane w zakresie:
a. Zgodnos$ci z wytycznymi MPZP
Lp. Wytyczne MPZP PZT
dla terenu elementarnego D.J.8017.U,P. dz. nr 208/71, obreb 4196
1. | Przeznaczenie terenu: zabudowa ustugowa, Istniejacy budynek biurowy

produkcyjna i magazynowa;
4. | Dopuszcza sig lokalizacje mieszkan funkcyjnych. | Nie przewiduje sie lokalizacji mieszkan
funkcyjnych
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5. | Minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie | Powierzchnia biologicznie czynna wynosi
czynnego w granicach dziatki budowlanej: 20%; 23,53% powierzchni dziatki.

6. | Ustala sie wprowadzenie bogatego programu Projektuje sie nowe nasadzenia krzewami
Zieleni. wzdtuz ciggow komunikacyjnych

7. | Maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach | Powierzchnia zabudowy wynosi 11,36%
dziatki budowlanej: 30%; powierzchni dziatki

b. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Budynek zlokalizowany na
dziafce nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkow.

c. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Projektowane zamierzenie nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa budynku
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL [Il. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla
wiecej niz 50 osob.
e Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il
e Budynek niski - N
e Przy wymaganej dla budynku klasie odporno$ci pozarowej C, poszczegdlne jego elementy powinny
zapewnia¢ odporno$ci ogniowe nie mniejsze niz:
o gtdéwna konstrukcja nosna - R 60
o stropy — REI 60
o konstrukcja dachu - R 15
o Sciany zewnetrzne — El 30 o—i (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szeroko$ci 0,8
m wraz z potgczeniem ze stropem)
Sciany wewnetrzne — EI 15
przekrycie dachu — RE 15
o Biegi i spoczniki schodow wykonane sg z materiatéw niepalnych oraz posiadajg klase
odpornosci ogniowej R 60.
Wszystkie elementy budynku posiadajg parametr NRO.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw ZL 11l wynosi 10000
m2 - budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 522,1 m2 — warunek spetniony

o O

2.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

2.8. Okreslenie granic obszaru oddzialywania inwestycji
Granice oddziatywania inwestycji dla dziatek nr 299 i 300 wyznaczono w oparciu 0 art.3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
Oddziatywanie planowanej inwestycji zamyka si¢ w obrebie dziatki inwestycyjnej.

Analiza oddziatywania inwestycii:

Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymagania §12 warunkéw technicznych dot. odlegto$ci od
granic dziatek sasiadujgcych oraz spetnia zapisy decyzji o warunkach zabudowy. Jednoczesnie
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lokalizacja projektowanego budynku nie wptywa na mozliwosci zagospodarowania dziatek budowlanych
sgsiadujacych z inwestycjg. Obszar oddziatywania ogranicza sie w catosci do terenu dziatek.

Istniejace miejsca postojowe zlokalizowane sg w odlegtosci wynikajacej z §19 warunkdw technicznych
zaréwno od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jak i dziatek budowlanych sasiadujacych.
Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do terenu dziatki.

Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadéw statych — bez zmian, spetnia wymagania zapisane §23
warunkow technicznych. Obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu dziatki.

Niniejsza inwestycja nie wptynie na interesy osob trzecich, nie ograniczy dostepu osobom trzecim do
drogi publicznej ani nie spowoduje odprowadzenia wod deszczowych na tereny sasiednich
nieruchomosci.

Zgodnie z §12, §13, §271-273, istniejaca zabudowa o wysokosci 10,83m nie spowoduje ograniczen w
zabudowie dziatek sasiednich, w tym nie bedzie powodowac przestaniania. W odlegtosci mniejszej niz
wysoko$¢ przestaniania dla obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35m nie znajdujg sie na dziatkach
sgsiednich przestaniajgce czesci tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy.

Zgodnie z §13, 18, 19, 23, 36, 271, 272 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami), obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na
dz. nr 208/71.

2.9. Whioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji robét, inne uwagi
o Analizujac catoksztatt przyjetych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych projektowanego

budynku mieszkalnego mozna stwierdzi¢, ze przyjete rozwigzania sg prawidtowe, odpowiadajg
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji, oraz sg zgodne z warunkami
technicznymi.

o Rozwigzania te spetniajg warunki zapewniajace nieprzekroczenie standw granicznych
przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z elementéw budynku i w catej konstrukcii.
o Wszystkie materiaty, ktore bedg zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ obowigzujace

Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem norm parstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodno$¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

o W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, PPOZ, SANEPID.

o Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
pod nadzorem uprawnionej osoby.

o Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie

przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt
organizacji placu budowy.
Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
= posiadac aktualne $wiadectwo zdrowia,
= by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,
= by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,
= posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
= decyzjg 0 pozwoleniu na budowe,
= warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,
= prawem budowlanym,
= aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.
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3. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH PRAC

1.

abRwn

8.

9.

Zmiana ukfadu pomieszczen na parterze.

Wybicia otwordw.

Wymiana wskazanych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych.

Wymiana wskazanych okien.

Wykonanie podziatu pomieszczen poprzez wstawienie Scian dziatowych w konstrukcii
tradycyjnej z bloczkdw betonowych.

Rozbidrka starych zabudow, wydzielajacych istniejace pomieszczenia, oraz scian
dziatowych.

Wykonanie przej$¢ pomigdzy pomieszczeniami wraz ze wstawieniem nadprozy zgodnie z
projektem konstrukcyjnym oraz nowych drzwi wewnetrznych.

Wymiana posadzek na poziomie parteru, w celu zachowania réwnego poziomu we
wszystkich pomieszczeniach.

Catkowita wymiana instalacji elektrycznych w zakresie opracowania.

10. Wykonanie powtok malarskich $cian i sufitbw w przebudowywanych miejscach.
11. Wykonanie nowej instalacji wentylacji z odzyskiem ciepta.
12. Prace prowadzace do zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami ppoz. oraz WT:

¢ Wymiana balustrady oraz dodanie pochwytu przy $cianach na klatce schodowe;j,
Wyposazenie wskazanych drzwi w samozamykacze,

Wymiana drzwi ewakuacyjnych z budynku,

Obudowa drég ewakuacyjnych w klasie EI15,

Wymiana wskazanych okien na granicy stref pozarowych na okna w klasie EI60,
Wymiana termoizolacji na granicy stref pozarowych na weine skalng,
Wykonanie awaryjnego o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych,

Wykonanie oznaczenia obnizenia drogi ewakuacyjnej zotto-czarnymi pasami,

o Wykonanie gtdwnych wytgcznikdw pradu usytuowanych w poblizu gtownych wejs¢ do
budynku,

e Zastosowanie hydroizolacji izolacji o parametrze Broof T1 na dachu w zakresie
opracowania.
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- CZESC RYSUNKOWA
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