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Projekt Budowlany: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w Dobromierzu”

1 Inwestor

Gmina Dobromierz
Ul. Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

% Umowa w sprawie wykonania prac projektowych zawarta pomiedzy
Inwestorem a firmg wykonawczg P.P.H.U. EKO-KARAT S.C. z siedzibg przy
ul. Warszawskiej 12/4, 58-500 Jelenia Gora.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego opracowaniem w
skali 1:500.

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

Uzgodnienia z Inwestorem.

» Obowigzujgce normy oraz przepisy prawne.
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3 Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany pn. ,Budowa
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w Dobromierzu”.

Zakres niniejszego projektu budowlanego obejmuije:

% Budowe sieci wodociggowej DN125 mm PE100 SDR11 o dtugosci L=416,5m.
% Budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200 mm SN8 o dtugosci L=460,0
m oraz PE100 DN90 mm SDR17 o dtugosci L=110,0 m.

4 Lokalizacja inwestycji

Lokalizacje planowanej inwestycji stanowig dziatki o nr 321/6, 321/8, 310/3,
323/2, 311/2, 324/3, 312/3, 326/21, 326/1, 326/32, 312/2, 213/1, 266/1 obr.0004 w
m. Dobromierz, gm. Dobromierz w powiecie Swidnickim w wojewddztwie
dolnoslgskim.

5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren dziatek o nr 321/6, 321/8, 323/2, 324/3, 326/21, 326/32, obr.0004
w m. Dobromierz jest niezagospodarowany. Teren dziatki nr 266/1, 213/1, 312/2,
326/1, 312/3, 311/2, 310/3 obreb 0004 w m. Dobromierz jest zagospodarowany
drogg asfaltowg z uzbrojeniem technicznym potozonym w pasie drogowym.

Istniejgce uzbrojenie terenu:

DS

» SieC kanalizacji sanitarnej
Sie¢ wodociggowa
» SieC energetyczna

7/
°

DS
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5.1 Uksztattowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy ul. Sportowej oraz dziatki
niezabudowane w Dobromierzu.

6 Planowany stan zagospodarowania terenu
Zaplanowano budowe nastepujgcych fragmentéw sieci:

% Budowe sieci wodociggowej DN125 mm PE100 SDR11 o dtugosci L=416,5m.
% Budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200 mm SN8 o dtugosci L=460,0
m oraz PE100 DN90 mm SDR17 o dtugosci L=110,0 m.

7 Obszar oddziatywania planowanej inwestycji

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamykat sie bedzie na terenie
dziatek o nastepujgcych numerach: 321/6, 321/8, 310/3, 323/2, 311/2, 324/3, 312/3,
326/21, 326/1, 326/32, 312/2, 213/1, 266/1 0br.0004 w m. Dobromierz, gm.
Dobromierz.

8 Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej nie bedzie wywierata
wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i
materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie
realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendw niezbednych do realizacji
inwestyciji.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaC jedynie etap realizacji
przedsiewziecia. Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej bedzie Zzrédtem chwilowego hatasu z
maszyn i urzgdzen budowlanych, emisji spalin z silnikow tych maszyn, oraz zwigzane
bedzie z powstawaniem odpaddéw. Ucigzliwosci te bedg krétkotrwate i zakohnczg sie
wraz z zakonczeniem prac budowlano-montazowych. Ich zasieg ograniczony bedzie
do najblizszego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy
stosowa¢ sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢c w
wyznaczonych miejscach i na biezgco wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace
prowadzi¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony drzew.

Odbidr $ciekdw bytowych za pomocg projektowanej sieci.
Odbidér wod opadowych nie dotyczy.
Dostawa ciepta nie dotyczy.
Dostawa energii elektrycznej nie dotyczy.
Odbidr odpadow statych nie dotyczy.
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Emisja zanieczyszczen nie dotyczy.
Emisja hatasu nie dotyczy.
Dostawa wody za pomocg projektowanej sieci

9 Ochrona konserwatora zabytkéw

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

10 Granice terenu gorniczego

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepisow ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze
(dz. U.z 2011 r. nr 163, poz. 981).

11 Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2013 poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okreslono:

- kategorie geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna, warunki
proste.

12 Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: Sieé¢: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej

Kategoria obiektu: XXVI
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Projekt Budowlany: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w Dobromierzu”

1 SIEC WODOCIAGOWA

1.1 Opis przyjetych rozwigzan projektowych sieci wodociagowej

W niniejszym opracowaniu po uzgodnieniach z Inwestorem zaprojektowano
sie¢ wodociggowg o nastepujgcych parametrach:

+ Sie¢ wodociggowa w pasie drogi oraz dziatek prywatnych z rur PE100 SDR11
PN16 o Dz125 mm o dtugosci catkowitej L=416,5m wyposazonego w:

++ zasuwy odcinajgce na projektowanym wodociggu o srednicy DN100 — 2 szt.

% Hydrant nadziemny, tamany DN80 — 1 szt.

1.2 Kolizje projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym
uzbrojeniem terenu

Na przekrojach podtuznych sieci wodociggowej lokalizacje wysokosciowe
istniejgcego uzbrojenia zostaty naniesione w przyblizeniu z uwagi na brak
szczegotowych rzednych inwentaryzacyjnych tych uzbrojen - rzeczywiste
usytuowanie tych uzbrojen (zaréwno sytuacyjne jak i wysokosciowe) nalezy ustali¢ w
trakcie realizacji przy udziale wtascicieli uzbrojenia wedtug zasad okreslonych w
uzgodnieniach, postanowieniach, decyzjach.

1.3 Materiat i zestawienie projektowanej sieci wodociagowej

Catosc¢ sieci wodociggowej zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy
DN125 mm. Zastosowane rury to rury dwuwarstwowe o podwyzszonej odpornosci na
propagacje pekniec¢ oraz odpornos¢ na korozje naprezeniowq.

1.4 Montaz sieci wodociggowej PE

Odcinki projektowanej sieci z rur polietylenowych nalezy tgczy¢ ze sobg za
pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm po ubiciu, nastepnie
zabezpieczy¢ 20 cm w-wg zageszczonego piasku wokot rury i 30 cm po
zageszczeniu ponad wierzch rury.

tagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewoddow nalezy wykonac przy
wykorzystaniu elastycznosci rur polietylenowych za pomocg tukéw gietych.
Elastycznos¢ ta wzrasta wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, dlatego tez zaleca
sie uktadanie odcinkéw rurociggu o duzej liczbie tukow i matych promieniach przy
wyzszej temperaturze zewnetrznej.

Minimalne promienie tukow wynosza:

20 D - dla t=20°C,
35D -dlat=10°C.

Potgczenia rurociggdéw z zasuwami kotnierzowymi nalezy wykonywaé za
pomocg specjalnych kotnierzy zabezpieczajgcych przed przesunieciem lub
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zastosowac zasuwy do rur PE z kré¢cami PE do zgrzewania (np. zasuwa typu E2 do
zgrzewania nr. kat. 4050E2).

W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy
wykonac bloki oporowe.

Do budowy wodociggu zastosowac rury PE posiadajgce atesty i dopuszczenia
PZH. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot”

Projektowane rurociagi wodociggowe nalezy posadowi¢ z przykryciem
minimum 1,4m (zagtebienie 1,70 m). Zajecie pasa gruntu, w ktérym ma by¢
utozony przewdd wodociggowy oraz wykonanie robot ziemnych nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem nieruchomosci.

Trase wykonanej sieci z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjna PE o szerokosci 200mm, z wtopiong wkiladka metalowa
wyprowadzong do skrzynek zasuw i hydrantéw lub przewodem Cu DY 1,5 mm?.
Tasme nalezy uktada¢ 30 cm nad grzbietem rury.

Uwaga:

1) Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej mogg by¢ wykonywane tylko
i wylgcznie za zgodg Gminy Dobromierz.

2) Zajecie pasa gruntu, w ktorym ma byc¢ utozony przewod wodociggowy oraz
wykonanie robot ziemnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielem posesji. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych na poszczegdlnych posesjach nalezy
wykona¢ dokumentacje zdjeciowg umozliwiajgca przywréocenie stanu
pierwotnego danej posesji po zakonczeniu prac.

3) Podczas prowadzenia robot nalezy umozliwi¢ ruch pieszy i dojscia do
budynkow w miejscach prowadzenia prac.

4) Prace zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 oraz przepisami BHP.

1.5 Obiekty i armatura na sieci wodociggowej
1.5.1 Zasuwy odcinajgce

Rozmieszczenie zasuw w weztach zaprojektowano analizujgc ogdélny plan sieci
wodociggowej przedmiotowego rejonu, uwzgledniajgc gtéwne kierunki przeptywu
wody, przestrzegajgc zasady oddzielania przewodu o mniejszej Srednicy od
przewodu o wiekszej Srednicy.

Projektowang sie¢ wyposazono w zasuwe kotnierzowe zeliwne. Zasuwe nalezy
wyposazyC¢ w skrzynke uliczng oraz w sposob trwaty oznaczyc.

Biorgc pod uwage roznice w ciezarze rur PE oraz ksztaltek i armatury
zeliwnych
Zz powodu réznicy parcia na podtoze nalezy stosowa¢ podbetonowywanie weztow
w postaci tzw. blokéw podporowych. Skrzynke uliczng nalezy obetonowac
i oznaczy¢. W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy
wykonac bloki oporowe.
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Projekt Budowlany: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w Dobromierzu”

Zasuwy — wymagania:

)
L X4

Zasuwy kotnierzowe: zabudowa dtuga ,

Cisnienie nominalne: min. PN16,

Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),
Miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z
wod3 pitna,

Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego ,

Sruby tgczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg lub potgczenia bezgwintowe,
Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,
Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione
w mosieznej tulei uszczelniajgcej (nakretce, wkretce), wspotpracujgce
z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej
Srednicy w czesci uszczelniajgcej (polerowanej). Niedopuszczalne sg
rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnieh o-
ringowych,

Wrzeciono powinno posiadac niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,
Uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami
z zewnatrz tuleje uszczelniajgcg (nakretke, wkretke) wrzeciona,

* Owiercenie kotnierzy PN 16,

Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie
zywicg epoksydowg, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 ym lub
emaliowanie.

% Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac sie na gtebokosci.

X3

*

X3

*

X3

*

7 7
0’0 0’0

) )
L X X4

7 7
0’0 0’0

2
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°

1.6 Proéba szczelnosci sieci wodociggowej

Przed zasypaniem projektowany wodocigg nalezy poddaé prébie cisnieniowej
zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur.

Prébie cisnieniowej nalezy poddawac oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu
o dtugosci do 300 m dla przewoddw magistralnych i cate przewody rozdzielcze.

Przygotowany do proby odcinek cisnieniowy rurociggu nalezy obsypa¢ w-wg
piasku z doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajgc odkryte ksztattki, aby
zapobiec przemieszczaniu sie rurociggu i pozostawi¢ go na 48 godz.
Odcinek w czasie préby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia
oraz koncéwki przewoddw powinny by¢ catkowicie zaslepione.

Napetnianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu

z wydajnoscig nie wiekszg niz q=2,0 dm®s, przy otwartym zaworze
odpowietrzajgcym
w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego probie. Po napetnieniu przewodu
i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurocigg pozostawiC¢ przez min. 12
godz. Probe nalezy prowadzic¢ przy temp. powietrza 20°C>tp>0°C na cis$nienie rowne
1,5-krotnemu ci$nieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysokos¢
przyjetego probnego cisnienia powinien pokazywaé manometr przy pompie
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hydraulicznej. Czas trwania préby wtasciwej powinien wynosi¢ min. 30 min. Prébe
uznaje sie za pozytywng, jezeli nie stwierdzono przeciekdw na wodociggu i cisnienie
nie obnizytlo sie ponizej cisnienia probnego. Po zakonczeniu proby cisnienia i
uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewdd przed przystgpieniem do dalszego
zasypywania oznaczyC niebieskg tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z wktadkag
metalowg badz przewodem Cy DY 1,5 mm?.

1.7 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociaggowej

Wodocigg, przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu
wodg czystg i dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakonczeniu budowy przewodu
wodociggowego i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania czystg wodg z szybkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1 m/s. Ptukanie
powinno trwa¢ tak dtugo, az usuniete zostang zanieczyszczenia mechaniczne z
rurociggu. Przed oddaniem do eksploatacji rurocigg nalezy poddac¢ dezynfekciji.
Rurocigg napetni¢ wodg zawierajgcg 2 mg/l czynnego chloru/24 godz. W
wyptywajgcej wodzie po dezynfekcji powinno byé nie mniej niz 0,1 mg/l wolnego
chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5
grudnia 2002r.) musi posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

1.8 Oznaczenie armatury

Armature zabudowang na rurociggu oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi
wykonanymi zgodnie z PN-86/B - 09700. Tabliczki montowa¢ na najblizszych
obiektach lub na stupkach z rury stalowej o srednicy 50 mm i wysokosci 2,0 m
nad terenem.

1.9 Schematy montazowe sieci wodociaggowe;j

Ponizej przedstawiono schematy montazowe projektowanej sieci wodociggowe;j.

1. Wezet W1 — wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci
wodociggowej

Projektowany wodocigg nalezy potgczyC z istniejacym rurociggiem za pomocg
projektowanego trojnika zeliwnego DN200/200/200 w kierunku projektowanej sieci
nalezy zamontowac¢ zwezke dwukotnierzowg DN 200/125 nastepnie zasuwe DN100,.
Projektowany wodocigg nalezy potaczy¢ z istniejgcym rurociggiem za pomocag
kotnierza do rur PVC. Projektowany rurociag z projektowang zwezka nalezy potaczyé
za pomocg kotnierza RK.
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Wezty WA1
(Projektowane wpiecie)

projekiowany wodocigg

tacznik RK do rur PEDN125
PE DN125
Zasuwa odcinajgca X Zwezka dwukotnierzowa
DN100 T DN200/125
istniejgca siec PVCH || istniejgca siec PVC
w225 | | w225
) b acznik RK do rur
tacznik RK do rur BVC DMN200
PVC DN200 o
Trajnik
DN200/200

2 Siec kanalizacji sanitarnej

2.1 Opis przyjetych rozwigzan projektowych sieci kanalizacyjnej

W niniejszym opracowaniu po uzgodnieniach z Inwestorem zaprojektowano
sie¢ kanalizacji sanitarnej o nastepujgcych parametrach:

% Sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 DN200 mm o dtugosci
catkowitej L=460,0 m.

Odgatezienie sieci o DN160 mm z rur PVC SN8 — 1 szt. o dlugosci L=19,0 m.
Budowa studzienek kanalizacyjnych na projektowanej sieci DN1000 mm
wykonanych z elementow prefabrykowanych — 11 szt.

Budowa przepompowni sciekéw DN1200

Budowa studni rozpreznej DN 1000

K/
L X4

X/
X4

L)

X/
X4

L)

K/
X4

D)

2.2 Kolizje i zblizenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Kolizje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem
przedstawiono na przekrojach podiuznych.  Zaznaczone kolizje podane sg
orientacyjnie, ze wzgledu na brak szczegodtowych rzednych inwentaryzacyjnych.
Rzeczywiste usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w
trakcie realizacji przy udziale wiascicieli uzbrojenia wedtug zasad okreslonych w
uzgodnieniach, postanowieniach, decyzjach.

2.3 Materiat projektowanej sieci

Projektowang sie¢ nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC SN8 ze Scianka
lita, ktore spetniajg wymagania normy PN-EN 1401-1. Do zmian kierunkéw sieci
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zastosowano studnie betonowe DN1000 mm. Na sieci nie zaplanowano innych
dodatkowych obiektow i armatury.

2.4 Montaz rur kanalizacyjnych

Roboty zwigzane z ukfadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie.
Dno wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie.
Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia
podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Mozna to
robic recznie lub za pomocg lin. Nie wolno wrzucac rur wykopu nawet przy matej jego
gtebokosci. Rury uktada¢ nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym
do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wiasciwe potozenie rury w
stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w
gore kanatu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac¢ srodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow i smarow jest niedopuszczailne,
nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w
kielich i technologii tgczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie,
prostopadtej do osi rury.

2.5 Armatura i obiekty na projektowanej sieci
2.5.1 Studnie kanalizacyjne DN1000 mm

Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1000 w ilosci 11
szt. wykonane z gotowych prefabrykatow, wyposazone w wtazy zeliwne DN600 mm
typu przejazdowego D400. Elementy studzienek tgczone sg za pomocg uszczelek
elastomerowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na
uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez
producenta. Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny byc¢
przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
pochodzgcych od ruchu pojazdow - klasa D400. W tym celu powinny by¢ wykonane
w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierscien odcigzajgcy przystosowany do
przenoszenia obcigzen, ktory nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
danego systemu.

Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

e wiaz zeliwny okragty kl.D400- dla wszystkich studzienek usytuowanych, na
wjazdach oraz w miejscach narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami
mechanicznymi,

e wiaz zeliwny okragty kl. B125— dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.
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2.5.2 Studzienka kanalizacyjna zbiorczo - ttoczna

Zaprojektowano studnie zbiorczo-montazowg , w wersji przejazdowej o srednicy
1,2 m, wyposazong w dwie pompy zatapialne na prowadnicach i wysokosci 2250 mm
kazda. Pompownie te bedg wykonane z tworzywa sztucznego i wyposazone w
armature ukfad zasilajgco-sterowniczy i pompe posiadajgcg urzgdzenie do
rozdrabniania skratek. Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw pompowni o
parametrach spetniajgcych zatozenia projektowe.

2.5.3 Studzienka kanalizacyjna rozprezne

Stanowi zakonczenie przewodu cisnieniowego. Zaprojektowano studzienke
rozprezng o DN @1000 mm. Jako ptyte denng studzienki nalezy zastosowac kregi
zelbetowe z dnem, prefabrykowane. Powyzej komory utozyé kregi zelbetowe
DN1000. Przykrycie studzienki wykonac z typowej ptyty pokrywowej nastudziennej z
osadzonym wiazem Zzeliwno-betonowym typu ciezkiego o srednicy DN600 mm.
Studzienke nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe lub drabinki.

2.6 Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do
préby szczelnosci powinien byé zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z
pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami nie zasypanych.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajac
kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy
doprowadzaé¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurocigg z PVC poddaje sie prébie
cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien pozosta¢ napetniony wodg
przez 1 godzine. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody.
Kanat uwaza sie za szczelny, jezeli ilo§¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze
nalezy wymieni¢ a prébe powtérzy¢. Temperatura zewnetrzna, podczas préby nie
moze byc¢ nizsza niz +10 oC.

3 Wytyczne Roboét Ziemnych, Uwagi,
Zalecenia

3.1 Wykopy iich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywacé gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je recznie. Projektuje sie wykopy
liniowe o Scianach pionowych, umocnionych deskowaniem petnym.
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Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H=H,+ 2D,

gdzie:
H, — projektowane zagtebienie wodociggu;
D, — zewnetrzna srednica rury.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy $ciang
wykopu, a zewnetrzng sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢
z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanych wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc
oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

3.2 Odwodnienia wykopu

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku
wystgpienia koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu
pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

3.3 Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaktada
sie wykonanie wykopow w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do
uzbrojenia  podziemnego, wykopy wykonywacC sprzetem mechanicznym ze
skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje sie  wykopy szerokoprzestrzenne o
szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé. Do prac ziemnych
nalezy przystgpi¢ po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodow
przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys. sieci. Prace przy
budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie
wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaC szczegodlng ostroznosc, aby nie
uszkodzic¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych
kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
oraz uzytkownikow drég i ciekdw wodnych. Przewod nalezy ukfada¢ na gtebokosci
przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu
ztgczy wykonywac dotki montazowe gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu
wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30 cm po zageszczeniu
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé przy zachowaniu dostepnosci do
dotkdw montazowych, ktére mozna zasypa¢ po wykonaniu préby szczelnosci danego
odcinka.

Po zakonczeniu robot montazowych zasypke ruri kanatow wykonac recznie
do wysokosci 30-50 cm ponad gorng krawedz przewodu. Warstwa ziemi
stanowigca przykrycie przewodu powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastepne
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warstwy zasypywaé co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu
terenu.

3.4 Odbudowa nawierzchni

Wykonanie sieci uktadanej wzdtuznie w ciggach drogowych realizowane bedzie
w wykopach o scianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Nawierzchnia bitumiczna na etapie wykonywania wykopu nalezy rozebra¢ na
szerokosci wykopu i klina odtamu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg
rurociggu nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do odbudowy. Do zasypania wykopu pod
nawierzchnie uzy¢ gruntu niewysadzinowego. Grunt dogesci¢ do wskaznika 1s=1,00.
Jednoczes$nie zasypywac warstwami 0,2-0,3 m wykop (zageszczajgc kazdg warstwe)
do momentu osiggniecia rzednej spodu konstrukcji. Nawierzchnie odbudowac
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach i uzgodnieniach, ktérych kopie
zatgczono w niniejszym projekcie

3.5 Odbiér robét budowlanych
Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robo6t liniowych odbiorowi technicznemu podlegajg
nastepujgce fazy robot:

— roboty ziemne,
— montaz rur i armatury.
Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdéw nalezy sprawdzic:
— rzedne osi rurociggow,
— réwnomiernos¢ spadkow,
— prawidtowos¢ potgczen,

Warunkiem odbioru kohcowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,
pozytywny wynik préb cisnieniowych.

Nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg wodociggu.

3.6 Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z
zasadami bezpiecznej pracy i rozsgdku oraz przestrzega¢ zasad podanych w
ponizszych aktach prawnych:

7

% Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

% Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i

eksploatacji urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” CKT,

Warszawa wrzesien 1989 r.
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3.7 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegac
wymagan zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, normie BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentow
zastosowanych urzadzen i materiatow. Urzgdzenia ciSnieniowe muszg posiadac
stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdét
powinny odpowiadaé Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopdéw nalezy zdjg¢ warstwe humusu o grubosci min. 30
cm z pasa o szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu robdt, nawierzchnia w pasie
roboczym ma zostac¢ przywrocona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane
parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykonac¢
dokumentacje fotograficzng przed przystgpieniem do robo6t na danym odcinku.

Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia sScian jest zalezny od
gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w hawigzaniu
do zasad bhp jest, aby przy gtebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty pionowe Sciany odeskowane i
rozparte, przy czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie
azurowe.

3.8 Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ sie z projektem.
Ewentualne zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane
bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu wykopow i stwierdzeniu
kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomic Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac¢ sie ze wszystkimi
uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje
fotograficzng
w celu pdzniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wiasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jakos¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robdt wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu,
roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowac
zgodnie
z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz |
i Il ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatéw i urzgdzen
oraz polskich norm, nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie
oferowanych technologii, poszczegdlne odbiory dokona¢ przy wspoétudziale
uzytkownikow terenu, sieci, urzadzen,;
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Projekt Budowlany: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w Dobromierzu”

UWAGA !l

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem
faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy
robot budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym
opracowaniu projektowym.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami oraz
uwagami dotyczgcymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat: mgr inZ. Rodryk
Swierczok
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Projekt Budowlany: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w Dobromierzu”

C. INFORMACJA BIOZ
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Projekt Budowlany: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w Dobromierzu”

1 Informacja BIOZ

Budowa sieci wodociggowej |
kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w
Dobromierzu

OBIEKT: Sieé¢ wodociggowa, siec kanalizacji sanitarnej

ADRES: m. Dobromierz, gm. Dobromierz,
dz. nr 321/6, 321/8, 310/3, 323/2, 311/2, 324/3, 312/3, 326/21,
326/1, 326/32, 312/2, 213/1, 266/1 obr.0004 Dobromierz.

INWESTOR: Gmina Dobromierz
Ul. Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

KATEGORIA OBIEKTU:  XXVI

Projektant: mgr inz. Rodryk Swierczok
Branza sanitarna upr. proj. 595/01/DUW
Ul. Chatubinskiego 1a/2
58-570 Jelenia Goéra

JELENIA GORA —24.03.2021 .
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Projekt Budowlany: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w Dobromierzu”

1) Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Wykopy pod rurociagi.

Montaz sieci wodociggowe;.

Montaz kanalizacji sanitarne;j.

Wykonanie wpie¢ do istniejgcych przewoddw sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarne;.

Ptukanie i dezynfekcja.

e Zasypywanie wykopow.

e Przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Kolejnos¢ realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzgdzonego
przez wykonawce.

2) Wykaz Istniejacych obiektow budowlanych

e Budynki mieszkalne.
e Drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki.
e istniejgce uzbrojenie terenu:

» sie¢ wodociggowa

» sie€ kanalizacji sanitarnej

» podziemne przewody energetyczne

3) Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kable energetyczne.

Kable telekomunikacyjne

Skrzyzowania w/w istniejgcego uzbrojenia terenu z wykonywang siecig.

Drogi i wystepujgcy na nich ruch pieszy i kotowy.

Budynki i obiekty budowalne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie robot
ziemnych

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajagcych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystapienia:

e W trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzgadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
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Projekt Budowlany: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w Dobromierzu”

6) Wskazanie sSrodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, sasiedztwie
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

¢ Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

¢ Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym

e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe
regulujg zapisy specyfikacji technicznych)

e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie
bioz

Opracowat: mgr inz. Rodryk Swierczok
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Projekt Budowlany: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 324/3 w Dobromierzu”

D. IZBY | UPRAWNIENIA
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F. ZAL ACZNIKI
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