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Zbiornik. Zbiornik z PEHD z dnem zaokraglonym - monolityczna studzienka sktadajgce sig¢ z kominka wtazowego
o $rednicy wewnetrznej DN600, trzonu gtdwnego o $rednicy wewnetrznej DN1200 oraz dnie z zaokrgglonym
dnem zapobiegajaca sedymentacji osaddw statych. Objetos¢ komory pracy (od dna zbiornika do wlotu grawitacji
H=0,75mb) powinna wynosi¢ ok. 800l. Objeto$¢ rezerwowa zbiornika powinna wynosi¢ min. 1000l tj powyzej
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Zwienczenie przejazdowe
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poziomu alarmowego (przepetnienia). 17 £
A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzgca do podniesienia wymiaru catkowitego zbiornika, m
stosowaé w przypadku konieczno$ci podwyzszenia terenu lub uzyskania wysokosci zbiornika 2,5 - 3,2 m. \\ b
wm. Em_momw_“_ przeciwwyporowy dna zbiomika wykonany z betonu o wysokosci 20cm i $rednic min 110% $rednicy 2A Zwienczenie UNQ_NNQOEQ m
zbiornika
Pokrywa (wilaz): Hex .
B. Pokrywa ciezka Zzeliwna lub Zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnosci A/ B / C / D dla wersji A_l
przejezdnych stosowac¢ wraz z ptyta odcigzajacg wykonang z betonu zbrojonego (2C). Przestrzen pomiedzy
zbiornikiem a piytg uszczelni¢ (2D). p—
Kréciec grawitacyjny - Her min odlegto$¢ dna rurociggu naptywowego wynosi 800mm, wykonany z rury PVC 1 D1
Kréciec ttoczny - DN wg tabeli wykonany z rury ze stali 304 zakoriczony gwintem GZ. Mu
Krécie¢ kablowy - rura Arota min. DN75, odlegto$é od powierzchni ziemi ok. 500mm. spadek 1.5%
Skrzynka sterujaca - zawiera m.in.: |
e obudowa z tworzywa sztucznego IP 65, pojedyncze drzwi z zamkiem na klucz Hew —
e wylgcznik sterowania, wytgcznik réznicowo-pradowy, styczniki, zaciski, kontrola faz (400V), o
* sygnalizacja alarmowa dzwigkowa i optyczna zewnetrzna (opcja), ogrzewanie wnetrza szafy sterujgcej |_I >w m _I > Z m \_
e modut sterujgcy swobodnie programowalny PLC realizujgcy / posiadajacy:
Skrzynka montowana na stojaku lub innej konstrukcji wsporczej (wykonany ze stali 304). Zalecana odlegto$¢
skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6m dla czujnikéw 10m. W przypadku wigkszej
odlegioéci skrzynke zamontowaé na stojaku w poblizu zbiornika.
Czujniki / Sensory poziomu U
Pompa zatapialna wirowo-odrzutowa z rozdrabniaczem szt. 2 o ponizszych parametrach technicznych i U
jakosciowych:
e Parametry hydrauliczne pracy wg. tabeli nr 1 _I_ PK m n.p.m. me_mo
¢ Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne
e Masa pompy nie moze przekracza¢ 35kg
e Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie hartowanej do twardosci 55-60 i _I_ GR m n.p.m. Nmm.mm
HRC, zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki, I
prezerwatywy i inne, jednoczes$nie gwarantujgc nieblokowalno$é pompy, co obniza koszty eksploataciji
e Silnik zabezpieczony przed $ciekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie dopuszcza sig stosowanie _I_._._\l mn.p.m. Mmm_MO
uszczelnien typu simering jako awaryjnych i matoodpornych na $cieki)
Zawor zwrotny DN wg tabeli szt. 2 - Zeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne; zawér zwrotny zgodny z norma
PN-EN 12050-4. _I_Uzo mn.p.m.| 267,55
Pion tloczny DN wg tabeli - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza sig stosowania rur typu PE, PP i gumy.
Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze m _I_ m ‘_ O
Szybkoztacze hydrauliczne DN wg tabeli szt. 2 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz roztgczanie pompy S £ pom ’
od rurociggu ttocznego bez koniecznosci rozkrecania jakichkolwiek elementéw, nie dopuszcza sie stosowania % £
elementdéw typu zigcze skrecane, Srubunek itp. F zOu O I/ A O
Zawor odcinajacy DN wg tabeli szt. 2 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana z poziomu ziemi. = ﬂ pom s ’
Uchwyt pompy szt. 2 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu ziemi. m £
Prowadnica szt. 2 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie $ciekdw. nm
Klucz zasuwy nozowej - stal 304 lub lepsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 25¢cm od T
ziemi).
Stojak skrzynki sterujacej - stal 304 lub lepsze (opcja).
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