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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
t Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI ELEWACJA ZABYTKOWA
1 Rozdziat Zaplecze restauracyjno - konferencyjne
1.1 Element Elewacja frontowa, zabytkowa - tynki tradycyjne
1.1 |KNR BC 2/121/1 |Usuniecie z muru odpadajacego tynku - przyjeto 100% skucia tynkow z pow. cokotu
Wyliczenie floscirobot:
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - 520,41*0,70 :
przyjeto 100% skucia tynkéw z pow. : :
cokolu; W rozwinieciu Z gzymsem 1829
usunigcie z muru odpadajacego tynku - i(3,22+11,11+3,22)*0,50
przyjeto 100% skucia tynkéw z pow. { :
cokolu; w czesci cokofu pod arkadami i 8.78|
RAZEM:: 23,07|m2 23,07
112 [KNR 401/619/2 [Odgrzybianie powierzchni murow z cegly tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. cokotu
Wyliczenie lloscirobot:
odgrzybianie powierzchni muréw z cegty 520,41 *0,70 :
tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek :
SIOWYCH = POW. COKO e 1229
odgrzybianie powierzchni muréw z cegty ;(3,22+1 1,11+3,22)*0,50
tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek
stalowych - w czesci cokotu pod : :
AR e % 8,78|
RAZEM:: 23,07|m2 23,07
1.1.3  [KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na gebokosé 2'cm i oczyszczenie muru - z powierzehnicokotu
Wyliczenie losci r0D0t:
wykucie spoin na giebokos¢ 2'cm i i20,41*0,70
oczyszczenie muru - z powierzchni :
OOKOM e et 1429
wykucie spoin na gleboko$é 2 cm i i(3,22+11,11+3,22)*0,50 :
oczyszczenie muru - w czesci cokotu pod: :
AR e % 8,78|
RAZEM:: 23,07|m2 23,07
1.1.4
przygotowanie podtoza - oczyszczenie ,41%0,70
mechaniczne izmycie - Coko 1 1429
przygotowanie podtoza - oczyszczenie  ((3,22+11,11+3,22)*0,50
mechaniczne i zmycie - cokotu pod :
AR e % 8,78|
RAZEM:: 23,07|m2 23,07
1.1.5  [KNR BC 2/128/1 [Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie podioza .
Wyliczenie floscirobot:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem 520,41*0,40 :
przeciwsolnym, reczne malowanie :
Podtoza - COKOI e T 8,16
dodatkowa neutralizacja soli preparatem :(3,22+11,11+3,22)*0,40
przeciwsolnym, reczne malowanie :
podioza - cokotupod arkadami i % 7,02|
RAZEM 15,18|m2 15,18
1.1.6  [KNR BC 2/127/2[Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowagji starego budownictwa, reczne przez malowanie, 2-krotne
Wyliczenie lloscirobot:
odgrzybianie podtozy budowlanych przy 520,41 *0,70 :
renowaciji starego budownictwa, reczne ! :
przez malowanie, 2-krotne - COKOM | f ] e 1429
odgrzybianie podtozy budowlanych przy  ((3,22+11,11+3,22)*0,50
renowacji starego budownictwa, reczne
przez malowanie, 2-krotne - cokotu pod :
AR e % 8,78|
RAZEM:: 23,07|m2 23,07
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147 [ZKNR C 1/307/1 [Zwilzenie podioza - powierzehni cokolu
Wyliczenie loscirobot:
zwilzenie podioza - powierzchni cokolu :
zwilzenie podtoza - powierzchni cokotu
pod arkadami
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23,07
1.1.8 |KNR 1901/807/1 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy
(2) cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, wapno suchogaszone - wyréwnanie podtoza cokotu pod warstwy izolacji
pionowej
Wjiiczani fogeirobet,
wyréwnanie podtoza cokotu pod warstwy .éb“i'{‘.l.*b“?ﬁ .................................................................................................... p
izolacji pionowej 14,29
wyréwnanie podtoza cokotu '55&'@5&5@9“(3"2"211‘1"1"113‘22)‘*6'5‘@ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T
izolagji pionowej - pod arkadami 8,78|
RAZEM:: 23,07|m2 23,07
1.1.9 |KNR BC 2/606/2 |Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozcienczonym wodg w stosunku 1:1 - gruntowanie
pow. cokotu preparatem krzemionkujgcym
gruntowanie pow. coko’fu preparatem 20 41*0,70 :
KIZemi oK Ui CY M 229
gruntowanie pow. cokotu preparatem (3 22+11,11+3,22)*0,50 :
krzemionkujacym-podarkadami 1 % 8,78|
RAZEM:: 23,07 |m2 23,07
1.1.10 |KNR BC 2/302/4 |Izolacje i uszczelnienia ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu, na pow.
narazonych na dziatanie wody bezciSnieniowej, pow. pionowa, warstwa gr.2,00°'mm - na pow. cokotu
izolacje i uszczelnienia ze szlaméw i20,41*0,70
uszczelniajgcych naktadanych recznie na§ :
wyrownanym podiozu napow. cokotu  { 1829
izolacje i uszczelnienia ze szlaméw i(3,22+11,11+3,22)*0,50
uszczelniajgcych naktadanych recznie na§
wyréwnanym podtozu na pow. cokotu - :
L S 8.78|
RAZEM:: 23,07 |m2 23,07
1.1.11 |KNR 1901/807/2 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy
2) cementowo-wapiennej, tynk kategorii lll, wapno suchogaszone - tynki WTA
RAZEM:.  2307|m2 | 23,07
1.1.12 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci
1,0'mm - pow. cokotu
szpachlowanie pOW|erzchn| tynkow, :20,41*0,70 :
szpachlowanie powierzchni tynkow, ;(3,22+1 1,1143,22)*0,50
warstwa grubosci 1,0'mm - pow. cokotu | :
e N % 8,78|
RAZEM:: 23,07|m2 23,07
1.1.13 |KNR BC 2/124/2 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, dodatek za 1'mm
oo POGTUDIENIA SZPAChI - pOW. COKONU | e
YOz 08 TOD Ot e
szpachlowanie powierzchni tynkow, §20,41 *0,70
warstwa grubosci 1,0'mm -pow. cokotu : L1429
szpachlowanie powierzchni tynkow, ;(3,22+1 1,1143,22)*0,50
warstwa grubosci 1,0'mm - pow. cokotu | :
P0G A e e L 878
RAZEM:: 23,07|m2 23,07
1.1.14 |KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie - pow
gruntowanie powierzchni tynkéw pod 320 41*0,70 :
malowanie - pow. COKOW L 1429
gruntowanie powierzchni tynkéw pod (3 22+11,11+3,22)*0,50 :
malowanie - pow. cokolupod arkadami_: % 8,78|
RAZEM:: 23,07|m2 23,07
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1.1.15 |KNR BC 2/124/5 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne - pow. cokotu
malowanie 2-krotne - pow. cokotu pod
AR e e B118)]
RAZEM:: 23,07|m2 23,07
1.1.16 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie wraz z utylizacjg gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km
0,92
1.1.17 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie wraz z utylizacjg gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety ' kmponad 1'km
o RAZEME:. 0,92/m3 0,92
1.1.18 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkdéw z muréw z cegty gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - przyjeto 100%
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
SZer W TOZW. O M e 198
pow. kolumn z podstawami/bazami i
gtowicami w cz. z arkadami
477,34
1.1.19 |KNR 401/354/15|Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - przyjeto szt .
YOz 08 TOD Ot e
PRZYJETO o G e 0100
RAZEM: 6,00|szt 6,00
1.1.20 |KNR 23/2611/1 |Zmycie z kurzu powierzchni elewacji urzgdzeniem mikromgtawicowym
2
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z i11,11%0,55 :
KR e 1.
pow. gzymsu nawys. sufituarkady 11 1170,55 e e 811
pow. gzymsu na drzwiami wejéciowymi; :1,95*0,40*2 :
SZer WrozW. 0.40M b L))
pow. kolumn z podstawami/bazami i i2*3,14*0,50*6,70*5+1,00*4*1,00*5
RAZEM:% 496,32\m2 | 496,32
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1.1.21 |KNR 1901/832/4 |Zabezpieczenie stolarki folig
66,43
1.1.22
17,83
1.1.23
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z i11,11*0,55
pow.gzymsu nawys. sufituarkady i11,11°0.55 b 810
pow. gzymsu na drzwiami wej$ciowymi; :1,95*0,40*2
SZEL WrozW. 040M . e 1298
pow. kolumn z podstawami/bazami i
glowicamiw Cz. z arkadami e 1 29019
minus powierzchnia okien
Im2 | 477,34
1.1.24 |KNR 1901/811/2|Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych na belkach, stupach i pilastrach, z zaprawy cementowo-wapienne;j,
tynk kategorii lll, ciasto wapienne
297,58
1.1.25 |KNR 1901/809/3 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szeroko$c
) 25-40 oM, Cias 0 WaD N | e
YOz 08 TOD Ot e oo
oscieza okien 101,00
osciezadrzwi o 002 50) e 12,80]
113,80|m 113,80
1.1.26 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
warstwa grubosci 1,0'mm - na catej pow. elewacji
RAZEM: 297,58)m2 | 297,58
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1.1.27 |KNR BC 2/124/2 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
dodatek za 1°'mm pogrubienia szpachli - na catej pow. elewac;ji
RAZEM:: 297,58/m2 | 297,58
1.1.28
Im2 | 297,58
1.1.29
m2 | 297,58
1.1.30
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami
Im3 1,20
1.1.31 |TZKNBK Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyklej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte o szer.
81032 .. QO IS CMPOZTO) oo
Y CZemie oSG O, e
pow. gzymsow pod oknami szer. w roz 12,00%6*2 :
O e oo 24,00
RAZEM:: 24,00|m 24,00
1.1.32 |TZKNBK Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyklej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte o szer.
8037 .. Q0 40 O R0z B) e
Uy leZenie 08 G OOt e
pow. gzymsu pod okapem; szer. w rozw. 20 41
Tl e e 2041
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z ;11,11 :
arkadami; $Zer. WIOZW. 0.55M L e e e nn
pow. gzymsu na wys. sufitu arkady; szer. 11 1 :
WIOZW. 05BN e e e nn
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi; 1 ,95"2
Szer. WrozW. O A0m e 3,90]
RAZEM:: 46,53|m 46,53
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1.1.33 |TZKNBK Profile ciggnione zwykite tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy dodatek za kazde 5 cm rozw.
8/103/8 . .IPonadd40cm (poz85)-d0 B8CM e
YOz 08 TOD Ot e
pow. gzymsu pod okapem; szer. w rozw. 20 41
Ml e e 2041
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z ;11,11 :
arkadami; szer. wrozw. 0,58 e S mn
pow. gzymsu na wys. sufitu arkady; ; 11,1 :
szer. w rozw. 0,55m { 11,11
o U RAZEME. 42,63]m 42,63
1.1.34 |TZKNBK p.a. Tralki walcowane gtadkie; wysoko$¢ 80 cm (poz. 166); oczyszczenie z brudu szczotkami
9/3901/66 (1)
Wyliczenie flosci b0t e
tralki; wysoko$¢ 80 cm; oczyszczenie z 57*4
brudu szezotkami e L 2800
RAZEM:: 28,00|szt 28,00
1.1.35 |TZKNBK p.a.Tralki walcowane gtadkie; wysoko$¢ 80 cm (poz. 166); zdjecie farby emulsyjnej
9/3901/66 (3)
Wyliczenie ilosci rob
tralki; wysoko$¢ 80 cm; zdjecie farby i7*4 :
L L 2800]
RAZEM:: 28,00|szt 28,00
1.1.36 |TZKNBK p.a. Glowice korynckie; wysoko$¢ 75-100 cm (poz. 199); oczyszczenie z brudu szczotkami
A0 0 (1) | e
Yz HOSC TO DOt e
gtowice korynckie; wysokos¢ 75-100 cm; 5
oczyszozenie zbrudu SZCZOMKAMI 1 oo L 500
RAZEM: 5,00|szt 5,00
1.1.37 |TZKNBK p.a. Glowice korynckie; wysoko$¢ 75-100 cm (poz. 199); zdjecie farby emulsyjnej
e G OSSO
YOz 08 TOD Ot e
gtowice korynckie; wysoko$¢ 75-100 cm; :5 :
zdicie farby emulsyinel i 500
RAZEM: 5,00|szt 5,00
1.1.38 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
............................. warstwa grubosci 1,0'mm - na powierzchni gzymsOw el
YOz 08 TOD Ot e
pow. gzymso6w pod oknami szer. w roz 2 ,006*0,15*2
LS 0 00O S 3,60
pow. gzymsu pod okapem; szer. w rozw. 20 41*0,55
Y e 11,23
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z 11 ,11*0,55 :
arKadAMI SZer W OZW. O, M e e 811
pow. gzymsu na wys. sufitu arkady; szer. 11 ,11*0,55 :
W EOZW. 0 O e -
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi; 1 ,95%0,40*2 :
SZOr W IOZW. 0 40M e L 156
RAZEM:: 28,61/m2 28,61
1.1.39 |KNR BC 2/124/2 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
............................. dodatek za 1'mm pogrubienia szpachli - na powierzchni gzymsow
Yz HOSC FO DOt e oo
pow. gzymsow pod oknami szer. w roz .2 00*6*0,15*2 :
O e e 380
pow. gzymsu pod okapem; szer. w rozw. 20 41*0,55
T e e oo 11,23
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z 11 11*0,55 :
arkadami; szer. WrozW. 0.55M 1 b 811
pow. gzymsu na wys. sufitu arkady; szer. 11 11*0,55
w rozw. 0,55m
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
SZOr W rOZW. O M e 1,96
RAZEM:: 28,61/m2 28,61
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1.1.40

KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie - na
(1) powierzchni gzymsow, tralek, gtowic

pow. gzymsu pod okapem; szer. w rozw. :20,41%0,55
0,55m :

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z i11,11*0,55
arkadami; szer. w rozw. 0,55m :
pow. gzymsu na wys. sufitu arkady; szer. :
WrOZW. 0,58m b B
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
szer. w rozw. 0,40m

tralki; wysoko$¢ 80 cm; pow. w : :
rozwinieciu § i 13,44

gtowice korynckie; wysokos¢ 75-100 cm; ((0,50*0,75*4)*5 :
pow. w rozwinieciu : : 7,50

49,55

1.1.41

KNR Malowanie 2-krotnie farbg wzmocniong zywicg silikonowa - profili ciagnionych o szerokoéci ponad 20°cm

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z 111,11*0,55 :

arkadami; szer. Wrozw. 0.55M e e 811
pow. gzymsu na wys. sufitu arkady; szer. :11,11*0,55 :

WROZW. 085m i B
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
SZer W TOZW. O A0 e 198
tralki; wysoko$¢ 80 cm; pow. w
rozwinieciu

gtowice korynckie; wysoko$¢ 75-100 cm; !

pow. w rozwinieciu

49,55

1.1.42

KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku - ist. obrébka gzymsu i parapety zewnetrzne

pow.gzymséw pod oknami  1200°0,20%6"2 b 480

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z i11,11*0,60
arkadami :

Im2

38,62

1.1.43

NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -
202/541/2 obrobka gzymsu

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami

pow. gzymsu na wys. sufitu arkady

RAZEM:: 35,38

m2

35,38

1.1.44

NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - parapety
202/541/1 zewnetrzne

RAZEM:: 6,24

6,24

1.1.45

KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15'cm - demontaz i ponowny montaz
(1) rur spustowych po wykonaniu elewacji

demontaz i ponowny montaz rur i9,50*1 :
spustowych po wykonaniu elewadji : : 9,50

9,50
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1.1.46 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
) e
YOz 08 TOD Ot e
rusztowania ramowe RR-1/30 ;20,41*8,70 :
przyScienne do pow. @IBWaCH | e (S 177,57
rusztowania ramowe RR-1/30 §(3,22+1 1,1143,22)*8,00
przy$cienne do pow. elewacji pod :
KA e T 140,40
rusztowania ramowe RR-1/30 11,11*1,10
przyscienne do pow. elewacji nad : :
AR e L 1222
RAZEM:: 330,19/m2 | 330,19
1.1.47 |KNR 404/1107/1 |Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t
:20,41*0,60*2,5/1000
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami
0,09
1.1.48 |KNR 404/1107/4 |\Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, nakiady
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z i11,11*0,60*2,5/1000 :
AKAAMI S 0,02
pow. gzymsu na wys. sufitu arkady i11,11*0,65*2,5/1000 : 0,02
0,09
1.1.49 |KNR 404/1103/4 |\Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
:20,41*8,20*0,04
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
SZOr W rOZW. O A0 e 0208
pow. kolumn z podstawami/bazami i
gtowicami w cz. z arkadami
RAZEM 17,15|m3 | 17,15
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1.1.50

KNR 404/1103/5 |Wywbz i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady

uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu

i20,41*8,20*0,04

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami

pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
szer. w rozw. 0,40m

pow. kolumn z podstawami/bazami i
gtowicami w cz. z arkadami

17,15
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2 Rozdziat Budynek biurowo - administracyjny
2.1 Element Elewacja frontowa, zabytkowa - tynki tradycyjne
211 |KNR BC 2/121/1 |Usuniecie z muru odpadajacego tynku - przyjeto 100% skucia tynkow z pow. cokotu
Wyliczenie floSCi rODOY: | e
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - (19,07+1,80+1,10+2,33)*0,70
przyjeto 100% skucia tynkéw z pow. :
cokotu; W rozwinieciu Z gzymsem i b 1701
usunigcie z muru odpadajgcego tynku - i(3,22+11,16+3,22)0,50
przyjeto 100% skucia tynkéw z pow. :
cokotu; w czesci cokotu pod arkadami 1 e L 880
RAZEM:: 25,81|m2 25,81
212 |KNR401/619/2 |Odgrzybianie powierzchni muréw z cegly fatwo dostepnych przy uzyciu szozotek stalowych - pow. cokotu |
Wyliczenie iloscirobot:
odgrzybianie powierzchni muréw z cegty §(1 9,07+1,80+1,10+2,33)*0,70 :
tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek :
SIOWYCh = POW. COKO e 701
odgrzybianie powierzchni muréw z cegty ;(3,22+1 1,16+3,22)*0,50
tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek
stalowych - w cze$ci cokotu pod :
B S 8,80,
RAZEM:: 25,81\m2 25,81
2.1.3  |KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na glebokos¢ 2'om i oczyszczenie muru -z powierzchnicokotu
Wyliczenie iloscirobot:
wykucie spoin na gfeboko$¢ 2'cmi .§.(.1“§,5?.4-.1..,.8.(.).4-“1.;.1.6.4-.2.,.3’55;6,.?6 ...................................................................................................
oczyszczenie muru - z powierzchni :
OO b 1701
wykucie spoin na gifebokos¢ 2°'cm i {(3,22+11,16+3,22)*0,50
oczyszczenie muru - w czesci cokotu pod
arkadami : 8,80
25,81
214
przygotowanie podtoza - oczyszczenie  i(19,07+1,80+1,10+2,33)*0,70 :
mechaniczne izmyoie - Coko S )
przygotowanie podtoza - oczyszczenie  i(3,22+11,16+3,22)*0,50
mechaniczne i zmycie - cokotu pod :
AR e % 8,80/
RAZEM:: 25,81/m2 25,81
215 |KNR BC 2/128/1|Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie podioza
Wyliczenie iloscirobot:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem .§.(.1.5,.(.)7.4-.1..,.8.(.).4-“1.;.1.6.4-.2.,.3’55;6,.?6 ...................................................................................................
przeciwsolnym, reczne malowanie :
podioza-cokolu
dodatkowa neutralizacja soli preparatem :(3,22+11,16+3,22)*0,50
przeciwsolnym, reczne malowanie : :
podioza - cokotu pod arkadami i % 8,80|
RAZEM:: 25,81|m2 25,81
2.1.6  |KNR BC 2/127/2|Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowaji starego budownictwa, reczne przez malowanie, 2-krotne |
Wyliczenie iloscirobot:
odgrzybianie podtozy budowlanych przy 5(1 9,07+1,80+1,10+2,33)*0,70 :
renowaciji starego budownictwa, reczne :
przez malowanie, 2-krotne - COKOM _ f ] A 101
odgrzybianie podtozy budowlanych przy {(3,22+11,16+3,22)*0,50
renowacji starego budownictwa, reczne
przez malowanie, 2-krotne - cokotu pod :
AR e % 8,80/
RAZEM:: 25,81/m2 25,81
2.7 [2KNR C 173071 [Zwilzenie podioza - powierzehni cokohu
Wyliczenie floscirobot:
zwilzenie podioza - powierzehni cokolu [(19,07+1,80+1,10+2,33)"0,70 T AT 01
zwilzenie podtoza - powierzchni cokotu 5(3,22+1 1,16+3,22)*0,50 '
POd Atk adam e 8,80/
RAZEM:: 25,81/m2 25,81
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2.1.8 |KNR 1901/807/1 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy
(2) cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, wapno suchogaszone - wyréwnanie podtoza cokotu pod warstwy izolacji
N -
Wyliczenie iloscirobot:
wyréwnanie podtoza cokotu pod warstwy .(1 9,07+1,80+1,10+2,33)*0,70
ZOIAGDIONOWE] e e AT01
wyréwnanie podtoza cokotu pod warstwy .(3 22+11,16+3,22)*0,50
izolacji pionowej - pod arkadami i % 8,80|
RAZEM:: 25,81\m2 25,81
2.1.9 |KNR BC 2/606/2|Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozciennczonym woda w stosunku 1:1 - gruntowanie
eeeereeeeeeeeee.....\POW: COKOMU preparatem krzemionkujacym e
Yz HIOSC FOD Ot e
gruntowanie pow. cokotu preparatem §(19 07+1,80+1,10+2,33)*0,70 :
KIZemiOnK Ui ey M Lot
gruntowanie pow. cokotu preparatem (3 22+11,16+3,22)*0,50 :
krzemionkujacym-podarkadami 1 % 8,80]
RAZEM:: 25,81/m2 25,81
2.1.10 |KNR BC 2/302/4 |1zolacje i uszczelnienia ze szlamoéw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu, na pow.
ceoeoreeereee.........\NAFAZONYcCh na dziatanie wody bezcisnieniowej, pow. pionowa, warstwa gr.2,00'mm - na pow. cokotu
YOz 08 TOD Ot e
izolacje i uszczelnienia ze szlamow §(1 9,07+1,80+1,10+2,33)*0,70
uszczelniajgcych naktadanych recznie na' :
wyrownanym podiozu napow. COKOM i e e 101
izolacje i uszczelnienia ze szlaméw i(3,22+11,16+3,22)*0,50
uszczelniajgcych naktadanych recznie na'
wyréwnanym podiozu na pow. cokotu - ! :
e S % 8,80|
RAZEM:: 25,81/m2 25,81
2.1.11 |KNR 1901/807/2 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5°'m2 na $cianach ptaskich, z zaprawy
cementowo-wapiennej, tynk kategorii lll, wapno suchogaszone - tynki WTA
RAZEM:: 25,81/m2 25,81
2.1.12 |KNR BC 2/124/1|Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci
1,0’'mm - pow. cokotu
szpachlowanie powierzchni tynkow, §(1 9,07+1,80+1,10+2,33)*0,70 :
warstwa grubosci 1,0'mm -pow. CoKOM £ b 1701
szpachlowanie powierzchni tynkow, ;(3,22+1 1,16+3,22)*0,50
warstwa grubosci 1,0'mm - pow. cokotu | :
e R S % 8,80|
RAZEM:: 25,81/m2 25,81
2.1.13 |KNR BC 2/124/2 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, dodatek za 1'mm
oo POGRUDIENIA SZPAChIT - pOW. COKONU | e
Yz 08 C FO DOt e oo
szpachlowanie powierzchni tynkéw, i(19,07+1,80+1,10+2,33)*0,70 ;
warstwa grubosci 1,0'mm - pow. cokotu | b AT00
szpachlowanie powierzchni tynkow, {(3,22+11,16+3,22)*0,50
warstwa grubosci 1,0'mm - pow. cokotu | :
P0G A e e L 880
RAZEM:: 25,81/m2 25,81
2.1.14 |KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie - pow
) 0K e
Wyliczenie Il0SCI TODGY: e
gruntowanie powierzchni tynkéw pod 5(1 9,07+1,80+1,10+2,33)*0,70 :
malowanie - pow. cokotu :
gruntowanie powierzchni tynkéw pod
malowanie - pow. cokotu pod arkadami _: .. 880
RAZEM:: 25,81/m2 25,81
2.1.15 |KNR BC 2/124/5|Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne - pow. cokotu
(1)
Wyliczenie floScirobOt e
malowanie 2-krotne - pow. cokolu {(19,07+1,80+1,10+2,33)070
malowanie 2-krotne - pow. cokotu pod §(3,22+1 1,16+3,22)*0,50 :
arkadami { 8,80
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2.1.16 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie wraz z utylizacjg gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowyladowczym, na odlegfosé do 1'km
1,03|m3 1,03
2.1.17 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie wraz z utylizacjg gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km
0,35
1,03|m3 1,03
2.1.18 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkéw z muréw z cegly gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - przyjeto 100%
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami
pow. gzymsu na wys, sufitu arkady
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
szer.wrozw. 040m b i.....156
pow. kolumn z podstawami/bazami i
glowicamiwcz.zarkadami G 125019
pow. bokéw kolumn w cz. srodkowej : :
elewadi b 4200
minus powierzchnia okien
minus powierzchnia drzwi
plus oscieza okien {(1,10+1,77*2+1,10+1,81*2+1,10+1,95*2+1 66+1,77*2+1,14*4+2,41%2
e TA020 T 8,68
plus osciezadrzwi  i(140+250°2)048°2 oo bo.....578
pow. attyki obustronnie, bez tralek + :19,07*2,30*2+0,80*19,07-6,30*0,80+6,30*1,80*2+0,80*1,80*2+0,80*6
NaKYWY BUYKL B0 e s 128,54
RAZEM:: 712,70lm2 | 712,70
2.1.19 [KNR 401/354/15]Wykucie z muru, kazde] wmurowane] koricowki wsporika stalowego - prayjeto 6szt "
Wy liczenie 08l 0Ot
PRZYJETO T 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00
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2.1.20 |[KNR 23/2611/1 |Zmycie z kurzu powierzchni elewacji urzgdzeniem mikromgtawicowym
pow. gzymsow pod oknami _  i(1,10"1+1,1071+1,1071+1,66"1+1,14*4)°015 ] 143
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z 111,11*0,55
arkadami . :
pow. gzymsu na wys. sufitu arkady
pow. gzymsu na drzwiami wejéciowymi;
SZr W TOZW. O A0 e 108
pow. kolumn z podstawami/bazami i i2*3,14*0,50*6,70*5+1,004*1,00*5 :
glowicamiw cz. Zarkadami e (S 125,19
pow. bokéw kolumn w cz. srodkowej :(0,35*2*7,50)*8
elewacji :
plus oécieza okien i(1,10+1,77°2+1,10+1,81*2+1,10+1,95"2+1,66+1,77*2+1,14*4+2,41*2 !
e A 00 e T 8,68
plus osciezadrzwi i(140+250°2)'04572 oo bo......578
pow. attyki obustronnie, bez tralek + :19,07*2,30*2+0,80*19,07-6,30*0,80+6,30*1,80*2+0,80*1,80*2+0,80*6
nakrywy attyki : :
712,70
2.1.21
27,01
2.1.22
2,86
2.1.23
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
szer. w rozw. 0,40m :
pow. kolumn z podstawami/bazami i i2*3,14*0,50*6,70*5+1,004*1,00*5
glowicamiw cz. zarkadami e 1 28,19
pow. bokéw kolumn w cz. srodkowej {(0,35*2*7,50)*8
elewaciji :
plus oécieza okien §(1,10+1,77°2+1,10+1,81*2+1,10+1,95"2+1,66+1,77*2+1,14*4+2,41*2 !
e A0, 20 o 8,68
plus osciezadrzwi  i(140+250°2)048°2 o ho.....578
pow. attyki obustronnie, bez tralek + :19,07*2,30*2+0,80*19,07-6,30*0,80+6,30*1,80*2+0,80*1,80*2+0,80*6
nakiywyaltyki B0 12884
RAZEM:: 712,70lm2 | 712,70

KOSZTORYS INWESTORSKI ELEWACJA
ZABYTKOWA



Przebudowa i termomodernizacja POSIR
Elewacja zabytkowa (koszty kwalifikowane)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005459E)

strona nr: 16
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
2.1.24 |KNR 1901/811/2 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych na belkach, stupach i pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej,
(1) tynk kategorii lll, ciasto wapienne
pow.sufituarkady B2 e SBUTT
pow. kolumn z podstawami/bazami i i2*3,14*0,50*6,70*5+1,004*1,00*5
gtowicami w cz. z arkadami :
pow. bokéw kolumn w cz. srodkowej
O G e e 32100
minus powierzchnia okien
minus powierzchnia drzwi
pow. attyki obustronnie, bez tralek +
NaKYWY AUV KI 20 e 128,54]
647,60
2.1.25 |KNR 1901/809/3 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na oéciezach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szeroko$¢
) 25-40°Cm, ClaSto WaPIBNN® | e
Wyliczenie iloscirobot:
oscieza okien (1,1041,77°2+1,10+1,81*2+1,10+1,95*2+1,66+1,77+2+1 14*4+2,41%2 .
S . JO O S 43,40
oscieza drzwi i(1,40+2,50*2)*2 12,80
o RAZEME. 66,20]m 56,20
2.1.26 |[KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
warstwa grubosci 1,0'mm - na catej pow. elewacji
. kolumn z podstawami/bazami i
glowicamiw cz. zarkadami e 29019
pow. bokéw kolumn w cz. srodkowej
elewaciji
plus o$cieza okien i(1,1041,77°2+1,10+1,81*2+1,10+1,95"2+1,66+1,77*2+1,14*4+2,4172 |
e A0 20 e 8,68
plus osciezadrzwi  i(1,404250°2)'04572 A 576
pow. attyki obustronnie, bez tralek + i19,07*2,30*2+0,80*19,07-6,30"0,80+6,30*1,80*2+0,80*1,80*2+0,80*6 ;
nakywy attyki o B L 12854
RAZEM:: 662,04\m2 | 662,04
2.1.27 |KNR BC 2/124/2 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
dodatek za 1'mm pogrubienia szpachli - na catej pow. elewac;ji
pow. bokéw kolumn w cz. srodkowej
elewaciji
plus o$cieza okien i(1,1041,77°2+1,10+1,81*2+1,10+1,95"2+1,66+1,77*2+1,14*4+2,4172 |
e A0 20 e T 8,68
plus osciezadrzwi i(1404250°2)'04572 A 576
pow. attyki obustronnie, bez tralek + i19,07*2,30*2+0,80*19,07-6,30"0,80+6,30*1,80*2+0,80*1,80*2+0,80*6 ;
nakywy attyki o B L 12854
RAZEM:: 662,04\m2 | 662,04
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2.1.28

KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie - na catej
Q) pow. elewacji

pow.sufituarkady B2 e SBUTT
pow. kolumn z podstawami/bazami i i2*3,14*0,50*6,70*5+1,004*1,00*5
gtowicami w cz. z arkadami :
pow. bokéw kolumn w cz. srodkowej
elewacji

minus powierzchnia okien

pow. attyki obustronnie, bez tralek +
nakrywy attyki

662,04

2.1.29

elewaql nad arkadami

sufitu arkady

pow. kolumn z podstawami/bazami i
gtowicami w cz. z arkadami

pow. bokéw kolumn w cz. srodkowej
elewacji

minus powierzchnia okien

pow. attyki obustronnie, bez tralek +
nakrywy attyki

662,04

2.1.30

pow. gzymsu wzdiuz attyki :(19,07+1,80+1,10+2,33)*0,55*0,25*15% : 0,50

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z i11,1170,55%0,25*25%
arkadami :

pow. gzymsu na wys. sufitu arkady 1,11*0,55%0,25*25%

RAZEM::

m3 1,42

2.1.31

TZKNBK
8/103/2

Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyklej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte o szer.
do 15 cm (poz 79)

m 9,52

2.1.32

TZKNBK
8/103/7

Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte o szer.
do 40 cm (poz 84)

pow. gzymsu na attyce; szer. w §1 00*2+19,07*2
TOZWINIQCIU O M b 40,14

pow. gzymsu wzdtuz attyki; szer. w 19 07+1,80+1,10+2,33
rozwinieciu 0,55m

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadamii; szer. w rozwinieciu 0,55m

pow. gzymsu na wys. sufitu arkady; szer. 11 1 :
w rozwinieciu 0,55m : 11,11

pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi; 1 ,95%0,40*2 :
szer. w rozw. 0,40m : : 1,56

m 88,22
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2.1.33

TZKNBK Profile ciggnione zwykite tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy dodatek za kazde 5 cm rozw.
8/103/8 ponad 40 cm (poz 85) - do 55cm

pow. gzymsu na attyce; szer. w §1 00*2+19,07*2 :
rozwinieciu 0,55m : 40,14

pow. gzymsu wzdtuz attyki; szer. w 19 07+1,80+1,10+2,33 :
rozwinieciu 0,55m : 24,30

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z 11 1
arkadamii; szer. w rozwinieciu 0,55m

pow. gzymsu na wys. sufitu arkadyi; szer.;
w rozwinieciu 0,55m :

86,66

2.1.34

TZKNBK
9/3901/66 (1)

tralki; wysoko$¢ 80 cm; oczyszczeniez ir*4
brudu szczotkami :

28,00

2.1.35

TZKNBK
9/3901/66 (3)

tralki; wysokos¢ 80 cm; zdjecie farby
emulsyjnej

28,00

2.1.36

TZKNBK
9/4901/99 (1)

p.a. Glowice korynckie; wysoko$¢ 75-100 cm (poz. 199); oczyszczenie z brudu szczotkami

gtowice korynckie; wysokoé¢ 75-100 cm; :5+8 :
oczyszczenie z brudu szczotkami : : 13,00

13,00

2.1.37

gtowice korynckie; wysokosc 75-100 cm; :5+8 :
zdjecie farby emulsyjnej : : 13,00

szt 13,00

2.1.38

KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,

warstwa gruboéci 1,0'mm - na powierzchni gzymsow

pow. gzymsow pod oknami - (1,10°1+1,10°1+1,10°1+1,86°1+1,14°4)°0,15 1143

pow. gzymsu na attyce; szer. w i(1,002+19,07*2)*0,55
rozwinieciu 0,55m :

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami

pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi; %1 95%0,40*2 :
szer. w rozw. 0,40m : 1,56

gtowice korynckie; wysokos¢ 75-100 cm; (0 50*0,75*4)*5+1,00*0,75*8 :
pow. w rozwinieciu : : 13,50

m2 64,16

2.1.39

KNR BC 2/124/2 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
dodatek za 1'mm pogrubienia szpachli - na powierzchni gzymséw

pow. gzymsu na attyce; szer. w
rozwinieciu 0,55m

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami

pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi; 31 95*0,40%2 :
szer. w rozw. 0,40m : 1,56

gtowice korynckie; wysokos¢ 75-100 cm; (0 50*0,75*4)*5+1,00*0,75*8 :
pow. w rozwinieciu : : 13,50

m2 64,16
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2.1.40 |KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie - na
powierzchni gzymsow, tralek, gtowic
pow. gzymsu na attyce; szer. w i(1,00*2+19,07*2)*0,55
rozwinieciu 0,56m R S 22,08
pow. gzymsuwzdiuzattyki i(19.07+180+1,10+233)°055 1337
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z i11,11*0,55
arkadami :
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
szer. w rozw. 0,40m
glowice korynckie; wysokosé 75-100 cm; ""('0'"5'0'*'0"7'5*4’)’*5¥1"dd*b"7’5*é """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" S
PO, W Oz iU 13,50|
RAZEM:: 64,16/m2 64,16
2.1.41 |[KNR Malowanie 2-krotnie farbg wzmocniong zywica silikonowa - profili ciggnionych o szerokosci ponad 20°cm
TO0UIB02T | e
Wyliczenie llosci robot:
pow. gzymséw pod oknami (1,107 +1, 10141, 10%1+1,6671+1,144)°0,15 43
pow. gzymsu na attyce; szer. w i(1,00*2+19,07*2)*0,55
PORWINIGOU 0.58M e 22,08
pow. gzymsu wzdluz attyki " H(19,0741,8041,10+2,38)70,85 T 37
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
szer.wrozw. 040m G156
gtowice korynckie; wysokos¢ 75-100 cm; (0 50*0,75*4)*5+1,00*0,75*8 :
POW.WIOZWINIGCIL | e 13,50
RAZEM:: 64,16|m2 64,16
2.1.42 |[KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku - ist. obrobka gzymsu i parapety zewnetrzne
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z 11,11*1,00 :
BKAGMI e T 111
pow. gzymsu na wys. sufitu arkady 111,11*0,60 : 6,67
m2 | 76,30
2.1.43 |[NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -
202/541/2 obrébka gzymsu
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
S ——
72,50
2.1.44 INNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - parapety
202/5411 . B TGtz e
Yz HOSC TO DOt oo oo
parapetyzewnetrzne (1,1071+1,101+1,10°1+1,66"1+1,14*4)020 0 190]
RAZEM: 1,90/m2 1,90
2.1.45 |[KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 15'cm - demontaz i ponowny montaz
(1)...oooooo....|rur spustowych po wykonaniu elewacji e
YOz 08 TOD Ot e
demontaz i ponowny montaz rur i9,50"1 :
spustowych powykonaniu elewacii i % 9,50/
RAZEM 9,50/m 9,50
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2.1.46 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10'm, naktady podstawowe
M
WGz g robgE
rusztowania ramowe RR-1/30 ?(19 07+1,80+1,10+2,33)*9,50 ;
przy$cienne do pow. elewac;ji : 230,85
rusztowania ramowe RR- "1'7'3'0'"""'"""'"'""('3"2"2'4'1"1'"1"115'22')’*%3"66 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
przy$cienne do pow. elewacji pod :
E e S 140,40
RAZEM:: 371,25|m2 | 371,25
2.1.47 |KNR 404/1107/1 |Wywoéz i utylizacja ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z zatadunkiem i
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z 311 ,11*1,00*2,50/1000 :
AKAGAMI e A 0,03
Do, gyt i s, S arkady TR B0 G 002
parapety zewnetrzne 1,10°1+1,10"1+1,1071+1,66"1+1,14°4)°0,20°250/1000 "~
RAZEM:: 0,19|t 0,19
2.1.48 |KNR 404/1107/4 |Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, naktgdy
uzupeinlajace za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5°t
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami
0,19
2.1.49 |KNR 404/1103/4 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami
pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
szer.wrozw. 040m b ... 008
pow. kolumn z podstawami/bazami i
glowicamiwcz.zarkadami G 50
pow. bokéw kolumn w cz. srodkowej
et LI O U 11
minus powierzchnia okien =(1,1071,77*1+1,10*1,81*1+1,10*1,95"1+1,66*1,77*1+1,14*2,41*4)*0,
O LA SO N -0,80
minus powierzchnia drzwi A0 2 0 004 0,28
plus o$cieza okien i(1,10+1,77°2+1,10+1,81*2+1,10+1,95"2+1,66+1,77*2+1,14*4+2 41*2
i*4)*0,20*0,04 :
pow. attyki obustronnie, bez tralek + §(19 07*2 30*2+0 80%19, 07-6 30*0,80+6,30%1,80*2+0,80%1,80*2+0,80* :
nakrywyattyki 8307004 s 5,14]
RAZEM:: 28,50/m3 28,50
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2.1.50 |KNR 404/1103/5 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu

pow. gzymsu na wys. okapu cz. z
arkadami

pow. gzymsu na drzwiami wejsciowymi;
szer. w rozw. 0,40m

pow. kolumn z podstawami/bazami i
gtowicami w cz. z arkadami

pow. bokéw kolumn w cz. srodkowej
elewaciji

minus powierzchnia okien

minus powierzchniadrzwi  -(140°250)'2*004 o ....i......7028

plus o$cieza okien i(1,10+1,77°2+1,10+1,81*2+1,10+1,95"2+1,66+1,77*2+1,14*4+2,41*2
i*4)*0,20*0,04 :

pow. attyki obustronnie, bez tralek +  (19,07*2,30*2+0,80*19,07-6,300,80+6,30*1,80*2+0,80*1,80*2+0,80* |
NAKYWY AtYKE e SBB0) 00 e ? 514

RAZEM:: 28,50|m3 28,50

2.2 Element Elewacja frontowa, zabytkowa - tynki tradycyjne
2.21 |Kalkulacja Wykonanie rekonstrukcji rzezby Orta w kamieniu (piaskowcu) wraz z montazem na zwienczeniu fasady

wiasna kpl. 1,00
2.2.2 |Kalkulacja Wykonanie i montaz napisu DOM ZOtNIERZA im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego wg proj. budowlanego

wiasna kpl. 1,00
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3 Rozdziat Zaplecze socjalno-bytowe z czescia administracyjna
3.1 Element Elewacja frontowa, zabytkowa - tynki tradycyjne
3.1.1 |KNR BC 2/121/1 |Usuniecie z muru odpadajacego tynku - przyjeto 100% skucia tynkow z pow. cokotu
Wyliczenie fOSCI TODOL: | e
usuniecie z muru odpadajgcego tynku - i23,15%0,70
przyjeto 100% skucia tynkéw z pow. :
OO e L 16.21)
RAZEM: 16,21|m2 16,21
3.1.2 |KNR401/619/2 |Odgrzybianie powierzchni muréw z cegly fatwo dostepnych przy uzyciu szozotek stalowych - pow. cokotu
Wyliczenie lloscirobot:
odgrzybianie powierzchni muréw z cegty 523,15*0,70 :
tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek :
StalOWy Ch - POW. COKOU e % 16,21]
RAZEM: 16,21|m2 16,21
3.1.3  [KNR BC 2/121/2|Wykucie spoin na glebokos¢ 2'cm i oczyszczenie muru - z powierzchnicokotu ]
Wy liczenie 108Gl 10Ot
wykucie spoin na giebokos¢ 2°'cm i i23,15*0,70
oczyszczenie muru - z powierzchni : :
I S, 16,21)
RAZEM: 16,21|m2 16,21
3.14  |KNR28/2620/1 [Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne izmydie-cokotu
Wy liczenie 108Gl 0Ot
przygotowanie podioza - oczyszczenie  i23,15*0,70 i
mechaniczne izmycie - COKOM i e % 16,21]
RAZEM: 16,21|m2 16,21
3.1.5 |KNR BC 2/128/1 | Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, reczne malowanie podioza .
Wyliczenie floscirobot:
dodatkowa neutralizacja soli preparatem 523,15*0,70 :
przeciwsolnym, reczne malowanie :
POLIOZa - oK e % 16,21|
RAZEM 16,21|m2 16,21
3.16 |KNR BC 2/127/2[Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa, reczne przez malowanie, 2-krotne |
Wy liczenie 08l 0Ot
odgrzybianie podtozy budowlanych przy :23,15*0,70
renowacji starego budownictwa, reczne :
przez malowanie, 2-krotne - cokotu : : 16,21
16,21
3.1.7
16,21
3.1.8 |KNR 1901/807/1 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy
(2) cementowo-wapiennej, tynk kategorii Il, wapno suchogaszone - wyréwnanie podtoza cokotu pod warstwy izolacji
e O O e
YOz 08 TOD Ot e
wyréwnanie podtoza cokotu pod warstwy i23,15*0,70 :
IZOlag] PIONOWE] e % 16,21]
RAZEM 16,21|m2 16,21
3.1.9 |KNR BC 2/606/2 | Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkujgcym rozcieficzonym wodg w stosunku 1:1 - gruntowanie
pow. cokotu preparatem krzemionkujgcym
gruntowanie pow. cokotu preparatem i23,15%0,70 :
kizemionkuiacym : 16,21]
RAZEM 16,21|m2 16,21
3.1.10 |KNR BC 2/302/4 |Izolacje i uszczelnienia ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu, na pow.
ceoeoreeereee.........\NAFAZONYcCh na dziatanie wody bezcisnieniowej, pow. pionowa, warstwa gr.2,00'mm - na pow. cokotu
Yz HOSC FO DOt e
izolacje i uszczelnienia ze szlaméw 523,15*0,70 :
uszczelniajgcych naktadanych recznie na' :
wyrownanym podiozu na pow. COkOtU 1 e % 16,21]
RAZEM 16,21|m2 16,21
3.1.11 |KNR 1901/807/2 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy
cementowo-wapiennej, tynk kategorii lll, wapno suchogaszone - tynki WTA
tynki WTA na pow. cokotu  i2318°070 .. 1621
16,21
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3.1.12 |KNR BC 2/124/1|Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci
e O T S DOW. QOO e
YOz 08 TOD Ot e
szpachlowanie powierzchni tynkow, ;23,15*0,70 :
warstwa grubosci 1,0'mm - pow. cokotu : 16,21
3.1.13 |KNR BC 2/124/2 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, dodatek za 1'mm
o POgGTUDIENIA sZPACKI - pOw. cOKO
Wyliczenie ilosci robot:
szpachlowanie powierzchnitynkow,  :23,15*0,70 S
warstwa grubosci 1,0'mm -pow. coKotu 16,21
RAZEM 16,21|m2 16,21
3.1.14 |KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie - pow.
M OOKOM e
Wyliczenie flosci robot:
gruntowanie powierzchni tynkéw pod 523,15*0,70
malowanie - pow. COKOU_ i : 16,21|
RAZEM 16,21|m2 16,21
3.1.15 |KNR BC 2/124/5 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne - pow. cokotu
RAZEM::  1621/m2 | 16,21
3.1.16 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie wraz z utylizacjg gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km
skute tynki - pow. cokotu 28 A8°0,70°0,04 068
RAZEM 0,65/m3 0,65
3.1.17 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie wraz z utylizacjg gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
............................. samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km
YOz 08 TOD Ot e
skute tynki - pow. cokotu  i23,1570,70%0,04 o 065
RAZEM 0,65/m3 0,65
3.1.18 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkéw z muréw z cegly gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - przyjeto 100%
m2 174,79
3.1.19
Im2 | 174,79
3.1.20
m2 26,96
3.1.21 |[KNR 401/347/9 |Skucie nierébwnoéci do 4'cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo - wapiennej - rozebranie
uszkodzonych fragmentéw warswy cegiet pod oknami
Wyliczenie iloscirobot. ..
uzupetnienie rolek, poziomo, zaprawa
cem-wap, szerokos¢ 1 cegty - pod : :
Ot e e % 3,58
RAZEM: 3,58|m2 3,568
3.1.22 |[KNR 401/311/3 |Uzupetnienie rolek, poziomo, zaprawa cem-wap, szeroko$¢ 1 cegty - pod oknami
M
Wyliczenie flosci robOt e
uzupetnienie rolek, poziomo, zaprawa §1,10*6+1 ,10*7
cem-wap, szerokos$¢ 1 cegty - pod
O e e i 1430
RAZEM:: 14,30|m 14,30
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3.1.23 |[KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
8,09
3.1.24
174,79
3.1.25
minus powierzchniaokien A(1,107181°6+1,10%1,95%7) P 2696
162,13/m2 | 162,13
3.1.26 |[KNR 1901/809/3 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szeroko$¢
25-40 oM, Cias 0 WaD NN | e
e RAZEME. 12,66]m 12,66
3.1.27 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
............................. warstwa grubosci 1,0'mm - na calej pow. elewacji
Y CZemie oSG O, e
i23,15*7,50
174,79
3.1.28 |KNR BC 2/124/2|Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
dodatek za 1’'mm pogrubienia szpachli - na catej pow. elewacji
174,79
3.1.29
174,79
3.1.30
Im2 | 174,79
3.1.31
RAZEM: 1,41]m3 1,41
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3.1.32 |TZKNBK Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte o szer.
81032 0015 €M (POZ 79) |
Wy liczenie 08l OOt
pow. gzymsow pod oknami szer. w roz. i1,40*13
15cm { 18,20
o RAZEME. 18,20]m 18,20
3.1.33 |TZKNBK Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy profile ciggnione zwykte o szer.
8/103/7 Q0 A0 M D0z Ba) e
pow. gzymsu pod okapem; szer. wrozw. i23,15
RAZEM:: 23,15|m 23,15
3.1.34 |TZKNBK Profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne z zaprawy zwyktej z przyg. zaprawy dodatek za kazde 5 cm rozw.
8/103/8 Iponad40.cm (poz 85)-do B8CM e
Y CZemie oSG O, e
pow. gzymsu pod okapem; szer. w rozw. 523,15 :
S 23,15|
RAZEM:: 23,15|m 23,15
3.1.35 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
warstwa grubosci 1,0'mm - na powierzchni gzymsow
15,46
3.1.36 |KNR BC 2/124/2 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw pod malowanie,
............................. dodatek za 1'mm pogrubienia szpachli - na powierzchni gzymsow
Y CZemie oSG O, e
pow. gzymsu pod okapem 123/15%0,55 12,73
pow. gzymséw pod oknami 1.4 0083 | 2.73)
15,46|m2 15,46
3.1.37 |[KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw pod malowanie - na
(1) powierzchni gzymséw
15,46
3.1.38 |[KNR Malowanie 2-krotnie farbg wzmocniong zywica silikonowa - profili ciggnionych o szerokosci ponad 20'cm
pow. gzymsow pod okna
RAZEM:: 15,46|m2 15,46
3.1.39 |[KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
............................. do uzytku - ist. obrobka gzymsu i parapety zewnetrzne ]
YOz 08 TOD Ot e
i23,15*0,60
20,20
3.1.40 [NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -
202/541/2 obrébka gzymsu
RAZEM:: 16,62|m2 16,62
3.1.41 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - parapety
B O I oo eeeeeeee e eeeeeeeee oo
Y lCZenie 08 TO O e
parapetyzewnetrzne .00 1070,2576+1,1070,25%7 298]
RAZEM:: 3,58|m2 3,58
3.1.42 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15'cm - demontaz i ponowny montaz
(1) rur spustowych po wykonaniu elewacji
demontaz i ponowny montaz rur : :
spustowych powykonaniuelewadii [ e % 9.50|
RAZEM 9,50|m 9,50
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé

3.1.43 |[KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10'm, naktady podstawowe

)

Wyliczenie llosci rob0t e

rusztowania ramowe RR-1/30 523,15*8,70

przyscienne do pow. elewagji : : 201,41

O RAZEME. 201,41|m2 | 201,41
3.1.44 |KNR 404/1107/1 |Wywoz i utylizacja ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°'km, z zatadunkiem i

(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t

0,05
3.1.45
pow. gzymsow pod oknami i(1,10*0,25*6+1,10*0,25*7)*2,5/1000 : 0,01
parapetyzewnetrzne ...i(1,1070,25%6+1,1070,.2577)"2,5/1000 o L 001
0,05t 0,05
3.1.46 |KNR 404/1103/4 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
:23,15*7,50*0,04
3,15*0,55*0,04
7,00

3.1.47 |KNR 404/1103/5 |Wywoz i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu

i23,15*7,50*0,04
3,15*0,55%0,04

RAZEM:: 7,00|m3 7,00
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