obrzeze betonowe Ex30x100 cm na tawie
betonowe/ jak na przekroju konstrukcyjnym.

SZCZEGOt ZJAZDU PUBLICZNEGO 7 AC.

| >

szerokos¢ 5,0m

granicq pasa

ppaska ziemna

/

obrzeze betonowe 8x30x100 cm na lawie

betonowej jok na przekroju konstrukcyjnym.

opaska ziemna

/

kraweznik 15x30x100 zanizony do 2 cm
na na fawie bet. C12/15 z oporem

2,0%

nawierzchnia zjazdow z AC /

istn. nawierzchna drogi

max 5,0%

AT A
7

e T

Zjazdy publiczne z AC

warstwa Scieralna z AC 11S D50/70

warstwa wigzgca z AC16W D50/70

20

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego -
0/63mm stabilizowanego mechanicznie

15

w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

RAZEM: 43 cm

| >

N s P
A o s

kraweznik 15x30x100 zanizony do 2 c¢m
na na fawie bet. C12/15 z oporem

Inwestor Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu ul. Jana Pawta 11 17, 37-500 Jarostaw.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 R Kidalowice -
Obiekt Rokietnica od km 2+522,19 do km 4+963.00 i od km 6+820,00
do km 11+190,00.
Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50
DROGI Projekt wykonawczy 05.2019r.
Projektant mgr inz. Beata BARSZCZ PDK/0086/POOD/10
Opracowat mgr inz. Wlodzimierz BARSZCZ
Nazwa L . Rysunek
rysunku Szczegol zjazdu publiczego. Nr




