Szczegdt obudowy wylotu rowu krytego WL - 21 @ 300 km 3+461,00
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prefabrykat $cieku

umocnienie skarpy i przeciwskarpy

rowu ptytami azurowymi o wymiarach

40x60x8 ,

na dtugosci 1,5m o pow. 2x 0,9 m?
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nadf 1.5 m.
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Widok z gory
kostka brukowa betonowa gr 6 cm
/nostalit/ na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 .
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Inwestor  |Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiuul. Jana Pawla II 17, 37-500 Jarostaw.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 R Kidalowice -
Obiekt Rokietnica od km 2+522,19 do km 4+963.00 i od km 6+820,00
do km 11+190,00.
Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:100
DROGI PROJEKT WYKONAWCZY 11.2019r.
Projektant mgr inz. Beata BARSZCZ PDK/0086/POOD/10
Opracowat mgr inz. Wlodzimierz BARSZCZ
Nazwa Szczegol obudowy wylotu rowu krytego Rysunek
rysunku 3300 WL - 21 w km 3+321.00 str. L. Nr Str




