
kostka brukowa betonowa gr 6 cm

 /nostalit/ na podsypce cementowo

 piaskowej 1:3 .

wlot/wylot rowu krytego

umocnienie skarpy i przeciwskarpy

rowu płytami azurowymi o wymiarach

40x60x8 ,

na długości 1,5m o pow. 2x 0,9 m²

Szczegół obudowy początku (km 7+754,00 rzędna 258,86)

i końca (km 7+788,00 rzędna 259,10) rowu krytego.

prefabrykat ścieku - karta 01.03

wylot /wlot rowu krytego Ø400 PEHD

prefabrykat ścieku wg KPED karta 01.03

podsypka cem.-piask 1:410

Widok z czoła

płyta ażurowa 60x40x8

podsypka cem.-piask 1:45

Widok z góry

prefabrykat ścieku - KPED karta 01.03

na dł. 1.5 m.

Szczegół obudowy wlotu/wylotu rowu
krytego Ø400 str. P.
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Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiuul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 R Kidałowice -
Rokietnica od km 2+522,19 do km 4+963.00 i od km 6+820,00

do km 11+190,00.

Str.

wlot 259.10

wylot 258.86


