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LEGENDA

Oprawa LED 2x18W, 120x15cm, skutecznos¢ Swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiafta powyzej 3000K, kat $wiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t, IP21,
wsp. RA>80,

Oprawa LED 1x18W, 120x8cm, skutecznos$c Swietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiafta powyzej 3000K, kat $wiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t, IP21,
wsp. RA>80,

Oprawa LED 1x9W, 60x8cm, skutecznos$¢ $wietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiafta powyzej 4000K, kat Swiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, IP21, K08,
wsp. RA>80

Oprawa LED 2x18W, 120x15cm cm, skutecznos$¢ $wietlna oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiafta powyzej 4000K, kal $wiecenia 120stopni, przestona mleczna pev, IP55, IK08,
wsp. RA>80

Oprawa LED, nascienna zew. , n/t, 1x15 W, barwa $wiafta powyzej 4000K, kat
Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t, wyposazona w czujnik
zmierzchowy oraz czujnik ruchu
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