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Termomodernizacja budynku Samorzgdowej Szkoty Podstawowej w Marzeninie
Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

ROBOTY
TERMOMODERNIZAC
YJINE

1.1

BRANZA
BUDOWLANA

1.1.1

Rusztowania

1.1.2

Prace remontowe

1.1.3

Roboty blacharskie

1.14

Wymiana okien

1.1.5

Drzwi i bramy

1.1.6

Kominy na budynku

1.1.7

Prace
termomodernizacyjne
Scian

1.1.71

Docieplenie scian

1.1.8

Prace
termomodernizacyjne
stropodachu

1.1.8.1

Docieplenie
stropodachu -
wdmuchanie granulatu

Docieplenie
stropodachu
niewentylowanego

1.2

BRANZA SANITARNA

1.2.1

INSTALACJA C.O.

1.2.11

Prace demontazowe

1.21.2

Montaz instalaciji c.o.

1.3

BRANZA
ELEKTRYCZNA

1.3.1

Demontaz opraw
oswietleniowych

1.3.2

Instalacja elektryczna

1.3.3

Sprawdzenia i pomiary

1.3.4

Instalacja odgromowa

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Termomodernizacja budynku Samorzgdowej Szkoty Podstawowej w Marzeninie

Obmiar
spec. C . .
Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Termomodernizacja budynku Samorzgdowej Szkoly Podstawowej w Marzeninie
1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 BRANZA BUDOWLANA
1.1.1 Rusztowania
1 KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do | m2
d.1.1. 1609-01 10m
1
(52,87 *2+12,7*2+26,74*2+12,5)* 7,8 + (25,62 | m2 2 815,28
*2+21,30%2)*8,7+9,67*2*35+(24,64*2+ 2,1
+574)*4+11,65*2*4,8+ 10,56 * 5,05
RAZEM 2 815,28
2 KNR-W 2-02| Instalacje odgromowe na rusztowaniach m2
d.1.1. 1612-01 zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10 m
1
2815,28 m2 2 815,28
RAZEM 2 815,28
3 KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad m
d.1.1. 1663-01 wejsciami dla rusztowan ramowych elewacyjnych o
1 szer. 0,73 m
3*1*2+2*1 m 8,00
RAZEM 8,00
4 NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych| m2
d.1.1. 202 1622a-
1 01
2815,28 m2 2 815,28
RAZEM 2 815,28
5 KNR 2-02 | Ostony i drzwi folia polietylenowa (okna+drzwi) m2
d.1.1. 0925-01
1
(08*04*1+08*16*29+1,0*1,3*1+1,0*1,6 | m2 587,11
*1+1,1*04*9+1,1*19*25+14*0,7*8+14*
08*12+14*1,1*1+16*045*2+16*16*2+
1,7*165*2+22*04*3+22*12*8+2,2*1,65
*20+2,2*165*2+22*1,9*75)+(1,0*2,056*3 +
1,*21+12%222*1+14*21*2+15*21*2+
1,8*2,1*2+2,6*3*1){Format sktadni: po
separatorze dziesietnym powinna byc¢ czesc
dziesietna liczby.. Pozycja ostrzezenia: 196 }
RAZEM 587,11
1.1.2 Prace remontowe
6 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.1.1. 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
2 powierzchni odbicia ponad 5 m2 (Sciany zew.)
(2815,28 - 587,11) * 0,2 m2 445,63
RAZEM 445,63
7 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.1. 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
2
445,63 m2 445,63
RAZEM 445,63
8 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. |l na $cianach ptaskich i | m2
d.1.1. 0901-01 powierzchniach poziomych wykonywane recznie
2
445,63 m2 445,63
RAZEM 445,63
9 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu | m3
d.1.1. 0108-19 | z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
2 zelbetowych na odlegtosé do 1 km
445,63 * 0,03 m3 13,37
RAZEM 13,37
10 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu | m3
d.1.1. 0108-20 | z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
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Termomodernizacja budynku Samorzgdowej Szkoty Podstawowej w Marzeninie

Obmiar
spec. C . .
Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13,37 m3 13,37
RAZEM 13,37
113 Roboty blacharskie
11 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich - parapety m2
d.1.1. 0535-08
3
(08+0,8*29+1,0*1+1,0*1+1,1*9+1,1*25+ | m2 85,05
14*8+1,4*12+14*1+16*2+16*2+1,7*2
+22*3+22*8+22*20+22*2+22*75)*
0,25
RAZEM 85,05
12 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich - opierzenia dachu | m2
d.1.1. 0535-08
3
(249,63 + 111,0 + 12,65 + 45,37) * 0,55 m2 230,26
RAZEM 230,26
13 Utylizacja materiatow rozbiérkowych t
d.1.1. wycena
3 indywidualna
1 t 1,00
RAZEM 1,00
14 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.1. 202 0541-02| szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
3
(08+0,8*29+1,0*1+1,0*1+1,1*9+1,1*25+ | m2 153,09
14*8+14*12+14*1+16*2+16*2+1,7*2
+22*3+22*8+22*20+22*2+22*75)*
0,45
RAZEM 153,09
15 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.1. 202 0541-02| szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - opierzenia dachu
3
(249,63 + 111,0 + 12,65 + 45,37) * 0,75 m2 313,99
RAZEM 313,99
16 KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku| m
d.1.1. 0545-04
3
24,64 + 52,87 +34,02+26,74*2+11,23*2+24,12 | m 245,38
*2+9,67
RAZEM 245,38
17 KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie | m
d.1.1. 0545-06 | do uzytku
3
3*48+2*5+10*8+4*9+1*4 m 144,40
RAZEM 144,40
18 KNR 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.1 .13. 0508-04 | ocynkowanej
245,38 m 245,38
RAZEM 245,38
19 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.1 .13. 0510-03 | powlekane;j
1444 m 144,40
RAZEM 144,40
20 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu | m3
d.1.1. 0108-19 | zmieszanego na odlegto$¢ do 1 km
3 analogia
0,7 m3 0,70
RAZEM 0,70
21 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi-za | m3
d.1.1. 0108-20 | kazdy nastepny 1 km
3 Krotnos¢ = 9
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Obmiar
spec. C . .
Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,7 m3 0,70
RAZEM 0,70
22 Utylizacja materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1. wycena
3 indywidualna
0,7 m3 0,70
RAZEM 0,70
114 Wymiana okien
23 KNR 0-19 | Wymiana okien i luksferow na okna rozwierane i m2
d.1.1. 0929-10 | uchylno-rozwierane z PCV, profil 6-cio komorowy,
4 pakiety szybowe 2-komorowe, cate okno Uw = 0,9
W/m2K, Rw=33dB kolor wg. RAL 9016 (biate)
08*04*1+08*1,6*29+1,0*1,3*1+1,0*1,6 | m2 548,66
*1+11*04*9+1,1*19*25+14*0,7*8+14"*
08*12+14*11*1+16*045*2+16*1,6*2+
1,7165*2+22*04*3+22*12*8+22%1,65
*20+2,2*165*2+22*1,9*75)
RAZEM 548,66
24 KNR 4-01 | Obsadzenie wewnetrznych podokiennikéw - profil m
d.1.1. 0321-01 MDF petny
4 analogia
08+0,8*29+1,0*1+1,0*1+1,1*9+1,1*25+ | m 340,20
1,4*8+1,4*12+14*1+16*2+1,6*2+1,7*2
+22*3+22*8+22*20+22*2+22*75
RAZEM 340,20
25 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu| m3
d.1.1. 0108-19 | zmieszanego na odlegto$¢ do 1 km
4 analogia
548,66 * 0,08 m3 43,89
RAZEM 43,89
26 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu| m3
d.1.1. 0108-20 | z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
4 Krotno$¢ = 9
43,89 m3 43,89
RAZEM 43,89
27 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
d.1.1. wycena
4 indywidualna
43,89 m3 43,89
RAZEM 43,89
115 Drzwi i bramy
28 Drzwi i bramy zewnetrzne, ocieplone, o m2
d.1.1. wycena wspotczynniku przenikania ciepta min. U=1,3W/m2*K,
5 indywidualna| os$cieznica stalowa
1,0%2,05*3+1,*21+1,2*222*1+1,4*21*2 | m2 38,45
+15%21*2+1,8*21*2+2,6*3*1{Format
sktadni: po separatorze dziesigtnym powinna byc¢
czesc¢ dziesietna liczby.. Pozycja ostrzezenia: 14 }
RAZEM 38,45
1.1.6 Kominy na budynku
29 KNR 9-23 | Szpachlowanie podioza betonowego o m2
d.1.1. 0102-05 | nieréwnosciach do 5 mm
6
3*2+08*2+15*2+22*2+15*2+56*2+ | m2 66,32
05*8+1,7*4+25*2+235*2+13*2+1,65*2
+128*2+4,08*2+16*05+2,48*4+24*2+
325*2+18*2+14*05+1,7*2+05*2)*0,6
RAZEM 66,32
30 KNR AT-31 | Malowanie powierzchni kominow farbg silikonows - m2
d.1.1. 0601-01 wykonane recznie; podtoze stabo chtongce
6
66,32 m2 66,32
RAZEM 66,32
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Obmiar
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Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31 KNNR 2 | Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych m2
d.1.1. 0501-03 | dwuwarstwowe - papa termozgrzewalna na czapach
6 kominowych
3+08+15+22+15+56+1,7*2+25+235+| m2 22,89
1,3+1,65+1,28+408+248*2+24+325+1,8
+1,7+0,5)*0,5
RAZEM 22,89
1.1.7 Prace termomodernizacyjne $cian
1.1.7. Docieplenie scian
1
32 KNR K-58 | Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podioza m2
d.1.1. 0101-07
7.1
2815,28 - 587,11+ ((1,6*1+4*29+36*1+4,2*1| m2 2 487,080
+19*9+48*25+28*8+3,0*12+3,6*1+2,7*
2+48*2+5*2+30*3+46*8+55*20+55"
2+6,0*75+51*3+52*1+564*1+56*2+
57*2+6,0*2+8,6*1)*0,25)
RAZEM 2 487,080
33 KNR K-58 | Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym | szt
d.1.1. 0101-02 | miejscu do 0,25m2 przy wykonywaniu systemu
7.1 ocieplen ETICS
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
34 KNR K-58 | Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem m2
d.1.1. 0101-09 | gruntujgcym przy wykonywaniu systemu ocieplen
7.1
2487,08 m2 2 487,080
RAZEM 2 487,080
35 KNR K-58 | Sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci podtoza przy | m2
d.1.1. 0101-01 | wykonywaniu systemu ocieplen ETICS
7.1
2487/100 m2 24,870
RAZEM 24,870
36 KNR K-58 | Montaz listwy cokotowej do $cian z ceramiki przy m
d.1.1. 0102-06 | ocieplaniu w systemie ETICS
7.1
405,58-10,8-2,05*3-2,1*7-2,22-2,6 m 369,110
RAZEM 369,110
37 KNR K-58 | Przyklejenie ptyt styropianowych 20 cm na zaprawe m2
d.1.1. 0102-01 klejowa na $cianach przy ocieplaniu w systemie
7.1 ETICS
2815,28 - 587,11 m2 2 228,170
RAZEM 2 228,170
38 KNR K-58 | Przyklejenie plyt styropianowych 2cm lambda 0,031 m2
d.1.1. 0102-04 | na zaprawe klejowa na o$ciezach o szerokosci do
71 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS
((1,6*1+4*29+36*1+42*1+19*9+4,8*25| m2 466,038
+28*8+30%12+36*1+27*2+48*2+5*2
+30*3+46*8+55*20+55*2+6,0*75+5,1*
3+52*1+564*1+56*2+57*2+6,0*2+8,6
*1)*0,45)
RAZEM 466,038
39 KNR K-58 | Montaz naroznika ochronnego na zaprawe klejowa m
d.1.1. 0102-08 | przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii
7.1
(1,6*1+4*29+36*1+42*1+19*9+4,8*25 | m 1 035,640
+28*8+30*12+36*1+2,7*2+48*2+5*2
+3,0*3+46*8+55*20+55*2+6,0*75+5,1*
3+52*1+564*1+56*2+5,7*2+6,0"2+8,6
* 1)
RAZEM 1 035,640
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40 KNR K-58 | Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocg tgcznikow | m2
d.1.1. 0104-02 | mechanicznych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
71 ceramiki przy ocieplaniu w systemie ETICS
2228,17 m2 2 228,170
RAZEM 2 228,170
41 KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z| m2
d.1.1. 0105-01 | wtdkna szklanego min. 170g/m2 na ptytach
71 styropianowych na zaprawie klejowej na scianach
przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii
2228,17 m2 2 228,170
RAZEM 2 228,170
42 KNR K-58 | Wykonanie drugiej warstwy do wys. 2,0 mod p.t. m2
d.1.1. 0105-01 zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtokna szklanego
71 min. 170g/m2 na plytach styropianowych na zaprawie
klejowej na $cianach przy ocieplaniu w systemie
ETICS w technologii
369,112 m2 738,220
RAZEM 738,220
43 KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z| m2
d.1.1. 0105-04 | widkna szklanego min 170g/m2 na ptytach
71 styropianowych na zaprawie klejowej na osciezach o
szerokosci do 30cm przy ocieplaniu w systemie
ETICS
((1,6*1+4*29+36*1+42*1+19*9+4,8*25| m2 621,384
+28*8+30*12+36*1+2,7*2+48*2+5*2
+3,0*3+46*8+55*20+55*2+6,0*75+5,1*
3+52*1+564*1+56*2+57*2+6,0*2+8,6
*1)*0,6)
RAZEM 621,384
44 KNR K-58 | Natozenie podktadu tynkarskiego pod m2
d.1.1. 0112-01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie przy
7.1 ocieplaniu w systemie ETICS
2487,08 + 621,38 m2 3 108,460
RAZEM 3 108,460
45 KNR K-58 | Wykonanie cienkowarstwowe;j silikatowo-silikonowej | m2
d.1.1. 0112-03 | wyprawy tynkarskiej na $cianach przy ocieplaniu w
7.1 systemie ETICS w technologii
3108,46 m2 3 108,460
RAZEM 3 108,460
1.1.8 Prace termomodernizacyjne stropodachu
1.1.8. Docieplenie stropodachu - wdmuchanie granulatu
1
46 KNR 9-12 | Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, m2
d.1.1. 0303-04 | wykonywane granulatem ze skalnej wetny mineralnej
8.1 o grubosci 15 cm - Lambda obl= 0,040 W/mK
52,87 * 12,7 + 24,64 + 12,19 + 26,74 * 12,5 m2 1042,53
RAZEM 1042,53
47 KNR 9-12 | Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, m2
d.1.1. 0303-06 | wykonywane granulatem ze skalnej wetny mineralnej
8.1 -dodatek za kazdy 1 cm grubosci
- Lambda obl= 0,040 W/mK
Krotno$¢ =9
52,87 * 12,7 + 24,64 + 12,19+ 26,74 * 12,5 m2 1 042,53
RAZEM 1042,53
48 KNNR 2 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m2
d.1.1. 0507-02 | dwuwarstwowe
8.1
52,87 * 12,7 + 24,64 + 12,19+ 26,74 * 12,5 m2 1 042,53
RAZEM 1042,53
1.1.9 Docieplenie stropodachu niewentylowanego
49 NNRNKB | Podniesienie murkéw ogniowych - (z.VIII) Sciany o m2
d.1.1. 202 0188c- | grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z
9 07 bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na
zaprawie klejowej
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(12,7*2+125+12,19+ 24,64 + 5,74 + 24,12 + 21,3 | m2 91,93
*2+9,67+11,23+56*2+4,56)*0,5

RAZEM 91,93
50 KNR 2-02 | Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna m3
d.1.1. 0407-02 | ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. drew
9 - analogia - montaz krawedziaka do dachu do
zamocowania pasa nadrynnowego
(24,64 + 52,87 + 34,02+ 26,74 *2+11,23* 2+ 24,12| m3 5,40
*2+9,67)*0,10 * 0,22 drew
RAZEM 5,40
51 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy m2
d.1.1. 0609-01 100-036, o grubosci 22 cm, 0,036 W/m poziome na
9 analogia | wierzchu konstrukcji na lepiku
11,23 * 10,56 + 9,67 * 3,10 + 24,12 * 21,3 m2 662,32
RAZEM 662,32
52 KNR 0-17 | Ocieplenie stropu ptytami styropianowymi - m2
d.1.1. 2609-05 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
9 analogia | plastikowych do podioza z betonu
662,32 m2 662,32
RAZEM 662,32
53 KNNR 2 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
d.1.1. 0507-02 | dwuwarstwowe
9
662,32 m2 662,32
RAZEM 662,32
54 KNR 2-02 | Kominki wentylacyjne szt.
d.1.1. 0506-06 | /1szt na 20,0m2/
9
662,32 /20 szt. 33,12
RAZEM 33,12
1.2 BRANZA SANITARNA
1.2.1 INSTALACJA C.O.
1.2.1. Prace demontazowe
1
55 KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m
d.1.2. 0410-01 spawanych o $r.15 mm na $cianie
1.1
144*3 m 432,00
RAZEM 432,00
56 KNNR 8 Demontaz zaworu $r.15 mm szt
d.1.2. 0412-01
1.1
144 szt 144,00
RAZEM 144,00
57 KNNR 8 | Demontaz grzejnika kpl.
d.1.2. 0422-02
1.1 analogia
144 kpl. 144,00
RAZEM 144,00
58 KNR 4-01 | Wywiezienie ztomu samochodami skrzyniowymi na t
d.1.2. 0108-09 | odlegtosé do 1 km
1.1 analogia
9,5 t 9,50
RAZEM 9,50
1.2.1. Montaz instalaciji c.o.
2
59 KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 18 m
d.1.2. 0105-02 | mm, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -rury
1.2 analogia | stalowe weglowe ocynk (gatgzki grzejnikowe)
144*3 m 432,00
RAZEM 432,00
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Obmiar
spec. - . .
Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60|ST 02 KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i szt
d.1.2. 0418-05 | dtug. do 1600 mm
1.2
51+2+49+28 szt 130,00
RAZEM 130,00
61|ST 02 KNNR 4 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i szt.
d.1.2. 0418-10 | dtug. do 3000 mm
1.2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
62|ST 02 KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i szt
d.1.2. 0418-07 | dtug. do 1600 mm
1.2
2+1+1 szt 4,00
RAZEM 4,00
63 KNNR 4 | Zawér grzejnikowy termostatyczny o srednicy szt
d.1.2. 0412-01 nominalnej 15mm,
1.2
130+10+4 szt 144,00
RAZEM 144,00
64 KNNR 4 | Zawoér grzejnikowy powrotny, o $rednicy nominalnej szt
d.1.2. 0412-01 15mm
1.2
144 szt 144,00
RAZEM 144,00
65 KNR 2-15 | Gtowice termostatyczne szt.
d.1.2. 0412-02
1.2
144 -20 szt. 124,00
RAZEM 124,00
66 KNR 2-15 | Gtowice termostatyczne do montazu w miejscach szt.
d.1.2. 0412-02 | ogolnodostepnych, ze zintegrowanym
1.2 zabezpieczeniem antykradziezowym, ukryta skalg
zakresu regulacji i podwyzszong odpornoscig na
zginanie
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
67 KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.2. 0307-01
1.2
2000 m 2 000,00
RAZEM 2 000,00
68 KNR INSTAL| Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.2. 0307-03 | niemieszkalnych
1.2
2000 m 2 000,00
RAZEM 2 000,00
69 KNR INSTAL| Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby szt
d.11.22. 0307-04 | na goragco z dokonaniem regulacji
144 szt 144,00
RAZEM 144,00
1.3 BRANZA ELEKTRYCZNA
1.3.1 Demontaz opraw oswietleniowych
70 KNR-W 4-03| Demontaz opraw o$wietleniowych kpl.
d.1.3. 1134-01
1
2+136+18+27+15+4 kpl. 202,00
RAZEM 202,00
71 KNR-W 5-08| Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1.3. 0502-03
1
72 +72+109 + 62 kpl. 315,000
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Obmiar
spec. S . .
Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 315,000
72 Utylizacja opraw oswietleniowych szt
d.1.3. kalk. wtasna
1
202 szt 202,00
RAZEM 202,00
1.3.2 Instalacja elektryczna
73 KNR-W 5-08| Oprawa Op1 szt
d.1.3. 0511-13 LED 4x9W, 60x60cm, skutecznos$é $wietlna oprawy
2 powyzej 100lm/W, barwa $wiatta powyzej 3000K, kat
Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, montaz
w suficie modutowym OWA 60x60 cm, IP21, wsp.
RA>80,
4+3 szt 7,00
RAZEM 7,00
74 KNR-W 5-08| Oprawa Op2 szt
d.1.3. 0511-13 LED 2x18W, 120x15cm, skutecznos$¢ swietlna oprawy
2 powyzej 100lm/W, barwa $wiatta powyzej 3000K, kat
Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t,
IP21, wsp. RA>80,
113+59+ 101 + 14 szt 287,00
RAZEM 287,00
75 KNR-W 5-08| Oprawa Op3 szt
d.1.3. 0511-13 LED 1x15W, 60x8cm, skutecznos¢ swietlna oprawy
2 powyzej 100lm/W, barwa $wiatta powyzej 4000K, kat
Swiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, 1IK08,
wsp. RA>80
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
76 KNR-W 5-08| Oprawa Op4 szt
d.1.3. 0511-13 LED 1x18W, 120x8cm, skutecznos¢ $wietlna oprawy
2 powyzej 100lm/W, barwa $wiatta powyzej 3000K, kat
Swiecenia 120 stopni, przestona mleczna pcv, n/t,
1P21, wsp. RA>80,
4+16+5 szt 25,00
RAZEM 25,00
77 KNR-W 5-08| Oprawa Op5 szt
d.1.3. 0511-13 LED 1x9W, 60x8cm, skutecznos¢ swietlna oprawy
2 powyzej 100lm/W, barwa $wiatta powyzej 4000K, kat
Swiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, IP21,
IK08, wsp. RA>80
4+5 szt 9,00
RAZEM 9,00
78 KNR-W 5-08| Oprawa Op6 szt
d.1.3. 0511-13 LED 2x18W, 120x15cm cm, skuteczno$¢ swietlna
2 oprawy powyzej 100Im/W, barwa swiatta powyzej
4000K, kat swiecenia 120stopni, przestona mleczna
pcv, IP55, IK08, wsp. RA>80
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
79 KNR-W 5-08| Oprawa Op7 szt
d.1.3. 0511-13 LED, nascienna zew. , n/t, 1x15 W, barwa $wiatta
2 powyzej 4000K, kat Swiecenia 120 stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, wyposazona w czujnik zmierzchowy
oraz czujnik ruchu
3+5+3 szt 11,00
RAZEM 11,00
133 Sprawdzenia i pomiary
80 Pomiar natezenia oswietlenia szt
d.1.3. kalk. wtasna
3
100 szt 100,00
RAZEM 100,00
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Obmiar
spec. C . .
Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego pomi
d.1.3. 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
3
100 pomi 100,00
ar.
RAZEM 100,00
82 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.3. 1205-05 ar.
3
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
83 KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.3. 1205-06 ar.
3
99 pomi 99,00
ar.
RAZEM 99,00
84 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub pomi
d.1.3. 1205-01 roboczego ar.
3
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
85 KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub pomi
d.1.3. 1205-02 | roboczego ar.
3
99 pomi 99,00
ar.
RAZEM 99,00
134 Instalacja odgromowa
86 KNR 5-18 | Przewody odprowadzajgce na $cianach ceglanych m
d.1.3. 1601-06
4
112 m 112,00
RAZEM 112,00
87 KNR 5-18 | Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem m
d.1.3. 1601-04 | stalowym $r. do 10 mm na dachu betonowym krytym
4 pap3
406 +53+25+27+115+245+125*(4+6+4)+| m 786,50
21,5*3
RAZEM 786,50
88 KNNR 5 | Montaz masztéw odgromowych -Iglica kominowa K szt
d.1.3. 0609-01
4
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
89 KNR 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w szt.
d.1.3. 0619-01 instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j
4 -Ztgcze rynnowe
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
90 KNR 5-08 | taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
d.1.3. 0618-01 zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
4 -Ztgcze krzyzowe 4-otworowe
84 szt. 84,00
RAZEM 84,00
91 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - |apar
d.1.3. 0401-03 | kucie reczne pod sruby kotwowe w podtozu z cegty - at
4 aparat o 1-2 otworach mocujgcych
17 apar 17,00
at
RAZEM 17,00
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Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do| szt.
d.1.3. 0403-01 2.5 kg z czesSciowym rozebraniem i ztozeniem bez
4 podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
- Obudowa na ztagcze kontrolne Scienne ze ztgczem
kontrolnym
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
93 403-1205-03| Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomi
d.1.3. -00 pomiar ar
4
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
94 403-1205-04 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej: nastepny pomi
d.1.3. -00 pomiar po pierwszym ar
4
16 pomi 16,00
ar
RAZEM 16,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Robocizna r-g 167,184
2 |Robocizna r-g 198,572
3 |Robotnicy r-g 498,168
4 |robotnicy gr. r-g 94,593
5 |robocizna r-g 15,000
6 |robocizna r-g 6 977,780
7 |Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne r-g 35,650
8 |robocizna r-g 66,592
9 |robocizna r-g 112,110
10 |Roboty ogéinobudowlane - remontowe r-g 378,000
11 |robocizna r-g 38,448
12 |Robocizna r-g 447,220
13 |Robotnicy r-g 88,586
14 |Robotnicy r-g 8411,206
15 |Robotnicy r-g 451,052
16 |Robocizna r-g 101,123
17 |robotnicy r-g 50,112
18 |robocizna r-g 841,155
19 |Roboty ogo6lnobudowlane - remontowe r-g 53,582
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o szt 4,000 0,000 4,000
wys. 600-900 mm i dlug. do 1600
mm
2 | Iglica kominowa alum. szt 22,000 0,000 22,000
3 | Rury miedziane twarde F-37 m 60,000 0,000 60,000
d=15mm
4 | Zawory grzejnikowe powrotne z szt 144,000 0,000 144,000
opcjg spustu wody i pamiecig
nastawy
5 | Zawory grzejnikowe termostatyczne| szt 144,000 0,000 144,000
mosigzne d=15mm
6 | Zawory mosiezne d=15mm szt 8,288 0,000 8,288
7 | Ztgczki mosiezne 15mm’ szt 24,000 0,000 24,000
8 | blacha stalowa ocynkowana gr. m2 7,865 0,000 7,865
0.55 mm
9 | blacha stalowa ocynkowana ptaska | kg 478,491 0,000 478,491
0.55 mm
10 | blacha stalowa ocynkowana ptaska | kg 271,472 0,000 271,472
0,55 mm
11 | przewody stalowe ocynkowane S$r. m 116,480 0,000 116,480
8 mm
12 | bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,845 0,000 0,845
13 | Drut stal.okragty miekki fi 2,0- kg 25,338 0,000 25,338
6,0mm
14 | spoiwo cynowo-ofowiowe kg 3,321 0,000 3,321
15 | spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 5,153 0,000 5,153
16 | Listwa cokotowa o szer.103-153mm| szt 155,026 0,000 155,026
dt.250 mm
17 | Gwozdzie budowlane okragte gote | kg 4,227 0,000 4,227
18 | Haki do muru kg 33,783 0,000 33,783
19 | uchwyty do rur spustowych szt. 47,652 0,000 47,652
ocynkowane
20 | uchwyty do rynien dachowych szt. 490,760 0,000 490,760
ocynkowane
21 | Lacznik do styropianu i weiny, z szt | 13 547,274 0,000 | 13547,274
trzpieniem z metalu, z dlugg strefg
rozporu, wbijany srednica 10 mm
dt. 200 mm, trzpien stalowy

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513
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Zestawienie materiatow

pionowy)

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
22 | kotwy stalowe szt. 2 715,867 0,000 2 715,867
23 | pianka poliuretanowa dm3 153,625 0,000 153,625
24 | silikon dm3 27,433 0,000 27,433
25 | Pianka uszczelniajgca dm3 21,554 0,000 21,554

poliuretanowa
26 | farba emulsyjna dm3 63,000 0,000 63,000
27 | farba olejna dm3 0,899 0,000 0,899
28 | farba olejna nawierzchniowa szara |dm3 0,170 0,000 0,170
29 | Farba silikonowa zewnetrzna dm3 19,896 0,000 19,896
30 | granulat z wetny mineralnej np. kg | 13 865,649 0,000 | 13 865,649
granulat z wetny mineralnej , ze
skalnej wetny mineralnej
31 | granulat z wetny mineralnej ,skalnej | kg 8 350,665 0,000 8 350,665
wetny mineralnej
32 | folia kalandrowana z PCW m2 225,039 0,000 225,039
uplastycznionego
33 | Utylizacja opraw oswietleniowych kg 505,000 0,000 505,000
34 | okna i drzwi balkonowe z tworzyw | m2 548,660 0,000 548,660
35 | piasek do zapraw m3 6,124 0,000 6,124
36 | cement portlandzki 35 bez kg 2 347,380 0,000 2 347,380
dodatkow"
37 | podokiennik wewnetrzny m 340,200 0,000 340,200
38 | gips szpachlowy kg 1 152,186 0,000 1 152,186
39 | gips budowlany szpachlowy kg 252,000 0,000 252,000
40 | preparat gruntujgcy dm3 98,039 0,000 98,039
41 | siatka ostonowa m2 395,547 0,000 395,547
42 | masa asfaltowa kg 1,573 0,000 1,573
43 | papa smotowa m2 50,021 0,000 50,021
44 | emulsja gruntujgca SBS dm3 4,807 0,000 4,807
45 | papa termozgrzewalna m2 27,010 0,000 27,010
nawierzchniowa z modyfikatorami
elastomerowymi typu SBS grubosci
5,2 mm, osnowa z witdkniny
poliestrowej
46 | mineralna szpachléwka do tynkow kg 2 073,935 0,000 2 073,935
zewnetrznych
47 | klej cementowy kg 360,118 0,000 360,118
48 | siatka (145g/m2) m2 72,952 0,000 72,952
49 | zaprawa cementowo wapienna M m3 8,823 0,000 8,823
15
50 | zaprawa cementowo-wapienna m m3 0,267 0,000 0,267
50
51 | zaprawa cementowa M 80 m3 0,467 0,000 0,467
52 | Bale iglaste obrzynane gr.50- m3 0,507 0,000 0,507
100mm kLI
53 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,366 0,000 0,366
kLIl
54 | Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,194 0,000 0,194
25mm, kL1
55 | Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,845 0,000 0,845
25mm,Kkl.11I
56 | ptyty pomostowe robocze m2 17,455 0,000 17,455
57 | Pt.rusztow.pomost.komunik.krotkie | m2 0,563 0,000 0,563
gr.38mm
58 | Siatka z wtdkien szklanych do m2 4 018,307 0,000 4 018,307
systemow ocieplen o gramaturze
min 170g/m2
59 | woda z rurociggu m3 2,722 0,000 2,722
60 | Woda z rurociggow m3 2,487 0,000 2,487
61 | Woda z rurociggow m3 13,314 0,000 13,314
62 | rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwéd | m 2,534 0,000 2,534

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

63

Rura stalowa weglowa,
ocynkowana fi 18 mm

m

444,960

0,000

444,960

64

taczniki stalowe weglowe
ocynkowane o $r. nominalnej 18
mm

szt.

864,000

0,000

864,000

65

grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
300-500 mm i dtug. do 1600 mm

szt.

130,000

0,000

130,000

66

uchwyty do rur o $r. nominalnej 20
mm

szt.

324,000

0,000

324,000

67

Sruby podktadki i nakretki

kg

2,040

0,000

2,040

68

Obudowa na ztgcze kontrolne
scienne

szt

17,000

0,000

17,000

69

ztgcze kontrolne ocynk.

szt

17,000

0,000

17,000

70

Oprawa Op7 LED, nascienna zew. ,
n/t, 1x15 W, barwa Swiatta powyzej
4000K, kat swiecenia 120 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t,
wyposazona w czujnik zmierzchowy
oraz czujnik ruchu

szt

11,000

0,000

11,000

71

Oprawa Op6 LED 2x18W,
120x15cm cm, skutecznos¢
Swietlna oprawy powyzej 100lm/W,
barwa swiatta powyzej 4000K, kat
Swiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, IP55, IK08, wsp.
RA>80

szt

19,000

0,000

19,000

72

Oprawa Op5 LED 1x9W, 60x8cm,
skutecznosc¢ swietlna oprawy
powyzej 100Im/W, barwa $wiatla
powyzej 4000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
IP21, IKO8, wsp. RA>80

szt

9,000

0,000

9,000

73

Oprawa Op4 LED 1x18W,
120x8cm, skutecznos¢ swietlna
oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat
swiecenia 120 stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP21, wsp.
RA>80,

szt

25,000

0,000

25,000

74

Oprawa Op1 LED 4x9W, 60x60cm,
skutecznosc¢ swietlna oprawy
powyzej 100Im/W, barwa $wiatla
powyzej 3000K, kat Swiecenia 120
stopni, przestona mleczna pcv,
montaz w suficie modutowym OWA
60x60 cm, IP21, wsp. RA>80,

szt

7,000

0,000

7,000

75

Oprawa Op2 LED 2x18W,
120x15cm, skutecznos¢ swietlna
oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat
Swiecenia 120 stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP21, wsp.
RA>80,

szt

287,000

0,000

287,000

76

Oprawa Op3 LED 1x15W, 60x8cm,
skutecznosc¢ swietlna oprawy
powyzej 100Im/W, barwa $wiatla
powyzej 4000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
IKO8, wsp. RA>80

szt

5,000

0,000

5,000

77

Uchwyt Scienny z kotkiem

szt.

56,000

0,000

56,000

78

uchwyty z preta stalowego i blachy
ocynkowanej ze srubg do drewna
typ UMf

szt.

1604,460

0,000

1604,460

79

zacisk stalowy ocynkowany

szt.

160,446

0,000

160,446

80

zaciski stalowe ocynkowane do
taczenia przewodow

szt.

1,126

0,000

1,126

81

ztgcza krzyzowe odgromowe

szt

84,000

0,000

84,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
82 | Ztacze rynnowe szt. 17,000 0,000 17,000
83 | uziemiacze pretowe szt. 0,563 0,000 0,563
84 | zaslepki z tworzywa sztucznego szt 8,000 0,000 8,000
85 | kotki rozporowe z tworzywa szt 8,000 0,000 8,000

sztucznego
86 | Gtowica termostatyczna zaworu szt 124,000 0,000 124,000
grzejnikowego
87 | Gtowica termostatyczna zaworu szt 20,000 0,000 20,000
grzejnikowego do montazu w
miejscach ogolnodostepnych, ze
zintegrowanym zabezpieczeniem
antyk
88 | wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 8 033,776 0,000 8 033,776
blach
89 | blacha powlekana ptaska m2 574,508 0,000 574,508
90 | Kotki rozporowe plastykowe szt 959,686 0,000 959,686
91 | optata utylizacyjna t 1,700 0,000 1,700
92 | optata utylizacyjna m3 43,890 0,000 43,890
93 | Preparat sanityzujacy kg 149,225 0,000 149,225
94 | Zaprawa klejowa wyréwnawczo- kg 172,000 0,000 172,000
murarska
95 | Preparat gruntujacy kg 323,320 0,000 323,320
96 | Plyty styropianowe EPS m3 0,003 0,000 0,003
97 | Zaprawa klejowa kg 1 864,264 0,000 1 864,264
98 | Zaprawa klejowa do styropianu kg 8 912,680 0,000 8 912,680
99 | Plyty styropianowe gr 2 cm lambda | m3 11,651 0,000 11,651
0,035

100 | Zaprawa klejowa kg | 12123,164 0,000 | 12123,164

101 | Narozniki ochronne z siatka m 1087,422 0,000 1087,422

102 | Podktad tynkarski kg 777,115 0,000 777,115

103 | Masa tynkarska silikatowo- kg | 10568,764 0,000 | 10568,764

silikonowa

104 | Drzwi stalowe zewnetrzne, m2 38,450 0,000 38,450

ocieplone, o wspofczynniku
przenikania ciepta min.
U=1,3W/m2*K, oscieznica stalowa
105 | Plyty styropianowe EPS 80-031 gr | m3 456,775 0,000 456,775
20cm lambda 0,031

106 | Zaprawa klejowa kg 2 952,880 0,000 2 952,880

107 | materiaty pomocnicze zt 0,000 9 572,920

108 | Materiaty pomocnicze zt 0,000 6 586,476

109 | Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,000 72,556

110 | materiaty pomocnicze zt 0,000 140,837

111 | Bloczek z betonu komérkowego szt 660,057 0,000 660,057

autoklawizowanego odmiana 500-
700 o wym. 59x24x24 cm
112 | Zaprawa klejowa sucha do kg 691,314 0,000 691,314
elementow z betonu komérkowego
KB-15

113 | krawedziaki iglaste wymiarowe m3 5,724 0,000 5,724

nasycone kl.II

114 | xylamit popularny kg 3,294 0,000 3,294

115 | $ruby,podkiadki,nakretki kg 28,890 0,000 28,890

116 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 198,696 0,000 198,696

117 | Lepik asfalt.stos.na gorgco kg 1 159,060 0,000 1 159,060

b/wypetniacza

118 | Lacznik Kl - 10N do styropianu i szt 3 311,600 0,000 3 311,600

wetny, z trzpieniem z metalu, z
dlugg strefg rozporu, wbijany
srednica 10 mm df. 235 mm

119 | papa termozgrzewalna podktadowa | m2 1 960,578 0,000 1960,578

120 | papa termozgrzewalna m2 2011,723 0,000 2011,723

nawierzchniowa

121 | Kominki wentylacyjne do styropapy | szt 33,120 0,000 33,120

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513
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Termomodernizacja budynku Samorzgdowej Szkoty Podstawowej w Marzeninie

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
122 | styropapa 22cm lambda 0,033 m2 695,436 0,000 695,436
123 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.| szt. 10,000 0,000 10,000
300-500 mm i dtug. do 3000 mm
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 [Srodek transportowy m-g 0,414
2 |$rodek transportowy m-g 3,758
3 |Agregat wodny cisnieniowy m-g 373,062
4 |\wyciag m-g 22,036
5 |wyciag m-g 0,646
6 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 30,912
t
7 |Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 29,191
8 |zuraw okienny przenosny m-g 34,357
9 |$rodek transportowy m-g 34,092
10 |samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 6,840
11 |$rodek transportowy m-g 4,141
12 |$rodek transportowy' m-g 0,134
13 |$rodek transportowy m-g 0,859
14 |samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 88,847
15 |samocho6d samowytadowczy 5 t' m-g 5,133
16 |betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 10,206
17 |rusztowania ramowe elewacyjne m-g 1,040
18 |rusztowania ramowe m-g 267,733
19 |$rodek transportowy m-g 0,027
20 |$rodek transportowy m-g 173,164
21 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 87,662
22 |Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 4,429
23 |wyciag m-g 11,951
24 |\wyciag m-g 22,768
25 |$rodek transportowy m-g 12,252
26 |Srodek transportowy m-g 0,132
RAZEM
Stownie:
-17 -
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Strona Tytutowa
Tabela elementéw scalonych
Obmiar
1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513

Spis tresci
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